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�Kompletan program kompaktnih za�titnih ure|aja

diferencijalne struje (FID sklopki) do 100 A

�Nazivna struja kratkog spoja 10 kA

�Posebno namenjeni za za�titu od strujnih udara

i za�titu imovine

�Veliki izbor razli~itih tipova (G, S, A, G/A, S/A, R, U, ...)

�Specijalni U tip namenjen za kola sa frekventnim konvertorima

sa velikom otporno�}u na udarne struje

�Mogu}nost monta`e dodatne opreme

� Otporni na niske temperature

SG5202

-25

Za�titni ure|aji
diferencijalne struje PF7
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Za�titni ure|aji diferencijalne struje (FID sklopke) PF7

Otporni na udarne struje do 250 A

In/I∆n [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

2-polni

25/0.03
25/0.10
40/0.03
40/0.10
63/0.03
63/0.10
63/0.30

PF7-25/2/003 263577 1/60
PF7-25/2/01 263578 1/60
PF7-40/2/003 263579 1/60
PF7-40/2/01 263580 1/60
PF7-63/2/003 263581 1/60
PF7-63/2/01 263582 1/60
PF7-63/2/03 263583 1/60

4-polni

SG5102

SG5202

Otporni na udarne struje do 250 A, osetljivi i na pulsiraju}u struju DC

In/I∆n [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

2-polne

SG19002

Tehni~ki podaci na str. 97

� Mogu se koristiti kao dopunska za�tita od opasnog
dodira delova pod naponom (I∆n ≤ 30 mA), 
kao za�tita od opasnog dodira izlo�enih
provodnih delova (I∆n > 30 mA), 
ili kao za�tita od po�ara (I∆n ≤ 300 mA)

� Nazivna struja kratkog spoja 10 kA
� Polo�aj sabirnice po izboru sa gornje ili donje strane
� Funkcionalnost ure|aja nezavisna od polo�aja 

ugradnje
� Indikacija stanja uklju~eno / isklju~eno
� Dvonamenski priklju~ak (podignuto/otvoreno) 

sa gornje ili donje strane

� Slobodno priklju~no mesto bez obzira na
montiranu sabirnicu

� 4-polni ure|aj mo�e se tako|e koristiti i za
2-polno ili 3-polno priklju~ivanje

� Probni tater "T" mora se aktivirati najmanje
jednom mese~no 

� Za ure|aje sa nazivnom ja~inom struje od 
80 A i 100 A obavezno obezbediti dodatnu za�titu
od preoptere}enja

� Nosivost priklju~ka 1.5-35 mm2

� Tip AC � osetljivi na diferencijalne AC � Bez vremenskog ka�njenja � otporni
na udarne struje do 250 A

� Tip A � osetljivi na diferencijalne AC i diferencijalne
pulsiraju}e DC

� Bez vremenskog ka�njenja � otporni
na udarne struje do 250 A

Za�titni ure|aji diferencijalne struje

16/0.01
25/0.03
25/0.10
25/0.30
40/0.03
40/0.10
40/0.30
63/0.03
63/0.10
63/0.30

PF7-16/2/001-A 263598 1/60
PF7-25/2/003-A 263599 1/60
PF7-25/2/01-A 263600 1/60
PF7-25/2/03-A 263601 1/60
PF7-40/2/003-A 263602 1/60
PF7-40/2/01-A 263603 1/60
PF7-40/2/03-A 263604 1/60
PF7-63/2/003-A 263605 1/60
PF7-63/2/01-A 263606 1/60
PF7-63/2/03-A 263607 1/60

25/0.03
25/0.10
40/0.03
40/0.10
40/0.30
40/0.50
63/0.03
63/0.10
63/0.30
63/0.50
80/0.03
80/0.10
80/0.30
80/0.50
100/0.03
100/0.10
100/0.30
100/0.50

PF7-25/4/003 263584 1/30
PF7-25/4/01 263585 1/30
PF7-40/4/003 263586 1/30
PF7-40/4/01 263587 1/30
PF7-40/4/03 263588 1/30
PF7-40/4/05 263589 1/30
PF7-63/4/003 263590 1/30
PF7-63/4/01 263591 1/30
PF7-63/4/03 263592 1/30
PF7-63/4/05 263593 1/30
PF7-80/4/003 263594 1/30
PF7-80/4/01 263595 1/30
PF7-80/4/03 263596 1/30
PF7-80/4/05 263597 1/30
PF7-100/4/003 102925 1/30
PF7-100/4/01 102926 1/30
PF7-100/4/03 102927 1/30
PF7-100/4/05 102928 1/30
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Tehni~ki podaci na str. 97

Otporni na udarne struje do 3 kA, tip G

In/I∆n [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

2-polni
25/0.03
25/0.10
40/0.03
40/0.10

PF7-25/2/003-G 263619 1/60
PF7-25/2/01-G 263620 1/60
PF7-40/2/003-G 263621 1/60
PF7-40/2/01-G 263622 1/60

4-polni

SG19402

40/0.03
40/0.10
63/0.03
63/0.10

PF7-40/4/003-G 263623 1/30
PF7-40/4/01-G 263624 1/30
PF7-63/4/003-G 263625 1/30
PF7-63/4/01-G 263627 1/30

SG19602

Otporni na udarne struje do 3 kA, za x-zra~enje � R

In/I∆n [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

4-polni

SG20202

4-polni
SG19202

� Tip AC � osetljivi na diferencijalne AC � G sa vremenskim ka�nj. � otp. na udarne struje do 3 kA

� Tip A � osetljivi na diferencijalne AC i diferencijalne 
pulsiraju}e DC

� R � za x-zra~enje � otporni na udarne struje do 3 kA

Za�titni ure|aji diferencijalne struje 

25/0.03
25/0.10
25/0.30
40/0.03
40/0.10
40/0.30
63/0.03
63/0.10
63/0.30
80/0.03
80/0.30
100/0.03
100/0.10
100/0.30
100/0.50

PF7-25/4/003-A 263608 1/30
PF7-25/4/01-A 263609 1/30
PF7-25/4/03-A 263610 1/30
PF7-40/4/003-A 263611 1/30
PF7-40/4/01-A 263612 1/30
PF7-40/4/03-A 263613 1/30
PF7-63/4/003-A 263614 1/30
PF7-63/4/01-A 263615 1/30
PF7-63/4/03-A 263616 1/30
PF7-80/4/003-A 263617 1/30
PF7-80/4/03-A 263618 1/30
PF7-100/4/003-A 102929 1/30
PF7-100/4/01-A 102930 1/30
PF7-100/4/03-A 102931 1/30
PF7-100/4/05-A 102932 1/30

63/0.03
100/0.03

PF7-63/4/003-R 263628 1/30
PF7-100/4/003-R 102935 1/30
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Tehni~ki podaci na str. 97

Selektivni, otporni na udarne struje do 5 kA, tip S

In/I∆n [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

2-polni
40/0.10
40/0.30

4-polni
80/0.10

PF7-40/2/01-S 263629 1/60
PF7-40/2/03-S 263630 1/60

PF7-80/4/01-S 263636 1/30

SG19802

Selektivni, otporni na udarne struje do 5 kA, osetljivi i na pulsiraju}u DC

In/I∆n [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju 

4-polni

SG20002

Selektivni, otporni na udarne struje do 5 kA, za kola sa frekventnim konvertorima, tip U

In/I∆n [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

4-polni

SG20502

Kompaktne za�titne sklopke tipa U � vidi na strani 8.

� Tip AC � osetljivi na diferencijalne AC � �S� selektivni sa ka�njenjem � otporni na udarne
struje do 5 kA

� Tip A � osetljivi na diferencijalne AC i diferencijalne
pulsiraju}e DC

� �S� selektivni sa ka�njenjem � otporni na udarne
struje do 5 kA

� Tip A � osetljivi na diferencijalne AC i diferencijalne
pulsiraju}e DC

� �S� selektivni sa ka�njenjem � otporni na udarne 
struje do 5 kA

� U � za primenu u kolima sa frekventnim
konvertorima

Za�titni poklopac Z-RC/AK

Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Etiketa sa upozorenjem Z-HWS-FI

Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Za PF7, PFR (nije predvi|en za PFDM)

Za�titni ure|aji diferencijalne struje

25/0.10
40/0.10
40/0.30
63/0.10
63/0.30
80/0.30
100/0.30

PF7-25/4/01-S/A 263631 1/30
PF7-40/4/01-S/A 263632 1/30
PF7-40/4/03-S/A 263633 1/30
PF7-63/4/01-S/A 263634 1/30
PF7-63/4/03-S/A 263635 1/30
PF7-80/4/03-S/A 263637 1/30
PF7-100/4/03-S/A 292494 1/30

40/0.10
40/0.30
63/0.10
63/0.30
80/0.30
100/0.30

PF7-40/4/01-U 263638 1/30
PF7-40/4/03-U 263639 1/30
PF7-63/4/01-U 263640 1/30
PF7-63/4/03-U 263641 1/30
PF7-80/4/03-U 292495 1/30
PF7-100/4/03-U 292496 1/30

za 2-polne
za 4-polne

Z-RC/AK-2TE 285385 10/30
Z-RC/AK-4TE 101062 10/600

� Upozorenje korisniku na obavezu redovnih
provera ispravnosti za�titnog ure|aja
(jednom mese~no)

� Jezici: D, E, I, F, CZ, RUS, PL, H

Etiketa sa upozorenjem Z-HWS-FI 236980 100
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�Specijalni za�titni releji diferencijalne struje i torusni 

transformatori sa namenom kao ZUDS

�Nazivna ja~ina struje do 400 A

�Nazivna ja~ina diferencijalne struje / struje gre�ke 0.3 A i 1 A

�Standardni S/A za redovnu ugradnju 

�Tip U � namenjen za primenu u kolima sa frekventnim konvertorima

� Otporni na niske temperature

SG6102

-25

Za�titni releji
diferencijalne struje PFR,
Torusni transformatori Z-WFR

420801f
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Za�titni releji diferencijalne struje PFR

Selektivni, otporni na udarne struje do 5 kA, osetljivi i na diferencijalne pulsiraju}e struje DC

I∆n [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

0.30
0.30
1.0
1.0

PFR2-03-S/A 235864 1/30
PFR3-03-S/A 235865 1/30
PFR2-1-S/A 235866 1/30
PFR3-1-S/A 235867 1/30

SG6102

Torusni transformatori Z-WFR za PFR-S/A

Max. pre~nik provodnika Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju
420801

Selektivni, otporni na udarne struje do 5 kA, za frekventne konvertore, tip U

I∆n [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

0.30
0.30
1.0
1.0

PFR2-03-U 235868 1/30
PFR3-03-U 235869 1/30
PFR2-1-U 235870 1/30
PFR3-1-U 235871 1/30

SG20702

Torusni transformatori Z-WFR za PRF-U

Max. pre~nik provodnika Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju
420801

Tehni~ki podaci na str. 98

� Mogu se koristiti kao dopunska za�tita od opasnog 
dodira izlo�enih provodnih delova
(I∆n > 30 mA), ili kao za�tita od po�ara
(I∆n ≤ 300 mA)

� Indikacija stanja uklju~eno / isklju~eno
� Dva NC kontakta
� Nazivna struja kontakata releja 25 A / 400 V DC,

16 A / 230 V AC

� Tip A � osetljivi na diferencijalne AC i diferencijalne
pulsiraju}e DC

� S� selektivni sa ka�njenjem � otporni na udadrne
struje do 5 kA

� PFR2-..-S/A kombinacija samo sa Z-WFR 2-S/A
� PFR3-..-S/A kombinacija samo sa Z-WFR 3-S/A

� Tip A � osetljivi na diferencijalne AC i diferencijalne
pulsiraju}e DC

� U � za kola sa frekventnim konvertorima
� S selektivni sa ka�njenjem � otporni na udarne

struje do 5 kA

� PFR2-..- U kombinacija samo sa Z-WFR 2-U
� PFR3-..- U kombinacija samo sa Z-WFR 3-U

Za�titni ure|aji diferencijalne struje

60 mm
130 mm

Z-WFR 2-S/A 236981 1
Z-WFR 3-S/A 236982 1

60 mm
130 mm

Z-WFR 2-U 104386 1
Z-WFR 3-U 104387 1
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�Za�titni ure|aji diferencijalne struje visoke pouzdanosti u radu

�Visoka pouzdanost od ne`eljenog aktiviranja � tip G, S, G/A

�Redovne mese~ne provere funkcionalnosti ure|aja

nisu neophodne

�Sa integrisanom za�titom od preoptere}enja

� Otporni na niske temperature

SG5602

-25

Za�titni ure|aji
diferencijalne struje PHF7
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Za�titni ure|aji diferencijalne struje PHF7

Otporni na udarne struje do 3 kA, tip G

In/I∆n [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

2-polni

25/0.03
40/0.03

PHF7-25/2/003-G 263642 1/60
PHF7-40/2/003-G 263643 1/60

4-polni

SG5502

25/0.03
40/0.03
63/0.03

PHF7-25/4/003-G 263644 1/30
PHF7-40/4/003-G 263645 1/30
PHF7-63/4/003-G 263646 1/30

SG5602

Otporni na udarne struje do 3 kA, osetljivi i na pulsiraju}u struju DC, tip G/A

In/I∆n [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

4-polni

Otporni na udarne struje do 5 kA, tip S

In/I∆n [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

4-polni
40/0.10
40/0.30
63/0.10
63/0.30

PHF7-40/4/01-S 263649 1/30
PHF7-40/4/03-S 263650 1/30
PHF7-63/4/01-S 263651 1/30
PHF7-63/4/03-S 263652 1/30

SG21002

40/0.03
63/0.03

PHF7-40/4/003-G/A 263647 1/30
PHF7-63/4/003-G/A 263648 1/30

SG20902

Tehni~ki podaci na str. 100

�Mogu se koristiti kao dopunska za�tita od opasnih
dodira delova pod naponom (I∆n ≤ 30 mA),
kao za�tita od opasnog dodira izlo�enih provodnih
delova (I∆n > 30 mA), ili kao za�tita od po�ara
(I∆n ≤ 300 mA)

� Nazivna struja kratkog spoja 10 kA
� Integrisana za�tita od preoptere}enja
� Ure|aji visoke pouzdanosti � nisu potrebne redovne

mese~ne kontrole funkcionalnosti ure|aja

� Probni taster "T" mora se aktivirati jednom godi�nje
� Polo�aj sabirnice po izboru sa gornje ili donje strane
� Funkcionalnost ure|aja ne zavisi od polo�aja

ugradnje
� Indikacija stanja uklju~eno / isklju~eno
� Dvonamenski priklju~ak (podignuto/otvoreno)

sa gornje ili donje strane
� Slobodno priklju~no mesto bez obzira na

montiranu sabirnicu

� Tip AC � osetljivi na diferencijalne AC � G sa ka�njenjem � otporni na udarne struje do 3 kA

� Tip A � osetljivi na diferencijalne AC i diferencijalne 
pulsiraju}e DC

� G sa ka�njenjem � otporni na udarne struje do 3 kA

� Tip AC � osetljivi na diferencijalne AC � �S� selektivni sa ka�njenjem � otporni na udarne
struje do 5 kA

Za�titni ure|aji diferencijalne struje
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�Za�titni ure|aji diferencijalne struje PFDM za nazivnu struju od 125 A

�Pogodne i kao dodatna za�tita od opasnog dodira delova

pod naponom

�Pomo}ni kontakti kao dodatna oprema

�Specijalne izvedbe za razli~ite namene � tipovi AC, A, i S/A

� Otporni na niske temperature

SG0802

-25

Za�titni ure|aji
diferencijalne struje PFDM
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Za�titni ure|aji diferencijalne struje PFDM

Uslovna otporni na udarne struje (0,5 ms / 100 kHz)

In/I∆n [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

4-polni

Tehni~ki podaci na str. 102

� Mogu se koristiti kao dopunska za�tita od opasnih
dodira delova pod naponom (I∆n ≤ 30 mA),
kao za�tita od opasnog dodira izlo�enih provodnih
delova (I∆n > 30 mA), ili kao za�tita od po�ara
(I∆n ≤ 300 mA)

� Nazivna struja kratkog spoja 10 kA
� Polo�aj sabirnice po izboru sa gornje ili donje strane
� Funkcionalnost ure|aja nezavisna od polo�aja

ugradnje

� Indikacija stanja uklju~eno / isklju~eno 
� Dvonamenski priklju~ak (podignuto/otvoreno)

sa gornje ili donje strane
� Slobodno priklju~no mesto bez obzira na

montiranu sabirnicu
� Probni taster "T" mora se aktivirati jednom

mese~no 
� Nosivost priklju~aka 1.5-50 mm2

125/0.03
125/0.10
125/0.30
125/0.50

PFDM-125/4/003 235916 1/30
PFDM-125/4/01 235917 1/30
PFDM-125/4/03 235918 1/30
PFDM-125/4/05 235919 1/30

SG0802

� Tip AC � osetljivi na diferencijalne AC � Bez vremenskog ka�njenja

Pribor za za�titne ure|aje PFDM

Opis artikla Izvodi Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Pomo}ni kontakti 1 NO + 1 NC
6 A (AC11) 230 V AC

Z-HD 265620 1

� Tip A � osetljivi na diferencijalne AC i diferencijalne
pulsiraju}e DC

� Bez vremenskog ka�njenja

In/I∆n [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

4-polni

125/0.03
125/0.10
125/0.30
125/0.50

PFDM-125/4/003-A 235920 1/30
PFDM-125/4/01-A 235921 1/30
PFDM-125/4/03-A 235922 1/30
PFDM-125/4/05-A 235923 1/30

� Tip S/A � osetljivi na diferencijalne AC
i diferencijalne pulsiraju}e DC

� Selektivni � sa vremenskim
ka�njenjem 40 ms

In/I∆n [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

4-polni

125/0.30
125/0.50

PFDM-125/4/03-S/A 285639 1/30
PFDM-125/4/05-S/A 285640 1/30

Za�titni ure|aji diferencijalne struje

[ema veze
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� Ekonomi~na serija za�titnih ure|aja diferencijalne struje

(FID sklopki) sa nazivnom strujom kratkog spoja 6 kA

� Nazivna struja kratkog spoja 6 kA

� Namenjeni za za�titu od struje gre�ke / diferencijalne struje

i kao dopunska za�tita 

� Mogu}nost monta`e dodatne opreme

� Otporni na niske temperature

SG5202

-25

Za�titni ure|aji
diferencijalne struje PF6



14

Za�titni ure|aji diferencijalne struje PF6

Otporni na udarne struje do 250 A

In/I∆n [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

2-polni

25/0.03
25/0.10
25/0.30
25/0.50
40/0.03
40/0.10
40/0.30
40/0.50
63/0.03
63/0.10
63/0.30
63/0.50

PF6-25/2/003 286492 1/60
PF6-25/2/01 286493 1/60
PF6-25/2/03 286494 1/60
PF6-25/2/05 286495 1/60
PF6-40/2/003 286496 1/60
PF6-40/2/01 286497 1/60
PF6-40/2/03 286498 1/60
PF6-40/2/05 286499 1/60
PF6-63/2/003 286500 1/60
PF6-63/2/01 286501 1/60
PF6-63/2/03 286502 1/60
PF6-63/2/05 286503 1/60

4-polni

WA_SG15904

25/0.03
25/0.10
25/0.30
25/0.50
40/0.03
40/0.10
40/0.30
40/0.50
63/0.03
63/0.10
63/0.30
63/0.50

PF6-25/4/003 286504 1/30
PF6-25/4/01 286505 1/30
PF6-25/4/03 286506 1/30
PF6-25/4/05 286507 1/30
PF6-40/4/003 286508 1/30
PF6-40/4/01 286509 1/30
PF6-40/4/03 286510 1/30
PF6-40/4/05 286511 1/30
PF6-63/4/003 286512 1/30
PF6-63/4/01 286513 1/30
PF6-63/4/03 286514 1/30
PF6-63/4/05 286515 1/30

WA_SG15804

Tehni~ki podaci na str. 103

� Mogu se koristiti kao dopunska za�tita od opasnih
dodira delova pod naponom (IDn ≤ 30 mA),
kao za�tita od opasnog dodira izlo�enih provodnih
delova (IDn > 30 mA), ili kao za�tita od po�ara
(IDn ≤ 300 mA)

� Nazivna struja kratkog spoja 6 kA
� Polo�aj sabirnice po izboru sa gornje ili donje strane
� Funkcionalnost ure|aja nezavisna od

polo�aja ugradnje
� Indikacija stanja uklju~eno / isklju~eno
� Dvonamenski priklju~ak (podignuto/otvoreno)

sa gornje ili donje strane

� Slobodno priklju~no mesto bez obzira na
montiranu sabirnicu

� 4-polni ure|aj mo�e se tako|e koristiti
i za 2-polno ili 3-polno priklju~ivanje

� Probni taster "T" mora se aktivirati
jednom mese~no

� Nosivost priklju~aka 1.5-35 mm2

� Tip AC � osetljivi na diferencijalne AC � Bez vemenskog ka�nj. � otporni na udarne struje do 250 A

Za�titni ure|aji diferencijalne struje
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� Predvi|en za kombinaciju sa automatskim osigura~ima PLHT

� Dodatna jedinica za za�titu od diferencijalne struje

(sa vij~anom vezom) za 80 ili 125 A

� Visoka fleksibilnost i jednostavna ugradnja

zahvaljuju}i razli~itom o`i~enju

� Slobodan izbor glavnog napajanja

� Pomo}ni NO kontakt standardno ugra|en u sve PBHT verzije

� Zahvaljuju}i vij~anoj vezi lako se mo`e odvojiti od PLHT-ure|aja.

Samim tim, u slu~aju modifikacija na sistemu koji se �titi, instalacija

se u svakom momentu mo`e prilagoditi novim zahtevima.

� Omogu}uje kombinacije sa razli~itim karakteristikama, 

zahvaljuju}i razli~itim nazivnim ja~inama struje i karakteristikama 

automatskih osigura~a PLHT sa kojima se povezuje

SG6002

Dodatna jedinica za za�titu
od diferencijalne struje PBHT
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Dodatna jedinica za za�titu od diferencijalne struje PBHT

In/I∆n [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Tehni~ki podaci na str. 106

� Za monta�u na PLHT automatske osigura~e
� Nazivna uslovna struja kratkog spoja

PBHT + PLHT zadata od PLHT (15�25 kA)
� Ugra|en NO pomo}ni kontakt

� U obimu isporuke �ice za povezivanje sa PLHT
kao i vijci za monta�u

� 4-polni

In/I∆n [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju
wa_sg1101/WA_SG0301

� Tip A � osetljivi na diferencijalne AC i diferencijalne
pulsiraju}e DC

� S � selektivni sa ka�njenjem � otporni na udarne 
struje do 5 kA

� Tip A � osetljivi na diferencijalne AC i diferencijalne 
pulsiraju}e DC

� Otporni na udarne struje do 250 A

Naponski okida~ za dodatnu jedinicu za za�titu od diferencijalne struje PBHT

Opseg radnog napona Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

SG6002

SG9998

Za�titni ure|aji diferencijalne struje

80/0.03
80/0.30
80/0.50
80/1.00
125/0.03
125/0.30
125/0.50
125/1.00

PBHT-80/4/003-A 248827 1/4
PBHT-80/4/03-A 248829 1/4
PBHT-80/4/05-A 248832 1/4
PBHT-80/4/1-A 248835 1/4
PBHT-125/4/003-A 248808 1/4
PBHT-125/4/03-A 248810 1/4
PBHT-125/4/05-A 248813 1/4
PBHT-125/4/1-A 248816 1/4

80/0.30
80/0.50
80/1.00
125/0.30
125/0.50
125/1.00

PBHT-80/4/03-S/A 248830 1/4
PBHT-80/4/05-S/A 248833 1/4
PBHT-80/4/1-S/A 248836 1/4
PBHT-125/4/03-S/A 248811 1/4
PBHT-125/4/05-S/A 248814 1/4
PBHT-125/4/1-S/A 248817 1/4

110-415 V AC / 110-230 V DC
12-60 V AC/DC

Z-BHASA/230 248445 8
Z-BHASA/24 248444 8

Tehni~ki podaci na str. 104
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�Kombinacija za�titnog ure|aja diferencijalne struje i automatskog osigura~a 

�Za�titne karakteristike automatskih osigura~a B, C

�Nazivna prekidna mo} 10 kA

�Nazivna struja do 40 A

�Indikacija stanja isklju~eno � uklju~eno (crveno � zeleno)

�Uputstvo za pouzdano povezivanje

�3-polo`ajna hvataljka za monta`u na DIN �inu, omogu}uje laku 

demonta`u sa postoje}eg sabirni~kog sistema

�Mogu}nost monta`e dodatne opreme

� Otporni na niske temperature

SG4202

-25

Kombinovani ure|aji diferencijalne
struje sa automatskim osigura~em
PFL7, 1+N-polni
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Kombinovani ure|aji diferencijalne struje sa automatskim osigura~em PFL7

Otporni na udarne struje do 250 A
Nazivna prekidna mo} automatskog osigura~a 10 kA, 1+N-polnog

In/I∆n [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Karakteristika B
6/0.03
10/0.03
13/0.03
16/0.03
20/0.03
25/0.03
32/0.03
40/0.03

PFL7-6/1N/B/003 263430 1/60
PFL7-10/1N/B/003 263434 1/60
PFL7-13/1N/B/003 263518 1/60
PFL7-16/1N/B/003 263534 1/60
PFL7-20/1N/B/003 263540 1/60
PFL7-25/1N/B/003 263546 1/60
PFL7-32/1N/B/003 263552 1/60
PFL7-40/1N/B/003 263558 1/60

SG4202

Tehni~ki podaci na str. 107

6/0.03
10/0.03
13/0.03
16/0.03
20/0.03
25/0.03
32/0.03
40/0.03

PFL7-6/1N/C/003 263432 1/60
PFL7-10/1N/C/003 263516 1/60
PFL7-13/1N/C/003 263531 1/60
PFL7-16/1N/C/003 263537 1/60
PFL7-20/1N/C/003 263543 1/60
PFL7-25/1N/C/003 263549 1/60
PFL7-32/1N/C/003 263555 1/60
PFL7-40/1N/C/003 263561 1/60

Karakteristika C

Otporni na udarne struje do 250 A, osetljivi i na rezidualne pulsiraju}e DC

Nazivna prekidna mo} automatskog osigura~a 10 kA, 1+N-polnog

In/I∆n [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Karakteristika B
6/0.03
10/0.03
13/0.03
16/0.03

PFL7-6/1N/B/003-A 263431 1/60
PFL7-10/1N/B/003-A 263435 1/60
PFL7-13/1N/B/003-A 263519 1/60
PFL7-16/1N/B/003-A 263535 1/60

SG4202

6/0.03
10/0.03
13/0.03
16/0.03

PFL7-6/1N/C/003-A 263515 1/60
PFL7-10/1N/C/003-A 263517 1/60
PFL7-13/1N/C/003-A 263532 1/60
PFL7-16/1N/C/003-A 263538 1/60

Karakteristika C

Napomena: Izvedbe sa I∆n = 0.3 A izra|uju se po porud�bini.

Napomena: Izvedbe za nazivne ja~ine struje 20 do 40 A izra|uju se po porud�bini.

� Mogu se koristiti kao dopunska za�tita od opasnih
dodira delova pod naponom (I∆n ≤ 30 mA)

� Nazivna struja kratkog spoja 10 kA
� Polo�aj sabirnice po izboru sa gornje ili donje strane
� Funkcionalnost ure|aja nezavisna od polo�aja

ugradnje
� Indikacija stanja isklju~eno / uklju~eno

� Dvonamenski priklju~ak (podignuto/otvoreno)
sa gornje ili donje strane

� Slobodno priklju~no mesto bez obzira na
montiranu sabirnicu

� Probni taster "T" mora se aktivirati jednom
mese~no 

� Nosivost priklju~aka 1-25 mm2

� Tip A � osetljivi na diferencijalne AC i diferencijalne
pulsiraju}e DC

� Bez vremenskog ka�njenja � otporni na udarne 
struje do 250 A

Za�titni ure|aji diferencijalne struje

� Tip AC � osetljivi na diferencijalne AC � Bez vremenskog ka�njenja � otporni na udarne
struje do 250 A
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Tehni~ki podaci na str. 107

Otporni na udarne struje do 3 kA, tip G

Nazivna prekidna mo} automatskog osigura~a 10 kA, 1+N-polnog

In/I∆n [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Karakteristika B
13/0.03
16/0.03
20/0.03
25/0.03

PFL7-13/1N/B/003-G 263530 1/60
PFL7-16/1N/B/003-G 263536 1/60
PFL7-20/1N/B/003-G 263542 1/60
PFL7-25/1N/B/003-G 263548 1/60

SG4202

Karakteristika C
13/0.03
16/0.03
20/0.03
25/0.03

PFL7-13/1N/C/003-G 263533 1/60
PFL7-16/1N/C/003-G 263539 1/60
PFL7-20/1N/C/003-G 263545 1/60
PFL7-25/1N/C/003-G 263551 1/60

Napomena: Izvedbe za ostale nazivne ja~ine struje izra|uju se po porud�bini.

� Tip AC � osetljivi na diferencijalne AC � Tip G sa vremenskim ka�njenjem min. 10 ms �
otporni na udarne struje 3 kA

Za�titni ure|aji diferencijalne struje



20
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�Ekonomi~na serija predvi|ena za ugradnju u ku}ne instalacije 

�Kombinacija za�titnog ure|aja diferencijalne struje i automatskog osigura~a 

�Za�titne karakteristike automatskih osigura~a B, C

�Nazivna prekidna mo} 6 kA

�Nazivna diferencijalna struja 30 mA

�Indikacija stanja isklju~eno � uklju~eno (crveno � zeleno)

�Mogu}nost monta`e dodatne opreme

� Otporni na niske temperature

wa_sg16604

-25

Kombinovani ure|aji diferencijalne
struje sa automatskim osigura~em
PFL6, 1+N-polni
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Kombinovani ure|aji diferencijalne struje sa automatskim osigura~em PFL6

Otporni na udarne struje do 250 A 

Nazivna prekidna mo} automatskog osigura~a 6 kA, 1+N-polnog

In/I∆n [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Karakteristika B
6/0.03
10/0.03
13/0.03
16/0.03
20/0.03
25/0.03
32/0.03
40/0.03

PFL6-6/1N/B/003 286428 1/60
PFL6-10/1N/B/003 286429 1/60
PFL6-13/1N/B/003 286430 1/60
PFL6-16/1N/B/003 286431 1/60
PFL6-20/1N/B/003 286432 1/60
PFL6-25/1N/B/003 286433 1/60
PFL6-32/1N/B/003 286434 1/60
PFL6-40/1N/B/003 286435 1/60

wa_sg16604

Tehni~ki podaci na str. 111

6/0.03
10/0.03
13/0.03
16/0.03
20/0.03
25/0.03
32/0.03
40/0.03

PFL6-6/1N/C/003 286464 1/60
PFL6-10/1N/C/003 286465 1/60
PFL6-13/1N/C/003 286466 1/60
PFL6-16/1N/C/003 286467 1/60
PFL6-20/1N/C/003 286468 1/60
PFL6-25/1N/C/003 286469 1/60
PFL6-32/1N/C/003 286470 1/60
PFL6-40/1N/C/003 286471 1/60

wa_sg16604

Karakteristika C

� Mogu se koristiti kao dopunska za�tita od opasnih
dodira delova pod naponom (IDn ≤ 30 mA)

� Nazivna struja kratkog spoja 6 kA
� Polo�aj sabirnice po izboru sa gornje ili donje strane
� Funkcionalnost ure|aja nezavisna od polo�aja

ugradnje
� Indikacija stanja isklju~eno / uklju~eno

� Dvonamenski priklju~ak (podignuto/otvoreno)
sa gornje ili donje strane

� Slobodno priklju~no mesto bez obzira na
montiranu sabirnicu

� Probni taster "T" mora se aktivirati jednom mese~no 
� Nosivost priklju~aka 1-25 mm2

� Tip AC � osetljivi na diferencijalne AC � Bez ka�njenja � otporni na udarne struje do 250 A

Za�titni ure|aji diferencijalne struje (FID sklopke)
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�Automatski osigura~i za za�titu instalacija od preoptere}enja

i kratkog spoja

�Za�titne karakteristike B, C, D

�Nazivna prekidna mo} 10 kA

�Nazivna struja do 63 A

�Indikacija stanja isklju~eno � uklju~eno (crveno � zeleno)

�Uputstvo za pouzdano povezivanje

�3-polo`ajna hvataljka za monta`u na DIN �inu, omogu}uje laku

demonta`u sa postoje}eg sabirni~kog sistema

�Mogu}nost monta`e dodatne opreme

SG14402

Automatski osigura~i PL7
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Automatski osigura~i PL7

Karakteristika B, nazivna prekidna mo} 10 kA

Nazivna struja In [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL7-B2/1 264839 12/120
PL7-B4/1 264850 12/120
PL7-B6/1 262673 12/120
PL7-B10/1 262674 12/120
PL7-B13/1 262675 12/120
PL7-B16/1 262676 12/120
PL7-B20/1 262677 12/120
PL7-B25/1 262678 12/120
PL7-B32/1 262679 12/120
PL7-B40/1 262690 12/120
PL7-B50/1 262691 12/120
PL7-B63/1 262692 12/120

SG7502

1+N-polni 1.5 MJ

1+N-polni 1.5 MJ

6
10
13
16
20
25
32

PL7-B6/1N 262727 8/80
PL7-B10/1N 262728 8/80
PL7-B13/1N 262729 8/80
PL7-B16/1N 262740 8/80
PL7-B20/1N 262741 8/80
PL7-B25/1N 262742 8/80
PL7-B32/1N 262743 8/80

SG14002

Tehni~ki podaci na str. 115

6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL7-B6/2 262761 6/60
PL7-B10/2 262762 6/60
PL7-B13/2 262764 6/60
PL7-B16/2 262765 6/60
PL7-B20/2 262766 6/60
PL7-B25/2 262767 6/60
PL7-B32/2 262768 6/60
PL7-B40/2 262769 6/60
PL7-B50/2 263350 6/60
PL7-B63/2 263351 6/60

SG8702

2-polni 2 MJ

6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL7-B6/3 263386 4/40
PL7-B10/3 263387 4/40
PL7-B13/3 263388 4/40
PL7-B16/3 263389 4/40
PL7-B20/3 263390 4/40
PL7-B25/3 263391 4/40
PL7-B32/3 263392 4/40
PL7-B40/3 263393 4/40
PL7-B50/3 263400 4/40
PL7-B63/3 263401 4/40

SG14402

3-polni

� Nazivni napon 230/400 V AC; 48 V DC
� Klasa selektivnosti 3 � velika sposobnost 

ograni~enja struje kratkog spoja
� Najve}a vrednost pred-osigura~a 125 A gL
� Stepen za�tite IP20

� Indikacija stanja isklju~eno / uklju~eno
� Nosivost priklju~aka 1-25 mm2

� Mogu}nost monta�e dodatne opreme
� Funkcionalnost ure|aja nezavisna od polo�aja

ugradnje

� Za strujne uti~nice i osvetljenje, sa niskim
udarnim strujama

Automatski osigura~i
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Tehni~ki podaci na str. 115

Karakteristika C, nazivna prekidna mo} 10 kA

Nazivna struja In [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

1-polni
0.16
0.25
0.5
0.75
1
1.6
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL7-C0,16/1 262693 12/120
PL7-C0,25/1 262694 12/120
PL7-C0,5/1 262695 12/120
PL7-C0,75/1 262696 12/120
PL7-C1/1 262697 12/120
PL7-C1,6/1 262698 12/120
PL7-C2/1 262699 12/120
PL7-C4/1 262700 12/120
PL7-C6/1 262701 12/120
PL7-C10/1 262702 12/120
PL7-C13/1 262703 12/120
PL7-C16/1 262704 12/120
PL7-C20/1 262705 12/120
PL7-C25/1 262706 12/120
PL7-C32/1 262707 12/120
PL7-C40/1 262708 12/120
PL7-C50/1 262709 12/120
PL7-C63/1 262710 12/120

SG7502

2
4
6
10
13
16
20
25
32

PL7-C2/1N 262744 8/80
PL7-C4/1N 262745 8/80
PL7-C6/1N 262746 8/80
PL7-C10/1N 262747 8/80
PL7-C13/1N 262748 8/80
PL7-C16/1N 262749 8/80
PL7-C20/1N 262750 8/80
PL7-C25/1N 262751 8/80
PL7-C32/1N 262752 8/80

SG14002

1+N-polni 1.5 MJ

3+N-polni 4 MJ
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL7-B6/3N 263982 3/30
PL7-B10/3N 263983 3/30
PL7-B13/3N 263984 3/30
PL7-B16/3N 263985 3/30
PL7-B20/3N 263986 3/30
PL7-B25/3N 263987 3/30
PL7-B32/3N 263988 3/30
PL7-B40/3N 263989 3/30
PL7-B50/3N 263990 3/30
PL7-B63/3N 263991 3/30

SG9302

� Za strujna kola za napajanje elektro-motora
i ure|aja  sa ve}im udarnim strujama

Automatski osigura~i
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Tehni~ki podaci na str. 115

6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL7-C6/3N 263992 3/30
PL7-C10/3N 263993 3/30
PL7-C13/3N 263994 3/30
PL7-C16/3N 263995 3/30
PL7-C20/3N 263996 3/30
PL7-C25/3N 263997 3/30
PL7-C32/3N 263998 3/30
PL7-C40/3N 263999 3/30
PL7-C50/3N 264000 3/30
PL7-C63/3N 264001 3/30

SG9302

3-polni

0.5
1
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL7-C0,5/2 263352 6/60
PL7-C1/2 263353 6/60
PL7-C2/2 263354 6/60
PL7-C4/2 263355 6/60
PL7-C6/2 263356 6/60
PL7-C10/2 263357 6/60
PL7-C13/2 263358 6/60
PL7-C16/2 263359 6/60
PL7-C20/2 263360 6/60
PL7-C25/2 263361 6/60
PL7-C32/2 263362 6/60
PL7-C40/2 263363 6/60
PL7-C50/2 263364 6/60
PL7-C63/2 263365 6/60

SG8702

0.5
1
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL7-C0,5/3 263402 4/40
PL7-C1/3 263403 4/40
PL7-C2/3 263404 4/40
PL7-C4/3 263405 4/40
PL7-C6/3 263406 4/40
PL7-C10/3 263407 4/40
PL7-C13/3 263408 4/40
PL7-C16/3 263409 4/40
PL7-C20/3 263410 4/40
PL7-C25/3 263411 4/40
PL7-C32/3 263412 4/40
PL7-C40/3 263413 4/40
PL7-C50/3 263414 4/40
PL7-C63/3 263415 4/40

SG14402

Nazivna struja In [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

2-polni

3+N-polni 4 MJ

Automatski osigura~i
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Tehni~ki podaci na str. 115

Karakteristika D, nazivna prekidna mo} 10 kA

Nazivna struja In [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

1-polni

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40

PL7-D2/1 262711 12/120
PL7-D4/1 262712 12/120
PL7-D6/1 262713 12/120
PL7-D10/1 262714 12/120
PL7-D13/1 262715 12/120
PL7-D16/1 262716 12/120
PL7-D20/1 262717 12/120
PL7-D25/1 262718 12/120
PL7-D32/1 262719 12/120
PL7-D40/1 262720 12/120

SG7502

6
10
13
16
20
25
32
40

PL7-D6/2 263368 6/60
PL7-D10/2 263369 6/60
PL7-D13/2 263380 6/60
PL7-D16/2 263381 6/60
PL7-D20/2 263382 6/60
PL7-D25/2 263383 6/60
PL7-D32/2 263384 6/60
PL7-D40/2 263385 6/60

SG8702

3-polni
6
10
13
16
20
25
32
40

PL7-D6/3 263418 4/40
PL7-D10/3 263419 4/40
PL7-D13/3 263420 4/40
PL7-D16/3 263421 4/40
PL7-D20/3 263422 4/40
PL7-D25/3 263423 4/40
PL7-D32/3 263424 4/40
PL7-D40/3 263425 4/40

SG14402

3+N-polni 4 MJ

6
10
13
16
20
25
32
40

PL7-D6/3N 264002 3/30
PL7-D10/3N 264003 3/30
PL7-D13/3N 264004 3/30
PL7-D16/3N 264005 3/30
PL7-D20/3N 264006 3/30
PL7-D25/3N 264007 3/30
PL7-D32/3N 264008 3/30
PL7-D40/3N 264009 3/30

SG9302

2-polni

� Za instalacije sa velikim udarnim strujama

Automatski osigura~i
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Automatski osigura~i PL7 � DC za sve tipove struje

Karakteristika C, nazivna prekidna mo} 10 kA

Nazivna struja In [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

2-polni

1-polni

SG10802

Tehni~ki podaci na str. 115

� Za instalacije jednosmerne struje
� Nazivni radni napon 230/400 V AC; 250 V DC

� Obratiti pa�nju na polaritet!

Automatski osigura~i

1
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50

PL7-C1/1-DC 264851 12/120
PL7-C2/1-DC 264883 12/120
PL7-C3/1-DC 264884 12/120
PL7-C4/1-DC 264885 12/120
PL7-C6/1-DC 264886 12/120
PL7-C10/1-DC 264887 12/120
PL7-C13/1-DC 264888 12/120
PL7-C16/1-DC 264889 12/120
PL7-C20/1-DC 264890 12/120
PL7-C25/1-DC 264891 12/120
PL7-C32/1-DC 264892 12/120
PL7-C40/1-DC 264893 12/120
PL7-C50/1-DC 264894 12/120

1
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50

PL7-C1/2-DC 264895 6/60
PL7-C2/2-DC 264896 6/60
PL7-C3/2-DC 264897 6/60
PL7-C4/2-DC 264898 6/60
PL7-C6/2-DC 264899 6/60
PL7-C10/2-DC 264900 6/60
PL7-C13/2-DC 264901 6/60
PL7-C16/2-DC 264902 6/60
PL7-C20/2-DC 264903 6/60
PL7-C25/2-DC 264904 6/60
PL7-C32/2-DC 264905 6/60
PL7-C40/2-DC 264906 6/60
PL7-C50/2-DC 264907 6/60

SG10602
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�Automatski osigura~i za za�titu instalacija od preoptere}enja

i kratkog spoja

�Dva priklju~na izvoda po polu sa spoljne strane

�Za�titne karakteristike B, C, D

�Nazivna prekidna mo} 10 kA

�Nazivne struje do 16 A

�Indikacija stanja isklju~eno � uklju~eno (crveno � zeleno)

�Uputstvo za pouzdano povezivanje

�3-polo`ajna hvataljka za monta`u na DIN �inu, omogu}uje

laku demonta`u sa postoje}eg sabirni~kog sistema

�Mogu}nost monta`e dodatne opreme

Automatski osigura~i PLI



WA-SG05805

3-polni
6
10
13
16

PLI-B6/3 101310 1/40
PLI-B10/3 101312 1/40
PLI-B13/3 101313 1/40
PLI-B16/3 101314 1/40

Karakteristika C, nazivna prekidna mo} 10 kA

Nazivna struja In [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

1-polni
2
4
6
10
13
16

PLI-C2/1 101252 12/120
PLI-C4/1 101253 12/120
PLI-C6/1 101254 12/120
PLI-C10/1 101256 12/120
PLI-C13/1 101257 12/120
PLI-C16/1 101258 12/120

3-polni
2
4
6
10
13
16

PLI-C2/3 101315 1/40
PLI-C4/3 101316 1/40
PLI-C6/3 101317 1/40
PLI-C10/3 101319 1/40
PLI-C13/3 101320 1/40
PLI-C16/3 101321 1/40

Karakteristika D, nazivna prekidna mo} 10 kA

Nazivna struja In [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

1-polni
2
4
6
10
13
16

PLI-D2/1 101259 12/120
PLI-D4/1 101260 12/120
PLI-D6/1 101261 12/120
PLI-D10/1 101263 12/120
PLI-D13/1 101264 12/120
PLI-D16/1 101265 12/120

3-polni
6
10
13
16

PLI-D6/3 101324 1/40
PLI-D10/3 101326 1/40
PLI-D13/3 101327 1/40
PLI-D16/3 101328 1/40

30

Tehni~ki podaci na str. 121

� Za instalacije sa velikim udarnim strujama

� Za strujna kola za napajanje elektromotora i ure|aja sa ve}im udarnim strujama

WA-SG06005

Automatski osigura~i

Automatski osigura~i PLI sa priklju~nim izvodima sa spoljne strane

Karakteristika B, nazivna prekidna mo} 10 kA

Nazivna struja In [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

1-polni

� Nazivni napon 230/400 V AC; 48 V DC
� Klasa selektivnosti 3 � velika sposobnost 

ograni~enja struje kratkog spoja
� Najve}a vrednost pred-osigura~a 125 A gL
� Stepen za�tite IP20
� Indikacija stanja isklju~eno / uklju~eno

� Nosivost priklju~aka:
1-25 mm2 na ulaznim priklju~cima
1-4 mm2 na izlaznim priklju~cima

� Mogu}nost monta�e dodatne opreme
� Funkcionalnost ure|aja nezavisna od polo�aja

ugradnje

� Za instalacije strujnih uti~nica i osvetljenja sa niskim udarnim strujama

2
4
6
10
13
16

PLI-B2/1 101245 12/120
PLI-B4/1 101246 12/120
PLI-B6/1 101247 12/120
PLI-B10/1 101249 12/120
PLI-B13/1 101250 12/120
PLI-B16/1 101251 12/120

WA-SG05705
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�Ekonomi~na serija pogodna za ugradnju u ku}ne instalacije

�Za�titne karakteristike B, C, D

�Nazivna prekidna mo} 6 kA

�Nazivna struja do 63 A

�Indikacija stanja isklju~eno � uklju~eno (crveno � zeleno)

�Mogu}nost monta`e dodatne opreme

wa_sg16804

Automatski osigura~i PL6
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Automatski osigura~i PL6

Karakteristika B, nazivna prekidna mo} 6 kA

Nazivna struja In [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

1-polni
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL6-B2/1 286516 12/120
PL6-B4/1 286517 12/120
PL6-B6/1 286518 12/120
PL6-B10/1 286519 12/120
PL6-B13/1 286520 12/120
PL6-B16/1 286521 12/120
PL6-B20/1 286522 12/120
PL6-B25/1 286523 12/120
PL6-B32/1 286524 12/120
PL6-B40/1 286525 12/120
PL6-B50/1 286526 12/120
PL6-B63/1 286527 12/120

wa_sg16704

2-polni
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL6-B2/2 286550 6/60
PL6-B4/2 286551 6/60
PL6-B6/2 286552 6/60
PL6-B10/2 286553 6/60
PL6-B13/2 286554 6/60
PL6-B16/2 286555 6/60
PL6-B20/2 286556 6/60
PL6-B25/2 286557 6/60
PL6-B32/2 286558 6/60
PL6-B40/2 286559 6/60
PL6-B50/2 286560 6/60
PL6-B63/2 286561 6/60

wa_sg16504

3-polni

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL6-B2/3 286584 4/40
PL6-B4/3 286585 4/40
PL6-B6/3 286586 4/40
PL6-B10/3 286587 4/40
PL6-B13/3 286588 4/40
PL6-B16/3 286589 4/40
PL6-B20/3 286590 4/40
PL6-B25/3 286591 4/40
PL6-B32/3 286592 4/40
PL6-B40/3 286593 4/40
PL6-B50/3 286594 4/40
PL6-B63/3 286595 4/40

wa_sg16804

Tehni~ki podaci na str. 127

� Nazivni napon 230/400 V AC; 48 V DC
� Klasa selektivnosti 3 � velika sposobnost 

ograni~enja struje kratkog spoja
� Najve}a vrednost pred-osigura~a 100 A gL
� Stepen za�tite IP20

� Indikacija stanja isklju~eno / uklju~eno
� Nosivost priklju~aka 1-25 mm2

� Funkcionalnost ure|aja nezavisna od polo�aja
ugradnje

� Mogu}nost monta�e dodatne opreme

� Za strujne uti~nice i osvetljenje, sa niskim
udarnim strujama

Automatski osigura~i

6
10
13
16

PL6-B6/1N 106025 8/80
PL6-B10/1N 106026 8/80
PL6-B13/1N 106027 8/80
PL6-B16/1N 106028 8/80

6
10
16
20
25
32
40
50
63

PL6-B6/3N 106035 3/30
PL6-B10/3N 106036 3/30
PL6-B16/3N 106037 3/30
PL6-B20/3N 106038 3/30
PL6-B25/3N 106039 3/30
PL6-B32/3N 106040 3/30
PL6-B40/3N 106041 3/30
PL6-B50/3N 106903 3/30
PL6-B63/3N 106904 3/30

1+N-polni

3+N-polni
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Karakteristika C, nazivna prekidna mo} 6 kA

Nazivna struja In [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

1-polni
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL6-C2/1 286528 12/120
PL6-C4/1 286529 12/120
PL6-C6/1 286530 12/120
PL6-C10/1 286531 12/120
PL6-C13/1 286532 12/120
PL6-C16/1 286533 12/120
PL6-C20/1 286534 12/120
PL6-C25/1 286535 12/120
PL6-C32/1 286536 12/120
PL6-C40/1 286537 12/120
PL6-C50/1 286538 12/120
PL6-C63/1 286539 12/120

wa_sg16704

2-polni
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL6-C2/2 286562 6/60
PL6-C4/2 286563 6/60
PL6-C6/2 286564 6/60
PL6-C10/2 286565 6/60
PL6-C13/2 286566 6/60
PL6-C16/2 286567 6/60
PL6-C20/2 286568 6/60
PL6-C25/2 286569 6/60
PL6-C32/2 286570 6/60
PL6-C40/2 286571 6/60
PL6-C50/2 286572 6/60
PL6-C63/2 286573 6/60

wa_sg16504

Tehni~ki podaci na str. 127

wa_sg16804 2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL6-C2/3 286596 4/40
PL6-C4/3 286597 4/40
PL6-C6/3 286598 4/40
PL6-C10/3 286599 4/40
PL6-C13/3 286600 4/40
PL6-C16/3 286601 4/40
PL6-C20/3 286602 4/40
PL6-C25/3 286603 4/40
PL6-C32/3 286604 4/40
PL6-C40/3 286605 4/40
PL6-C50/3 286606 4/40
PL6-C63/3 286607 4/40

3-polni

� Za strujna kola za napajanje elektro-motora
i ure|aja sa ve}im udarnim strujama

Automatski osigura~i

2
4
6
10
13
16

PL6-C2/1N 106029 8/80
PL6-C4/1N 106030 8/80
PL6-C6/1N 106031 8/80
PL6-C10/1N 106032 8/80
PL6-C13/1N 106033 8/80
PL6-C16/1N 106034 8/80

1+N-polni

2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63

PL6-C2/3N 106905 3/30
PL6-C4/3N 106906 3/30
PL6-C6/3N 106907 3/30
PL6-C10/3N 106908 3/30
PL6-C13/3N 106909 3/30
PL6-C16/3N 106910 3/30
PL6-C20/3N 106911 3/30
PL6-C25/3N 106912 3/30
PL6-C32/3N 106913 3/30
PL6-C40/3N 106914 3/30
PL6-C50/3N 106915 3/30
PL6-C63/3N 106916 3/30

3+N-polni
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Automatski osigura~i

Karakteristika D, nazivna prekidna mo} 6 kA

Nazivna struja In [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

1-polni
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40

PL6-D2/1 286540 12/120
PL6-D4/1 286541 12/120
PL6-D6/1 286542 12/120
PL6-D10/1 286543 12/120
PL6-D13/1 286544 12/120
PL6-D16/1 286545 12/120
PL6-D20/1 286546 12/120
PL6-D25/1 286547 12/120
PL6-D32/1 286548 12/120
PL6-D40/1 286549 12/120

wa_sg16704

2-polni
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40

PL6-D2/2 286574 6/60
PL6-D4/2 286575 6/60
PL6-D6/2 286576 6/60
PL6-D10/2 286577 6/60
PL6-D13/2 286578 6/60
PL6-D16/2 286579 6/60
PL6-D20/2 286580 6/60
PL6-D25/2 286581 6/60
PL6-D32/2 286582 6/60
PL6-D40/2 286583 6/60

wa_sg16504

Tehni~ki podaci na str. 127

wa_sg16804 2
4
6
10
13
16
20
25
32
40

PL6-D2/3 286608 4/40
PL6-D4/3 286609 4/40
PL6-D6/3 286610 4/40
PL6-D10/3 286611 4/40
PL6-D13/3 286612 4/40
PL6-D16/3 286613 4/40
PL6-D20/3 286614 4/40
PL6-D25/3 286615 4/40
PL6-D32/3 286616 4/40
PL6-D40/3 286617 4/40

3-polni

� Za strujna kola sa velikim udarnim strujama
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�Automatski osigura~i za vi�e nazivne struje,

pogodni i za industrijske instalacije

�Za�titne karakteristike B, C, D

�Nazivna prekidna mo} od 15 do 25 kA

�Nazivna struja do 125 A

�Indikacija stanja isklju~eno � uklju~eno (crveno � zeleno)

�Mogu}nost monta`e dodatne opreme

�Monta`a na DIN �inu

SG13102

Automatski osigura~i PLHT,
Pribor
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Automatski osigura~i PLHT

Karakteristika B, nazivna prekidna mo} 15-25 kA (u zavisnosti od nazivne struje)

Nazivna struja In [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

1-polni 1.5 MJ

50
63
80
100
125

PLHT-B50 247976 12
PLHT-B63 247977 12
PLHT-B80 247978 12
PLHT-B100 247979 12
PLHT-B125 247980 12

SG12902

3-polni 4.5 MJ

50
63
80
100
125

PLHT-B50/3 248028 4
PLHT-B63/3 248029 4
PLHT-B80/3 248030 4
PLHT-B100/3 248031 4
PLHT-B125/3 248032 4

SG13102

Tehni~ki podaci na str. 133

*) Napomena: Izvedbe sa ni�im nazivnim strujama (20, 25, 32, 40 A) izra|uju se po porud�bini.

� Nazivni napon 230 V AC; 60 V DC
� Klasa selektivnosti 3
� Najve}a vrednost pred-osigura~a 200 A gL
� Stepen za�tite IP20
� Indikacija stanja isklju~eno / uklju~eno

� Nosivost priklju~aka 2.5-50 mm2

� Funkcionalnost ure|aja nezavisna od polo�aja
ugradnje

� Mogu}nost monta�e dodatne opreme

� Za strujne uti~nice i osvetljenje, sa niskim
udarnim strujama

� Nazivna prekidna mo} za B karakteristiku:
In = 20-63 A *) 25 kA
In = 80-100 A 20 kA
In = 125 A 15 kA

Automatski osigura~i
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Karakteristika C, nazivna prekidna mo} 15-25 kA (u zavisnosti od nazivne struje)

Nazivna struja In [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

1-polni 1.5 MJ

20
25
32
40
50
63
80
100
125

PLHT-C20 247981 12
PLHT-C25 247982 12
PLHT-C32 247983 12
PLHT-C40 247984 12
PLHT-C50 247985 12
PLHT-C63 247986 12
PLHT-C80 247987 12
PLHT-C100 247988 12
PLHT-C125 247989 12

SG12902

2-polni 3 MJ

50
63
80
100
125

PLHT-C50/2 248011 6
PLHT-C63/2 248012 6
PLHT-C80/2 248013 6
PLHT-C100/2 248014 6
PLHT-C125/2 248015 6

SG13002

3-polni 4.5 MJ

20
25
32
40
50
63
80
100
125

PLHT-C20/3 248033 4
PLHT-C25/3 248034 4
PLHT-C32/3 248035 4
PLHT-C40/3 248036 4
PLHT-C50/3 248037 4
PLHT-C63/3 248038 4
PLHT-C80/3 248039 4
PLHT-C100/3 248040 4
PLHT-C125/3 248041 4

SG13102

3+N-polni 6 MJ

20
25
32
40
50
63
80
100
125

PLHT-C20/3N 248059 3
PLHT-C25/3N 248060 3
PLHT-C32/3N 248061 3
PLHT-C40/3N 248062 3
PLHT-C50/3N 248063 3
PLHT-C63/3N 248064 3
PLHT-C80/3N 248065 3
PLHT-C100/3N 248066 3
PLHT-C125/3N 248067 3

SG13202

Tehni~ki podaci na str. 133

� Za strujna kola za napajanje elektro-motora
i ure|aja sa ve}im udarnim strujama

� Nazivna prekidna mo} za C karakteristiku:
In = 20�63 A 25 kA
In = 80�100 A 20 kA
In = 125 A 15 kA

Automatski osigura~i
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Karakteristika D, nazivna prekidna mo} 15-25 kA (u zavisnosti od nazivne struje)

Nazivna struja In [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

1-polni 1.5 MJ
50
63
80
100

PLHT-D50 247994 12
PLHT-D63 247995 12
PLHT-D80 247996 12
PLHT-D100 247997 12

SG12902

2-polni 3 MJ

50
63
80
100

PLHT-D50/2 248020 6
PLHT-D63/2 248021 6
PLHT-D80/2 248022 6
PLHT-D100/2 248023 6

SG13002

3-polni 4.5 MJ

50
63
80
100

PLHT-D50/3 248046 4
PLHT-D63/3 248047 4
PLHT-D80/3 248048 4
PLHT-D100/3 248049 4

SG13102

3+N-polni 6 MJ
50
63
80
100

PLHT-D50/3N 248072 3
PLHT-D63/3N 248073 3
PLHT-D80/3N 248074 3
PLHT-D100/3N 248075 3

SG13202

Tehni~ki podaci na str. 133

Napomena: Izvedbe sa ni�im nazivnim strujama (20, 25, 32, 40 A) izra|uju se po porud�bini.

� Za strujna kola sa visokim udarnim strujama � Nazivna prekidna mo} za D karakteristiku:
In = 50, 63 A 25 kA
In = 80 A 20 kA
In = 100 A 15 kA

Automatski osigura~i
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Tehni~ki podaci na str. 137

Z-LHASA

Z-LHK

Pribor za automatske osigura~e PLHT

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Naponski okida~i

110�415 V
12�60 V

Z-LHASA/230 248442 8
Z-LHASA/24 248441 8

SG25702

Pomo}ni kontakt 

SG25802

Z-LHK 248440 10/100

Priklju~ni blokovi Z-SV (1.5 MJ) 

16 mm2 (do 80 A)
Zavr�ni poklopac
35 mm2 (do 110 A)
Zavr�ni poklopac

Z-SV-16/3P 271072 20
Z-AK-16/2+3P 271070 10/600
Z-SV-35/PLHT-V 264939 4
Z-V-35/AK/3P 264932 10/600

1NC + 1NO kontakt

Napomena: Jedinice za za�titu od diferencijalne struje PBHT � vidi na strani 15.

Automatski osigura~i
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� Rastavlja~i snage

� Pomo}ni kontakti

� Naponski okida~i

� Releji

� Tasteri sa indikacijom

� Motor starteri

� Merni ure|aji

�Prikladan dizajn

�Univerzalna primena

�Jednostavna monta`a

wa_sg04002 SG11402 SG17902

Ostali ure|aji i pribor
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Glavni rastavlja~i snage IS

Nazivna struja [A] Broj polova Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Rastavlja~i snage ZP-A.

Nazivna struja [A] Broj polova Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

40 1
40 2
40 3
40 3+N
63 1
63 2
63 3
63 3+N

ZP-A40/1 248263 12/120
ZP-A40/2 248264 1/60
ZP-A40/3 248265 1/40
ZP-A40/3N 248266 1/30
ZP-A63/1 284906 12/120
ZP-A63/2 284907 1/60
ZP-A63/3 284908 1/40
ZP-A63/3N 284909 1/30

SG23602

Tehni~ki podaci na str. 138

Tehni~ki podaci na str. 139

� Mo�e se koristiti kao glavni rastavlja~ snage na
razvodnoj tabli

� Nazivni napon 240 / 415 V AC
� Nazivna struja kratkog spoja 12.5 kA

(za In = 16-80 A) i 6 kA (za In = 100-125 A)
� Polo�aj sabirnice po izboru sa gornje ili donje strane

� Kategorija rada AC-22
� Stepen za�tite IP10
� Nosivost priklju~aka 2,5-50 mm2

� Funkcionalnost ure|aja nezavisna od polo�aja
ugradnje

� Mogu se koristiti kao glavni rastavlja~i snage na
razvodnoj tabli

� Nazivni napon 230 / 400 V AC
� Nazivna struja kratkog spoja 3 kA

(sa pred-osigura~em 63 A gL)

� Stepen za�tite IP20
� Nosivost priklju~aka 1,5-25 mm2

� Mo�e se koristiti ista oprema kao za automatske
osigura~e PL6, PL7 (pomo}ni kontakti,
naponski okida~i, podponski okida~i, itd.)

Ostali ure|aji

IS-16/1 276254 12/120
IS-16/2 276255 1/60
IS-16/3 276256 1/40
IS-16/4 276257 1/30
IS-20/1 276258 12/120
IS-20/2 276259 1/60
IS-20/3 276260 1/40
IS-20/4 276261 1/30
IS-25/1 276262 12/120
IS-25/2 276263 1/60
IS-25/3 276264 1/40
IS-25/4 276265 1/30
IS-32/1 276266 12/120
IS-32/2 276267 1/60
IS-32/3 276268 1/40
IS-32/4 276269 1/30
IS-40/1 276270 12/120
IS-40/2 276271 1/60
IS-40/3 276272 1/40
IS-40/4 276273 1/30
IS-63/1 276274 12/120
IS-63/2 276275 1/60
IS-63/3 276276 1/40
IS-63/4 276277 1/30
IS-80/1 276278 12/120
IS-80/2 276279 1/60
IS-80/3 276280 1/40
IS-80/4 276281 1/30
IS-100/1 276282 12/120
IS-100/2 276283 1/60
IS-100/3 276284 1/40
IS-100/4 276285 1/30
IS-125/1 276286 12/120
IS-125/2 276287 1/60
IS-125/3 276288 1/40
IS-125/4 276289 1/30

IS/SPE-1TE 101911 5/30
Z-IS/SPE-1TE 274418 5/30
Z-IS/AK-1TE 276290 10/600

16 1
16 2
16 3
16 4
20 1
20 2
20 3
20 4
25 1
25 2
25 3
25 4
32 1
32 2
32 3
32 4
40 1
40 2
40 3
40 4
63 1
63 2
63 3
63 4
80 1
80 2
80 3
80 4
100 1
100 2
100 3
100 4
125 1
125 2
125 3
125 4

Pribor
Bravica za zaklju~avanje (bez cilindra)
Bravica za zaklju~avanje (bez cilindra)
Poklopac terminala

SG14205

SG14305

SG14405

SG14505
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Pomo}ni kontakti Z-HK, Z-AHK, kontakti za signalizaciju delovanja za�tite Z-NHK, Z-HD

Za za�titni ure|aj Nazivna struja [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

PF6, PF7, PHF7-4p, PFR 8
PHF7-2p 4
PHF7, PF6, PF7 4
PFDM 6 A AC11

1 A DC11

Z-HK 248432 4/120
Z-AHK 248433 4/120
Z-NHK 248434 4/120
Z-HD 265620 1

SG11802

Z-HK

Provodni priklju~ak

Nazivna ja~ina struje [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

63
80

Z-D63 248267 12/120
Z-D80 248269 12/120

U1002

Automatski osigura~i za komandna kola PL7-B4/.-HS

Karakteristika B, nazivna prekidna mo} 10 kA

Broj polova Prekidna mo} Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

1 10 kA
1N 10 kA
2 10 kA

PL7-B4-HS 264908 2/120
PL7-B4/1N-HS 264909 1/80
PL7-B4/2-HS 264910 1/60

SG10902

Tehni~ki podaci na str. 139

Tehni~ki podaci na str. 140

Tehni~ki podaci na str. 141, 102

�eme veze

21
13

22
14

Z-HK Z-HD Z-AHK Z-NHK

� Namenjen za ostvarivanje spoja izme|u
gornje i donje sabirnice

� Nazivna struja 63 odnosno 80 A

� Stepen za�tite IP20
� Nosivost priklju~aka 1-25 mm2

(odnosno 2.5-50 mm2 za Z-D80)

� Za za�titu kontakata komandnih kola
� Znatno umanjena vrednost I2t smanjuje tro�enje

kontakata u komandnim kolima
� Nazivni napon 230/400 V AC

� Nazivna struja 4 A
� Stepen za�tite IP20
� Nosivost priklju~aka 1.5-25 mm2

� Konstrukcija u skladu sa EN 60947-5-1, EN 62019
� Monta�a sa vijcima
� Z-AHK, Z-NHK: Kontakt radi sa relativnim

pomeranjem (kontakti sa samo-~i�}enjem)
� Materijal i izrada kontakata posebno prilago|eni

izuzetno niskim naponima
� Z-HK: samo za ZUDS PF6, PF7, PFR, PHF7-4p
� Z-AHK: za PHF7-2p
� Z-NHK: Univerzalni dizajn za PHF7, PFR, PF6,

PF7 
Funkcija jednog od dva preklopna kontakta
(95/21, 96/22, 98/24) mo�e se pomo}u SEL

drajvera prebaciti sa "pomo}nog kontakta" na
"kontakt za signalizaciju delovanja za�tite�.

� Pomo}ni kontakti (11, 12, 14; 21, 22, 24) aktiviraju
se i elektri~nim i mehani~kim signalom

� Kontakti za signalizaciju delovanja za�tite
(95, 96, 98) aktiviraju se samo elektri~nim
delovanjem za�tite

� Signalizacija stanja plavo-belo
� Z-HD: za PFDM Za�titne ure|aje diferencijalne

struje

Ostali ure|aji
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Pomo}ni kontakti ZP-IHK, ZP-AHK, Kontakti za signalizaciju delovanja za�tite ZP-NHK

Funkcija Nazivna struja [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

1 NO + 1 NC 6
1 CO 6
2 CO 4

ZP-IHK 286052 4/120
ZP-WHK 286053 4/120
ZP-NHK 248437 4/120

SG11502

ZP-NHK

Tehni~ki podaci na str. 143

�ema veze
ZP-IHK ZP-WHK ZP-NHK

Naponski okida~i Z-ASA, ZP-ASA

Opseg radnog napona Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

12-110 V AC / 12-60 V DC
110-415 V AC / 110-220 V DC
12-110 V AC / 12-60 V DC 
110-415 V AC / 110-220 V DC

Z-ASA/24 248286 1/60
Z-ASA/230 248287 1/60
ZP-ASA/24 248438 1/60
ZP-ASA/230 248439 1/60

SG18102

SG23702

Z-ASA

ZP-ASA

� Konstrukcija u skladu sa EN 62019
� Mogu}nost monta�e na PL6,

PFL6, PL7, PFL7, ZP-A40, ZP-A63 i Z-MS
� ZP-NHK: Kontakt radi sa relativnim

pomeranjem (kontakti sa samo-~i�}enjem)
� Materijal i izrada kontakata posebno prilago|eni

izuzetno niskim naponima
� ZP-IHK, ZP-WHK: 2 bloka mogu se montirati

jedan na drugi zahvaljuju}i posebnom dizajnu
(2 × ZP-IHK ili 2 × ZP-WHK ili druga varijanta
1 × ZP-IHK + 1 × ZP-WHK)

� ZP-NHK: Univerzalni dizajn za PL7, PFL7 
Funkcija jednog od dva preklopna kontakta 
(21/95, 22/96, 24/98) mo�e se pomo}u SEL
drajvera prebaciti sa "pomo}nog kontakta" na
"kontakt za signalizaciju delovanja za�tite�.

� Pomo}ni kontakti (11, 12, 14; 21, 22, 24) aktiviraju
se i elektri~nim i mehani~kim signalom

� Kontakti za signalizaciju delovanja za�tite
(95, 96, 98) aktiviraju se samo
elektri~nim delovanjem za�tite

� Naponski okida~i za naknadnu monta�u na
PL6, PL7, PFL6, PFL7, ZP-A40, ZP-A63, Z-MS

� �irina 1 MJ
� Mogu}a je nadogradnja standardnih

pomo}nih kontakata

� Signalizacija stanja crveno-zeleno
� Monta�a na �inu za ZP-ASA (za PL6, PL7,

PFL6, PFL7, ZP-A40, ZP-A63, Z-MS)
� Vij~ana monta�a za Z-ASA

SG13505

ZP-IHK

Dodatni priklju~ak

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Dodatni priklju~ak za provodnike do 35 mm2 Z-HA-EK/35 263960 12/720

� Za priklju~ivanje provodnika do 35 mm2

Ostali ure|aji

Tehni~ki podaci na str. 144
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Podnaponski okida~ Z-USA, Z-USD

Napon AC [V] / Funkcija Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

230 / bez ka�njenja
400 / bez ka�njenja
230 / sa ka�njenjem 0.4 s

Z-USA/230 248289 1/60
Z-USA/400 248290 1/60
Z-USD/230 248291 1/60

SG12702

Tehni~ki podaci na str. 145

Podnaponski relej Z-UR/400 

Napon uklju~ivanja Us Nazivna struja Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Un × 0.85       230 / 400 V AC 5 A Z-UR/400 248252 1

SG2002

Tehni~ki podaci na str. 146

�ema veze

Modul za okidanje ure|aja diferencijalne struje Z-FAM, Z-KAM

Za ure|aj Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

PF6, PF7, PHF7-4p
PFL6, PFL7, PHF7-2p

Z-FAM 248293 1/60
Z-KAM 248294 1/60

Tehni~ki podaci na str. 147

� Podnaponski okida~i:
bez ka�njenja Z-USA
sa ka�njenjem Z-USD sa intervalom od 0.4 s

� Signalizacija polo�aja plavo / belo
� Test-taster za proveru ispravnosti

� Mo�e se montirati na PL7, ZP-A40, ZP-A63,
Z-MS i PL6

� Monta�a sa vijcima
� Prag isklju~ivanja 80 % Un
� Najni�i prag isklju~ivanja 50 % Un

� Relej se uklju~uje priklju~ivanjem napona
na izvode L1, L2, L3 i neutralnog voda na N-izvod
Pali se LE-dioda. U slu~aju da napon jedne,
dve ili sve tri faze padne ispod vrednosti

Us (Us = Un × 0.85), relej se isklju~uje
i LE-dioda se gasi

� Primena kog jednofaznog napajanja: povezivanjem
priklju~aka  L1-L2-L3.

� Za daljinsko isklju~enje ure|aja diferencijalne struje
� Nazivni napon 230/400 V AC 

� Stepen za�tite IP20 
� Presek priklju~nih provodnika 2 × 2.5 mm2

Ostali ure|aji

SG12102

SG13405

Z-FAM

Z-KAM
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Ure|aji za automatsko uklju~enje Z-FW

Funkcija Napon napajanja Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Bio-sklopka Z-FFS/16

Opis                                      Nazivna struja [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Bio-sklopka 10
Osnovni otpornik za FFS/16

FFS/16 107325 1/60
Z-NKA-SCH 120890 1/12

SG23802

Tehni~ki podaci na str. 149

Tehni~ki podaci na str. 150

� Za automatsko ili daljinsko upravljanje te�ko 
dostupnim razvodnim stanicama odnosno razvodnim 
stanicama bez ljudskog nadzora

� Za monta�u na
PL6, PL7, PF6, PF7, PHF7-4p, ZP-A40, ZP-A63,
PFR, Z-MS

� Z-FW-LP za vi�estruko automatsko uklju~ivanje,
napon napajanja 230 V AC

� Z-FW-LPD za vi�estruko automatsko uklju~iva-
nje, napon napajanja 24-48 V DC

� Z-FW-LP(D)/MO pripremljeni komplet koji se
sastoji od Z-FW-LP(D) i daljinske komande

� Mehani~ka blokada, mogu}nost plombiranja
� Mehani~ka uklopna mo} do max.

PF7-100/4p, PF6-63/4p, PL7-63/4p, PL6 svi tipovi
� Signalizacija radnog i alarmnog stanja preko

zelene i crvene LE-diode
� Modul za daljinsko testiranje Z-FW ure|aja

diferencijalne struje

� Vr�i automatsko isklju~ivanje napajanja
ako nema nikakve potro�nje struje

� LE-dioda linijskog napona
� Nije podesno za potro�a~e sa elektronskim

upravljanjem

� U kontrolisanom kolu detektuje napon od 4 V DC
dok je u isklju~enom stanju

� Kod potro�a~a sa izuzetno niskom potro�njom,
neophodna je ugradnja osnovnog otpornika PTC-W
kako bi se obezbedila po~etna struja za redovan rad

Modul za daljinsku probu ispravnosti

Diferencijalna struja [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

0.01
0.03
0.1
0.3
0.5

Z-FW/001 248297 4/120
Z-FW/003 248298 4/120
Z-FW/010 248299 4/120
Z-FW/030 248300 4/120
Z-FW/050 248301 4/120

Ostali ure|aji

Bez daljinskog upravljanja 230 V AC
Bez daljinskog upravljanja 24-48 V DC
Kompl. sa dalj. upravljanjem 230 V AC
Kompl. sa dalj. upravljanjem 24-48 V DC

Z-FW-LP 248296 1/20
Z-FW-LPD 265244 1/20
Z-FW-LP/MO 290171 1/12
Z-FW-LPD/MO 290172 1/12

Tehni~ki podaci na str. 148

SG13905

SG13705

SG12202
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Isklopni indikator skidanja prednje plo~e Z-MFPA

Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Isklopni indikator skidanja prednje plo~e Z-MFPA 248302 6/60

SG12502

Uti~nica sa za�titnim uzemljenjem za monta`u na DIN �inu Z-SD..

Dizajn Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Uti~nica sa za�titnim uzemljenjem �
��uko� dizajn

Z-SD230 266875 10/50

Prioritetni (strujni) relej Z-LAR/..

Kontakti              Nazivna struja [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

1 NC 3-8
1 NC 10-16
1 NC 15-32
1 NO 3-8
1 NO 10-16
1 NO 15-32
1 CO 3-8

Z-LAR/8-O 248256 1/60
Z-LAR/16-O 248257 1/60
Z-LAR/32-O 248258 1/60
Z-LAR/8-S 248259 1/60
Z-LAR/16-S 248260 1/60
Z-LAR/32-S 248261 1/60
Z-LAR/8-W 248262 1/60

SG11702

Tehni~ki podaci na str. 151

Tehni~ki podaci na str. 151

Tehni~ki podaci na str. 152

� Koristi se za isklju~ivanje priklju~enih ure|aja
prilikom skidanja prednje plo~e

� Mehani~ka sklopka za ZP-A40, ZP-A63, PL6,
PFL6, PL7, PFL7

� Maksimalna mo} okidanja 4 + 4 simetri~na pola
(4 sa leve, 4 sa desne strane)

� Mogu}nost blokade zakretanjem kada se pipak
za aktiviranje nalazi u potisnutom polo�aju

� Zadovoljava standarde za automatsko isklju~ivanje
sa napajanja prilikom skidanja prednje plo~e
razvodne table (vidi EN 33 2000-4-41,
~l. 412.2.4, EN 60439-1, ~l. 7.4.2.2.3b)

� Zadovoljava standarde VDE, ÖVE, ^SN
� Mogu}nost vij~ane monta�e

� �irina 2.5 MJ
� Dizajn -BS sa za�titom za decu

� Za jednostavno prioritetno priklju~ivanje
va�nih potro�a~a

� �irok opseg nazivnih struja
� Efikasno elimisanje skupih vr�nih optere}enja

(nagla zagrevanja)

� Integrisani pomo}ni kontakti, 1 NC ili 1 NO
ili 1 CO kontakt

� Bez-potencijalni NC i NO kontakti
� Nazivne ja~ine struje 8, 16, 32 A
� Nazivni napon 250 V AC

SG4100

Ostali ure|aji
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Signalne svetiljke Z-EL, Z-DLD, Z-UEL, Z-UDL, Z-BEL

Boja LE-diode Nazivni napon LED Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju
SG12003

- 1 NO
- 2 NO
- 1 NO +1 NC
- 2 NC
24 V AC/DC 2 NO
24 V AC/DC 1 NO + 1 NC
230 V AC/DC 2 NO
230 V AC/DC 1 NO + 1 NC
230 V AC/DC 2 NC

Z-PU/S 276291 2/120
Z-PU/SS 276292 2/120
Z-PU/SO 276293 2/120
Z-PU/OO 276294 2/120
Z-PUL24/SS 276295 2/120
Z-PUL24/SO 276296 2/120 
Z-PUL230/SS 276297 2/120 
Z-PUL230/SO 276298 2/120
Z-PUL230/OO 276299 2/120

SG12203

Taster Z-PU, Taster sa LED Z-PUL 

Nazivni napon LED  Kontakti Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Nazivni napon 24 V AC/DC ili 230 V AC/DC
� Boja crvena ili zelena, mo�e se odabrati

odgovaraju}im povezivanjem
� Opcija blinkanja posti�e se jednostavnim

kori�}enjem razli~itih priklju~aka, sa opcijom zamene

� Presek napojnih provodnika 1-10 mm2

� Dvostruka svetiljka predstavlja prostornu u�tedu
od 50 % u pore|enju sa ugradnjom
dve odvojene svetiljke

� Nazivni napon LED 24 V AC/DC ili 230 V AC/DC
� Nazivna struja kontakata 16 A 250 V AC
� LED sa niskom potro�njom
� Presek priklju~nih provodnika 1-10 mm2

� Boja LED � narand�asta

� Boja tastera:
� sa NO kontaktom � zelen
� sa NC kontaktom � crven
� sa NO + NC kontakt � crn

Tehni~ki podaci na str. 153

Tehni~ki podaci na str. 153

Ostali ure|aji

Jednostruka svetiljka
Z-EL
narand�asta 24 V AC/DC
bela 24 V AC/DC
crvena 230 V AC/DC
zelena 230 V AC/DC
narand�asta 230 V AC/DC
plava 230 V AC/DC
bela 230 V AC/DC

Dupla svetiljka
Z-DLD
crvena + zelena 2 × 24 V AC/DC
crvena + zelena 2 × 230 V AC/DC
bela + bela 2 × 24 V AC/DC
bela + bela 2 × 230 V AC/DC

Univerzalna jednostruka svetiljka � promenjive boje
Z-UEL
crvena / zelena 24 V AC/DC
crvena / zelena 230 V AC/DC

Univerzalna dupla svetiljka � promenjive boje
Z-UDL
crvena / zelena 24 V AC/DC
crvena / zelena 230 V AC/DC

Signalna svetiljka � sa funkcijom blinkanja
Z-BEL
crvena 24 V AC/DC
zelena 24 V AC/DC
crvena 230 V AC/DC
zelena 230 V AC/DC

Z-EL/OR24 275444 2/120
Z-EL/WH24 107493 2/120
Z-EL/R230 284921 2/120
Z-EL/G230 284922 2/120
Z-EL/OR230 275865 2/120
Z-EL/BL230 103131 2/120
Z-EL/WH230 107494 2/120

Z-DLD/2/24 284926 2/120
Z-DLD/2/230 284925 2/120
Z-DLD/WH24 108897 2/120
Z-DLD/WH230 108898 2/120

Z-UEL24 284924 2/120
Z-UEL230 284923 2/120

Z-UDL24 284928 2/120
Z-UDL230 284927 2/120

Z-BEL/R24 284931 2/120
Z-BEL/G24 284932 2/120
Z-BEL/R230 284929 2/120
Z-BEL/G230 284930 2/120



SG12103

Sklopka Z-SW i Sklopka sa LED Z-SWL

Nazivni napon LED  Kontakti Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju
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Tehni~ki podaci na str. 154, 155

� Nazivni napon LED 24 V AC/DC ili 230 V AC/DC
� Nazivna struja kontakata 16 A, 250 V AC
� LED sa niskom potro�njom struje

� Standardna boja LED - narand�asta,
standardna boja tastera � crna

� Presek priklju~nih provodnika 1-10 mm2

� / zelen 4 NO
� / crn 3 NO + 1 NC

Z-T/4S-G 248328 12/120
Z-T/3S1O 248330 12/120

Taster Z-T i Svetle}i taster Z-LT

Filter/taster     Kontakti Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Nazivni napon 230 V AC
� Nazivna struja kontakata 16 A
� Isporuka sa ugra|enom tinjalicom 230 V, 2 mA, E10

� Mogu}nost ugradnje klasi~ne sijalice proizvoljnog
napona, max. 2 W

� Presek priklju~nih provodnika 1-10 mm2

SG18502

16 A 3 NO
16 A 4 NO
16 A 2 NO + 2 NC
16 A 3 NO + 1 NC
32 A 1 NO
32 A 2 NO
32 A 3 NO
32 A 4 NO

Z-S/3S 248334 12/120
Z-S/4S 248335 12/120
Z-S/SSOO 248337 12/120
Z-S/3S1O 248338 12/120
Z-S32/S 248339 12/120
Z-S32/SS 248340 12/120
Z-S32/3S 248341 12/120
Z-S32/4S 248342 12/120

Sklopka Z-S i Svetle}a sklopka Z-SL

Nazivna struja          Kontakti Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Nazivni napon 230 V AC
� Nazivna struja kontakata 16 A; 32 A
� Isporuka sa ugra|enom tinjalicom 230 V, 2 mA, E10
� Mogu}nost ugradnje klasi~ne sijalice proizvoljnog

napona, max. 2 W

� Standardna boja filtera � providna,
ru~ice � crna

� Presek priklju~nih provodnika 1-10 mm2

SG18702

Tehni~ki podaci na str. 195

Tehni~ki podaci na str. 153

Tehni~ki podaci na str. 154, 155

Ostali ure|aji

- 1 NO
- 2 NO
- 1 NO + 1 NC
- 1 CO
24 V AC / DC 2 NO
24 V AC / DC 1 NO + 1 NC
230 V AC / DC 2 NO
230 V AC / DC 1 NO + 1 NC
230 V AC / DC 1 NO

Z-SW/S 276300 2/120
Z-SW/SS 276301 2/120
Z-SW/SO 276302 2/120
Z-SW/W 276303 2/120
Z-SWL24/SS 276304 2/120
Z-SWL24/SO 276305 2/120
Z-SWL230/SS 276306 2/120
Z-SWL230/SO 276307 2/120
Z-SWL230/S 292300 2/120

Pribor
Terminal za povezivanje 25 mm2 dugi, ravni       Z-EK/25 264935 10/600
Terminal za povezivanje 25 mm2 kratki, ravni    Z-EK/25/K 269525 10/600
Terminal za povezivanje 25 mm2 dugi, bo~ni Z-EK/25/QL 264937 10/600
Terminal za povezivanje 25 mm2 kratki, bo~ni Z-EK/25/Q 264936 10/600

WA_SG10702

Z-EK/25/QL

WA_SG10702

Z-EK/25

WA_SG10702

Z-EK/25/Q

SG07703

Z-EK/25/K



Tehni~ki podaci na str. 158, 159
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2 CO
1 CO I-0-II
2 CO I-0-II
1 CO DAY-0-NIGHT
2 CO DAY-0-NIGHT

Z-S/2WE 248344 12/120
Z-S/WM 248345 12/120
Z-S/2WM 248346 12/120
Z-S/WTN 248347 12/120
Z-S/2WTN 248348 12/120

SG18602

Tehni~ki podaci na str. 154

Preklopna sklopka Z-S/W.. 

Kontakti Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Nazivni napon 230 V AC
� Nazivna struja kontakata 16 A

� Stepen za�tite IP20
� Presek priklju~nih provodnika 1-10 mm2

Grebenasti prekida~ Z-DS

Funkcija                    Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

1polni ISKLJ. 0 � 1
1polni PROMENA 1 � 0 � 2
1polni PROMENA HA � 0 � AU
1polni PROMENA TA � 0 � NA
2polni ISKLJ. 0 � 1
2polni ISKLJ.

sa bravicom*) 0 � 1
2polni PROMENA 1 � 2
2polni PROMENA 1 � 0 � 2
2polni PROMENA HA � 0 � AU
3polni PROMENA 1 � 0 � 2
Voltmetar L � N L1 � N...
Voltmetar L � L L1 � L2...
Voltmetar L + N L1 � N3...

Z-DSA1-01 248868 1/40
Z-DSU1-102 248869 1/40
Z-DSU1-H0A 248870 1/40
Z-DSU1-T0N 248871 1/40
Z-DSA2-01 248872 1/40

Z-DSA2-01-SL 248873 1/40
Z-DSU2-12 248874 1/40
Z-DSU2-102 248875 1/40
Z-DSU2-H0A 248876 1/40
Z-DSU3-102 248877 1/40
Z-DSV-LN 248878 1/40
Z-DSV-LL 248879 1/40
Z-DSV-LLLN 248880 1/40

SG3602

Vremenski relej ZR

Funkcija Kontakti Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

E, R 1 CO
E, R, Ws, Wa,
Es, Wu, Bp 1 CO
E, R, Ws, Wa,
Es, Wu, Bp 2 CO
Ip, Ii 1 CO

ZRER/W 110405 2/120

ZRMF1/W 110406 2/120

ZRMF2/WW 110408 1/60
ZRTAK/W 110747 2/120

SG3702

Z-DSU1-102

Z-DSA2-01-SL

Tehni~ki podaci na str. 155

� Namenjen za direktno uklju~ivanje motora, 
osvetljenja, sistema grejanja
ili mernih instrumenata

� Nazivni napon 690 V AC

� Nazivna struja 20 A
� Stepen za�tite IP20
� Presek priklju~nih provodnika 2 × 0.75-1.5 mm2

� Pogonski napon 24 V AC/DC; 110-240 V AC
� Nazivna struja izlaznih kontakata 8 A pri 230 V AC
� Nazivna sklopna mo} za AC-1 2000 VA

� Stepen za�tite IP20
� Presek priklju~nih provodnika 2 × 0.5-2.5 mm2

*) Klju~ se mo�e izvaditi iz bravice i u polo�aju "0" i u polo�aju "1"

Ostali ure|aji

SG09807

SG09907

ZRMF1/W

ZRMF2/WW
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Impulsni releji Z-S...

Tip Z-S za lokalno upravljanje

Napon upravljanja Kontakti �irina MJ Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

230 V AC 1 NO 1
230 V AC 2 NO 1
230 V AC 1 CO 1
230 V AC 2 CO 2
230 V AC 1 NO + 1 NC 1
230 V AC 2 NO + 2 NC 2
48 V AC / 24 V DC*) 1 NO 1
48 V AC / 24 V DC*) 2 NO 1
48 V AC / 24 V DC*) 1 NO + 1 NC 1
48 V AC / 24 V DC*) 2 NO + 2 NC 2
48 V AC / 24 V DC*) 1 CO 1
48 V AC / 24 V DC*) 2 CO 2
24 V AC / 12 V DC*) 1 NO 1
24 V AC / 12 V DC*) 2 NO 1
24 V AC / 12 V DC*) 1 NO + 1 NC 1
24 V AC / 12 V DC*) 2 NO + 2 NC 2
24 V AC / 12 V DC*) 1 CO 1
24 V AC / 12 V DC*) 2 CO 2
12 V AC 2 NO 1

*) AC/DC mogu}nost upravljanja

WA_SG12802

Pribor za impulsne releje
Kompenzator 1
Grupni blok 1

Odstojnik 0.5 MJ

Z-S/KO 270588 2/120
Z-SC/GP 270587 2/120

Z-DST 248949 10

Z-S24/SO

Z-SC230/S

Tip Z-SB za lokalno upravljanje

230 V AC 2 NO 1
24 V AC 2 NO 1
24 V DC 2 NO 1

Z-SB230/SS 265301 2/120
Z-SB24/SS 265302 2/120
Z-SB23/SS 265303 2/120

WA_SG13002

Type Z-SC za centralno upravljanje

230 V AC 1 NO 1
230 V AC 1 NO + 1 CO 2
230 V AC 2 NO + 1 NC 2
230 V AC 3 NO 2
24 V AC 1 NO 1

Z-SC230/S 265299 2/120
Z-SC230/1S1W 265324 1/60
Z-SC230/2S1O 265327 1/60
Z-SC230/3S 265321 1/60
Z-SC24/S 265300 2/120

WA_SG13102

Napomena:
Odstojnik je namenjen za postavljanje impulsnih releja sa vazdu�nom me|uzonom � radni kapacitet releja kod
monta�e sa razmakom je ve}i (u redu veli~ine radnih sati, < 100 %). U kontinualnom re�imu rada (dugotrajni
upravlja~ki impulsi), povr�inska temperatura releja mo�e se pove}ati u skladu sa standardom EN 60669.

Tehni~ki podaci na str. 161, 162

Tehni~ki podaci na str. 160

Tehni~ki podaci na str. 160

� Namenjeni za uklju~ivanje elektri~nih potro�a~a
impulsnim komandovanjem

� Nazivni napon upravljanja 12 V, 24 V, 48 V, 
230 V AC; 12 V, 24 V DC

� Nazivna struja izlaznih kontakata 16 A pri 230 V AC
� Nazivna sklopna mo} za AC-1 2000 VA
� Stepen za�tite IP20
� Presek priklju~nih provodnika 0.5-10 mm2

� sa tasterom

� sa tasterom i LED

� sa tasterom

Z-S230/S 265262 2/120
Z-S230/SS 265271 2/120
Z-S230/W 265290 2/120
Z-S230/WW 265312 1/60
Z-S230/SO 265283 2/120
Z-S230/2S2O 265305 1/60
Z-S48/S 265534 2/120
Z-S48/SS 265536 2/120
Z-S48/SO 265538 2/120
Z-S48/2S2O 265540 1/60
Z-S48/W 265544 2/120
Z-S48/WW 265542 1/60
Z-S24/S 265535 2/120
Z-S24/SS 265537 2/120
Z-S24/SO 265539 2/120
Z-S24/2S2O 265541 1/60
Z-S24/W 265545 2/120
Z-S24/WW 265543 1/60
Z-S12/SS 265278 2/120

Ostali ure|aji



52

Stepeni�ni automat TLE, TLK

Funkcija Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Sklopka kontrole ja~ine osvetljenja za monta`u na zid DS-TA, DS-TD

Kontakti                       Intenzitet svetla Oznaka tipa Broj artikla Jed. po pakovanju

1 NO 5-200 Lux
1 NO 2-2000 Lux
1 NO + SAT 2-200 Lux

DS-TA/WA 111454 1/40
DS-TA/VWA 111455 1/40
DS-TD/WA 111456 1/40

Sklopka kontrole ja~ine osvetljenja za monta`u na DIN �inu DS-TA, DS-TD

Kontakti                       Intenzitet svetla Oznaka tipa Broj artikla Jed. po pakovanju

1 NO 2-100 Lux
1 CO 2-2000 Lux
1 CO + SAT 2-2000 Lux

DS-TA/1S 111451 1/40
DS-TA/1W 111452 1/40
DS-TD/1W 111453 1/40

Rezervni ugradni senzor
Rezervni spoljni senzor

Pribor
Z-DS/S-E 111457 1/40
Z-DS/S-A 111458 1/40

Transformatori za zvono TR-G

MJ Nazivni izlaz [VA] Napon sek. [V] Struja sek. [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

2   8 8 1
2   8 4-8-12 1-1-0.67
2   18 4-8-12 2-2-1.5
3   24 12-24 2-1

5   63 12-24 5.2-2.6
3   24 8-12 2-2
5   24 12-24 2-1

TR-G/8 272480 1
TR-G3/8 272481 1
TR-G3/18 272483 1
TR-G2/24 272484 1

TR-G2/63-SF 272485 1
TR-G2/24-SF 272486 1
TR-G2/24-SF2 272487 1

Tehni~ki podaci na str. 163

Tehni~ki podaci na str. 164-167

Tehni~ki podaci na str. 168, 169

Tip TLE, TLK
� Nazivna trajna struja 16 A AC
� Sklopna mo} 4000 VA / AC1
� Opseg pode�avanja vrem. intervala 0.5-15 min
� Presek priklju~nih provodnika 1 × 4 mm2

2 × 2.5 mm2

TR-G/8

TR-G2/63-SF

� Nazivni napon primara 230 V AC � ...-SF tipovi � sigurnosni transformatori sa
odvojenim namotajima predvi|eni za kontinualan
rad; ostali tipovi predvi|eni su za kra}i rad

Ostali ure|aji

Stepepeni�ni automat sa STOP
funkcijom i alarmom

Kao TLE sa centralnim ulazom 
upravlja~kog signala, otporan
na nulti napon

TLE 101064 2/120

TLK 101066 2/120TLK

SG11807

DS-TA/1S

SG11607

DS-TD/1W

SG11507

Z-DS/S-A



Instalacioni releji Z-R..

� Namenjeni za uklju~ivanje 1-faznih ili 3-faznih potro�a~a
� Nazivna ja~ina struje do 20 A/ 250 V AC
� Namenjeni za monta�u u razvodne table

Tip Z-R
� Sa tasterom

Upravlja~ki napon Kontakti Sirina MJ   Oznaka tipa                               Katal. broj        Kom. u pakovanju

240 V 50Hz 2NO 1
230 V 50Hz 1NO 1
230 V 50Hz 2NO 1
230 V 50Hz 4NO 2
230 V 50Hz 1NO+1NC 1
230 V 50Hz 2NO+2NC 2
230 V 50Hz 3NO+1NC 2
230 V 50Hz 2NC 1
230 V 50Hz 4NC 2
48 V 50Hz 2NO 1
24 V 50Hz 1NO 1
24 V 50Hz 2NO 1
24 V 50Hz 4NO 2
24 V 50Hz 1NO+1NC 1
24 V 50Hz 2NO+2NC 2
24 V 50Hz 3NO+1NC 2
24 V 50Hz 2NC 1
24 V 50Hz 4NC 2
24 V DC 1NO 1
24 V DC 2NO 1
24 V DC 1NO+1NC 1
24 V DC 2NO+2NC 2
24 V DC 4NC 2
12 V 50Hz 1NO 1
12 V 50Hz 2NO 1
12 V 50Hz 1NO+1NC 1
12 V 50Hz 2NO+2NC 2
12 V 50Hz 3NO+1NC 2
12 V DC 1NO 1
12 V DC 2NO 1
12 V DC 1NO+1NC 1
12 V DC 2NC 1
8 V 50Hz 1NO 1
8 V 50Hz 2NO 1
8 V 50Hz 1NO+1NC 1
8 V DC 1NO 1
8 V DC 2NO 1

Z-R240/SS 285525 2 / 120
Z-R230/S 265149 2 / 120
Z-R230/SS 265168 2 / 120
Z-R230/4S 265226 1 / 60
Z-R230/SO 265181 2 / 120
Z-R230/2S2O 265215 1 / 60
Z-R230/3S1O 265221 1 / 60
Z-R230/OO 265188 2 / 120
Z-R230/4O 265228 1 / 60
Z-R48/SS 265172 2 / 120
Z-R24/S 265160 2 / 120
Z-R24/SS 265173 2 / 120
Z-R24/4S 265227 1 / 60
Z-R24/SO 265183 2 / 120
Z-R24/2S2O 265218 1 / 60
Z-R24/3S1O 265224 1 / 60
Z-R24/OO 265189 2 / 120
Z-R24/4O 265229 1 / 60
Z-R23/S 265161 2 / 120
Z-R23/SS 265174 2 / 120
Z-R23/SO 265184 2 / 120
Z-R23/2S2O 265219 1 / 60
Z-R23/4O 101910 1 / 60
Z-R12/S 265162 2 / 120
Z-R12/SS 265175 2 / 120
Z-R12/SO 265185 2 / 120
Z-R12/2S2O 265220 1 / 60
Z-R12/3S1O 265225 1 / 60
Z-R11/S 265163 2 / 120
Z-R11/SS 265176 2 / 120
Z-R11/SO 265186 2 / 120
Z-R11/OO 290198 2 / 120
Z-R8/S 265164 2 / 120
Z-R8/SS 265177 2 / 120
Z-R8/SO 265187 2 / 120
Z-R7/S 265165 2 / 120
Z-R7/SS 265178 2 / 120

sg02403

Z-R230/2S2O

SG02003

Z-R..-SO
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Ostali ure|aji

Pribor za instalacione releje Z-R..

Odstojnik 0.5 MJ Z-DST 248949 10

Napomena:
Odstojnik slu�i za me|usobno odvajanje instalacionih releja vazdu�nim me|uprostorom u slu~ajevima
kada je temperatura okoline iznad 40 °C ili u slu~aju punog optere}enja na svim kontaktima.

Tehni~ki podaci na str. 170, 171
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Ostali ure|aji

Tehni~ki podaci na str. 170, 171

Tip Z-RE
� Sa LED
� Nazivna struja 20 A / 250 V AC

Upravlja~ki napon Kontakti �irina MJ Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Tip Z-RK
� Sa tasterom i LED
� Nazivna struja 20 A / 250 V AC

Upravlja~ki napon Kontakti �irina MJ Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Tip Z-TN
� Sa mehani~kim selektorom re�ima rada ON / AUT / OFF
� Nazivna struja 20 A / 250 V AC

Upravlja~ki napon Kontakti �irina MJ Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

230 V 50Hz 1NO 1
230 V 50Hz 2NO 1
230 V 50Hz 1NO+1NC 1
230 V 50Hz 2NO+2NC 2
230 V 50Hz 3NO+1NC 2
24 V 50Hz 1NO 1
24 V 50Hz 2NO 1
24 V 50Hz 1NO+1NC 1
24 V 50Hz 2NO+2NC 2
24 V 50Hz 3NO+1NC 2
24 V DC 1NO 1
24 V DC 2NO 1
24 V DC 1NO+1NC 1
24 V DC 2NO+2NC 2
12 V 50Hz 2NO+2NC 2
12 V 50Hz 3NO+1NC 2
12 V DC 2NO+2NC 2
8 V 50Hz 2NO 1

Z-RE230/S 265190 2 / 120
Z-RE230/SS 265193 2 / 120
Z-RE230/SO 265197 2 / 120
Z-RE230/2S2O 265230 1 / 60
Z-RE230/3S1O 265235 1 / 60
Z-RE24/S 265191 2 / 120
Z-RE24/SS 265194 2 / 120
Z-RE24/SO 265198 2 / 120
Z-RE24/2S2O 265231 1 / 60
Z-RE24/3S1O 265236 1 / 60
Z-RE23/S 265192 2 / 120
Z-RE23/SS 265195 2 / 120
Z-RE23/SO 265199 2 / 120
Z-RE23/2S2O 265232 1 / 60
Z-RE12/2S2O 265233 1 / 60
Z-RE12/3S1O 265237 1 / 60
Z-RE11/2S2O 265234 1 / 60
Z-RE8/SS 265196 2 / 120

230 V 50Hz 1NO 1
230 V 50Hz 2NO 1
230 V 50Hz 1NO+1NC 1
230 V 50Hz 2NO+2NC 2
230 V 50Hz 3NO+1NC 2
230 V 50Hz 2NC 1
24 V 50Hz 1NO 1
24 V 50Hz 2NO 1
24 V 50Hz 1NO+1NC 1
24 V 50Hz 2NO+2NC 2
24 V 50Hz 3NO+1NC 2
24 V 50Hz 2NC 1
24 V DC 2NO 1
24 V DC 1NO+1NC 1
24 V DC 2NO+2NC 2
12 V 50Hz 1NO+1NC 1
12 V 50Hz 2NO+2NC 2
12 V 50Hz 3NO+1NC 2
8 V 50Hz 1NO+1NC 1

Z-RK230/S 265200 2 / 120
Z-RK230/SS 265203 2 / 120
Z-RK230/SO 265208 2 / 120
Z-RK230/2S2O 265238 1 / 60
Z-RK230/3S1O 265241 1 / 60
Z-RK230/OO 265213 2 / 120
Z-RK24/S 265201 2 / 120
Z-RK24/SS 265205 2 / 120
Z-RK24/SO 265209 2 / 120
Z-RK24/2S2O 265239 1 / 60
Z-RK24/3S1O 265242 1 / 60
Z-RK24/OO 265214 2 / 120
Z-RK23/SS 265206 2 / 120
Z-RK23/SO 265210 2 / 120
Z-RK23/2S2O 271464 1 / 60
Z-RK12/SO 265211 2 / 120
Z-RK12/2S2O 265240 1 / 60
Z-RK12/3S1O 265243 1 / 60
Z-RK8/SO 265212 2 / 120

230 V 50Hz 2NO 1
230 V 50Hz 3NO 2
230 V 50Hz 4NO 2
230 V 50Hz 1NO+1NC 1
230 V 50Hz 2NO+2NC 2
24 V 50Hz 2NO 1
24 V 50Hz 3NO 2
24 V 50Hz 4NO 2
24 V 50Hz 1NO+1NC 1

Z-TN230/SS 265574 2 / 120
Z-TN230/3S 265576 1 / 60
Z-TN230/4S 265579 1 / 60
Z-TN230/1S1O 267975 2 / 120
Z-TN230/2S2O 103168 1 / 60
Z-TN24/SS 267976 2 / 120
Z-TN24/3S 267977 1 / 60
Z-TN24/4S 267978 1 / 60
Z-TN24/1S1O 267979 2 / 120

WA_SG12302a

WA_SG12702a

Z-RE23/SO

Z-RK230/SS

SG01603

Z-TN230/4S
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Instalacioni kontaktori Z-SCH

Komandni napon Nazivna struja Broj kontakata Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

SG0102

Pribor
SG0602

SG0502

Z-SCH230/25-40

Z-SCH230/63-40

Z-SC

Napomena: samo za naizmeni}nu struju (AC), AC-1

Tehni~ki podaci na str. 172

� Namenjeni za uklju~ivanje 1-faznih ili 3-faznih
potro�a~a do 63 A AC. Namenjeni za monta�u
u modularne razvodne table.

� Komandni napon 24 V, 230 V 50 Hz

� Nazivna struja kontakata 25 to 63 A 250 V AC
u re�imu rada AC-1 

� Nazivni napon kontakata 440 V; 50 Hz
� Presek napojnih provodnika 2.5-25 mm2

230 V 25 A 2 NO
24 V 25 A 4 NO
24 V 25 A 2 NO + 2 NC
230 V 25 A 4 NO
230 V 25 A 4 NC
230 V 25 A 3 NO + 1 NC
230 V 25 A 2 NO + 2 NC
230 V 40 A 4 NO
230 V 40 A 3 NO + 1 NC
230 V 40 A 2 NO + 2 NC
230 V 40 A 2 NO
230 V 63 A 4 NO
230 V 63 A 4 NC
230 V 63 A 3 NO + 1 NC
230 V 63 A 2 NO + 2 NC
230 V 63 A 2 NO

Z-SCH230/25-20 115278 1/60
Z-SCH24/25-40 248851 1/60
Z-SCH24/25-22 248850 1/60
Z-SCH230/25-40 248847 1/60
Z-SCH230/25-04 248848 1/60
Z-SCH230/25-31 248846 1/60
Z-SCH230/25-22 248849 1/60
Z-SCH230/40-40 248852 1/40
Z-SCH230/40-31 248854 1/40
Z-SCH230/40-22 248853 1/40
Z-SCH230/40-20 248855 1/40
Z-SCH230/63-40 248856 1/40
Z-SCH230/63-04 285735 1/40
Z-SCH230/63-31 248858 1/40
Z-SCH230/63-22 248857 1/40
Z-SCH230/63-20 248859 1/40

Pomo}ni kontakt 1 NO + 1 NC
Odstojnik (0.5 MJ)
RC supresor 12-250 V AC
Kombinacija

Z-SC 248862 3
Z-DST 248949 10
Z-RC/230 101428 2/120

Ostali ure|aji
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Tajmeri Z-SGS, SU-G, Z-SDM

Pogon Program �irina Kontakti Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Analogni
Sinhron. Dnevni 1 MJ 1 NO
Sinhron. Dnevni 3 MJ 1 CO
Sinhron. Nedeljni 1 MJ 1 NO
Kvarc Dnevni 1 MJ 1 NO
Kvarc Dnevni 3 MJ 1 CO
Kvarc Nedeljni 3 MJ 1 CO
Kvarc Nedeljni 3 MJ 2 CO

SU-TS/TA 111442 1/120
SU-TS/1W-TA 111443 1/40
SU-TS/WO 111444 1/40
SU-TQ/TA 111445 1/120
SU-TQ/1W-TA 111446 1/40
SU-TQ/1W-WO 111447 1/40
SU-TQ/2W-TW 111448 1/40

Digitalni
Kvarc Dnevni 2 MJ 1 CO
Kvarc Nedeljni 2 MJ 1 CO
Kvarc Nedeljni 2 MJ 2 CO

Z-SDM/1K-TA 248210 1
Z-SDM/1K-WO 248211 1
Z-SDM/2K-WO 248212 1

SG2302

Merni instrumenti Z-MG

Analogni Ampermetar i Voltmetar

Funkcija               Opseg Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Ampermetar 0-10 A
Ampermetar 0-40 A
Ampermetar sa 

izmenjivom skalom 0-600/5 A
Voltmetar 0-250 V
Voltmetar 0-500 V

Z-MG/AA-10 248228 1
Z-MG/AA-40 248229 1

Z-MG/AA5-WS 248227 1
Z-MG/VA-250 248223 1
Z-MG/VA-500 248224 1

SG2802

Digitalni Ampermetar i Voltmetar

Funkcija               Opseg Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Ampermetar 0-20 A
Ampermetar 0-999/5 A
Voltmetar 0-600 V
Ampermetar + Voltmetar 0-8 kA / 5 A

0-600 V
Ampermetar + Voltmetar 0-8 kA / 5 A

sa 2 programabilna  0-600 V
kontakta

Z-MG/AD-20 248225 1
Z-MG/AD-999 248226 1
Z-MG/VD-600 248222 1

Z-MG/VD+AD 263140 1

Z-MG/VD+AD+S 263141 1

SG11402

Pribor
Strujni merni tranformatori Z-MG/WAS.., Z-MG/WAK..
Izmenjive skale Z7-MG/WS.. za Z-MG/AA5-WS

Z-SDM/1K-WO

Tehni~ki podaci na str. 178

Tehni~ki podaci na str. 179

Tehni~ki podaci na str. 180

� Za merenje 1-faznog napona i struje

Analogni instrumenti Z-MG/AA; Z-MG/VA
� Klasa ta~nosti 1.5
� Merni opseg za direktno merenje do 40 A

� Tip Z-MG/AA5-WS sa izmenjivom skalom 
za indirektno merenje do 600 A

� Presek napojnih provodnika 4 mm2 ili 8 mm2

za Z-MG/AA-40

Digitalni instrumenti Z-MG/AD; Z-MG/VD
� Klasa ta~nosti 1; + 1 cifra
� Merni opseg za direktno merenje do 20 A

� Tip Z-MG/AD-999 za indirektno merenje 
do 1000 A

� Presek napojnih provodnika 4 mm2

SG2302

SU-GS/1W-TA

� Sinhronizovani pogon obezbe|uje merenje
vremena sa ta~no�}u frekvencije napona
napajanja, bez rezerve napajanja

� Kvarcni sistemi obezbe|uju merenje vremena sa
ta~no�}u kristala kvarca, sa rezervom napajanja

� Digitalni tajmeri sa rezervom napajanja 

Ostali ure|aji
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Pribor: strujni merni transformatori � provodni~ki i sabirni~ki
� Z7-MG/WAK: maksimalni pre~nik provodnika 20 mm
� Z7-MG/WAS: maksimalna dimenzija sabirnice 30 × 10 mm
� MAK...: za sabirnice

Brojila Z-KWZ, KWZ

Opseg [cifra] Nazivni napon (AC) Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

5 + 1 230 V 
4 + 2 [MWh]

or 6 [kWh] 230/400 V

6 + 1 230/400 V
6 + 1 230/400 V
6 + 1 230/400 V
7 + 1 230/400 V
6 + 2 230/400 V
6 + 2 230/400 V
7 + 1 230/400 V
6 + 2 230/400 V
6 + 2 230/400 V
7 + 1 230/400 V
6 + 2 230/400 V
6 + 2 230/400 V
7 + 1 230/400 V
6 + 2 230/400 V
6 + 2 230/400 V
7 + 1 230/400 V
6 + 2 230/400 V
6 + 2 230/400 V
7 + 1 230/400 V
6 + 2 230/400 V
6 + 2 230/400 V

Nepropusni poklopac priklj. za KWZ-3PH...

KWZ-230 286839 1/60

Z-KWZ-3PH 248230 1

KWZ-3PH-D63 999201153 1
KWZ-3PH-I5 999201156 1
KWZ-3PH-I1 999201159 1
KWZ-3PHD-D63 999201172 1
KWZ-3PHD-I5 999201175 1
KWZ-3PHD-I1 999201413 1
KWZ-3PHD-D63-R 999201414 1
KWZ-3PHD-I5-R 999201415 1
KWZ-3PHD-I1-R 999201416 1
KWZ-3PHD-D63-C 999201417 1
KWZ-3PHD-I5-C 999201418 1
KWZ-3PHD-I1-C 999201419 1
KWZ-3PHD-D63-D 999201420 1
KWZ-3PHD-I5-D 999201421 1
KWZ-3PHD-I1-D 999201422 1
KWZ-3PHD-D63-DR 999201423 1
KWZ-3PHD-I5-DR 999201424 1
KWZ-3PHD-I1-DR 999201425 1
KWZ-3PHD-D63-DC 999201426 1
KWZ-3PHD-I5-DC 999201427 1
KWZ-3PHD-I1-DC 999201428 1

KWZ-SCOV 999201447 2

Tehni~ki podaci na str. 181, 182, 183

SG8897

Izmenjive skale za Z-MG/AA5-WS

Izmenjive skale / 0-60
Izmenjive skale / 0-100
Izmenjive skale / 0-200
Izmenjive skale / 0-250
Izmenjive skale / 0-300
Izmenjive skale / 0-400
Izmenjive skale / 0-600

Z7-MG/WS-60 850001086 1
Z7-MG/WS-100 850001067 1
Z7-MG/WS-200 850001069 1
Z7-MG/WS-250 850001070 1
Z7-MG/WS-300 850001088 1
Z7-MG/WS-400 850001089 1
Z7-MG/WS-600 850001093 1

Tehni~ki podaci na str. 180

3-tarifna i 4-tarifna brojila tako|e su u ponudi. Obratiti se za detaljnije informacije.

� Brojila za merenje aktivne energije
� Klasa ta~nosti 1 i 2

Tip KWZ-230
� 1-fazno brojilo za direktno merenje
� Nazivna struja 10 A, maksimalna struja 40 A
� Rezolucija 0.1 kWh
� Klasa ta~nosti 1
� Brojilo zadovoljava odredbe standarda EN 61036

za kontrolno merenje

Tip Z-KWZ-3PH
� 3-fazno brojilo za polu-direktno merenje

� neophodno obezbediti dodatni strujni
transformator sa odnosom X/5 A

� Promena odnosa u zavisnosti od strujnog
transformatora pomo}u mikro-selektora:
40/50/60/75/100/120/150/200/300/600/400 A
500/600/750/1000/1200/1500/2000/3000/6000 A

� Rezolucija 1 kWh ili 10 kWh

� Klasa ta~nosti 2
� Brojilo zadovoljava odredbe standarda EN 61036

za naknadna merenja

Tip KWZ-3PH(D)-...
� U skladu sa standardom EN 62053-21 
� KWZ-3PH sa elektromehani~kim broja~em
� KWZ-3PHD sa digitalnim displejom
� KWZ-3PH(D)-D63 za direktno merenje do 63 A, 

klasa ta~nosti 2
� KWZ-3PH(D)-I5 (I1) za poludirektno merenje

sa odnosom X/5 A (X/1 A), klasa ta~nosti 1
� S0 test ulaz: standardan za sve tipove
� KWZ-3PHD u konfiguraciji od 1-tarifnog do

4-tarifnog brojila, verzija -D (-DR, -DC) 2-tarifno, 
verzija -R (-DR) sa relejnim izlazom, version -C
(-DC) sa komunikacionim modulom RS-485



58

Strujni transformatori

Opis (Max. dimenzije sabirnice) Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pak.

Tehni~ki podaci na str. 185, 186

MAK 45/21

MAK 62/30

MAK 62/40

MAK 62/R

Strujni tranformator - za provodnike / 60/5
Strujni tranformator - za provodnike / 100/5
Strujni tranformator - za provodnike / 200/5
Strujni tranformator - za provodnike / 250/5
Strujni tranformator - za sabirnice / 300/5
Strujni tranformator - za sabirnice / 400/5
Strujni tranformator - za sabirnice / 600/5

Z-MG/WAK-60 101621 1
Z-MG/WAK-100 101623 1
Z-MG/WAK-200 101626 1
Z-MG/WAK-250 101627 1
Z-MG/WAS-300 101628 1
Z-MG/WAS-400 101629 1
Z-MG/WAS-600 101631 1

SG8797

Pribor za merne instrumente

Strujni transformatori

Funkcija / Opseg [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Strujni transformatori 
� Tip Z7-MG/WAK � za provodnike pre~nika

do ø 20 mm

� Tip Z7-MG/WAS � za sabirnice 30 × 10 mm

Tehni~ki podaci na str. 184

MAK 62/WS

Za provodnike max. ø 20 mm

Za sabirnice 30 × 10 mm

Za sabirnice 40 × 10 mm

Sa primarnim namotajem, spoj M8

MAK 45/21 100/5A 2.5VA 1% 999201060 1
MAK 45/21 150/5A 2.5VA 1% 999201061 1
MAK 45/21 250/5A 5VA 1% 999201062 1
MAK 45/21 400/5A 5VA 1% 999201063 1

MAK 62/30 50/5A 1.5VA 1% 999201306 1
MAK 62/30 75/5A 1.5VA 1% 999201307 1
MAK 62/30 200/5A 7.5VA 1% 999201308 1
MAK 62/30 100/5A 2.5VA 1% 999201072 1
MAK 62/30 150/5A 5VA 1% 999201073 1
MAK 62/30 200/5A 5VA 0.5% 999201074 1
MAK 62/30 200/5A 5VA 0.5% cal. 999201075 1
MAK 62/30 250/5A 5VA 0.5% 999201076 1
MAK 62/30 250/5A 5VA 0.5% cal. 999201077 1
MAK 62/30 300/5A 5VA 0.5% 999201080 1
MAK 62/30 300/5A 5VA 0.5% cal. 999201081 1
MAK 62/30 400/5A 5VA 0.5% 999201084 1
MAK 62/30 400/5A 5VA 0.5% cal. 999201085 1
MAK 62/30 600/5A 5VA 0.5% 999201092 1
MAK 62/30 600/5A 5VA 0.5% cal. 999201093 1

MAK 62/40 150/5A 2.5VA 1% 999201309 1
MAK 62/40 200/5A 1.5VA 0.5% 999201094 1
MAK 62/40 200/5A 3.75VA 1% 999201095 1
MAK 62/40 250/5A 2.5VA 0.5% 999201096 1
MAK 62/40 250/5A 5VA 1% 999201310 1
MAK 62/40 300/5A 5VA 0.5% 999201097 1
MAK 62/40 300/5A 5VA 0.5% cal. 999201098 1
MAK 62/40 300/5A 5VA 1% 999201099 1
MAK 62/40 400/5A 5VA 0.5% 999201100 1
MAK 62/40 400/5A 5VA 0.5% cal. 999201101 1
MAK 62/40 400/5A 5VA 1% 999201102 1
MAK 62/40 500/5A 7.5VA 1% 999201103 1
MAK 62/40 500/5A 5VA 0.5% 999201104 1
MAK 62/40 600/5A 5VA 0.5% 999201105 1
MAK 62/40 600/5A 5VA 0.5% cal. 999201106 1

MAK 62/WS 50/5A 5VA 0.5% 999201107 1
MAK 62/WS 50/5A 5VA 0.5% cal. 999201108 1
MAK 62/WS 75/5A 5VA 0.5% 999201109 1
MAK 62/WS 75/5A 5VA 0.5% cal. 999201110 1
MAK 62/WS 100/5A 5VA 0.5% 999201111 1
MAK 62/WS 100/5A 5VA 0.5% cal. 999201112 1
MAK 62/WS 125/5A 5VA 0.5% 999201113 1
MAK 62/WS 125/5A 5VA 0.5% cal. 999201114 1
MAK 62/WS 150/5A 5VA 0.5% 999201115 1
MAK 62/WS 150/5A 5VA 0.5% cal. 999201116 1

Ostali ure|aji
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Broja~ ~asova rada BSZ, Broja~ impulsa Z-IMZ

Opseg [broj cif.]      Nazivni napon (AC) Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

5 + 2 230 V
5 + 2 24 V

7 230 V
7 24 V  

BSZ/230 276309 1/60
BSZ/24 276308 1/60

Z-IMZ/230 248206 1/60
Z-IMZ/24 248207 1/60

Tehni~ki podaci na str. 187

� Za bele�enje broja ~asova rada ma�ina
� Nazivni napon 230 V ili 24 V, 50 Hz
� Sa elektromehani~kim broja~em 

bez mogu}nosti nulovanja

� Presek napojnih provodnika 0.14-4 mm2

Strujni transformatori � nastavak

Dimenzije sabirnice Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pak.

Tehni~ki podaci na str. 185, 186

MAK 74/40

MAK 74/50

MAK 86/50

MAK 86/60

MAK 104/80

MAK 140/100/H

Za provodnike max. ø 22 mm

Za sabirnice  40 × 12 mm

Za sabirnice 50 × 12 mm

Sa primarnim namotajem, spoj M10

Za sabirnice  40 × 10 mm

Za sabirnice  50 × 12 mm

Za sabirnice  60 × 12 mm

Za sabirnice  80 × 12 mm

Za sabirnice 100 × 30 mm

MAK 62/R  150/5A 5VA 1% 999201311 1
MAK 62/R  250/5A 5VA 1% 999201117 1
MAK 62/R  400/5A 5VA 1% 999201118 1
MAK 62/R  600/5A 5VA 1% 999201119 1

MAK 74/40  200/5A 5VA 0.5% 999201120 1
MAK 74/40  300/5A 5VA 0.5% 999201121 1
MAK 74/40  400/5A 5VA 0.5% 999201122 1
MAK 74/40  600/5A 5VA 0.5% 999201123 1
MAK 74/40  600/5A 15VA 0.5% 999201124 1
MAK 74/40 1000/5A 5VA 0.5% 999201125 1

MAK 74/50  400/5A 5VA 0.5% 999201126 1
MAK 74/50  600/5A 5VA 0.5% 999201127 1
MAK 74/50  600/5A 5VA 0.5% cal. 999201128 1
MAK 74/50  1000/5A 5VA 0.5% 999201129 1
MAK 74/50  1000/5A 5VA 0.5% cal. 999201130 1

MAK 74/WS  200/5A 5VA 0.5% 999201131 1
MAK 74/WS  200/5A 5VA 0.5% cal. 999201132 1

MAK 86/40  300/5A 10VA 0.5% 999201133 1
MAK 86/40  400/5A 10VA 0.5% 999201134 1

MAK 86/50  400/5A 10VA 0.5% 999201135 1
MAK 86/50  500/5A 10VA 0.5% 999201136 1
MAK 86/50  600/5A 10VA 0.5% 999201137 1
MAK 86/50  600/5A 15VA 0.5% 999201138 1
MAK 86/50  800/5A 15VA 0.5% 999201139 1
MAK 86/50 1000/5A 10VA 0.5% 999201140 1
MAK 86/50 1000/5A 15VA 0.5% 999201141 1

MAK 86/60  200/5A 3.75VA 1% 999201312 1
MAK 86/60  250/5A 5VA 1% 999201313 1
MAK 86/60  300/5A 7.5VA 1% 999201314 1
MAK 86/60  400/5A 12.5VA 1% 999201315 1
MAK 86/60  600/5A 10VA 0.5% 999201142 1
MAK 86/60  600/5A 15VA 1% 999201143 1
MAK 86/60 1000/5A 15VA 0.5% 999201144 1

MAK104/80 1500/5A 30VA 1% 999201145 1

MAK140/100/H 1500/5A 45VA 0.5% 999201146 1
MAK140/100/H 1500/5A 45VA 1% 999201147 1
MAK140/100/H 1600/5A 15VA 1% 999201148 1

SG15805
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Zujalica Z-SUM, Zvonce Z-GLO

Funkcija       Nazivni napon AC Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Zujalica 230 V
Zujalica 24 V
Zujalica 12 V
Zvonce 230 V
Zvonce 24 V
Zvonce 12 V

Z-SUM230 270584 2/120
Z-SUM24 270583 2/120
Z-SUM12 271087 2/120
Z-GLO230 270586 2/120
Z-GLO24 270585 2/120
Z-GLO12 271088 2/120

SG1902

Motorno za�titni prekida~i Z-MS

Broj polova Opseg [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

2 0.10 � 0.16
2 0.16 � 0.25
2 0.25 � 0.40
2 0.40 � 0.63
2 0.63 � 1.00
2 1.00 � 1.60
2 1.60 � 2.50
2 2.50 � 4.00
2 4.00 � 6.30
2 6.30 � 10.0
2 10.0 � 16.0
2 16.0 � 25.0
2 25.0 � 40.0
3 0.10 � 0.16
3 0.16 � 0.25
3 0.25 � 0.40
3 0.40 � 0.63
3 0.63 � 1.00
3 1.00 � 1.60
3 1.60 � 2.50
3 2.50 � 4.00
3 4.00 � 6.30
3 6.30 � 10.0
3 10.0 � 16.0
3 16.0 � 25.0
3 25.0 � 40.0

Z-MS-0,16/2 248389 1/60
Z-MS-0,25/2 248390 1/60
Z-MS-0,40/2 248391 1/60
Z-MS-0,63/2 248392 1/60
Z-MS-1,0/2 248393 1/60
Z-MS-1,6/2 248394 1/60
Z-MS-2,5/2 248395 1/60
Z-MS-4,0/2 248396 1/60
Z-MS-6,3/2 248397 1/60
Z-MS-10/2 248398 1/60
Z-MS-16/2 248399 1/60
Z-MS-25/2 248400 1/60
Z-MS-40/2 248401 1/60
Z-MS-0,16/3 248402 1/40
Z-MS-0,25/3 248403 1/40
Z-MS-0,40/3 248404 1/40
Z-MS-0,63/3 248405 1/40
Z-MS-1,0/3 248406 1/40
Z-MS-1,6/3 248407 1/40
Z-MS-2,5/3 248408 1/40
Z-MS-4,0/3 248409 1/40
Z-MS-6,3/3 248410 1/40
Z-MS-10/3 248411 1/40
Z-MS-16/3 248412 1/40
Z-MS-25/3 248413 1/40
Z-MS-40/3 248414 1/40

SG17802

SG17902

Pribor

Funkcija Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Tehni~ki podaci na str. 187

Tehni~ki podaci na str. 188, 189, 190

� Pouzdana za�tita od termi~kog
preoptere}enja i kratkog spoja

� Fiksna struja za�tite od kratkog spoja
� Podesiva struja termi~kog preoptere}enja
� Pogodan za ugradnju u male razvodne table
� Indikacija polo�aja isklj./uklj. (crveno/zeleno)
� Polo�aj sabirnice po izboru sa gornje ili donje strane

� Glavna podru~ja primene: uklju~ivanje i za�tita
3-faznih motora snage do 15 kW (380/400 V)
ili drugih potro�a~a do 40 A

� Mo�e se koristiti i kao glavni prekida~
� Karakteristike u skladu sa standardom 

IEC/EN 60947
� Pribor kompatibilan sa PL6, PL7 itd.

� Nema varni~enja
� Stepen za�tite IP20

� Presek priklju~nih provodnika 10 mm2

Naponski okida~ 24 V
Naponski okida~ 230 V
Podnaponski okida~ 230 V
Podnaponski okida~ 400 V
Podnap. okida~ sa vremenskim zat. 230 V
Pomo}ni kontakti
Pomo}ni kontakti za signal. del. za�tite
Ure|aj za daljinsko upravljanje
Vodootporno ku}i�te
Vodootporno ku}i�te sa N-izvodom
Vodootporno ku}i�te sa nu�nim isklj.
Dodatni priklju~ak za provodn. do 35 mm2

Blokada sklapanja bez bravice

ZP-ASA/24 248438 6/60
ZP-ASA/230 248439 6/60
Z-USA/230 248289 6/60
Z-USA/400 248290 6/60
Z-USD/230 248291 6/60
ZP-IHK 286052 4/120
ZP-NHK 248437 4/120
Z-FW-LP 248296 1/20
Z-MFG 248383 1
Z-MFG/NL 248384 1
Z-MFG/NOT 248385 1
Z-HA-EK/35 263960 12/720
IS/SPE-1TE 101911 5/30

Ostali ure|aji
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Kompaktno ku}i�te KLV-TC

�irina MJ Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

1 + 1  Ku}i�te bez priklju~aka
3 + 1  Ku}i�te bez priklju~aka
6 + 2  Ku}i�te bez priklju~aka
3 + 1  Ku}i�te sa priklju~cima
6 + 2  Ku}i�te sa priklju~cima 
6 + 2  Ku}i�te sa priklju~cima duple du�ine
Priklju~ak za KLV-TC-4 
Priklju~ak za KLV-TC-8
Priklju~ak duple du�ine za KLV-TC-8

VT4900

Vodootporno ku}i�te Z-MFG, IP54

Funkcija Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

ON/OFF
ON/OFF N-izvod
ON/OFF + NU�NO ISKLJ. OFF + N-izvod

Z-MFG 248383 1
Z-MFG/NL 248384 1
Z-MFG/NOT 248385 1

SG0600

Nalepnice za obele`avanje GR

Broj nalepnica / Dimenzije Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

30 210 × 120 mm
90 210 × 300 mm

GR-2 138103900 1
GR-3 138104100 1

373703

Napomena:
Namenjeno za automatske osigura~e, sklopke i motorno za�titne prekida~e proizvodnje Moeller.

Tehni~ki podaci na str. 191

� Stepen za�tite IP30
� Bez vrata

� Za 45 mm-ske modularne ure|aje
� Mogu}nost plombiranja

� Dizajn u skladu sa standardom EN 50298
� Namenjeno za motorno za�titne prekida~e Z-MS,

npr. 3-polne (+Z-USA), autom. osigura~e,
sklopke, itd.

� Integrisan vod za uzemljenje kod svih tipova
� Obim isporuke za Z-MFG/NOT: 4 uvodnice, 

1 taster za nu�no isklju~enje (crveni) sa 1 NC
kontaktom za podnaponski okida~

� Zakretna ru~ica, mo�e se zaklju~ati u
ISKLJU^ENOM (OFF) polo�aju pomo}u 3 katanca, 
max. ∅∅ 6 mm

� Mogu}nost plombiranja ku}i�ta na 2 mesta

� Nalepnice za pregledno obele�avanje opreme,
ure|aja i strujnih kola

� Unapred od�tampani uobi~ajeni nazivi

KLV-TC-2 276240 1
KLV-TC-4 276241 1
KLV-TC-8 276242 1
KLV-TC-4-TB 276243 1
KLV-TC-8-TB1 276244 1
KLV-TC-8-TB2 276245 1
KLV-TC-TB-4/4 276246 1
KLV-TC-TBC-4/4 276247 1
KLV-TC-TBC-4/4+4 276248 1

Tehni~ki podaci na str. 192

Ostali ure|aji
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�Namenjeni za jednostavno priklju~ivanje ure|aja proizvodnje �Moeller�

�Jednostavna monta`a

�Nazivni popre~ni preseci: 10, 16, 35 mm2

SG7997 SG4700

Sabirni~ki sistemi
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Univerzalni sabirni~ki sistemi ZV

Opis Struja Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Spojni ugao L1, N 50 A
Spojni ugao L2, L3 50 A
Spojni ugao N (0.5 MJ) 50 A
Sabirnica 1 m 50 A
Spojni ugao L1, N 80 A
Spojni ugao L2, L3 80 A
Sabirnica 1 m 80 A
Poklopac 1 m 50+80 A
Zavr�na kapa za poklopac

ZV-L1/N-10 263941 10/600
ZV-L2/L3-10 263944 10/600
ZV-N-05TE-10 263947 10/600
ZV-SS 263956 1/10
ZV-L1/N-80A-10 263950 10/600
ZV-L2/L3-80A-10 263953 10/600
ZV-SS-80A 263957 1/10
ZV-ADP 263958 1/10
ZV-AEK 263959 1/600

330607 SG7997

SG14602

Sabirnica 1p+N
Zavr�na kapa 2+3p
Sabirnica 3 × 1p+N
Zavr�na kapa 4p

Z-GSV-16/1P+N 271067 10
Z-AK-16/2+3P 271070 10/600
Z-GSV-16/3P+N 271068 10
Z-AK-16/4P 271071 10/600

SG14702

Pribor

714KL16419

ZV-BS

Blok-sabirnica Z-GV

Opis Struja Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Tehni~ki podaci na str. 193

Blok-sabirnice Z-GSV

Opis Struja Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Tehni~ki podaci na str. 194

Sabirnica 16 mm2 do 80 A
Zavr�na kapa za 16 mm2

Sabirnica 35 mm2  do 110 A
Zavr�na kapa za 35 mm2

Z-SV-16/3P 271072 20
Z-AK-16/2+3P 271070 10/600
Z-SV-35/PLHT-V 264939 4
Z-V-35/AK/3P 264932 10/600

Blok-sabirnica Z-SV (1.5 MJ)

Opis Struja Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Tehni~ki podaci na str. 194

Tehni~ki podaci na str. 195

� Nazivna struja 50 A, 80 A za ure|aje �Xpole�

� Popre~ni presek 10 mm2, 16 mm2 za �Xpole� ure|aje
� Du�ina 1 m

� Popre~ni presek 16 mm2 za PL6
i PL7 1+N-izvod (1.5 MJ)

� Struja 80 A

� Popre~ni presek 16 mm2 , 35 mm2 za PLHT
(razmak izme|u priklju~aka 1.5 MJ)

� Za prekrivanje neiskori�}enih priklju~aka Z-GV-1TE 
� 1 kom. = za 5 priklju~aka

WA_SG11402

Ostali ure|aji

Sabirnica 1p 63 A
Sabirnica 3p 63 A
Zavr�na kapa 2+3p
Sabirnica 1p 80 A
Sabirnica 1p+N 80 A
Zavr�na kapa 2+3p
Sabirnica 3p 80 A
Zavr�na kapa 2+3p
Sabirnica 3p+N 80 A
Zavr�na kapa 4p

Z-GV-10/1P-1TE-C 999201450 50
Z-GV-10/3P-3TE-C 999201451 20
Z-AK-10/2+3P-C 999201454 10/600
Z-GV-16/1P-1TE-C 999201452 50
Z-GV-16/1P+N-2TE 271063 20
Z-AK-16/2+3P 271070 10/600
Z-GV-16/3P-3TE-C 999201453 20
Z-AK-16/2+3P-C 999201455 10/600
Z-GV-16/3P+N-4TE 271066 15
Z-AK-16/4P 271071 10/600

� Popre~ni presek 10 mm2, 16 mm2 za �Xpole� ure|aje
� Za 12-polne uklju~uju}i zavr�ne kape

Opis Struja Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Sabirnica 3p 63 A
Sabirnica 3p 80 A

Z-GV-10/3P-12-C 999201456 50
Z-GV-16/3P-12-C 999201457 50

Prekrivke za sabirnice ZV-BS-G 104903 10/600
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�Topljivi osigura~i D II, D III, D IV do 100 A i pribor

�Rastavlja~i VLC, C10-SLS za cilindri~ne osigura~e do 100 A

�Cilindri~ni osigura~i do 100 A

�Rastavlja~i sa osigura~ima LTS do 630 A

Topljivi osigura~i i
rastavlja~i sa osigura~ima



Topljivi osigura~i
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Topljivi osigura~i D II, D III
� Konstrukcija u skladu sa standardima  

^SN 35 4710, EN 60269, CEE 16, VDE 0636
� Standardni topljivi osigura~i � za�tita elektri~nih

instalacija od preoptere}enja i kratkog spoja

� Topljivi osigura~i gG (tromi, ranije su obele�avani
simbolom pu�eve ku}ice) � za�tita elektri~nih
instalacija od preoptere}enja i kratkog spoja, 
pogodni za upotrebu kod potro�a~a koji mogu biti
izvor udarnih struja

Tehni~ki podaci na str. 196, 197

Veli~ina / Nazivna struja Oznaka tipa Kat. broj Komada u pakovanju

Topljivi osigura~i Z-DII./SE../GG, karakteristika gG (gL)
� Nazivni napon 500 V AC / 400 V DCSG19007

Topljivi osigura~i Z-DII./SE../DZ, karakteristika DZ
� Nazivni napon 500 V AC / 400 V DC

SG19107

Kalibracioni prsten na {rafljenje Z-DII./PSSG19207

SG05908

Kapa osigura~a Z-DII./SK

Veli~ina / Nazivni napon Oznaka tipa Kat. broj Komada u pakovanju

SG07608

DII E27 500 VAC
DIII E33 500 VAC
DIII E33 690 VAC

Z-DII/SK 112148 50 / 600
Z-DIII/SK 112149 30 / 360
Z-DIII/SK-690 118904 3

DII E27 2 A
DII E27 4 A
DII E27 6 A
DII E27 10 A
DII E27 16 A
DII E27 20 A
DII E27 25 A
DIII E33 35 A
DIII E33 50 A
DIII E33 63 A

Z-DII/PS-2A 112138 25 / 1500
Z-DII/PS-4A 112139 25 / 1500
Z-DII/PS-6A 112140 25 / 1500
Z-DII/PS-10A 112141 25 / 1500
Z-DII/PS-16A 112142 25 / 1500
Z-DII/PS-20A 112143 25 / 1500
Z-DII/PS-25A 112144 25 / 1500
Z-DIII/PS-35A 112145 25 / 850
Z-DIII/PS-50A 112146 25 / 850
Z-DIII/PS-63A 112147 25 / 850

DII E27 2 A
DII E27 4 A
DII E27 6 A
DII E27 10 A
DII E27 16 A
DII E27 20 A
DII E27 25 A
DIII E33 35 A
DIII E33 50 A
DIII E33 63 A

Z-DII/SE-2A/DZ 112028 5 / 500
Z-DII/SE-4A/DZ 112029 5 / 500
Z-DII/SE-6A/DZ 112120 5 / 500
Z-DII/SE-10A/DZ 112121 5 / 500
Z-DII/SE-16A/DZ 112122 5 / 500
Z-DII/SE-20A/DZ 112123 5 / 500
Z-DII/SE-25A/DZ 112124 5 / 500
Z-DIII/SE-35A/DZ 112132 5 / 500
Z-DIII/SE-50A/DZ 112133 5 / 500
Z-DIII/SE-63A/DZ 112134 5 / 500

Kalibracioni prsten Z-DII./PE
� Nazivni napon 500 V AC / 400 V DC

DII E27 2 A
DII E27 4 A
DII E27 6 A
DII E27 10 A
DII E27 16 A
DII E27 20 A
DIII E33 2 A
DIII E33 4 A
DIII E33 6 A
DIII E33 10 A
DIII E33 16 A
DIII E33 20 A
DIII E33 25 A
DIII E33 35 A
DIII E33 50 A

Z-DII/PE-2A 110396 50
Z-DII/PE-4A 110397 50
Z-DII/PE-6A 110398 50
Z-DII/PE-10A 110399 50
Z-DII/PE-16A 110790 50
Z-DII/PE-20A 110791 50
Z-DIII/PE-2A 110792 50
Z-DIII/PE-4A 110793 50
Z-DIII/PE-6A 110794 50
Z-DIII/PE-10A 110795 50
Z-DIII/PE-16A 110796 50
Z-DIII/PE-20A 110797 50
Z-DIII/PE-25A 110798 50
Z-DIII/PE-35A 110799 50
Z-DIII/PE-50A 110800 50

DII E27 2 A
DII E27 4 A
DII E27 6 A
DII E27 10 A
DII E27 16 A
DII E27 20 A
DII E27 25 A
DIII E33 35 A
DIII E33 50 A
DIII E33 63 A

Z-DII/SE-2A/GG 112125 5 / 500
Z-DII/SE-4A/GG 112126 5 / 500
Z-DII/SE-6A/GG 112127 5 / 500
Z-DII/SE-10A/GG 112128 5 / 500
Z-DII/SE-16A/GG 112129 5 / 500
Z-DII/SE-20A/GG 112130 5 / 500
Z-DII/SE-25A/GG 112131 5 / 500
Z-DIII/SE-35A/GG 112135 5 / 500
Z-DIII/SE-50A/GG 112136 5 / 500
Z-DIII/SE-63A/GG 112137 5 / 500
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Podno`ja osigura~a DII, DIII

Monta�a Nazivna struja [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

1-polna
Na tablu 25
Na DIN �inu 25
Na tablu 63
Na DIN �inu 63

3-polna
Na DIN �inu 25
Na DIN �inu 63

DII-SO/25/1-MP 112150 10/130
DII-SO/25/1 112151 10/130
DIII-SO/63/1-MP 112152 10/120
DIII-SO/63/1 112153 10/120

DII-SO/25/3 112154 4/60
DIII-SO/63/ 112155 6/42

Tehni~ki podaci na str. 198

Podno`ja osigura~a D01 i D02, D0.-SO

Tip Nazivna struja [A] Polova �irina Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

D01 max. 16 1 27 mm D01-SO/16/1     102752 9/216
D01 max. 16 3 81 mm D01-SO/16/3     102674 3/72
D02 max. 63 1 27 mm D02-SO/63/1     102675 9/216
D02 max. 63 3 81 mm D02-SO/63/3     102676 3/72

� Tip MP za monta�u na tablu
� Tip xxx 25 za osigura~e D II sa 

In = 2-25 A sa navojem E 27

� Tip xxx 63 za osigura~e D III sa 
In = 35-63 A sa navojem E 33

Kapa osigura~a Z-D0./SK

Tip Nazivna struja [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

D01 max. 16 A
D02 max. 63 A

Z-D01/SK 100650 20
Z-D02/SK 100651 20

Adapter Z-D02/SIKA-HF
� Adapter za osigura~ D01 za kapu Z-D02/SK

Tip Nazivna struja [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

D02-D01 Z-D02/SIKA-HF 263149 50/3000

Topljivi osigura~i

SG11605

SG11505

SG11205

WA_SG02502
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Tehni~ki podaci na str. 199

Topljivi osigura~i Z-D0./SE, karakteristika gG (gL)

Tip Nazivna struja [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

D01 2 A
D01 4 A
D01 6 A
D01 10 A
D01 13 A
D01 16 A
D02 20 A
D02 25 A
D02 32 A
D02 35 A
D02 40 A
D02 50 A
D02 63 A

Z-D01/SE-2 288934 12/288
Z-D01/SE-4 288935 12/288
Z-D01/SE-6 288936 12/288
Z-D01/SE-10 288937 12/288
Z-D01/SE-13 288938 12/288
Z-D01/SE-16 288939 12/288
Z-D02/SE-20 288940 12/144
Z-D02/SE-25 288941 12/144
Z-D02/SE-32 288942 12/144
Z-D02/SE-35 288943 12/144
Z-D02/SE-40 288944 12/144
Z-D02/SE-50 288945 12/144
Z-D02/SE-63 288946 12/144

Kalibracioni prsten Z-D0./PE

Tip Nazivna struja [A] Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Kalibracioni prsten Z-D02-D01/PE

D01 2 A
D01 4 A
D01 6 A
D01 10 A, 13 A
D02 20 A
D02 25 A
D02 32 A, 35 A
D02 40 A
D02 50 A

D02-D01 2 A
D02-D01 4 A
D02-D01 6 A
D02-D01 10 A, 13 A
D02-D01 16 A

Z-D01/PE-2 288909 12/288
Z-D01/PE-4 288910 12/288
Z-D01/PE-6 288911 12/288
Z-D01/PE-10 288912 12/288
Z-D02/PE-20 288913 12/288
Z-D02/PE-25 288914 12/288
Z-D02/PE-35 288915 12/288
Z-D02/PE-40 288916 12/288
Z-D02/PE-50 288917 12/288

Z-D02-D01/PE-2 263112 12/288
Z-D02-D01/PE-4 263113 12/288
Z-D02-D01/PE-6 263150 12/288
Z-D02-D01/PE-10 263151 12/288
Z-D02-D01/PE-16 263152 12/288

Topljivi osigura~i

SG02905

SG02805

SG03105

SG03005
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Cilindri~ni osigura~i Z-C 10, Z-C 14, Z-C 22

Tehni~ki podaci na str. 200

� Osigura~i namenjeni za rastavlja~e VLC
� Nazivni napon 690, 500, 400 V, 50 Hz 

(u zavisnosti od In)
� Visoka prekidna mo} 80-120 kA (zavisi od tipa)
� Niska propusna energija 

� Karakteristika gG namenjena za za�titu 
elektri~nih instalacija i kablova 

� Karakteristika AM namenjena za za�titu
elektromotornih izvoda

Topljivi osigura~i

Veli~ina / Nazivna struja / Nazivni napon Oznaka tipa Kat. broj Komada u pakovanju

Veli~ina / Nazivna struja / Nazivni napon Oznaka tipa Kat. broj Komada u pakovanju

10 × 38 1 A 500 V AC
10 × 38 2 A 500 V AC
10 × 38 4 A 500 V AC
10 × 38 6 A 500 V AC
10 × 38 8 A 500 V AC
10 × 38 10 A 500 V AC
10 × 38 12 A 500 V AC
10 × 38 16 A 500 V AC
10 × 38 20 A 500 V AC
10 × 38 25 A 500 V AC
10 × 38 32 A 400 V AC

Z-C10/SE-1A/GG 112156 10 / 500
Z-C10/SE-2A/GG 112157 10 / 500
Z-C10/SE-4A/GG 112158 10 / 500
Z-C10/SE-6A/GG 112159 10 / 500
Z-C10/SE-8A/GG 112160 10 / 500
Z-C10/SE-10A/GG 112161 10 / 500
Z-C10/SE-12A/GG 112162 10 / 500
Z-C10/SE-16A/GG 112163 10 / 500
Z-C10/SE-20A/GG 112164 10 / 500
Z-C10/SE-25A/GG 112165 10 / 500
Z-C10/SE-32A/GG 112166 10 / 500

14 × 51 2 A 690 V AC
14 × 51 4 A 690 V AC
14 × 51 6 A 690 V AC
14 × 51 8 A 690 V AC
14 × 51 10 A 690 V AC
14 × 51 12 A 690 V AC
14 × 51 16 A 690 V AC
14 × 51 20 A 690 V AC
14 × 51 25 A 690 V AC
14 × 51 32 A 690 V AC
14 × 51 40 A 500 V AC
14 × 51 50 A 500 V AC

Z-C14/SE-2A/GG 112167 10 / 200
Z-C14/SE-4A/GG 112168 10 / 200
Z-C14/SE-6A/GG 112169 10 / 200
Z-C14/SE-8A/GG 112170 10 / 200
Z-C14/SE-10A/GG 112171 10 / 200
Z-C14/SE-12A/GG 112172 10 / 200
Z-C14/SE-16A/GG 112173 10 / 200
Z-C14/SE-20A/GG 112174 10 / 200
Z-C14/SE-25A/GG 112175 10 / 200
Z-C14/SE-32A/GG 112176 10 / 200
Z-C14/SE-40A/GG 112177 10 / 200
Z-C14/SE-50A/GG 112178 10 / 200

22 × 58 16 A 690 V AC
22 × 58 20 A 690 V AC
22 × 58 25 A 690 V AC
22 × 58 32 A 690 V AC
22 × 58 40 A 690 V AC
22 × 58 50 A 500 V AC
22 × 58 63 A 500 V AC
22 × 58 80 A 500 V AC
22 × 58 100 A 500 V AC

Z-C22/SE-16A/GG 112179 10 / 480
Z-C22/SE-20A/GG 112180 10 / 480
Z-C22/SE-25A/GG 112181 10 / 480
Z-C22/SE-32A/GG 112182 10 / 480
Z-C22/SE-40A/GG 112183 10 / 480
Z-C22/SE-50A/GG 112184 10 / 480
Z-C22/SE-63A/GG 112185 10 / 480
Z-C22/SE-80A/GG 112186 10 / 480
Z-C22/SE-100A/GG 112187 10 / 480

10 × 38 1 A 500 V AC
10 × 38 2 A 500 V AC
10 × 38 4 A 500 V AC
10 × 38 6 A 500 V AC
10 × 38 8 A 500 V AC
10 × 38 10 A 500 V AC
10 × 38 12 A 500 V AC
10 × 38 16 A 500 V AC
10 × 38 20 A 400 V AC
10 × 38 25 A 400 V AC
10 × 38 32 A 400 V AC

Z-C10/SE-1A/AM 112188 10 / 500
Z-C10/SE-2A/AM 112189 10 / 500
Z-C10/SE-4A/AM 112190 10 / 500
Z-C10/SE-6A/AM 112191 10 / 500
Z-C10/SE-8A/AM 112192 10 / 500
Z-C10/SE-10A/AM 112193 10 / 500
Z-C10/SE-12A/AM 112194 10 / 500
Z-C10/SE-16A/AM 112195 10 / 500
Z-C10/SE-20A/AM 112196 10 / 500
Z-C10/SE-25A/AM 112197 10 / 500
Z-C10/SE-32A/AM 112198 10 / 500

14 × 51 2 A 690 V AC
14 × 51 4 A 690 V AC
14 × 51 6 A 690 V AC
14 × 51 8 A 690 V AC
14 × 51 10 A 690 V AC
14 × 51 12 A 690 V AC
14 × 51 16 A 690 V AC
14 × 51 20 A 690 V AC
14 × 51 25 A 690 V AC
14 × 51 32 A 500 V AC
14 × 51 40 A 500 V AC
14 × 51 50 A 500 V AC

Z-C14/SE-2A/AM 112199 10 / 200
Z-C14/SE-4A/AM 112200 10 / 200
Z-C14/SE-6A/AM 112201 10 / 200
Z-C14/SE-8A/AM 112202 10 / 200
Z-C14/SE-10A/AM 112203 10 / 200
Z-C14/SE-12A/AM 112204 10 / 200
Z-C14/SE-16A/AM 112205 10 / 200
Z-C14/SE-20A/AM 112206 10 / 200
Z-C14/SE-25A/AM 112207 10 / 200
Z-C14/SE-32A/AM 112208 10 / 200
Z-C14/SE-40A/AM 112209 10 / 200
Z-C14/SE-50A/AM 112210 10 / 200

Cilindri~ni osigura~i Z-C. /SE Karakteristika aM

Cilindri~ni osigura~i Z-C. /SE Karakteristika gG(gL)
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Rastavlja~i do 50 A: VLC 14

Broj polova Za osigura~ Oznaka tipa Kat. broj Komada u pakovanju

1P 14 × 51
1P+N 14 × 51
2P 14 × 51
3P 14 × 51
3P+N 14 × 51
Sa indikatorom
1P 14 × 51
1P+N 14 × 51
2P 14 × 51
3P 14 × 51
3P+N 14 × 51

VLC14-1P 285361 12
VLC14-1P+N 285362 6
VLC14-2P 285363 6
VLC14-3P 285364 4
VLC14-3P+N 285365 3

VLC14-1P/L 285371 12 
VLC14-1P+N/L 285372 6 
VLC14-2P/L 285373 6 
VLC14-3P/L 285374 4 
VLC14-3P+N/L 285375 3 

Rastavlja~i do 100 A: VLC 22

Broj polova Za osigura~ Oznaka tipa Kat. broj Komada u pakovanju

1P 22 × 58
1P+N 22 × 58
2P 22 × 58
3P 22 × 58
3P+N 22 × 58
Sa indikatorom
1P 22 × 58
1P+N 22 × 58
2P 22 × 58
3P 22 × 58
3P+N 22 × 58

VLC22-1P 285366 3 
VLC22-1P+N 285367 2 
VLC22-2P 285368 2 
VLC22-3P 285369 1 
VLC22-3P+N 285370 1 

VLC22-1P/L 285376 3
VLC22-1P+N/L 285377 2 
VLC22-2P/L 285378 2 
VLC22-3P/L 285379 1 
VLC22-3P+N/L 285380 1 

Tehni~ki podaci na str. 201

Rastavlja~i VLC, C10-SLS

Rastavlja~i do 32 A: C10-SLS

Broj polova Za osigura~ Oznaka tipa Kat. broj Komada u pakovanju

1P 10 × 38
1P+N 10 × 38
2P 10 × 38
3P 10 × 38
3P+N 10 × 38
Sa indikatorom
1P 10 × 38
1P+N 10 × 38
2P 10 × 38
3P 10 × 38
3P+N 10 × 38

C10-SLS/32/1 112220 12/108
C10-SLS/32/1N 112221 12/108
C10-SLS/32/2 112222 6/54
C10-SLS/32/3 112223 4/36
C10-SLS/32/3N 112224 4/36

C10-SLS/32/1-L 112225 12/108
C10-SLS/32/1N-L 112226 12/108
C10-SLS/32/2-L 112227 6/54
C10-SLS/32/3-L 112228 4/36
C10-SLS/32/3N-L 112229 4/36

� Za cilindri~ne osigura~e C10, C14, C22
� Primena uglavnom u u industrijskim instalacijama
� Zadovoljava standarde EN 60947-3
� Nazivni napon 690 V, 50 Hz

� Kategorija rada AC-22B
� Presek napojnih provodnika 25 mm2

� Dizajn ... L sa svetle}om indikacijom u slu~aju
pregorevanja osigura~a

� Za cilindri~ne osigura~e C10

� Za cilindri~ne osigura~e C14

� Za cilindri~ne osigura~e C22

Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima

22 × 58 16 A 690 V AC
22 × 58 20 A 690 V AC
22 × 58 25 A 690 V AC
22 × 58 32 A 690 V AC
22 × 58 40 A 690 V AC
22 × 58 50 A 690 V AC
22 × 58 63 A 500 V AC
22 × 58 80 A 500 V AC
22 × 58 100 A 500 V AC

Z-C22/SE-16A/AM 112211 10 / 480
Z-C22/SE-20A/AM 112212 10 / 480
Z-C22/SE-25A/AM 112213 10 / 480
Z-C22/SE-32A/AM 112214 10 / 480
Z-C22/SE-40A/AM 112215 10 / 480
Z-C22/SE-50A/AM 112216 10 / 480
Z-C22/SE-63A/AM 112217 10 / 480
Z-C22/SE-80A/AM 112218 10 / 480
Z-C22/SE-100A/AM 112219 10 / 480

Veli~ina / Nazivna struja / Nazivni napon Oznaka tipa Kat. broj Komada u pakovanju

Cilindri~ni osigura~i Z-C. /SE Karakteristika aM � nastavak
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Rastavlja~i sa osigura~ima LTS

Veli~ina Nazivna struja [A] Broj polova Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Monta�a na tablu
00 160 1
00 160 3
1 250 3
2 400 3
3 630 3

Monta�a na 60 mm sabirni~ki sistem
00 160 3
1 250 3
2 400 3

LTS-160/00/1 263120 1/14
LTS-160/00/3 263121 1/6
LTS-250/1/3 269140 1
LTS-400/2/3 284647 1
LTS-630/3/3 284691 1

LTS-160/00/3-R 263122 1/3
LTS-250/1/3-R 269348 1
LTS-400/2/3-R 284648 1

Z-LTS-160/00/3

Sabirni~ki adapter za rastavlja~e sa osigura~ima Z-LTS-...-SAD

Veli~ina Za uklopnik Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

1 LTS-250/1/3
2 LTS-400/2/3 
3 LTS-630/3/3 

Z-LTS-250-SAD/100 286818 1
Z-LTS-400-SAD/100 286819 1
Z-LTS-630-SAD/100 286830 1

wa_sg15004

Tehni~ki podaci na str. 202-211

Tehni~ki podaci na str. 203

� Za tipske energetske osigura~e veli~ine NH 00, 
1, 2  i 3

� Isporuka bez NH osigura~a
� Verzija LTS za monta�u na tablu
� Verzija LTS...R za direktnu monta�u na 60 mm 

sabirni~ki sistem

� Za monta�u na 100 mm sabirni~ki sistem koristi se
adapter Z-LTS-...SAD

� Zadovoljava zahteve standarda EN 60947-3
� Mogu}nost skidanja ~itavog poklopca u isklj. stanju
� Otvori za merenje napona na osigura~u

� Za monta�u rastavlja~a LTS
na 100 mm sabirni~ki sistem

wa_sg09003

Z-LTS-160/00/1

wa_sg09203

Pribor za rastavlja~e sa osigura~ima LTS

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Veli~ina 00
Al/Cu stopice
Sabirnica V-oblika
Stopica V-oblika (Popre~ni presek

okruglog provodnika 10-50 mm2, 
popre~ni presek sektorskog 
provodnika 35-95 mm2)

Pokrivka za stopicu V-oblika
Pokrivni ram za LTS-160/00/3

Veli~ina 1
Al/Cu stopice

Veli~ina 1, 2, 3
Sabirnica V-oblika
Stopica V-oblika
Pokrivka za stopicu V-oblika

Z-LTS-160-BK 286812 3/180
Z-LTS-00-V-LA 263130 3/180
Z-LTS-00-V-KL 263128 3/180

Z-LTS-00-V-KLA 263132 3/180
Z-LTS-00/3-R-FR 263123 3/180

Z-LTS-250-BK 286813 3/180

Z-LTS-V-LA 263129 3/180
Z-LTS-V-KL 263127 3/180
Z-LTS-V-KLA 263131 3/180

wa_sg01502

wa_sg10502

wa_sg01802

Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima
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Vertikalni rastavlja~i sa osigura~ima LTS-L, LTS-LG

Veli~ina 1, nazivna struja 250 A, razmak sabirnica 185 mm

Dizajn Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

M10 vij~ana veza, 
3-polno uklju~enje (paralelno)

M10 vij~ana veza, 
fiksna ru~ica, 3 × 1-polno uklju~enje

LTS-L/250/1 269350 1

LTS-LG 250/1 872002150 1

WA_SG03903

Veli~ina 2, nazivna struja 400 A, razmak sabirnica 185 mm

Dizajn Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

M12 vij~ana veza, 
3-polno uklju~enje (paralelno)

Sabirnica V-oblika (35-240 mm2),
fiksna ru~ica, 3 × 1-polno uklju~enje

Sabirnica V-oblika (35-240 mm2), 
3-polno uklju~enje (paralelno)

LTS-L/400/2 269351 1

LTS-LG 400/2-V1 872005100 1

LTS-LG 400/2-V11 872005800 1

Veli~ina 3, nazivna struja 630 A, razmak sabirnica 185 mm

Dizajn Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

M12 vij~ana veza, 
3-polno uklju~enje (paralelno) LTS-L/630/3 269352 1

Vertikalni rastavlja~i sa osigura~ima LTS-L, LTS-LG

Veli~ina 00, Nazivna struja 160 A, razmak sabirnica 100 mm

Dizajn Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

3 vijka M8 sa poklopcem 
+ priklju~nim stopicama

3 Al/Cu stopice sa poklopcem
LTS-L/160/00 269349 1
LTS-LG 160/00-E1 872002052 1

WA_SG04003

LTS-L/160/00

Pribor za rastavlja~e sa osigura~ima veli~ine 00

Dizajn Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Priklju~ne stopice, 3 kom.
Signalni prekida~ 5 A, 250 V 

(1 NO / 1 NC)
Adapter 100/185 mm
Strujni transformator:

� 3-fazno merenje do 100 A
� 3-fazno merenje do 150 A

Al/Cu stopice
Sabirnica V-oblika
Stopica V-oblika
Poklopac za stopicu V-oblika

Z-LTS-LG/00-KR 263153 3/180

ZLTS-M/DOHD 872002054 1
Z-LTS-LG/00-SAD 263118 1

ZLTS-MO/SW100 872002055 1 set = 3 pcs
ZLTS-MO/SW150 872002056 1 set = 3 pcs
Z-LTS-160-BK 286812 3/180
Z-LTS-00-V-LA 263130 3/180
Z-LTS-00-V-KL 263128 3/180
Z-LTS-00-V-KLA 263132 3/180

ZLTS-M/DOHD

Z-LTS-LG/00-KR

Tehni~ki podaci na str. 212-214

� Za energetske osigura~e NH 00 tipa
� Izlazni priklju~ak sa gornje ili donje strane

� Presek napojnih kablova 70 mm2

� Za energetske osigura~e tipa NH 1

� Za energetske osigura~e tipa NH 2

� Za energetske osigura~e tipa NH 3

WA_SG03903

WA_SG03903
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Vertikalni rastavlja~i sa osigura~ima za razdvajanje sabirnica

Veli~ina 2 i 3, nazivna struja 400 A i 630, razmak sabirnica 185 mm 

Dizajn Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Vertikalni rastavlja~ sa osigura~em do 400 A, 
ru~ica sa �arkom, veli~ina 2

Vertikalni rastavlja~ sa osigura~em do 400 A, 
fiksna ru~ica, veli~ina 3

LTS-LG 400/2-S2 872002057 1

LTS-LG 630/3-S1 872006000 1

Pribor za vertikalne rastavlja~e sa osigura~ima veli~ine 1, 2, 3

Dizajn Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Sabirnica V-oblika
Stopica V-oblika (Popre~ni presek okruglog   

provodnika 35-70 mm2, popre~ni presek 
sektorskog provodnika 50-240 mm2)

Poklopac za stopicu V-oblika
Priklju~ne spojnice
Poklopac donjih priklju~aka du�ine 
190 mm
Poklopac gornjih priklju~aka du�ine 
145 mm
Strujni tranformator 

za 3-fazno merenje
do 250 A za veli~inu 1
do 400 A za veli~inu 2
do 600 A za veli~inu 3

Z-LTS-V-LA 263129 3

Z-LTS-V-KL 263127 3
Z-LTS-V-KLA 263131 3
Z-LTS-L-KR 269353 3

ZLTS-M/KHO 872006400 1

ZLTS-M/KHU 872006500 1

ZLTS-M3/W250 872006700 1 set = 3 pcs
ZLTS-M3/W400 872006900 1 set = 3 pcs
ZLTS-M3/W600 872007100 1 set = 3 pcs

Tehni~ki podaci na str. 213, 214

WA-SG01502

WA-SG02802

Z-LTS-L-KR
Napomena:
U ponudi su i drugi tipovi NH osigura~a, drugih tipova rastavlja~a sa osigura~ima i pribora.
Obratiti se za detaljnije informacije.

Tehni~ki podaci na str. 215

Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima
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�Za�tita niskonaponskih instalacija od direktnih

ili bliskih udara groma ili prenapona nastalih

pri sklapanju elektri~nih potro�a~a

�Ure|aji za za�titu od prenapona (SPD) klase B u kapsuliranoj verziji

�Odvodnici prenapona klase C i D za za�titu osetljivih

elektronskih ure|aja

�Jednostavna kontrola funkcionalnosti odvodnika prenapona

klase C i D � indikacija gre�ke

�Odgovaraju}om ugradnjom sve tri klase odvodnika prenapona 

(B, C, D) posti`e se pouzdana kaskadna za�tita od prenapona

Prenaponska za�tita
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Odvodnici prenapona klase B

Provodni priklju~ak za odvodnike prenapona klase B, SPB-D-125

Nazivna struja Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

SPB-D-125 248145 2

U0302

Tehni~ki podaci na str. 217

� Za za�titu niskonaponskih razvodnih sistema od
direktnih udara groma u napojne vodove ili same
ure|aje.

� Kapsulirana verzija � u toku elektri~nog pra�njenja,
iz ure|aja se ne osloba|aju vreli jonizovani gasovi.
Stoga nema potrebe za odr�avanjem sigurnosnog
razmaka u odnosu na zapaljive materije.

125 A

Odvodnici prenapona SPI

Imp. struja Iimp (10/350) µs Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

SPI-35/440 263137 6/120
SPI-50/NPE 263138 2/120
SPI-100/NPE 263139 1/60

SPI-35/440/3 267487 1/40
SPI-3+1 267488 1/20

35 kA kapsulirani
50 kA kapsulirani
100 kA kapsulirani

Komplet odvodnika prenapona za TN-C
Komplet odvodnika prenapona za TN-S, TT

Tehni~ki podaci na str. 216

� Radi koordinacije izme|u odvodnika prenapona
klase B (SPI serije) i klase C, neophodno je
obezbedtiti preporu~enu du�inu od min. 10 m

izme|u odvodnika ili koristiti odvodnike prenapona
klase C sa maksimalnim kontinualnim radnim
naponom Uc od 460 V AC i vi�im stepenom za�tite.

� Nivo naponske za�tite 1.5 kV

2
3
4
5
6
8
9

Z-GV-U/2 272588 20/1200
Z-GV-U/3 272589 20/1200
Z-GV-U/4 274080 20/1200
Z-GV-U/5 274081 20/1200
Z-GV-U/6 274082 20/400
Z-GV-U/8 274083 20/200
Z-GV-U/9 274084 20/200

Sabirnice Z-GV-U za SPB, SPI, SP-B+C

Broj polova Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Tehni~ki podaci na str. 217

Z-GV-U/9

Prenaponska za�tita

SG13005                                 

SPI-35/440         

SG14605

SPI-3+1
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Tehni~ki podaci na str. 221

Fabri~ki montirani komplet SPD klase B+C, SP-B+C/3

Verzija Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Komplet odvodnika prenapona klase B tipa SPI i
odvodnika prenapona klase C tipa SPC-S-20/460/3

� U�teda prostora u razvodnim tablama � nije
neophodna ugradnja rastavnog namotaja 

Napomena:
Za tip SP-B+C/3 ure|aji za prenaponsku za�titu klase B tipa SPI su kapsulirani za impulsnu struju 35 kA
(10/350) µs. Za tip SP-B+C/3+1 ure|aji za prenaponsku za�titu klase B tipa SPI kapsulirani su za impulsnu 
struju 35 kA (10/350) µs; kao zamena mo�e se koristiti SPI-100/NPEza impulsne struje 100 kA (10/350) µs. 
Koristi se i SPC-S-20/460/3 kao odvodnik prenapona klase C kao zamena za SP-B+C/3 i SP-B+C/3+1 zajedno. 

WA_SG01203

SP-B+C/3

Odvodnici prenapona klase B+C
100 kA N-PE
1+1 pol komplet za TN-S/TT mre�u
2-polni komplet za TN-S mre�u
3-polni komplet za TN-C mre�u
4-polni komplet za TN-S mre�u
3+1 pol komplet za TN-S/TT mre�u
3+1 pol komplet za TN-S/TT mre�u
Sa indikatorom
1+1 pol komplet za TN-S/TT mre�u
3-polni kpl. za TN-C mre�u sa pom. kont.
4-polni kpl. za TN-S mre�u sa pom. kont.
3+1 pol komplet za TN-S/TT mre�u

SPB-12/280 284698 12/120
SPB-100/NPE 105194 1/60
SPB-1+1 105196 1/40
SPB-12/280/2 285081 1/60
SPB-12/280/3 284699 1/40
SPB-12/280/4 285082 1/30
SPB-3+1 105195 1/24
SPB-3+1 komplet 113121 1

SPB-1+1-HK 112373 1/30
SPB-12/280/3-HK 285083 1/24
SPB-12/280/4-HK 285084 1/20
SPB-3+1-HK 112376 1

Odvodnici prenapona klase B+C, SPB-12/280

Verzija Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

SG01804

SPB-12/280/3

� Velika u�teda prostora u razvodnim ormanima 
� dve klase odvodnika integrisane u jedan modul

� Preporu~uje se za ugradnju u objekte
sa podzemnim napojnim kablom

Tehni~ki podaci na str. 220, 226

Napomena:
Max. impulsna struja odvodnika prenapona klase B tip SPI iznosi 12.5 kA (10/350) µs. Maksimalna struja 
pra�njenja za odvodnike prenapona klase C SPD iznosi 25 kA (8/20) µs. 

Prenaponska za�tita

Pribor
Pomo}ni kontakt
Sabirnica

SPB-HK-W 105197 4/120
ZV-KSBI

Za TN-C mre�e
Za TN-S, TT mre�e
Pomo}ni kontakt

SP-B+C/3 267489 1
SP-B+C/3+1 267510 1
SPC-S-HK 248203 8/80
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SPC-E-280
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Odvodnici prenapona klase C

Odvodnici prenapona klase C, SPC-E

Max. kont. radni nap. Uc In (8/20) µs Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

280 VAC 20 kA
N-PE 260 V AC 20 kA

SPC-E-280 248150 12/120
SPC-E-N/PE 248157 12/120

U1302

Modularni odvodnici prenapona klase C, SPC-S

Max. kont. radni nap. Uc In (8/20) µs Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Umetak 280 V AC 20 kA
Umetak 460 V AC *) 20 kA
Umetak N-PE 260 V AC 20 kA

SPC-S-20/280 248161 4/120
SPC-S-20/460 248164 4/120
SPC-S-N/PE 248166 4/120

SG14902

Pomo}ni kontakt

SPC-S-HK 248203 8/80

Kompleti 1- do 4-polni 
� podno�je, umetak, i sabirnica

U1202

1-polni 280 V AC 1 × 20 kA
2-polni 280 V AC 2 × 20 kA
3-polni 280 V AC 3 × 20 kA
4-polni 280 V AC 4 × 20 kA
1-polni 460 V AC 1 × 20 kA
2-polni 460 V AC 2 × 20 kA
3-polni 460 V AC 3 × 20 kA
4-polni 460 V AC 4 × 20 kA

SPC-S-20/280/1 248172 12/120
SPC-S-20/280/2 248173 1/60
SPC-S-20/280/3 248174 1/40
SPC-S-20/280/4 248175 1/30
SPC-S-20/460/1 248184 12/120
SPC-S-20/460/2 248185 1/60
SPC-S-20/460/3 248186 1/40
SPC-S-20/460/4 248187 1/30

Podno�je 1- do 4-polno
Podno�je 1-polno
Podno�je 1+1, 2-polno
Podno�je 2-polno
Podno�je 3-polno
Podno�je 4-polno
Podno�je 3+1, 4-polno

SPC-S-S1 248167 12/120
SPC-S-S2-1+1 248201 6/60
SPC-S-S2 248168 6/60
SPC-S-S3 248169 4/40
SPC-S-S4 248170 3/30
SPC-S-S4-3+1 248171 3/30

SG14802

SPC-S-20/280

SPC-S-S3

U1402

SPC-S-HK

Primena: Koristi se za daljinsku signalizaciju neispravnosti odvodnika prenapona serije 
SPC-S i SPD-S (svetlosni ili zvu~ni signal upozorenja).

Napomena: Tip SPC-E-N/PE namenjen je za 3+1 vezu.

Tehni~ki podaci na str. 224

Tehni~ki podaci na str. 223

� Namenjeni za za�titu potro�a~a od prenapona 
prouzrokovanih udaljenim udarima groma
ili sklapanjem elektri~nih potro�a~a.

*) Rezervni umetak za SP-B+C/3

Prenaponska za�tita

Tehni~ki podaci na str. 222

Umetak 1 MJ
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Sabirnice za SPC ZV-KSBI

Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

2 MJ
3 MJ
4 MJ
5 MJ
5 MJ
7 MJ
7 MJ
9 MJ
11 MJ

ZV-KSBI-2TE 263961 10/600
ZV-KSBI-3TE 263962 10/600
ZV-KSBI-4TE 263964 10/600
ZV-KSBI-5TE 263965 10/200
ZV-KSBI-5TE/N 263966 10/200
ZV-KSBI-7TE 263967 50/500
ZV-KSBI-7TE/N 263969 10/100
ZV-KSBI-9TE/N 266874 50/500
ZV-KSBI-11TE 263970 50/500

Tehni~ki podaci na str. 226

Tehni~ki podaci na str. 225

63 A Z-D63 248267 12/120

U1002

Provodni priklju~ak za odvodnike prenapona klase C, Z-D63

Nazivna struja Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Tehni~ki podaci na str. 225

Prenaponska za�tita

Odvodnici prenapona klase D

Prenaponska za�tita za monta`u u razvodnu tablu SPD-S

Verzija Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Komplet
Podno�je 1+1, 2-polna
Umetak N-PE
Umetak L-N

SPD-S-1+1 248202 1/60
SPC-S-S2-1+1 248201 6/60
SPD-S-N/PE 248199 4/120
SPD-S-L/N 248200 4/120

U1602

SPD-S-1+1

� Odvodnici prenapona za direktnu za�titu potro�a~a
od prenapona

� Odvodnici prenapona efikasni su do du�ine
provodnika od 5 m sa obe strane; za ve}e du�ine,
mora se koristiti jo� jedan odvodnik klase D.
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Tehni~ki podaci na str. 230

Tehni~ki podaci na str. 227

Uti~ni odvodnici prenapona SPD-ST

Verzija Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Nazivni napon 230 V AC
� Nazivna struja 16 A

� Signalizacija funkcije / neispravnosti sa LED
� Max. snaga pred-osigura~a 16 A gL/gG

Odvodnik prenapona bez filtera SPD-ST 105948 1/20

SG00306

Tehni~ki podaci na str. 228

Uti~ni odvodnici prenapona sa ISDN S0 za�titom SPD-ST/ISDN

Verzija Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

�  Nazivni napon 230 V AC
�  Nazivna struja 16 A

� Signalizacija funkcije / neispravnosti sa LED
� Max. snaga pred-osigura~a 16 A gL/gG

Napajanje + ISDN-S0 SPD-ST/ISDN 294121 1/20

SG00306

Tehni~ki podaci na str. 229

Uti~ni odvodnici prenapona sa za�titom za TV SPD-ST/TV-SAT

Verzija Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Nazivni napon 230 V AC
� Nazivna struja 16 A

� Signalizacija funkcije / neispravnosti sa LED
� Max. snaga pred-osigura~a 16 A gL/gG

Napajanje + TV ili SAT SPD-ST/TV-SAT 294123 1/20

SG00306

SG00106

SG00206

Produ`ni razdelnik 19�� sa odvodnikom prenapona

Verzija Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Namenjeno za ku}i�ta 19�
� Nazivna struja 16 A

� Signalizacija funkcije / neispravnosti sa LED
� Max. snaga pred-osigura~a 16 A gL/gG

Bez filtera, 7 uti~nica SPD-STL/19/7F-S/BL 283449 1

N01104

Prenaponska za�tita
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Radiofrekventni sistem Xcomfort
za automatizaciju objekata

�Namenjeni za be`i~no ili automatsko uklju~ivanje sistema

rasvete, za kontrolu roletni i prozorskih kapaka, regulaciju 

sistema grejanja, klimatizacije, itd.

� Idealno re�enje za ugradnju u postoje}e, rekonstruisane

i nove objekte

�Zahvaljuju}i prenosu signala �duplex� sistemom na frekvenciji

868,3 MHz i obostranom potvrdom prijema, obezbe|ena je 

visoka pouzdanost sistema 

�Mogu}nost povezivanja sistema za upravljanje i vizualizaciju 

� Home Manager

�Daljinsko upravljanje uz mogu}nost kontrole ra~unarom

ili putem telefona
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Radiofrekventni sistem Xcomfort

Komponente za sisteme be`i~nog upravljanja

Uklopni aktivatori

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Uklopni aktivator � switch � 8 A/230 VAC
Bezpotencijalni uklopni aktivator 8 A/230 VAC
2-polni uklopni aktivator 6 A/230 VAC
Ruter 0,25 VA/230 VAC

CSAU-01/01 265623 1
CSAU-01/02 240694 1
CSAU-01/03 240695 1
CROU-00/01 109369 1

Aktivator za dimovanje svetla
40-250 W/230 VAC
Aktivator za dimovanje svetla 125 W/230 VAC

CDAU-01/02 109363 1
CDAU-01/03 110778 1

Aktivatori za upravljanje osvetljenja

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Monta�a aktivatora u zidne razvodne kutije ili 
direktno u ure|aj odnosno krajnji potro�a~

� U�teda vremena i novca za razvo|enje instalacije, 
u pore|enju sa klasi~nim verzijama

� Aktivatori sa integrisanom za�titom od 
preoptere}enja ili kratkog spoja

� RF sistem nije namenjen za ugradnju u metalne
razvodne kutije, na otvorenom prostoru
ili na vla�nim mestima

� Za uklju~ivanje sistema rasvete i potro�a~a 
230 V AC

� 230 V AC, 50 Hz, 8 A (omsko opt.), 868 MHz

� Aplikatori za ure|aje za osvetljenje
(inkadescentne lampe, halogene lampe 230 V)
i elektronske niskonaponske trafoe

� 230 V AC, 50 Hz, 250 VA, 868 MHz

Aktivator za roletne 6A/230 VAC
Aktivator za roletne 6A/230 VAC

CJAU-01/02 240696 1
CJAU-01/03 109231 1

Aktivator za roletne

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Za upravljanje motorima 230 V AC u dva smera -
gore / dole

� 230 V AC, 50 Hz, 6 A, 868 MHz

� Sigurnosna funkcija � u slu~aju jakog vetra i jake 
ki�e, roletne se automatski podi�u i blokira se
funkcija lokalnog prekida~a za upravljanje

Analogni aktivator
0/10 VDC 8A 230 VAC, 20 mA/0-10 VDC

Analogni aktivator
1-10 VDC 8A 230 VAC, 20 mA/0-10 VDC

Analogni ulaz dvostruki
0-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, PT 1000

CAAE-01/01 240697 1

CAAE-01/02 240698 1

CAEE-02/01 112240 1

Analogni aktivatori 0/10 V i 1-10 V

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Analogni aktivator 0/10 V
8 A, 30 V AC / 20 mA ... 0/10 V DC, 868 MHz

� Analogni aktivatori za upravljanje elektronskim 
kolima 1-10 V fluorescentnih cevi
230 V AC / 20 mA ... 1-10 V DC, 868 MHz

� Relej 8 A / 230 V za uklju~ivanje strujnih kola
oba tipa

Prenosna uklopna uti~nica 8A/230 VAC
Prenosna uti~nica za dimovanje
250 W/230 VAC

Prenosna uti~nica za dimovanje
40-250 W/230 VAC

CSAP-01/01 240699 1

CDAP-01/01 240702 1

CDAP-01/11 109364 1

Prenosna uti~nica za uklju~ivanje ure|aja i sistema rasvete

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Prenosna uklopna uti~nica
230 V AC, 50 Hz, 8 A, 868 MHz

� Prenosna uti~nica za sisteme osvetljenja
230 V AC, 50 Hz, 250 VA, 868 MHz
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Jedanstruki prekida~ � taster (C 100) ulo�ak
+ jednostruka maska C 100 bela
+ ukrasni ram C 100 beli
+ ram jednostruki C 100 beli

Dvostruki prekida~ � taster (C 100) ulo�ak
+ dvostruka maska C 100 bela
+ ukrasni ram C 100 beli
+ ram dvostruki C 100 beli

CTAA-01/02 290271 1
100438 1
289691 1
289660 1

CTAA-02/02 290272 1
100446 1
289691 1
289660 1

Zidni prekida~i

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� 868 MHz, radni vek baterije do 10 godina
� Poklopci i okviri ku}i�ta mogu se odabrati iz 

serija PR20, PR20soft, daVinci, Cirio, AXEND

� Rezervna baterija 3 V za CTAA, tip CR2430

Dupli binarni ulazi  230 V
Baterija za dupli binarni ulaz
Rezervna baterija za CBEU-02/02

CBEU-02/01 265626 1
CBEU-02/02 265627 1
CBTZ-00/02 265647 1

Dvostruki binarni ulazi

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Dvostruki binarni ulazi 230 V
230 V AC, 50 Hz, 868 MHz

� Baterija dvostrukog binarnog ulaza 
868 MHz, radni vek baterije 5-7 godina

� Rezervna baterija 3 V za CBEU-02/02, 
tip CR2477 N

Sobni termostat 0 do +40 °C
Sobni termostat 0 do +40 °C,
10-95% relativna vla�nost

CRCA-00/04 118781 1

CRCA-00/05 118782 1

Sobni termostat

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� 868 MHz / radni vek baterije 5-7 godina 
(sadr�ane u isporuci 2 × AAA 1.5 V)

� Merni opseg temperature 0-40 °C

� Odre|ivanje �eljene temperature pode�avanjem
u opsegu  ± 3 °C

Dvostruki temperaturni ulazi -50 do +180 °C
Temperaturni senzor, koristi se CTEU-02/01.

Ugra|uje se u ku}i�te CTEZ-01/24
ili na cev EB-Z/SE/01/04

Temperaturni senzor -50 do +100 °C,
koristi se CTEU-02/01. Ugra|uje se u 
ku}i�te CTEZ-01/24 ili na cev
EB-Z/SE/01/04

Rezervna baterija za CTEU-02/01

CTEU-02/01 265628 1
CSEZ-01/01 265643 1

CSEZ-01/05 101063 1

CBTZ-00/02 265647 1

Dvostruki temperaturni ulazi i Temperaturni senzor

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Dvostruki temperaturni ulazi -50 do +180 °C
868 MHz / radni vek baterije 5-7 godina

� Temperaturni senzor za CTEU-02/01
PT1000, du�ina kabla 1 m (mo�e se produ�iti)

� Rezervna baterija 3 V za CTEU-02/01, tip CR2477 N

�irina 84,5 mm, visina 84 mm, dubina 25 mm CSEZ-01/24 118802 1

Ku}i�te temperaturnog senzora za unutra�nju monta`u

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Ku}i�te se koristi zajedno sa temperaturnim
senzorom CSEZ-01/01



84

Radiofrekventni sistem Xcomfort

Ku}i�te temperaturnog senzora za spoljnu monta`u

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

�irina 65 mm, visina 50 mm, dubina 37,5 mm EB-Z/SE/01/03 232284 1

ø 12-39 mm × 10,6 mm EB-Z/SE/01/04 232283 1

� Ku}i�te se koristi zajedno sa temperaturnim senzorom CSEZ-01/01

[elna za pri~vr�}enje

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Koristi se sa temperaturnim senzorom CSEZ-01/01

Home manager 6VA/230 VAC CHMU-00/02 106290 1

Home manager

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Room manager, beli
Room manager, srebrni

CRMA-00/01 104919 1
CRMA-00/02 104920 1

Room manager

Verzija Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Komunikacioni interfejs USB/RS-232 CKOZ-00/06 104928 1

Komunikacioni interfejs

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Svetslosni 3,5 VA, 230 VAC
Svetlosno-zvu~ni 7,5 VA, 230 VAC

CSGZ-01/02 118807 1
CSGZ-02/01 118806 1

Svetlosno zvu~ni alarm

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

RS-232 interfejs za konfigurisanje
Kabl za povezivanje interfejsa na PC
Dijagnisti~ki ure|aj 868 MHz, ± 300 kHz

CRSZ-00/01 265645 1
EB-Z/KV/09/10 219689 1
CSEZ-01/11 109376 1

RS-232 Interfejs

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� RS-232 interfejs sa napajanjem,
868 MHz, 12 V DC / 140 mA

� Kabl za povezivanje interfejsa na PC
S/B 9-polni Sub D, 1.5 m

� Namenjen za precizno pode�avanje parametara
u �komfort� re�imu

� Vezuje se preko prekida~kog elementa CSAU-01/01
� Spoljna jedinica, metalno ku}i�te

� Napaja se iz mre�e, a u slu~aju nestanka
napajanja radi pomo}u baterije
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230 VAC, 3A, 2 kontakta
230 VAC, 3A, 2 kontakta
Monta�no postolje 160 × 80 × 80 mm

CSEZ-02/08 104924 1
CSEZ-02/09 104925 1
CSEZ-00/10 104926 1

Vremenska centrala

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Meri brzinu vetra i detektuje padanje ki�e
� Poseduje greja~e protiv mr�njenja
� Napajanje 230V

� Koristi se kao asistent za Home manager
i Room manager

� U ku}i�tu bezbednom od UV zra~enja

GSM modem CKOZ-00/02 104927 1

GSM modem

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Za komunikaciju Home manager-a,
preko telefona ili SMS

� Antena, GSM modem, RS-232 kabl, napajanje

� SIM kartica se ne isporu~uje

Nadrgadni 100 VDC, 0,5 A
Ugradni 100 VDC, 0,5 A

CSEZ-01/06 104922 1
CSEZ-01/07 104923 1

Magnetni kontakt

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Za vrata i prozore
� Status otvoreno-zatvoreno

� Sadr�i kabl, magnet, lepljive trake i zavrtnje

Ugao pokrivanja 110°, 12 m, pri h = 2,2 m
Napajanje � ispravlja~ 8 A/230 VAC
Monta�ni set, beli

CBMA-02/01 104921 1
CMMZ-00/08 106291 1
CMMZ-00/09 106292 1

PIR � detektor pokreta

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Dva kanala:
A-osvetljenje,
B-obezbe|enje

� Baterijsko napajanje
(trajanje baterije oko 2,5 godine)

� Alternativa ispravlja~

Ugao pokrivanja 200°, 16 m, pri h = 2 m,
16 A/230 VAC

CSEZ-01/12 109377 1

PIR � detektor pokreta, 200°

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Dvokanalni senzor � Vezuje se na binarni element
CBEU-02/01, CBEU-02/02

Ugao pokrivanja 360°, d = ca. 6 m, pri
h = 2,4 m, 10 A/230 VAC

CSEZ-01/13 109378 1

PIR � detektor prisustva, 200°

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Dvokanalni senzor � Vezuje se na binarni element
CBEU-02/01, CBEU-02/02

Daljinska komanda dvokanalna
Daljinska komanda 12-kanalna
Daljinska komanda 12-kanalna sa displejem
Magnetni dr�a~

CHSZ-02/02 109383 1
CHSZ-12/03 109384 1
CHSZ-12/04 118803 1
CMMZ-00/11 110771 1

Daljinski upravlja~

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Napajanje sa dve AAA baterije ili jednom (CR 2430)
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Senzor osvetljenja

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

3-60.000 lux, OUT: 0-10 VDC, 24 VDC
3-60.000 lux, OUT: 0-10 VDC, 24 VDC

CSEZ-01/14 109379 1
CSEZ-01/15 109380 1

� Aktuelno osvetljenje pretvara
u analogni signal 0-10 VDC

� Postoje 4 opsega: 3-300 lux, 30-3k lux,
300-30k lux, 600-60k lux

� Vezuje se na analogni ulaz CAEE-02/01
koji ga napaja

OUT: 0-10 VDC, 15-24 VDC CSEZ-01/16 109381 1

Senzor kvaliteta vazduha VOC 0-10 VDC

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Daje analognu veli~inu 0-10 VDC
� Reaguje na CO2, miris tela, duvana...

� Vezuje se na analogni ulaz CAEE-02/01
koji ga napaja

PT 1000 OUT 0-10 VDC,
-20° do 80°, 15-24 VDC, 10-90% rF CSEZ-01/17 109382 1

Senzor vla`nosti i temperature PT 1000

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Daje analogni veli~inu 0-10 VDC � Vezuje se na analogni ulaz CAEE-02/01
koji ga napaja

125 VAC, 0,5 A/24/VDC, 1 A, 9 VDC CSEZ-01/18 110748 1

Senzor poplave

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Aktivira alarm ili relejni kontakt
� Napaja se pomo}u baterije od 9 V (6 LR 61)

� Vezuje se na binarni ulaz CBEU-02/02

9 VDC, VDS CSEZ-01/19 110749 1

Detektor dima

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Detekcija dima aktivira alarm (buzzer)
i crvenu LED diodu

� Pomo}u adaptera (110770)

� Vezuje se na binarni ulaz CBEU-02/02
� Napaja se pomo}u baterije od 9 V (6 LR 61)

2 W, 230 VAC, NC
Adapter 1 za Danfoss RA
Adapter 2 za Beulco (od 2006),

SBK (od 1998), Cazzaniga, Dumser,
Heimeier, Honywell, IVAR, MNG (ab 1998),
ONDA, Ovendrop, Reich, Schlösser,
Siemens, Taco

CHVZ-01/01 118804 1
CMMZ-00/17 118866 1

CMMZ-00/18 118867 1

Radijatorske glave � ventili

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

� Termoelektri~ni ventili za radijatore, podno grejanje
i druge grejne elemente

� Vezuje se preko prekida~kog elementa CSAU-01/01
ili dimera CDAU-01/03
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Instalacija Moeller be`i~nih sistema

Jednostavno zalepite prekida~, temperaturni kontroler
i sli~no na zid.

1

Povezivanje �klasi~nih�
prekida~a putem binarnih

ulaza u be`i~ni sistem.

Mogu se koristiti kleme
na �raf ili na ubadanje.

Povezivanje aktora ili
prekida~a u instalacionu

elektro-doznu sa poklopcem.

Kombinovano re�enje �
instalacija aktora u instalacionu

doznu sa be`i~nim
taster prekida~em.

Instalacija aktora u luster. Instalacija aktora u nazidnu
razvodnu kutiju (OG).

Instalacija aktora
u parapetni razvod.

Jednostavna zamena baterija.
Radni vek baterije u taster

prekida~u je oko 10 godina.

Jednostavna zamena baterija.
Radni vek baterije u sobnom
temperaturnom kontroleru

iznosi oko 7 godina.

2

3 4 5

6 7 8

9 10
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Programiranje u �BASIC MODE�

Instalirajte aktor u razvodnu
instalacionu kutiju i pove`ite ga.

1

Pritisnite namenjeni taster � prekida~
(crveni LED i povezana svetiljka

}e dva puta zasvetleti kao potvrda).

3

Aktivirajte �programming� taster
(crveni LED i povezana svetiljka

}e biti uklju~ene).

2

Pritisnite �programming� taster

po drugi put da biste zavr�ili proces
(crveni LED i povezana svetiljka

}e se ugasiti).

4

� U �BASIC MODE� funkcije ure|aja aktiviraju
se pritiskom �programming� tastera i namenjenog
taster-prekida~a jednostavno, bez komplikovanih
alata, PC-a ili setovanja pomo}u DIP-switch-a.

� Pove}anje dometa pomo}u �Routing�
nije mogu}e u basic modu
(samo u comfort modu).
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�Obezbe|uju jednostavno upravljanje sistemima rasvete,

grejanja, itd.

�Dimenzije prednjeg dela prilago|ene ugradnji u razvodne table

�Programiranje preko tastera i LCD displeja ili softverski

preko PC ra~unara

�12-jezi~ni meni

�128/256 strujnih putanja

�3/4 NC ili NO kontakta u rednoj vezi po jednoj instrukciji

�Detaljne podatke mo`ete potra`iti u katalogu

�Main Catalogue Industrial Switchgear�

Programabilni releji EASY
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Programibilni releji EASY

230 VAC

Ulazi Izlazi Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

8 4 relejni (8 A)
12 6 relejni (8 A)
12 6 relejni (8 A)

EASY512-AC-RC 274104 1
EASY719-AC-RC 274115 1
EASY819-AC-RC 256267 1

24 VDC

Ulazi Izlazi Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

8 4 relejni (8 A)
8 4 tranzistorski
12 6 relejni (8 A)
12 8 tranzistorski
12 6 relejni (8 A)
12 8 tranzistorski

EASY512-DC-RC 274109 1
EASY512-DC-TC 274111 1
EASY719-DC-RC 274119 1
EASY721-DC-TC 274121 1
EASY819-DC-RC 256269 1
EASY821-DC-TC 256273 1

EASY multifunkcionalni displej � MFD

Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

LCD displej, 80 mm sa tastaturom
CPU napajanje za MFD, AC
230 V ulaz, relejni izlazi

MFD-80-B 265251 1
MFD-AC-CP8-NT 274092 1
MFD-AC-R16 274093 1

EASY multifunkcionalni displej � MFD

Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

LCD displej, 80 mm sa tastaturom
CPU napajanje za MFD, DC
Ulazi 24 VDC, relejni izlazi
Ulazi 24 VDC, tranzistorski izlazi
Izlazi 24 VDC, relejni izlazi, analogni
Izlazi 24 VDC, tranzistorski izlazi, analogni

MFD-80-B 265251 1
MFD-CP8-NT 265253 1
MFD-R16 265254 1
MFD-T16 265255 1
MFD-RA17 265364 1
MFD-TA17 265256 1

Programibilni releji EASY

� �irok opseg radnih temperatura od -25 °C do +55 °C
� Prednja dimenzija prilago|ena za ugradnju u  

razvodnu tablu, �irina releja iznosi ceo broj × 18 mm
� Programiranje preko tastera i LCD displeja 

ili preko ra~unara i softvera
� Interni i eksterni programski back-up u EEPROM 

memorijama
� 3 kontakta (EASY500, EASY700), 4 kontakta 

(EASY800, MFD-Titan) (NC ili NO) u rednoj vezi
plus 1 kalem po redu programa (strujnoj liniji)

� Serijska i redna veza
� 128 strujnih linija (EASY500, EASY700)

� 256 strujnih linija (EASY800, MFD)
� Za�titna lozinka za pristup izmenama funkcijskih

dijagrama, radnih re�ima releja i trenutno
pode�enih veli~ina na relejima

� Prikaz strujnih dijagrama za kontrolu programa 
(za tipove sa LCD displejom)

� Meni na 12 jezika: D, GB, F, I, E, P, NL, S, PL, 
TR, CZ, H

� Mogu}nost bele�enja programa na mem. kartice 
za tipove sa LCD displejom (X verzija: read only)

� 8/12 digitalnih ulaza, 2/4 se mogu koristiti kao
analogni

� 230 VAC grafi~ki displej, stepen za�tite IP 56

� 24 VDC grafi~ki displej, stepen za�tite IP 56

Pribor za EASY i MFD

Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Softver za rad i programiranje
Softver za rad i programiranje sa graf. editorom
USB-PC kabl za programiranje,
EASY 400 � 700

USB-PC kabl za programiranje za EASY 800
i multifunkcionalni displej

Napajanje, 24 VDC, 0,2 A
Napajanje, 24 VDC, 1,25 A
Napajanje, 24 VDC, 2,5 A

EASY-SOFT 202407 1
EASY-SOFT-PRO 266040 1

EASY-USB-CAB 107926 1

EASY800-USB-CAB 106408 1
EASY200-POW 229424 1
EASY400-POW 212319 1
EASY500-POW 110941 1



Pribor za Z-CC/2CO

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Napojna jedinica (24 V, 0,2 A)
Temperaturni senzor
Kabl 2 m

EASY-POW200 229424 1
Z-CC/2CO-SE 119430 1
DNW-PX/0200/RJ45/ 237271 1
RJ45/5E/CSUTP/GR/PV
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Komunikacioni centar Z-CC/2CO

Opis Oznaka tipa Kat. broj Kom. u pakovanju

Dva preklopna kontakta Z-CC/2CO 119383 1

Programibilni releji EASY

� Univerzalni daljinski nadzor i upravljanje putem SMS baziran na GSM

Tehni~ki podaci na str. 231, 232
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Tehni~ki podaci
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Tipovi i karakteristike za�titnih ure|aja diferencijalne struje

Broj polova:
� 2-polni za 1-fazna strujna kola
� 4-polni za 3-fazna strujna kola

Vremenska zavisnost aktiviranja
�   -  aktiviranje bez vremenskog ka�njenja � za op�tu primenu
�  G  sa vremenskim ka�njenjem od min. 10 ms � pove}ana otpornost od ne�eljenog aktiviranja
�  S  selektivna, sa vremenskim ka�njenjem od min. 40 ms

Osetljivost na razli~ite vrste struje:
� AC-tip � osetljivi na diferencijalne AC
� A-tip � osetljivi na diferencijalne AC i diferencijalne pulsiraju}e DC
Napomena: Pored AC i A-tipa, postoji tako|e i B-tip, osetljiv na diferencijalne pulsiraju}e DC i diferencijalne ravnomerne DC.
Zbog vrlo ograni~ene primene i usled toga visoke cene, ovaj tip ure|aja ne nalazi se u osnovnoj Moeller-ovoj ponudi.

Za�tita od preoptere}enja:
� bez za�tite od preoptere}enja (u skladu sa standardom EN 61008)
� sa za�titom od preoptere}enja (u skladu sa standardom EN 61009) � u ponudi su  tipovi PFL6 i PFL7 sa integrisanim automatskim osigura~em

Na~in aktiviranja u slu~aju pojave diferencijalnih struja:
� direktno aktiviranje � kompaktna verzija (uobi~ajeni tipovi)
� indirektno aktiviranje � kombinacija vi�e zasebnih ure|aja (relej diferencijalne struje, torusni transformator, strujna sklopka)

Za�titne karakteristike i selektivnost razli~itih tipova za�titnih ure|aja diferencijalne struje - , G a S

Merenje kod za�titnog ure|aja diferencijalne struje
Merenja kod ure|aja sa "G" i "S" karakteristikom delovanja vr�e se instrumentima posebno namenjenim za te tipove ure|aja. Merenje vremena delova-
nja vr�i se pri vrednosti ja~ine struje I∆n. Za ovo merenje mora se koristiti instrument sa dovoljno dugim vremenskim periodom merenja (vidi gornje gra-
ni~ne vrednosti vremena aktiviranja). Merenja pri konstantnoj vrednosti diferencijalne struje (I∆n, 2I∆n, 5I∆n) omogu}uju da se odrede vremena, koja ne
smeju prelaziti grani~ne vrednosti date na slici. Vrednost minimalne diferencijalne struje aktiviranja ure|aja  nalazi se u opsegu od 50 do 100 % I∆n.
Komercijalno dostupni merni ure|aji koriste razli~ite karakteristike porasta struje (kontinualnu, stepenastu). Usled toga, dobijeni rezultati mogu se malo
razlikovati od onih dobijenih u laboratorijskim uslovima, po metodologiji merenja u skladu sa standardom EN 61008. Merenjem pri I∆n uz istovremeno
merenje vremena aktiviranja kontroli�e se ispravnost rada ure|aja diferencijalne struje. Merenjem pri ja~ini struje 5 I∆n (obavezno za ure|aje diferenci-
jalne struje sa I∆n ≤ 30 mA) simuliraju se uslovi dodira dela pod naponom. 

Napomena: Grani~ne vrednosti vremena aktiviranja (vidi sliku) date su za posebne vrednosti diferencijalne struje (I∆n, 2I∆n, 5I∆n), navedenim u stan-
dardima za ure|aje diferencijalne struje (EN 61008, etc.). Propisi za ure|aje dif. struje mogu se razlikovati od zemlje do zemlje, ali dr�avni standardi i
propisi moraju se ispo�tovati!

Otpornost na udarne struje
Udarne struje koje se javljaju u trenutku sklapanja potro�a~a mogu aktivirati ure|aja dif. struje iako nije do�lo do porasta diferencijalne struje. Razlog
je postojanje izvesne asimetrije o�i~enja u zbirnom transformatoru, �to pri vr�nim strujama u njemu izaziva magnetni tok. Ve}a otpornost mo�e se
posti}i upotrebom komponenti sa ka�njenjem (ure|aji dif. struje sa ka�njenjem). Otpornost aktiviranja testira se impulsom 8/20 ms. U posebnim
slu~ajevima, koristi se sinusoidni talasni signal 0.5 ms/100 kHz (za karakteristike vidi odredbe standarda EN 61008).

Oblast ne�ád.
vypínání

Struja aktiviranja

Vr
em

e 
ak

tiv
ira

nj
a

selektivni 

za op�tu primenu

Opseg grani~nih vrednosti vremena aktiviranja 
Ure|aji dif. struje bez vremenskog ka�njenja imaju jednako maksimalno vreme
aktiviranja kao i "G" type. Me|utim, donja grani~na vrednost po~inje od nule.

-

Uslovi za selektivno sekvencijalno delovanje
za�titnih ure|aja diferencijalne struje

Da bi bio zadovoljen uslov selektivnosti, nazivna
diferencijalna struja selektivnog ure|aja dif. struje 
mora biti bar 3 puta ve}a od nazivne dif. struje 
dalje postavljenih ure|aja diferencijalne struje -  ili
G  tipa.

Type

Type

Type

Za�titni ure|aji diferencijalne struje

sa vremenskim
ka�njenjem do 10 ms 
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Simboli na za�titnim ure|ajima diferencijalne struje

Simbol Opis

2-polni ure|aj za 1-fazna strujna kola.

4-polni ure|aj za 3-fazna strujna kola. Interna �ema ure|aja diferencijalne struje mo�e biti razli~ita, 
stoga obratite pa�nju na pravilno povezivanje servisnog klju~a u strujnim kolima with sa nekompletnim

of brojem izvoda (npr. asinhroni motori). Da bi se obezbedilo pravilno funkcionisanje, preporu~uje se 
povezivanje celog broja radnih izvoda na za�titnom ure|aju diferencijalne struje.

Za�titni ure|aji diferencijalne struje bez ka�njenja, uslovno otporni na udarne struje do 250 A (8/20 ms).
For general use.                                Ure|aji op�te namene.

Za�titni ure|aji dif. struje sa vremenskim ka�njenjem (period neaktivnosti od min. 10 ms) i visoke
otpornosti udarne struje (do 3 kA). Maksimalna vremena aktiviranja ista su kao kod za�titnih ure|aja dif.
ure|aja op�te namene. Ure|aj zadovoljava uslove dodatne za�tite za I∆n = 30 mA u slu~aju 
direktnog dodira dela pod naponom. Tako|e su pogodni za ure|aje visoke induktivnosti i kapacitivnosti
prema uzemljenju. 4-polna verzija je ~ak osetljiva i na diferencijalne pulsiraju}e DC.

Selektivni ure|aji dif. struje sa vremenskim ka�njenjem (period neaktivnosti od min. 40 ms) i visoke
otpornosti na prenaponske struje (obi~no do 5 kA). Posebno pogodni za ugradnju kao glavni ure|aji
diferencijalne struje i za kombinaciju sa odvodnicima prenapona.

Za�titni re|aji dif. struje AC-tipa za strujna kola sa diferencijalnom AC. Ure|aji op�te namene.

Za�titni ure|aji diferencijalne struje A-tipa za strujna kola u kojima je mogu}a pojava pulsiraju}ih dif. DC
struja. Primena u industrijskim instalacijama sa prekida~kim sklopkama (tiristorskim), u TT ili IT
sistemima (nisu neophodni za za�titu izlo�enih provodnih komponenti u TN sistemima).

Smanjuju broj ne�eljenih aktiviranja prouzrokovanih frekventnim regulatorima (uticaj oticanja
struja na filterima).

Otporni na niske temperature (do -25 °C). Pogodni i za spoljnu ugradnju � u odgovaraju}e ku}i�te. 
Standardna karakteristika za sve �Moeller� ure|aje diferencijalne struje.

Uslovna ja~ina struje kratkog spoja 10 kA (6 kA) uz pred-osigura~ propisane ja~ine. Na primer,     
kombinacija osigura~a 63 A i ure|aja diferencijalne struje PF7 mo�e se koristiti u kolima sa o~ekivanom 
strujom kratkog spoja 10 kA. Ovaj osigura~ ja~ine 63 A mo�e se postaviti bilo gde u strujnom kolu.
Umesto osigura~a, u standardnim strujnim kolima mogu se koristiti i prekida~i.

Integrisana za�tita od preoptere}enja obezbe|uje za�titu kontakata od preoptere}enja kod ure|aja
diferencijalne struje PHF7.
UL/OL = Za�tita od preoptere}enja
KS/SC = Za�tita od struje kratkog spoja

Servisni klju~ koristi se za kontrolu ispravnosti rada ure|aja diferencijalne struje PHF samo kada je isti
u pogonu, a i tada jednom godi�nje. Redovna kontrola ispravnosti rada ure|aja diferencijalne struje 
PHF7 nije neophodna, osim ako interno nisu propisani intervali kontrole funkcionalnosti ure|aja
(u gra|evinskoj industriji, zdravstvenim ustanovama).

"umrichterfest"
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Izbor selektivnosti ure|aja diferencijalne struje

I∆n ≤ 30 mA
Ure|aj pru�a za�titu i u slu~aju direktnog dodira dela pod naponom. Aktiviranjem za�titnog ure|aja dif. struje prekida se protok struje pre nego �to do|e
do tragedije (obavezno merenje vremena aktiviranja). Osetljivost od 10 mA ne doprinosi znatno pove}anju bezbednosti, a nagla�avaju se problemi
sa lutaju}im strujama elektri~nih ure|aja.

I∆n > 30 mA (100, 300 mA, 1 A)
Za�tita od opasnog dodira izlo�enih delova pod naponom, sprovodi se u skladu sa va�e}im propisima. Tokom kvara, struja gre�ke proti~e kroz za�titni
vod za uzemljenje do izvora i na ure|aju se stvara kontaktni napon. U TN sistemima, osetljivost za�titnih ure|aja diferencijalne struje nije kriti~na, zbog
niske vrednosti napona kontakta. Naj~e�}e kori�}ena vrednost je I∆n = 300 mA.

I∆n = 300 mA
Protivpo�arna za�tita izvodi se u skladu sa va�e}im standardom. Preporu~uje se osetljivost od 300 mA u svim slu~ajevima, u kojima postoji opasnost
od izbijanja po�ara usled puze}ih struja (skladi�ta, poljoprivredni kompleksi, drvene konstrukcije, potkrovlja, muzeji, galerije, itd.).

Za�titni ure|aji diferencijalne struje
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Za�titni ure|aji diferencijalne struje za strujna kola sa frekventnim regulatorima � U-verzija

Frekventni regulatori nalaze �iroku primenu u sistemima i kod opreme koja
zahteva promenljivu brzinu, kao �to su liftovi, dizalice, transportne trake, i
velike ma�ine za pranje. Upotreba za�titnih ure|aja dif. struje za za�titu od
izlo�enih provodnih delova ~esto izaziva probleme sa ne�eljenim aktivira-
njem. Ugradnjom U-verzije, istovremeno se obezbe|uju pouzdanost u radu
i visok nivo bezbednosti.

Za�to je neophodna upotreba za�titnih ure|aja dif. struje U-tipa?

Struje pra�njenja lF koje iz filtera isti~u kroz provodnik ka uzemljenju dovo-
de do toga da zbir strujnih vektora u radnim provodnicima nije jednak nuli.
Stoga, mo�e do}i do aktiviranja za�titnog ure|aja diferencijalne struje.

Tehni~ko obja�njenje opisane pojave mo�e se obrazlo�iti na prilo�enom
dijagramu. 
Brzi procesi uklju~ivanja koji se de�avaju na poluprovodni~kim ure|ajima
(tiristorima, tranzistorima) izazivaju visoke napone koji dovode do visokih
nivoa interferencija koje se prostiru kroz vodove s jedne, i u obliku inter-
ferentnog zra~enja s druge strane. Da bi se otklonio ovaj problem, izme|u
ure|aja diferencijalne struje i motora postavlja se filter ka napojnom vodu
(koji se jo� naziva i ulazni filter ili EMC-filter). Anti-interferentni kondenza-
tori u filteru izazivaju pra�njenja struje ka uzemljenju, �to mo�e dovesti do
ne�eljenog aktiviranja za�titnog ure|aja usled diferencijalnih struja. Po�to
su standardni za�titni ure|aji diferencijalne struje projektovani za relativno
�irok opseg frekvencija (od nekoliko desetina do nekoliko stotina Hz), ne-
mogu}e je obezbediti zadovoljavaju}i rad bez ne�eljenih aktiviranja u �iro-
kom opsegu regulacije broja obrtaja.

Karakteristike aktiviranja za�titnih ure|aja diferencijalne struje U-tipa u
uobi~ajenom frekventnom opsegu od 50-300 Hz obja�njavaju u ~emu le�i
glavna prednost ovog tipa. Za�titni ure|aji diferencijalne struje sa osetlji-
vo�}u od 100 ili 300 mA nazivnu osetljivost ispoljavaju pri u~estanosti od
50 Hz. Pri vi�im frekvencijama (vidi �rafirano podru~je opsega 100-300 Hz
na slici), osetljivost ure|aja diferencijalne struje opada.

U zavisnosti od klasifikacije, U-tip ure|aja je selektivan tip u kombinaciji
sa A-tipom (osetljivi i na pulsiraju}u diferencijalnu DC struju). 

Karakteristika aktiviranja
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Napajanje
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Za�to je neophodna upotreba za�titnih ure|aja diferencijalne struje R-tipa?
Primena osetljivih za�titnih ure|aja diferencijalne struje (I∆n ≤ 30 mA) u strujnim kolima sa opremom za X-zra~enje regulisana je va�e}im standar-
dom. Prilikom uklju~ivanja opreme za X-zra~enje, nastaju veliki pikovi struje koji dovode do ne�eljenih aktiviranja standardnih za�titnih ure|aja dife-
rencijalne struje (otpornost na udarne struje do 250 A). Da bi se obezbedila visoka pouzdanost u radu, neophodna je ugradnja najmanje G-tipa ure|aja
(otpornost na udarne struje do 3 kA). Me|utim, najbolje re�enje predstavlja ugradnja R-verzije, koja je izvedena iz G-tipa, i koja je razvijena posebno
za strujna kola sa opremom za X-zra~enje. Praksa je pokazala da je ugradnjom za�titnih ure|aja diferencijalne struje R-verzije do�lo do potpunog eli-
minisanja problema ne�eljenog aktiviranja ure|aja.

Napomena: Problem ne�eljenog aktiviranja u strujnim kolima sa opremom za X-zra~enje ne sme se potceniti, jer ako usled aktiviranja za�titnog
ure|aja diferencijalne struje do|e do isklju~ivanja opreme za X-zra~enje, pregled }e morati da bude odlo�en zbog ograni~enja izlaganja pacijenta
X-zra~enju.

Za�titni ure|aji diferencijalne struje za strujna kola sa opremom za X-zra~enje � R-verzija

IF - struja oticanja na filteru
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Za�titni ure|aji diferencijalne struje
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Za�titni ure|aji diferencijalne struje (FID sklopka) PF7

� Dvonamenski priklju~ak (podignuto/otvoreno) sa gornje i donje strane
� Slobodno priklju~no mesto bez obzira na montiranu sabirnicu
� Polo�aj sabirnice po izboru sa donje ili gornje strane
� Mogu}nost naknadne monta�e pomo}nih kontakata i kontakata za sign. del. 

za�tite Z-NHK
� Mogu}nost naknadne ugradnje pomo}nih kontakata Z-HK 
� Indikacija polo�aja kontakta crveno / zeleno
� Tipovi sa vremenskim ka�njenjem pogodni za primenu sa standardnim 

fluo-cevima sa ili bez elektronske prigu�nice (30mA-ZUDS: 30 jed.
po faznom vodu, 100mA-ZUDS: 90 jed. po faznom vodu) 

� Funkcionalnost ure|aja nezavisna od polo�aja ugradnje
� Proizvoljna strana mre�nog napajanja
� Mogu se koristiti kao dodatna za�tita od opasnog dodira delova pod naponom
� Kod ure|aja nazivne struje 80 A i 100 A (PF7-80, PF7-100) koristiti

predosigura~e za kratak spoj i obavezno obezbediti za�titu od preoptere}enja.
� 4-polni ure|aj mo�e se koristiti i za 3-polnu vezu. 

U tu svrhu koristiti izvode 1-2, 3-4, i 5-6 (+ kablovsku vezu).
� 4-polni ure|aj mo�e se koristiti i za 2-polnu vezu.

U tu svrhu koristiti izvode 5-6 i N-N.
� Probni taster �T� mora se aktivirati jednom mese~no. Rukovalac sistema mo-

ra biti upoznat sa ovom obavezom, uz dokaz da mu je to na jasan na~in predo-
~eno (prilo�ena nalepnica koja se postavlja na ure|aj diferencijalne struje).

� Preporu~uje se postavljanje nalepnice Z-HWS, koja upozorava na obavezu 
redovne provere ispravnosti ure|aja.

� Pritiskom na probni taster �T� vr�i se samo provera ispravnog funkcionisanja 
ure|aja diferencijalne struje (RCD). Ovom proverom ne vr�i se merenje
otpornosti uzemljenja (RE), kao ni odgovaraju}a provera stanja provodnika za
uzemljenje, koja se mora vr�iti posebno.

� Tip -A: Namenjen za za�titu od posebnih oblika pulsiraju}ih diferencijalnih DC
koje nisu ujedna~ene. 

� Tip -G: Visoka pouzdanost od ne�eljenih aktiviranja. Obavezna ugradnja u sva
strujna kola gde u slu~aju ne�eljenog aktiviranja mo�e do}i do povreda ljudi ili
o�te}enja imovine (ÖVE E 8601).

� Tip -G/A: Dopunska za�tita od posebnih oblika pulsiraju}ih diferencijalnih DC
koje nisu ujedna~ene.

� Tip -R: Posebni tipovi za primenu kod ure|aja za X-zra~enje.
� Tip -S: Selektivni ure|aj diferencijalne struje osetljiv na AC, tip -S.
� Tip -S/A: Dopunska za�tita od posebnih oblika pulsiraju}ih diferencijalnih DC

koje nisu ujedna~ene. Obavezna ugradnja kod instrumenata sa odvodnicima
prenapona postavljenih nakon ure|aja diferencijalne struje.

� Tip -U: Namenjen za ure|aje sa kontrolom brzine preko frekventnih konvertora
u doma}instvima, trgovinama i industriji.
Zahvaljuju}i karakteristici aktiviranja posebno namenjenoj za frekventne regula-
tore, izbegnuta su ne�eljena aktiviranja.
Vidi i obrazlo�enje: "Za�to je neophodna upotreba za�titnog ure|aja diferenci-
jalne struje U-tipa?"

Pribor:
Pomo}ni kontakt za naknadnu

ugradnju postavljen sa leve strane Z-HK 248432
Signalni kontakt za sign. del. a�tite za naknadnu ugradnju

postavljen sa desne strane Z-NHK 248434
Daljinska komanda i 

ure|aj za automatsko uklju~ivanje Z-FW-LP 248296
Kompaktno ku}i�te KLV-TC-2 276240

KLV-TC-4 276241
Nalepnica sa upozorenjem Z-HWS 236980

285385

Z-RC/AK-4TE 101062

Tehni~ki podaci

Elektri~ni:

Usagla�eno sa standardom IEC/EN 61008 
Tip G prema ÖVE E 8601

Strujne oznake od�tampane na ure|aju
Aktiviranje trenutno

Tip G , R, U (samo 30 mA) 10 ms ka�njenje
Tip S, U (bez 30 mA) 40 ms ka�njenje  

sa selektivnom funkcijom 
isklju~ivanja

Nazivni napon Un 230/400 V, 50 Hz
Nazivna struja aktiviranja I∆n 10, 30, 100, 300, 500 mA
Osetljivost AC i pulsiraju}a DC
Nazivna ja~ina struje kratkog spoja Inc 10 kA
Nazivni napon izolacije Ui 440 V
Nazivni impulsni napon Uimp 4 kV
Maksimalni pred-osigura~ Preopt. Kratkog spoja

In = 25-40 A 25 A gG/gL 63 A gG/gL
In = 63 A 40 A gG/gL 63 A gG/gL
In = 80 A 50 A gG/gL 80 A gG/gL
In = 100 A 63 A gG/gL 100 A gG/gL

Opseg napona test tastera 184-250 V AC (2-pole)
184-440 V AC (4-pole)

Nazivna prekidna mo} Im ili 
Nazivna prekidna mo} gre�ke IDm

In = 16�40 A 500 A
In = 63 A 630 A
In = 80 A 800 A
In = 100 A 1000 A

Radni vek elektri~nih komponenti ≥ 4,000 radnih ciklusa
mehani~kih komponenti ≥ 20,000 radnih ciklusa

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 80 mm
�irina ure|aja 35 mm (2 MJ), 70 mm (4 MJ)
Monta�a brzo postavljanje sa 

2 polo�aja zabravljivanja na 
DIN �inu IEC/EN 60715

Priklju~ci podignuti / otvoreni priklju~ci
Za�tita priklju~aka                   Za�ti}eni od dodirivanja prstima i rukom
Presek napojnih provodnika 1 × (1.5-35) mm2

2 × (1.5-16) mm2

Gustina sabirnice 0.8 to 2 mm
Radna temperatura okoline od -25 °C do +40 °C
Otpornost na atm. uslove                    prema standardu IEC/EN 61008

Dimenzije [mm]

�eme veze
2-polni 4-polni

Napomena: Umesto osigura~a propisanih ja~ina mogu se koristiti i automatski osigura~i (ograni~avaju}i automatski osigura~i PL7, PLHT, PL6).

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 4.

Za�titni ure|aji dif. struje PF7 u 3-faznoj AC mre�i bez neutralnog voda

N-izvod se mora kratko spojiti sa izvodom L2 (ili L1),
tako da probna petlja dobije napajanje strujom da bi
se provera funkcionalnosti za�titnog ure|aja diferen-
cijalne struje mogla pravilno obaviti.

L1 L2 L3

L1 L2 L3

Za�titni ure|aji diferencijalne struje
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Za�titni releji diferencijalne struje PFR, Torusni transformatori Z-WFR

� Identi~an tip pomo}nih kontakata i kontakata za sign. del. 
za�tite Z-NHK za PF7, PHF7

� Mogu}nost naknadne ugradnje pomo}nih kontakata Z-HK
� Indikacija polo�aja kontakta crveno / zeleno
� 2 NO (prekidna) kontakta
� Tipovi  sa vremenskim ka�njenjem pogodni za primenu sa standardnim 

fluo-cevima sa ili bez elektronskog balasta (30mA-ZUDS: 30 jed.
po faznom vodu, 100mA-ZUDS: 90 jed. po faznom vodu)

� Tip -U: Namenjen za ure|aje sa kontrolom brzine preko frekventnih regulatora 
u doma}instvima, trgovinama i industriji.
Zahvaljuju}i karakteristici aktiviranja posebno namenjenoj za frekventne regula-
tore, izbegnuta su ne�eljena aktiviranja.
Vidi i obrazlo�enje  "Ure|aji diferencijalne struje za frekventne regulatore -
Za�to?"

� Tip S/A: selektivan, osetljiv na diferencijalnu AC i diferencijalnu pulsiraju}u DC 

Pribor:

Pomo}ni kontakt za naknadnu
ugradnju postavljen sa leve strane Z-HK 248432

Signalni kontakt za sign. del. za�tite za naknadnu ugradnju
postavljen sa desne strane Z-NHK 248434

Kompaktno ku}i�te KLV-TC-4 276241
Nalepnica sa upozorenjem Z-HWS 236980
Zaptivni poklopac Z-RC/AK-4TE 101062

Tehni~ki podaci

Elektri~ni:

Usagla�eno sa standardom IEC/EN 61008
Strujne oznake od�tampane na ure|aju
Aktiviranje 40 ms ka�njenja sa sel.

funkcijom isklju~ivanja
Nazivni napon Un 230/400 V; 50 Hz
Nazivna struja aktiviranja IDn (0.1)*), 0.3 and 1 A
Nazivna struja  25 A / 400 V~, 

kontakata releja 16 A / 230 V AC-15
Maksimalna nominalna struja 400 A
Osetljivost diferencijalna  AC i  

diferencijalna pulsiraju}a DC
Naponski opseg test tastera 184-440 V AC
Radni vek elektri~nih komponenti ≥ 4,000 radnih ciklusa

mehani~kih komponenti ≥ 20,000 radnih ciklusa

*) vidi Va�ne informacije za ugradnju

Mehani~ki: 

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 80 mm
�irina ure|aja 70 mm (4 MJ)
Monta�a brzo postavljanje sa 

2 polo�aja zabravljivanja na 
DIN �inu EN 50022

Gornji i donji priklju~ci podignuti / otvoreni priklju~ci
Za�tita priklju~aka Za�ti}eni od dodirivanja

prstima i rukom
Presek napojnih provodnika 1 × (1.5-35) mm2

2 × (1.5-16) mm2

Gustina sabirnice 0.8-2 mm
Kontrolni vod 1.5-2.5 mm2

Radna temperatura okoline od -25 °C do +40 °C
Otpornost na prema standardu
atmosferske uslove IEC/EN 61008

Dimenzije [mm]

45

10,5

4,530,5

44

60

5,5

70

80

4P

�eme veze
Relej Torusni transformator

1 32 4

1
2
3

4

L1 L3L2 N

PFR Z-WFR 2-S/A / Z-WFR 2-U

Bitni podaci za monta`u

Svi napojni provodnici, L1, L2, i L3 uklju~uju}i i Neutralni N, moraju se sprovesti kroz transformator na slede}i na~in:

Izolovani provodnici moraju biti postavljeni u snopu Bakarne �ine � Maksimalno rastojanje izme|u bakarnih �ina 10 mm

Izvodi 1, 2: sekundarni namotaj

Izvodi 3, 4: probno kolo

(namotaj za aktiviranje)

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 8

80

Za�titni ure|aji diferencijalne struje

Z-WFR 3-S/A / Z-WFR 3-U
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Postizanje nazivne struje aktiviranja

Relej diferencijalne Nazivna struja Broj Maksimalni pre~nik
struje Transformator aktiviranja I∆N [A] primarnih namotaja kabla [mm]

PFR2-03-U (S/A) Z-WFR2 0.1 3 60
0.3 1 60

PFR3-03-U (S/A) Z-WFR3 0.1 3 130
0.3 1 130

PFR2-1-U (S/A) Z-WFR2 1.0 1 60
PFR3-1-U (S/A) Z-WFR3 1.0 1 130

Nazivna struja aktiviranja, 0.1 odnosno 0.3 A, posti�e se brojem namotaja na primarnom kalemu transformatora 
(kod PFR2-03-S/A, PFR3-03-S/A, PFR2-03-U i PFR3-03-U).

Impulsna komanda Kontinualna komanda 

Napon napajanja

Torusni trans-
formator 
Z-WFR

Kontaktor *)

Potro�a~

Uzemljenje

Kontrolni tas-
teri

Napon napajanja

Torusni trans-
formator
Z-WFR

Kontaktor *)

Potro�a~

Uzemljenje

Tajmer, termostat, 
itd.

*) kontaktor, automatski osigura~ ili prekida~ sa podnaponskim okida~em

Isto na TN i IT sistemima � razlika je u povezivanju PE voda.

Pa�nja: � Izvode 1-4 releja povezati sa izvodima 1-4 transformatora (vidi primere uklju~ivanja)! 
1+2: sekundarni namotaj; 3+4: probni namotaj.

� Izvodi za napajanje 13 i 15 kao �to je prikazano, kako bi probno kolo moglo ispravno da funkcioni�e!

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 8

Za�titni ure|aji diferencijalne struje
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Za�titni ure|aj diferencijalne struje PHF7

� Integrisana za�tita od preoptere}enja O. L. P.
� Servisni klju~, ne mora se pritiskati test-prekida~ svakog meseca
� Dvonamenski priklju~ak (podignuto/otvoreno) sa gornje i donje strane
� Slobodno priklju~no mesto bez obzira na montiranu sabirnicu
� Polo�aj sabirnice po izboru sa donje ili gornje strane
� Identi~an tip pomo}nih kontakata i signalnih kontakata za

aktiviranje Z-NHK za PF7, PFR
� Mogu}a je naknadna ugradnja pomo}nog kontakta Z-HK
� Daljinsko isklju~ivanje (2p) uz pomo} Z-ASA
� Indikacija polo�aja kontakta crveno / zeleno
� Funkcionalnost ure|aja nezavisna od polo�aja ugradnje
� Tip -A: Namenjen za za�titu od posebnih oblika pulsiraju}ih diferencijalnih DC

koje nisu ujedna~ene. 
� Tip -G: Visoka pouzdanost od ne�eljenih aktiviranja. 
� Type -S: Selektivni ure|aj diferencijalne struje 

Pribor:
Pomo}ni kontakt za naknadnu

ugradnju postavljen sa leve strane (2p) Z-AHK 248433
ugradnju postavljen sa leve strane (4p) Z-HK 248432

Kontakt za sign. del. za�tite za naknadnu ugradnju
postavljen sa desne strane Z-NHK 248434

Daljinsko upravljanje Z-FW-LP 248296
Kompaktno ku}i�te KLV-TC-2 276240

KLV-TC-4 276241
Dodatni priklju~ak za provodnike Z-HA-EK/35 263960
do 35 mm2 (2 jedinice)
Modul za daljinsko aktiviranje 

za PFHM-4 Z-FAM 248293
za PFHM-2 Z-KAM 248294

Komplet poklopaca Z-RC/AK-4TE 101062

Tehni~ki podaci:

Elektri~ni:

Usagla�eno sa standardom IEC/EN 61008
Tip G prema ÖVE E 8601

Strujne oznake od�tampane na ure|aju
Aktiviranje                          Tip G 10 ms ka�njenje

Tip S 40 ms ka�njenje - sa funkc. 
selektivnog isklju~ivanja

Nazivni napon Un 230/400 V; 50 Hz
Nazivna struja aktiviranja I∆n 30, 100, 300 mA
Osetljivost na: AC i pulsiraju}u DC
Nazivna ja~ina struje kratkog spoja Inc 10 kA
Maksimalni pred-osigura~ 63 A gG/gL
za preoptere}enje i kratak spoj
Nazivna prekidna mo} Im ili 
Nazivna prekidna mo} gre�ke I∆m  

In = 25-40 A 500 A
In = 63 A 630 A

Opseg napona test-taster 195.5-253 V AC
Radni vek elektri~nih komponenti ≥ 4,000 radnih ciklusa

mehani~kih komponenti ≥ 20,000 radnih ciklusa

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 80 mm
�irina ure|aja 35 mm (2 MJ), 70 mm (4 MJ)
Monta�a brzo postavljanje sa

2 polo�aja zabravljivanja na 
DIN �inu IEC/EN 60715

Klasa za�tite IP20
Gornji i donji priklju~ci podignuti / otvoreni priklju~ci
Presek napojnih provodnika 2p: 1-25 mm2

4p: 1.5-35 mm2

Gustina sabirnice 0.8-2 mm
Otpornost na prema standardu
atmosferske uslove IEC/EN 61008

Dimenzije [mm]

�eme veze
2-polni 4-polni

1

2

T

N

N

1 5

2 6

T

3 N

4 N

max. 63A gL

ÜL/OL+KS/SC

Napomena: Umesto osigura~a propisanih ja~ina mogu se koristiti automatski osigura~i iste propusne energije I2t bez zna~ajnih izmena
(ograni~avaju}i automatski osigura~i PL7, PLHT, PL6).

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 10

Za�titni ure|aji diferencijalne struje
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Karakteristike aktiviranja usled preoptere}enja

PHF7 za�titni ure|aji diferencijalne struje za�ti}eni su od preoptere}enja
kontakata preko integrisane termi~ke za�tite. Kod PHF7 za�titnih ure|aja
diferencijalne struje potrebna je samo za�tita od kratkog spoja, npr. sa
klasi~nim ili automatskim osigura~em odgovaraju}e ja~ine.

Tipi~an primer

PHF7-40/4/003

PHF7-40/4/01

Vr
em

e 
ak

tiv
ira

nj
a 

t [
s]

Ja~ina struje I [A]

Vreme aktiviranja pri simetri~nom optere}enju
i na sobnoj temperaturi

Kontakti isklopnih ure|aja (npr. automatskih osigura~a, kontaktora, releja, ure|aja diferencijalne struje) testirani su prema odgovaraju}im standardi-
ma na vrednost nazivne struje ln. Ukoliko se o~ekuje dugotrajn preoptere}enje kontakata, proizvo|a~ ure|aja mora garantovati da ure|aj mo�e to da
izdr�i � i to tako �to }e navesti stalnu struju preoptere}enja koja }e iznositi ceo umno�ak nazivne struje. Nazivna struja kontakata predstavlja onu
vrednost ja~ine struje koju ti kontakti mogu preneti u stalnom re�imu rada. Me|utim, u praksi je neophodno uzeti u obzir i mogu}nost preoptere}enja
(osim ako je strujno kolo takvo da je garantovano nemogu} nastanak preoptere}enja � otporni~ki ure|aj, pe}, itd.).

Za�tita ure|aja diferencijalne struje bez za�tite od preoptere}enja mora obezbediti da struja u kolu dalje od ure|aja diferencijalne struje  ne pre|e
vrednost nazivne ja~ine struje kontakata. Prilikom ugradnje ure|aja za za�titu od preoptere}enja (osigura~a, automatskog osigura~a), mora se uzeti
u obzir da kroz kolo mo�e odre|eno vreme te}i i struja ve}e ja~ine od nazivne struje osigura~a / automatskog osigura~a.
Prema tome, prilikom dimenzionisanja automatskih osigura~a, mora se uzeti u obzir uobi~ajena vrednost ja~ine struje koja ne aktivira ure|aj (za
automatske osigura~e 1.13 In) i uobi~ajena vrednost struje aktiviranja (kod automatskih osigura~a B, C, i D tipa do 1.45 × In, za gG/gL osigura~
1.6 × In). Iz tog razloga, neophodno je obezbediti vremensko isklju~enje usled preoptere}enja, bilo postavljanjem automatskih osigura~a manje snage
od ja~ine nazivne struje, bilo ugradnjom ure|aja diferencijalne struje sa za�titom od preoptere}enja (PHF7, PFL7).

Kombinacija automatskih osigura~a i za�titnih ure|aja diferencijalne struje u odnosu nazivne struje 1:1 mogu}e je samo na mestima gde se to postav-
lja kao izri~it zahtev proizvo|a~a (kod vi�ih nazivnih struja), ili u slu~ajevima kada se poklapa da potro�nja struje nije visoka i da se ne o~ekuje da
odmah nastupi dugotrajnije preoptere}enje kontakata (toleri�e se kratkotrajno preoptere}enje udarnim strujama sklapanja).

Napomena u vezi za�tite od preoptere}enja

Oznaka tipa i kat. broja vidi na strani 10

Za�titni ure|aji diferencijalne struje
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Za�titni ure|aji diferencijalne struje PFDM

� Koriste se kao dopunska za�tita od opasnih dodira delova pod naponom
� Dvonamenski priklju~ak (podignuto/otvoreno) sa gornje i donje strane
� Polo�aj sabirnice po izboru sa donje ili gornje strane
� Slobodno priklju~no mesto bez obzira na montiranu sabirnicu
� Mogu}a je naknadna ugradnja pomo}nog kontakta Z-HD
� Indikacija polo�aja kontakta crveno / zeleno
� Funkcionalnost ure|aja nezavisna od polo�aja ugradnje
� Tip AC: Osetljiv na diferencijalne AC
� Type � A: Dopunska za�tita od posebnih oblika pulsiraju}ih diferencijalnih DC

koje nisu ujedna~ene.
� Tip S/A: za za�titu od izuzetnih neprigu�enih DC. Obavezna ugradnja kod

ure|aja sa odvodnicima prenapona postavljenih nakon ure|aja dif. struje.

Pribor:
Pomo}ni kontakt za naknadnu

ugradnju postavljen sa leve strane Z-HD 265620 

Tehni~ki podaci:

Elektri~ni:

Usagla�eno sa standardom IEC/EN 61008
Strujne oznake od�tampane na ure|aju
Aktiviranje � trenutno

Tip S 40 ms ka�njenje - sa funkc. 
selektivnog isklju~ivanja

Nazivni napon Un 230/400 V; 50 Hz
Nazivna struja In 125 A
Nazivna struja aktiviranja I∆n 30, 100, 300, 500 mA
Otpornost na udarne struje

verzija bez ka�njenja > 200 A
(testirano sa prigu�enim  

sinusoidnnim talasom 0.5 µs/100 kHz)
verzija za X-zra~enje > 3000 A

Osetljivost na: AC i pulsiraju}u DC
Nazivna ja~ina struje kratkog spoja 10 kA
Nazivna prekidna mo} Im ili 
Nazivna prekidna mo} gre�ke I∆m 1250 A
Maksimalni pred-osigura~ Preopt. Kratkog spoja

80 A gG/gL 125 A gG/gL
Opseg napona test-tastera 185-440 V AC
Radni vek elektri~nih komponenti ≥ 4,000 radnih ciklusa

mehani~kih komponenti ≥ 20,000 radnih ciklusa

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 85 mm
�irina ure|aja 35 mm (2 MJ), 70 mm (4 MJ)
Monta�a brzo postavljanje na 

DIN �inu IEC/EN 60715
Stepen za�tite IP20
Gornji i donji priklju~ci podignuti / otvoreni priklju~ci
Presek napojnih provodnika 1.5-50 mm2

Gustina sabirnice 0.8-2 mm
Radna temperatura okoline od -25 °C do +40 °C
Otpornost na prema standardu
atmosferske uslove IEC/EN 61008

Dimenzije [mm]

�ema veze
4-polni

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 11

Pomo}ni kontakti Z-HD

� Naknadna ugradnja na za�titne ure|aje dif. struje PFDM vij~anom vezom
� Preklopnik za izbor radnog re�ima 

Tehni~ki podaci:

Elektri~ni:

Kontakti 1CO + 1NC
Nazivno optere}enje

AC-11 6 A / 230 V AC
DC-11 1 A / 230 V DC

Mehani~ki: 

Nosivost priklju~aka 2.5 mm2

�ema veze

kontakti aktivni samo kod elektri~nog aktiviranja 

kontakti aktivni i kod elektri~nog i kod mehani~kog aktiviranja

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 12

Za�titni ure|aji diferencijalne struje
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Za�titni ure|aji diferencijalne struje (FID sklopka) PF6

� Dvonamenski priklju~ak (podignuto/otvoreno) sa gornje i donje strane
� Slobodno priklju~no mesto bez obzira na montiranu sabirnicu
� Polo�aj sabirnice po izboru sa donje ili gornje strane
� Mogu}nost naknadne monta�e pomo}nih kontakata i kontakata za sign. del. 

za�tite Z-NHK
� Mogu}nost naknadne ugradnje pomo}nog kontakta Z-HK 
� Indikacija polo�aja kontakta crveno / zeleno
� Namenjeni za strujna kola sa standardnim fluo-cevima sa ili bez elektronske

prigu�nice (do 20 jedinica po faznom vodu)
� Funkcionalnost ure|aja nezavisna od polo�aja ugradnje
� Proizvoljna strana mre�nog napajanja
� Mogu se koristiti kao dodatna za�tita od opasnog dodira delova pod naponom
� 4-polni ure|aj mo�e se koristiti i za 3-polnu vezu. 

U tu svrhu koristiti izvode 1-2, 3-4, i 5-6 (+ kablovsku vezu).
� 4-polni ure|aj mo�e se koristiti i za 2-polnu vezu. 

U tu svrhu koristiti izvode  5-6 i N-N.
� Test-taster �T� mora se aktivirati jednom mese~no. Rukovalac sistema

mora biti upoznat sa ovom obavezom, uz dokaz da mu je to na jasan na~in
predo~eno (prilo�ena nalepnica koja se postavlja na ure|aj diferencijalne
struje).

� Preporu~uje se postavljanje nalepnice Z-HWS, koja upozorava na obavezu 
redovne provere ispravnosti ure|aja.

� Pritiskom na test-taster �T� vr�i se samo provera ispravnog funkcionisanja 
za�titnog ure|aja diferencijalne struje (ZUDS). Ovom proverom ne vr�i se
merenje otpornosti uzemljenja (RE), kao ni odgovaraju}a provera stanja provod-
nika za uzemljenje, koja se mora vr�iti posebno.

Pribor:
Pomo}ni kontakt za naknadnu

ugradnju postavljen sa leve strane Z-HK 248432
Kontakt za sign. del. za�tite za naknadnu ugradnju

postavljen sa desne strane Z-NHK 248434
Daljinska komanda Z-FW-LP 248296
Kompaktno ku}i�te KLV-TC-2 276240

KLV-TC-4 276241
4- Nalepnica sa upozorenjem Z-HWS 236980

Tehni~ki podaci:

Elektri~ni:

Usagla�eno sa standardom IEC/EN 61008
Strujne oznake od�tampane na ure|aju
Aktiviranje trenutno
Nazivni napon Un 230/400 V, 50 Hz
Nazivna struja aktiviranja I∆n 30, 300 mA
Osetljivost AC i pulsiraju}a DC
Nazivni napon izolacije Ui 440 V
Nazivni impulsni napon Uimp 4 kV
Nazivna ja~ina struje kratkog spoja Inc 6 kA
Maksimalni pred-osigura~ Preopt. Kratkog spoja

In = 25-40 A 25 A gG/gL 63 A gG/gL
In = 63 A 40 A gG/gL 63 A gG/gL

Nazivna prekidna mo} Im ili 
Nazivna prekidna mo} gre�ke I∆m

In = 16-40 A 500 A
In = 63 A 630 A

Opseg napona test-tastera 184-250 V AC (2-pole)
184-440 V AC (4-pole)

Radni vek elektri~nih komponenti ≥ 4,000 radnih ciklusa
mehani~kih komponenti ≥ 20,000 radnih ciklusa

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 80 mm
�irina ure|aja 35 mm (2 MJ), 70 mm (4 MJ)
Monta�a brzo postavljanje sa 

2 polo�aja zabravljivanja na 
DIN �inu IEC/EN 60715

Priklju~ci podignuti / otvoreni priklju~ci
Za�tita priklju~aka Za�ti}eni od dodirivanja

prstima i rukom
Presek napojnih provodnika 1 × (1.5-35) mm2

2 × (1.5-16) mm2

Gustina sabirnice 0.8 to 2 mm
Radna temperatura okoline od -25 °C do +40 °C
Otpornost na prema standardu
atmosferske uslove IEC/EN 61008

Dimenzije [mm]

�eme veze
2-polni 4-polni

Napomena: Umesto osigura~a propisanih ja~ina mogu se koristiti i automatski osigura~i (ograni~avaju}i automatski osigura~i PL7, PLHT, PL6).

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 14
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4580

10,5

4,530,5

44

60

5,52P

70

80

4P

Ure|aj dif. struje PF6 u 3-faznoj AC mre`i bez neutralnog voda

N-izvod se mora kratko spojiti sa izvodom L2 (ili L1),
tako da probna petlja dobije napajanje strujom da bi
se provera funkcionalnosti za�titnog ure|aja diferen-
cijalne struje mogla pravilno obaviti.

L1 L2 L3

L1 L2 L3

Za�titni ure|aji diferencijalne struje
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Dodatna jedinica za za�titu od diferencijalne struje PBHT

� U kombinaciji sa automatskim osigura~em PLHT
� Dodatni za�titni ure|aj diferencijalne struje (sa vij~anom vezom) za 80 ili 125 A
� Visoka fleksibilnost i jednostavna ugradnja zahvaljuju}i promenljivom o�i~enju 

(u kompletu su prilo�eni provodnici za povezivanje du�ine 400 mm)
� Proizvoljna strana mre�nog napajanja
� Pomo}ni kontakt 1 NO standardan u svim PBHT verzijama
� Namenjeni za naknadnu ugradnju na 3, 3+N-automatske osigura~e PLHT
� Preklopnik (slu�i kao indikator polo�aja sklopke i indikator aktiviranja)
� Vij~ana veza sa PLHT-ure|ajem mo�e se u svakom trenutku odvojiti. Samim

tim, u slu~aju izmena na sistemu koje treba za�tititi, instalacija se u svakom
trenutku mo�e prilagoditi novim zahtevima.

Pribor:
Savitljivi provodnici za spajanje (povezivanje sa PLHT) su prilo�eni u standardnom
kompletu:

4-polni   80 A 4 × 16 mm2 (400 mm svaki)
4-polni   125 A 4 × 35 mm2 (400 mm svaki)

Elektri~ni: 
Usagla�eno sa standardom IEC/EN 60947-2
Strujna putanja 
Nazivni napon Ue 230/400 V AC
Opseg radnih napona 196-440 V
Nazivna frekvencija 50 Hz
Nazivna struja In 80 A, 125 A
Nazivna struja aktiviranja I∆n 30, 300, 500, 1000 mA
Nazivna struja neaktiviranja ure|. I∆no 0.5 I∆n
Osetljivost na: AC i pulsiraju}u DC
Karakteristika aktiviranja trenutna

Tip S 40 ms ka�njenje � sa funkc. 
selektivnog isklju~ivanja

Nazivna prekidna mo} radnog kratkog spoja Icn ista kao i priklju~eni PLHT
Nazivna ultimativna prekidna mo} Icu ista kao i priklju~eni PLHT
Nazivna prekidna mo} kratkog spoja gre�ke I∆/n = Icu
Nazivni vr�ni impulsni napon Uimp 4 kV (1.2/50 ms)
Radni vek mehani~kih komponenti

PBHT-80 > 10000 radnih ciklusa
PBHT-125 > 8000 radnih ciklusa

Radni vek elektri~nih komponenti
PBHT-80 > 1500 radnih ciklusa
PBHT-125 > 1000 radnih ciklusa

Pomo}ni kontakt
Upotrebna kategorija AC15

Nazivni napon Ue 250 V AC
Nazivna radna struja Ie 16 A AC

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 90 mm
�irina ure|aja 95 mm (5.5 MJ)
Monta�a vijcima pri~vr�}en na PLHT

3-, 4-polni
Gornji i donji priklju~ci podignuti priklju~ci
Za�tita priklju~aka za�ti}eni od dodirivanja

prstima i rukom
Presek napojnih provodnika

Glavno napajanje 2.5-50 mm2

Pomo}ni kontakt 1-25 mm2

Stepen za�tite IP40
Radna temperatura okoline od -25 °C do +40 °C
Otpornost na prema standardu IEC 60068-2 
atmosferske uslove (25...55 °C/90... 95%

relativna vla�nost)

Dimenzije [mm]
PBHT + PLHT/3p+N PBHT + PLHT/3p

�ema veze

Tehni~ki podaci:

Za�titni ure|aji diferencijalne struje

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 16
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Monta`a PBHT + PLHTOpcije o`i~enja

PBHT +         PLHT
SG15102

SG15202

SG15402

SG15302

Povezivanje PBHT/4p + PLHT/3p

PBHT/4p                 PLHT/3p

Raspored komponenti:

za�titni ure|aj diferencijalne struje � naponski okida~ � automatski osigura~ � pomo}ni kontakt

PBHT-3+N-pole Z-BHASA
1

2

PLHT-3+N-pole Z-LHK

21
13

22
14

+ + +

Za�titni ure|aji diferencijalne struje

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 16
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Tehni~ki podaci

Z-BHASA/24 Z-BHASA/230

Elektri~ni:

Minimalno trajanje impulsa 15 ms 10 ms
Unutra�nji otpor 2 Ω 130 Ω
Radni re�im 100 % 100 %
Vreme aktiviranja < 20 ms < 20 ms
Vr�ni impulsni napon (1.2/50 µs) 2 kV 2 kV
Radni vek > 4,000 radni vek > 4,000 radni vek
Opseg AC napona:
Grani~na vrednost reagovanja 8 V 70 V
Opseg radnih napona 12-60 V 110-415 V
Maksimalna potro�nja struje tokom uklju~ivanja 1.4-7 A 3.4 A (at 230 V)
Vreme protoka struje tokom maksimalne potro�nje 4.0 ms 4.5 ms
Opseg DC napona:
Grani~na vrednost reagovanja 11 V 90 V
Opseg radnih napona 12-60 V 110-230 V
Maksimalna potro�nja struje tokom uklju~ivanja 1.7 A tip. 1.7 A tip.
Vreme protoka struje tokom maksimalne potro�nje 2 ms 4 ms

Mehani~ki: 

Veli~ine okvira 45 mm 45 mm
Visina ure|aja 90 mm 90 mm
�irina ure|aja 27 mm 27 mm
Monta�a brza monta�a na DIN �inu IEC/EN 60715
Stepen za�tite IP40 IP40
Gornji i donji vijci modula podizni modul podizni modul
Presek napojnih kablova 2.5-30 mm2 2.5-30 mm2

Momenat pritezanja vijaka 4 Nm 4 Nm

Dimenzije [mm]

Pribor za PBHT

�ema veze
1

2

Naponski okida~ Z-BHASA

� Mogu}nost naknadne ugradnje
� Indikacija polo�aja kontakta crveno / zeleno
� Mogu}nost postavljanja nalepnica za obele�avanje
� �irok opseg radnih napona
� Neophodno je obezbediti izvor vrlo niskog napona dovoljne snage

Z-BHASA/24: min. 90 VA
� Prilo�eni vijci za monta�u PBHT (PBHT => Z-BHASA => PLHT)

Za�titni ure|aji diferencijalne struje

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 16
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Kombinovani ure|aji diferencijalne struje sa automatskim osigura~em PFL7, 1+N-polni

� Koriste se kao dopunska za�tita od opasnih dodira delova pod naponom
� Dvonamenski priklju~ak (podignuto/otvoreno) sa gornje i donje strane
� Slobodno priklju~no mesto bez obzira na montiranu sabirnicu
� Polo�aj sabirnice po izboru sa donje ili gornje strane
� Oznake za bezbedno povezivanje ure|aja
� Preklopna ru~ica (na autom. osigura~u) u boji koja ozna~ava nazivnu struju
� Indikacija polo�aja kontakta crveno / zeleno
� Paleta prate}e opreme za naknadnu ugradnju
� Tip -A: Dopunska za�tita od posebnih oblika pulsiraju}ih diferencijalnih DC

koje nisu ujedna~ene.
� Tip -G: 10 ms vremenskog ka�njenja da bi se izbeglo ne�eljeno aktiviranje 

(n.pr. tokom grmljavina).
� Test-taster "T" mora se aktivirati svakog meseca

Pribor:
Pomo}ni kontakt ZP-IHK 286052

za naknadnu ugradnju ZP-WHK 286053
Kontakt za sign. del. za�tite za naknadnu 

ugradnju ZP-NHK 248437
Naponski okida~ Z-ASA/.. 248286, 248287
Modul za aktiviranje Z-KAM 248294
Pokrivni poklopac ure|aja KLV-TC-2 276240
Dodatni priklju~ak za kablove  Z-HA-EK/35 263960
pre~nika 35 mm2 (2 jedinice)
Nalepnica Z-HWS 180503221

Tehni~ki podaci

Elektri~ni: 

Dizajn prema standardu IEC/EN 61009
Strujne oznake od�tampane na ure|aju
Aktiviranje nezavisno od 
linijskog napona trenutno 250 A

(8/20 µs) 
otp. na udarne struje;

G 10 ms ka�njenja 3kA (8/20µs)
otp. na udarne struje

Nazivni napon Ue 230 V; 50 Hz
Opseg radnih napona 196-253 V
Nazivna struja aktiviranja I∆n 30 mA
Nazivna struja neaktiviranja ure|. I∆no 0.5 I∆n
Osetljivost na: AC i pulsiraju}u DC
Klasa selektivnosti 3
Nazivna prekidna mo} 10 kA
Nazivna struja 2-40 A
Nazivni vr�ni impulsni napon Uimp 6 kV (1.2/50 µs)
Karakteristika B, C
Max. pred-osigura~ 100 A gL (>10 kA)
Radni vek elektri~nih komponenti ≥ 4,000 radnih ciklusa

mehani~kih komponenti ≥ 20,000 radnih ciklusa

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 80 mm
�irina ure|aja 35 mm (2MJ)
Monta�a 3-pol. hvataljka za DIN �inu, 

omogu}uje skidanje sa 
postoje}eg sabirni~. sistema

Gornji i donji priklju~ci podignuti / otvoreni priklju~ci
Presek napojnih provodnika 1-25 mm2

Gustina sabirnice 0.8-2 mm
Stepen za�tite IP 20
Radna temperatura okoline od -25 °C do +40 °C
Otpornost na prema standardu
atmosferske uslove IEC/EN 61009

�ema veze
1+N-polni

Dimenzije [mm]

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 18

Za�titni ure|aji diferencijalne struje
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Kapacitet optere}enja PFL7../1N/

Uticaj temperature okoline (komponenta automatskog osigura~a)

Selektivnost pri kratkom spoju PFL7... u odnosu na DIAZED

U slu~aju kratkog spoja, postoji selektivnost izme|u kombinovanih ure|aja dif. struje PFL7../1N/ i pred-osigura~a do odre|ene vrednosti grani~ne struje selektivnosti Is
[kA] (npr. u slu~aju struja kratkog spoja Iks ni�e vrednosti od Is, aktivira}e se samo automatski osigura~, a u slu~aju da struja kratkog spoja pre|e navedenu vrednost aktivi-
ra}e se oba za�titna ure|aja).
*) u osnovi zadovoljava odredbe standarda EN 60898 D.5.2.b

Karakteristika selektiv. pri kratkom spoju B u odnosu na osigura~ DIAZED*) [kA]

PFL7 DIAZED DII-DIV gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

6 <0.51) 0.7 1.0 2.9 6.9 10.02) 10.02) 10.02)

10 0.6 0.9 1.9 3.3 7.0 10.02) 10.02)

13 0.5 0.7 1.6 2.8 5.7 9.0 10.02)

16 0.7 1.4 2.4 4.4 7.0 10.02)

20 1.3 2.2 4.0 6.3 10.02)

25 1.3 2.1 3.8 5.8 10.02)

32 2.0 3.5 5.2 9.5

40 3.1 4.5 8.1

1) Grani~na struja selektivnosti Is manja od 0.5 kA
2) Grani~na struja selektivnosti Is = nazivna prekidna mo} Icn za�titnog autom. osigura~a sa dif. za�titom
Zatamnjena podru~ja: nema selektivnosti

Karakteristika selektiv. pri kratkom spoju C u odnosu na osigura~ DIAZED*) [kA]

PFL7 DIAZED DII-DIV gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

6 <0.51) 0.6 1.0 2.9 5.8 10.02) 10.02) 10.02)

10 <0.5 0.7 1.5 2.6 5.3 9.0 10.02)

13 1.4 2.3 4.6 7.6 10.02)

16 1.2 1.8 3.4 5.5 10.02)

20 1.2 1.7 3.1 5.0 10.02)

25 1.6 2.9 4.6 10.02)

32 2.3 3.4 7.7

40 2.9 6.2

Za�titna karakteristika PFL7../1N/, Karakteristike B i C

Temperatura okoline  T [°C]
Za�titna karakteristika prema EN 61009

! Definisana struja ne-aktiviranja
Int = 1.13 In: t < 1 h
" Definisana struja aktiviranja

It = 1.45 In: t < 1 h
# 2.55 In: t = 1-60 s (In < 32 A)

t = 1-120 s (In > 32 A)
$ Tip B: 3 In: t > 0.1 s
% 5 In: t < 0.1 s
& Tip C: 5 In: t > 0.1 s
' 10 In: t < 0.1 s

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 18

Za�titni ure|aji diferencijalne struje
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Selektivnost pri kratkom spoju PFL7../1N/ u odnosu na NEOZED

U slu~aju kratkog spoja, postoji selektivnost izme|u kombinovanih ure|aja dif. struje PFL7../1N/ i pred-osigura~a do odre|ene vrednosti grani~ne struje selektivnosti Is
[kA] (npr. u slu~aju struja kratkog spoja Iks ni�e vrednosti od Is, aktivira}e se samo automatski osigura~, a u slu~aju da struja kratkog spoja pre|e navedenu vrednost aktivi-
ra}e se oba za�titna ure|aja).
*) u osnovi zadovoljava odredbe standarda EN 60898 D.5.2.b

Karakteristika selektiv, pri kratkom spoju B u odnosu na osigura~ NEOZED*) [kA]

PFL7 NEOZED D01-D03 gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

6 <0.51) 0.5 0.8 2.4 8.2 10.02) 10.02) 10.02)

10 0.5 0.8 1.6 3.7 6.0 10.02) 10.02)

13 0.6 0.7 1.4 3.0 4.7 9.0 10.02)

16 0.6 1.2 2.6 3.9 7.0 10.02)

20 1.2 2.5 3.6 6.2 10.02)

25 1.2 2.3 3.3 5.7 10.02)

32 2.3 3.1 5.1 10.02)

40 2.8 4.5 9.5

1) Grani~na struja selektivnosti Is manja od 0.5 kA
2) Grani~na struja selektivnosti Is = nazivna prekidna mo} Icn za�titnog autom. osigura~a sa dif. za�titom
Zatamnjena podru~ja: nema selektivnosti

Karakteristika selektiv. pri kratkom spoju C u odnosu na osigura~ NEOZED*) [kA]

PFL7 NEOZED D01-D03 gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

6 <0.51) <0.51) 0.8 2.3 6.5 10.02) 10.02) 10.02)

10 <0.5 0.6 1.3 2.9 4.5 8.9 10.02)

13 1.2 2.5 3.9 7.6 10.02)

16 1.0 2.1 3.0 5.5 10.02)

20 1.0 2.0 2.7 5.0 10.02)

25 1.9 2.6 4.5 10.02)

32 2.1 3.4 10.02)

40 3.0 8.7

Selektivnost pri kratkom spoju PFL7../1N/ u odnosu na NH-00

U slu~aju kratkog spoja, postoji selektivnost izme|u kombinovanih ure|aja dif. struje PFL7../1N/ i pred-osigura~a do odre|ene vrednosti grani~ne struje selektivnosti Is
[kA] (npr. u slu~aju struja kratkog spoja Iks ni�e vrednosti od Is, aktivira}e se samo automatski osigura~, a u slu~aju da struja kratkog spoja pre|e navedenu vrednost aktivi-
ra}e se oba za�titna ure|aja).
*) u osnovi zadovoljava odredbe standarda EN 60898 D.5.2.b

Karakteristika selektiv, pri kratkom spoju B u odnosu na osigura~ NH-00*) [kA]

PFL7 NH-00 gL/gG

In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

6 <0.51) 0.5 0.8 1.4 2.2 3.3 7.0 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

10 <0.51) 0.7 0.9 1.5 2.1 3.4 4.3 7.3 10.02) 10.02) 10.02)

13 <0.51) 0.6 0.8 1.4 1.8 2.8 3.6 5.7 10.02) 10.02) 10.02)

16 0.6 0.7 1.2 1.5 2.4 3.0 4.5 10.02) 10.02) 10.02)

20 0.7 1.1 1.5 2.2 2.8 4.2 9.2 10.02) 10.02)

25 0.7 1.1 1.4 2.1 2.6 4.0 8.2 10.02) 10.02)

32 1.0 1.4 2.0 2.5 3.7 7.1 10.02) 10.02)

40 2.3 3.4 6.2 8.8 10.02)

Karakteristika selektiv. pri kratkom spoju C u odnosu na osigura~ NH-00*) [kA]

PFL7 NH-00 gL/gG

In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

6 <0.51) <0.51) 0.7 1.3 2.2 3.3 5.9 8.0 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

10 0.5 0.8 1.2 1.7 2.7 3.4 5.5 10.02) 10.02) 10.02)

13 1.1 1.5 2.3 2.9 4.7 10.02) 10.02) 10.02)

16 1.0 1.3 1.8 2.3 3.7 8.7 10.02) 10.02)

20 0.9 1.1 1.7 2.2 3.4 8.0 10.02) 10.02)

25 1.6 2.1 3.2 7.2 10.02) 10.02)

32 1.7 2.6 5.3 9.0 10.02)

40 2.4 4.5 7.5 10.0

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 18

Za�titni ure|aji diferencijalne struje
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Propusna energija I2t  PFL7

Propusna energija I2t  PFL7, karakteristika B, 1+N-polni Propusna energija I2t  PFL7, karakteristika C, 1+N-polni

O~ekivana struja kratkog spoja [A] O~ekivana struja kratkog spoja [A]

I2 t 
[A

2 s
ec

]

I2 t 
[A

2 s
ec

]

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 18

Za�titni ure|aji diferencijalne struje
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Kombinovani ure|aji diferencijalne struje sa automatskim osigura~em PFL6, 1+N-polni

� Koriste se kao dopunska za�tita od opasnih dodira delova pod naponom
� Dvonamenski priklju~ak (podignuto/otvoreno) sa gornje i donje strane
� Slobodno priklju~no mesto bez obzira na montiranu sabirnicu
� Polo�aj sabirnice po izboru sa donje ili gornje strane
� Oznake za pouzdano povezivanje ure|aja
� Indikacija polo�aja kontakta crveno / zeleno
� Paleta pribora za naknadnu ugradnju
� Test-taster "T" mora se aktivirati jednom mese~no

Pribor:
Pomo}ni kontakt ZP-IHK 286052

za naknadnu ugradnju ZP-WHK 286053
Kontakt za sign. del. za�tite za naknadnu 

ugradnju ZP-NHK 248437
Naponski okida~ Z-ASA/.. 248286, 248287
Modul za aktiviranje Z-KAM 248294
Pokrivni poklopac ure|aja KLV-TC-2 276240
Dodatni priklju~ak za kablove  Z-HA-EK/35 263960
pre~nika 35 mm2 (2 jedinice)
Nalepnica Z-HWS 180503221

Tehni~ki podaci

Elektri~ni:

Usagla�eno sa standardom IEC/EN 61009
Strujne oznake od�tampane na ure|aju
Aktiviranje nezavisno od
linijskog napona trenutno 250 A (8/20 µs)

otp. na udarne struje;
Nazivni napon Ue 230 V; 50 Hz
Opseg radnih napona 196-253 V
Nazivna struja aktiviranja II∆n 30 mA
Nazivna struja neaktiviranja ure|. II∆no 0.5 I∆n
Osetljivost na: AC i pulsiraju}u DC
Klasa selektivnosti 3
Nazivna prekidna mo} 6 kA
Nazivna struja 6-40 A
Nazivni vr�ni impulsni napon Uimp 6 kV (1.2/50 µs)
Karakteristika B, C
Max. pred-osigura~ 100 A gL (>6 kA)
Radni vek elektri~nih komponenti ≥ 4,000 radnih ciklusa

mehani~kih komponenti ≥ 20,000 radnih ciklusa

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 80 mm
�irina ure|aja 35 mm (2MJ)
Monta�a 3-pol. hvataljka za DIN �inu, 

omogu}uje skidanje sa 
postoje}eg sistema sabirnice

Gornji i donji priklju~ci podignuti / otvoreni priklju~ci
Presek napojnih provodnika 1-25 mm2

Gustina sabirnice 0.8-2 mm
Stepen za�tite IP 20
Radna temperatura okoline od -25 °C do +40 °C
Otpornost na prema standardu
atmosferske uslove IEC/EN 61009

�ema veze
1+N-polni

Dimenzije [mm]

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 22

Za�titni ure|aji diferencijalne struje
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Kapacitet optere}enja PFL6../1N/

Uticaj temperature okoline (komponenta automatskog osigura~a)

Selektivnost pri kratkom spoju PFL6../1N/ u odnosu na DIAZED

U slu~aju kratkog spoja, postoji selektivnost izme|u kombinovanih ure|aja dif. struje PFL6../1N/ i pred-osigura~a do odre|ene vrednosti grani~ne struje selektivnosti Is
[kA] (npr. u slu~aju struja kratkog spoja Iks ni�e vrednosti od Is, aktivira}e se samo automatski osigura~, a u slu~aju da struja kratkog spoja pre|e navedenu vrednost aktivi-
ra}e se oba za�titna ure|aja).
*) u osnovi zadovoljava odredbe standarda EN 60898 D.5.2.b

1) Grani~na struja selektivnosti Is manja od 0.5 kA
2) Grani~na struja selektivnosti Is = nazivna prekidna mo} Icn za�titnog autom. osigura~a sa dif. za�titom
Zatamnjena podru~ja: nema selektivnosti

Za�titna karakteristika PFL6../1N/, Karakteristike B i C

Temperatura okoline  T [°C]
Za�titna karakteristika prema EN 61009

! Definisana struja ne-aktiviranja
Int = 1.13 In: t < 1 h
" Definisana struja aktiviranja

It = 1.45 In: t < 1 h
# 2.55 In: t = 1-60 s (In < 32 A)

t = 1-120 s (In > 32 A)
$ Tip B: 3 In: t > 0.1 s
% 5 In: t < 0.1 s
& Tip C: 5 In: t > 0.1 s
' 10 In: t < 0.1 s

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 22

Za�titni ure|aji diferencijalne struje

Karakteristika selektiv. pri. kratkom spoju B u odnosu na osigura~ DIAZED*) [kA]

PFL6 DIAZED DII-DIV gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

6 <0.51) 0.7 1.0 2.9 6.02) 6.02) 6.02) 6.02)

10 0.6 0.9 1.9 3.3 6.02) 6.02) 6.02)

13 0.5 0.7 1.6 2.8 5.7 6.02) 6.02)

16 0.7 1.4 2.4 4.4 6.02) 6.02)

20 1.3 2.2 4.0 6.02) 6.02)

25 1.3 2.1 3.8 5.8 6.02)

32 2.0 3.5 5.2 6.02)

40 3.1 4.5 6.02)

Karakteristika selektiv. pri kratkom spoju C u odnosu na osigura~ DIAZED*) [kA]

PFL6 DIAZED DII-DIV gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

6 <0.51) 0.6 1.0 2.9 5.8 6.02) 6.02) 6.02)

10 <0.5 0.7 1.5 2.6 5.3 6.02) 6.02)

13 1.4 2.3 4.6 6.02) 6.02)

16 1.2 1.8 3.4 5.5 6.02)

20 1.2 1.7 3.1 5.0 6.02)

25 1.6 2.9 4.6 6.02)

32 2.3 3.4 6.02)

40 2.9 6.02)
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Selektivnost pri kratkom spoju PFL6../1N/ u odnosu na NEOZED

U slu~aju kratkog spoja, postoji selektivnost izme|u kombinovanih ure|aja dif. struje PFL6../1N/ i pred-osigura~a do odre|ene vrednosti grani~ne struje selektivnosti Is
[kA] (npr. u slu~aju struja kratkog spoja Iks ni�e vrednosti od Is, aktivira}e se samo automatski osigura~, a u slu~aju da struja kratkog spoja pre|e navedenu vrednost aktivi-
ra}e se oba za�titna ure|aja).
*) u osnovi zadovoljava odredbe standarda EN 60898 D.5.2.b

Karakteristika selektiv. pri kratkom spoju B u odnosu na osigura~ NEOZED*) [kA]

PFL6 NEOZED D01-D03 gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

6 <0.51) 0.5 0.8 2.4 6.02) 6.02) 6.02) 6.02)

10 0.5 0.8 1.6 3.7 6.02) 6.02) 6.02)

13 0.6 0.7 1.4 3.0 4.7 6.02) 6.02)

16 0.6 1.2 2.6 3.9 6.02) 6.02)

20 1.2 2.5 3.6 6.02) 6.02)

25 1.2 2.3 3.3 5.7 6.02)

32 2.3 3.1 5.1 6.02)

40 2.8 4.5 6.02)

1) Grani~na struja selektivnosti Is manja od 0.5 kA
2) Grani~na struja selektivnosti Is = nazivna prekidna mo} Icn za�titnog autom. osigura~a sa dif. za�titom
Zatamnjena podru~ja: nema selektivnosti

Karakteristika selektiv. pri kratkom spoju C u odnosu na osigura~ NEOZED*) [kA]

PFL6 NEOZED D01-D03 gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

6 <0.51) <0.51) 0.8 2.3 6.02) 6.02) 6.02) 6.02)

10 <0.5 0.6 1.3 2.9 4.5 6.02) 6.02)

13 1.2 2.5 3.9 6.02) 6.02)

16 1.0 2.1 3.0 5.5 6.02)

20 1.0 2.0 2.7 5.0 6.02)

25 1.9 2.6 4.5 6.02)

32 2.1 3.4 6.02)

40 3.0 6.02)

Selektivnost pri kratkom spoju PFL6../1N/ u odnosu na NH-00

U slu~aju kratkog spoja, postoji selektivnost izme|u kombinovanih ure|aja dif. struje PFL6../1N/ i pred-osigura~a do odre|ene vrednosti grani~ne struje selektivnosti Is
[kA] (npr. u slu~aju struja kratkog spoja Iks ni�e vrednosti od Is, aktivira}e se samo automatski osigura~, a u slu~aju da struja kratkog spoja pre|e navedenu vrednost aktivi-
ra}e se oba za�titna ure|aja).
*) u osnovi zadovoljava odredbe standarda EN 60898 D.5.2.b

Karakteristika selektiv. pri kratkom spoju B u odnosu na osigura~ NH-00*) [kA]

PFL6 NH-00 gL/gG

In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

6 <0.51) 0.5 0.8 1.4 2.2 3.3 6.02) 6.02) 6.02) 6.02) 6.02) 6.02)

10 <0.51) 0.7 0.9 1.5 2.1 3.4 4.3 6.02) 6.02) 6.02) 6.02)

13 <0.51) 0.6 0.8 1.4 1.8 2.8 3.6 5.7 6.02) 6.02) 6.02)

16 0.6 0.7 1.2 1.5 2.4 3.0 4.5 6.02) 6.02) 6.02)

20 0.7 1.1 1.5 2.2 2.8 4.2 6.02) 6.02) 6.02)

25 0.7 1.1 1.4 2.1 2.6 4.0 6.02) 6.02) 6.02)

32 1.0 1.4 2.0 2.5 3.7 6.02) 6.02) 6.02)

40 2.3 3.4 6.02) 6.02) 6.02)

Karakteristika selektiv. pri kratkom spoju C u odnosu na osigura~ NH-00*) [kA]

PFL6 NH-00 gL/gG

In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

6 <0.51) <0.51) 0.7 1.3 2.2 3.3 5.9 6.02) 6.02) 6.02) 6.02) 6.02)

10 0.5 0.8 1.2 1.7 2.7 3.4 5.5 6.02) 6.02) 6.02)

13 1.1 1.5 2.3 2.9 4.7 6.02) 6.02) 6.02)

16 1.0 1.3 1.8 2.3 3.7 6.02) 6.02) 6.02)

20 0.9 1.1 1.7 2.2 3.4 6.02) 6.02) 6.02)

25 1.6 2.1 3.2 6.02) 6.02) 6.02)

32 1.7 2.6 5.3 6.02) 6.02)

40 2.4 4.5 6.02) 6.02)

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 22

Za�titni ure|aji diferencijalne struje
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Propusna energija I2t  PFL6

Propusna energija I2t  PFL6, karakteristika B, 1+N-polni Propusna energija I2t  PFL6, karakteristika B, 1+N-polni

O~ekivana struja kratkog spoja [A] O~ekivana struja kratkog spoja [A]

I2 t 
[A

2 s
ec

]

I2 t 
[A

2 s
ec

]

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 22

Za�titni ure|aji diferencijalne struje
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Automatski osigura~i PL7...

� Visoka selektivnost uzme|u automatskog osigura~a i pred-osigura~a
zahvaljuju}i niskoj propusnoj energiji

� Dvonamenski priklju~ak (podignuto/otvoreno) sa gornje i donje strane
� Polo�aj sabirnice po izboru sa donje ili gornje strane
� Zadovoljava zahteve uskla|ivanja izolacije, 

razmak izme|u kontakata 4 mm, za bezbednu izolaciju
� Primena do 48 V DC (za DC napone ve}e vrednosti koristiti PL7-DC)
� PL7-DC: Nazivna prekidna mo} 10 kA prema standardu IEC/EN 60947-2

Nazivni napon 250 V (po polu), τ = 4 ms
Obratiti pa�nju na polaritet!

Pribor:
Pomo}ni kontakt ZP-IHK 286052

za naknadnu ugradnju ZP-WHK 286053
Kontakt za sign. del. za�tite za naknadnu 

ugradnju ZP-NHK 248437
Daljinska komanda i automatski uklopni ure|aj Z-FW-LP 248296
Naponski okida~ ZP-ASA/.. 248438, 248439
Podnaponski okida~ Z-USA/.. 248288-248291
Kompaktno ku}i�te KLV-TC-2 276240

KLV-TC-4 276241
Dodatni priklju~ak za kablove  Z-HA-EK/35 263960
pre~nika 35 mm2 (2 jedinice)
Uklapanje sklopki bez  bravice IS/SPE-1TE 101911

Tehni~ki podaci

Elektri~ni:

Usagla�eno sa standardom IEC/EN 60898 (PL7)
EN 60947-2 (PL7-DC)

Strujne oznake od�tampane na ure|aju
Nazivni napon

PL7 AC: 230/400 V
PL7 DC: 48 V (po polu)
PL7-DC DC: 250 V (po polu)

Nazivna frekvencija 50/60 Hz
Nazivna prekidna mo} prema standardu   IEC/EN 60898

PL7 10 kA
Karakteristika B, C, D
Pred-osigura~ max. 125 A gL
Klasa selektivnosti 3
Radni vek ≥ 8,000 radnih ciklusa
Priklju~ak naponskog voda opciono (sa gornje/donje str.)

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 80 mm
�irina ure|aja 17.5 mm po polu (1 MKJ

26.3 mm: ure|aj 1P+N (1.5 MJ)
Monta�a brzo postavljanje sa 

2 polo�aja zabravljivanja na 
DIN �inu EN 50022

Stepen za�tite IP20
Gornji i donji priklju~ci podignuti / otvoreni priklju~ci
Za�tita priklju~aka Za�ti}eni od dodirivanja 

prstima i rukom
Presek napojnih provodnika 
(1p, 2p, 3p,3+N) 1-25 mm2

(1p+N, 1.5 MJ) 1-25 mm2 / 1-2 × 10 mm2 (N)
Momenat pritezanja vijaka priklju~aka 2-2.4 Nm

(1p+N, 1.5 MJ) 2-2.4 Nm / 1.2-1.5 Nm (N)
Gustina sabirnice 0.8-2 mm
Monta�a nezavisno od polo�aja

Dimenzije [mm]

�eme veze
1-polni 1+N-polni 2-polni

3-polni 3+N-polni

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 24

Automatski osigura~i
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Za�titne karakteristike (IEC/EN 60898)

Za strujne vodove (B), strujna kola sa motorima (C) i strujna kola sa visokim udarnim strujama, npr. transformatorima (D).

Za�titna karakteristika  B (gran. str. kratkog spoja 3 � 5 In) Za�titna karakteristika C (gran. str. kratkog spoja 5 � 10 In) Za�titna karakteristika D (gran. str. kratkog spoja 10 � 20 In)

Uticaj temperature okoline na termi~ko aktiviranje

Referentna temperatura prema standardu EN 60898 iznosi 30 °C.
Korigovane vrednosti nazivne struje u zavisnosti od temperature okoline.

Uticaj frekvencije napajanja

Uticaj frekvencije napajanja na ja~inu struje brzog aktiviranja IMA

Frekvencija napajanja f [Hz]
162/3 50 60 100 200 300 400

IMA(f)/IMA(50Hz) [%] 91 100 101 106 115 134 141

Kapacitet optere}enja redno vezanih automatskih
osigura~a

Struja aktiviranja x  In Struja aktiviranja  x  In Struja aktiviranja  x  In
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Temperatura okoline T [°C]

Promena temperature nema zna~ajnog uticaja na struju aktiviranja termi~ke sklopke.

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 24
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Propusna energija I2t PL7

Propusna energija I2t , karakteristika B, 1-polni Propusna energija I2t, karakteristika C, 1-polni

Propusna energija I2t , karakteristika D, 1-polni

O~ekivana struja kratkog spoja [A]

I2 t 
[A

2 s
ec

]

O~ekivana struja kratkog spoja [A]

I2 t 
[A

2 s
ec

]

O~ekivana struja kratkog spoja [A]

I2 t 
[A

2 s
ec

]

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 24
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Selektivnost pri kratkom spoju PL7 u odnosu na DIAZED osigura~e

U slu~aju kratkog spoja, obezbe|ena je selektivnost izme|u automatskih osigura~a PL7 i pred-osigura~a do odre|ene vrednosti grani~ne struje selektivnosti Is [kA]
(npr. u slu~aju struja kratkog spoja Iks ni�e vrednosti od Is, aktivira}e se samo automatski osigura~, a u slu~aju da struja kratkog spoja pre|e navedenu vrednost aktivi-
ra}e se oba za�titna ure|aja).
*) u osnovi zadovoljava odredbe standarda EN 60898 D.5.2.b

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. B u odnosu na osigura~ DIAZED*) [kA]

PL7 DIAZED DII-DIV gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0.51) <0.51) 0.8 1.6 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

4 <0.51) <0.51) 0.6 1.0 3.6 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

6 <0.51) 0.6 0.9 1.8 3.2 7.4 10.02) 10.02)

10 0.5 0.8 1.4 2.2 3.9 6.0 10.02)

13 0.5 0.7 1.3 2.0 3.6 5.4 10.02)

16 0.6 1.2 1.9 3.2 4.6 8.4

20 1.2 1.8 3.1 4.4 7.8

25 1.2 1.8 3.0 4.2 7.3

32 1.7 2.8 3.9 6.8

40 2.7 3.8 6.5

50 2.5 3.5 5.7

63 5.3

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. C u odnosu na osigura~ DIAZED*) [kA]

PL7 DIAZED DII-DIV gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

0.75 1.0 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

1.0 <0.51) 1.2 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

1.6 <0.51) <0.51) 1.0 2.2 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

2.0 <0.51) <0.51) 0.8 1.6 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

4 <0.51) <0.51) 0.6 0.8 1.8 3.6 9.7 10.02) 10.02)

6 <0.51) 0.5 0.6 1.4 2.4 5.5 10.02) 10.02)

10 <0.51) 0.6 1.3 2.0 3.6 5.4 10.02)

13 1.3 1.9 3.3 5.0 9.4

16 1.2 1.8 3.2 4.4 8.0

20 1.2 1.8 3.1 4.1 7.0

25 1.7 2.8 3.8 6.5

32 2.7 3.7 6.2

40 3.5 5.9

50 5.5

63

1) Grani~na struja selektivnosti Is manja od 0.5 kA
2) Grani~na struja selektivnosti Is = nazivna prekidna mo} Icn automatskog osigura~a

nema selektivnosti

*) DIAZED osigura~i: DII (E27)
DIII (E33)
DIV (G11/4)

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. D u odnosu na osigura~ DIAZED*) [kA]

PL7 DIAZED DII-DIV gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0.51) <0.51) 0.6 1.0 2.8 5.8 10.02) 10.02) 10.02)

4 <0.51) 0.6 0.9 2.0 3.8 9.5 10.02) 10.02)

6 0.5 0.7 1.5 2.6 5.3 9.1 10.02)

10 0.7 1.2 1.9 3.4 5.0 9.5

13 1.2 1.8 3.2 4.6 8.6

16 1.6 2.7 4.0 7.4

20 1.5 2.5 3.5 6.7

25 2.4 3.4 6.2

32 2.8 5.0

40 4.8

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 24
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Selektivnost pri kratkom spoju PL7 u odnosu na NEOZED osigura~e

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. B u odnosu na osigura~ NEOZED*) [kA]

PL7 NEOZED D01-D03 gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0.51) <0.51) 0.6 1.0 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

4 <0.51) <0.51) 0.5 0.9 2.5 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

6 <0.51) 0.5 0.8 1.6 3.6 6.0 10.02) 10.02)

10 0.5 0.7 1.3 2.4 3.4 6.0 10.02)

13 <0.51) 0.7 1.2 2.3 3.2 5.3 10.02)

16 0.6 1.1 2.2 2.9 4.6 10.0

20 1.1 2.1 2.8 4.4 9.3

25 1.1 2.0 2.7 4.2 8.7

32 2.0 2.6 4.0 8.0

40 2.5 3.8 7.5

50 2.3 3.4 6.7

63 6.2

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. C u odnosu na osigura~ NEOZED*) [kA]

PL7 NEOZED D01-D03 gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

0.75 <0.51) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

1.0 <0.51) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

1.6 <0.51) 0.5 0.6 0.9 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

2.0 <0.51) <0.51) 0.5 0.7 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

4 <0.51) <0.51) <0.51) 0.6 1.6 4.0 7.6 10.02) 10.02)

6 <0.51) <0.51) <0.51) 1.2 2.7 4.5 10.02) 10.02)

10 <0.51) <0.51) 1.2 2.3 3.1 5.4 10.02)

13 1.1 2.2 3.0 4.9 10.02)

16 1.1 2.1 2.8 4.4 9.5

20 1.0 2.0 2.6 4.0 8.3

25 1.9 2.5 3.8 7.8

32 2.5 3.7 7.3

40 3.5 7.0

50 6.5

63

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. D u odnosu na osigura~ NEOZED*) [kA]

PL7 NEOZED D01-D03 gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

4 <0.51) 0.5 0.7 1.7 4.6 7.7 10.02) 10.02)

6 <0.51) 0.5 1.3 2.9 4.5 9.0 10.02)

10 0.5 1.1 2.2 3.0 5.0 10.02)

13 1.1 2.1 2.9 4.6 10.02)

16 1.9 2.6 3.9 9.0

20 1.7 2.3 3.5 8.0

25 2.2 3.4 7.5

32 2.9 6.0

40 5.7

U slu~aju kratkog spoja, obezbe|ena je selektivnost izme|u automatskih osigura~a PL7 i pred-osigura~a do odre|ene vrednosti grani~ne struje selektivnosti Is [kA] (npr.
u slu~aju struja kratkog spoja Iks ni�e vrednosti od Is, aktivira}e se samo automatski osigura~, a u slu~aju da struja kratkog spoja pre|e navedenu vrednost aktivira}e se
oba za�titna ure|aja).
*) u osnovi zadovoljava odredbe standarda EN 60898 D.5.2.b

1) Grani~na struja selektivnosti Is manja od 0.5 kA
2) Grani~na struja selektivnosti Is = nazivna prekidna mo} Icn automatskog osigura~a

nema selektivnosti

*) NEOZED osigura~i: D01 (E14)
D02 (E18)
D03 (M30 × 2)

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 24
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Selektivnost pri kratkom spoju PL7 u odnosu na NH-00 osigura~e

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. B u odnosu na osigura~ NH-00*) [kA]

PL7 NH-00 gL/gG

In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

2 <0.51) 0.5 1.0 2.5 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

4 <0.51) <0.51) 0.8 1.3 2.3 4.3 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

6 <0.51) <0.51) 0.7 1.1 1.5 2.0 3.3 4.3 7.6 10.02) 10.02) 10.02)

10 <0.51) 0.6 0.9 1.2 1.5 2.2 2.7 4.0 9.0 10.02) 10.02)

13 <0.51) 0.6 0.8 1.1 1.4 2.1 2.6 3.8 7.9 10.02) 10.02)

16 0.5 0.7 1.0 1.3 1.9 2.4 3.4 6.4 9.3 10.02)

20 0.7 1.0 1.3 1.9 2.4 3.3 6.0 8.7 10.02)

25 0.7 1.0 1.3 1.8 2.3 3.2 5.7 8.0 10.02)

32 0.9 1.2 1.7 2.2 3.1 5.4 7.6 10.02)

40 2.1 3.0 5.1 7.2 10.02)

50 1.9 2.8 4.7 6.6 9.5

63 4.4 6.3 8.6

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. C u odnosu na osigura~ NH-00*) [kA]

PL7 NH-00 gL/gG

In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

0.75 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

1.0 0.9 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

1.6 <0.51) 0.6 1.3 4.2 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

2.0 <0.51) 0.6 1.0 2.5 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

4 <0.51) <0.51) 0.7 1.0 1.5 2.1 3.6 5.0 10.0 10.02) 10.02) 10.02)

6 <0.51) <0.51) 0.5 0.8 1.2 1.5 2.5 3.3 5.7 10.02) 10.02) 10.02)

10 0.5 0.7 1.0 1.4 2.0 2.5 3.8 8.0 10.02) 10.02)

13 1.0 1.3 1.9 2.4 3.6 7.0 10.02) 10.02)

16 1.0 1.3 1.8 2.3 3.3 6.0 8.8 10.02)

20 1.0 1.2 1.7 2.2 3.2 5.5 7.7 10.02)

25 1.6 2.1 3.0 5.2 7.3 10.02)

32 2.1 2.9 5.0 7.0 10.02)

40 2.8 4.8 6.7 10.0

50 4.5 6.3 9.5

63 5.9 8.4

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. D u odnosu na osigura~ NH-00*) [kA]

PL7 NH-00 gL/gG

In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

4 <0.51) <0.51) 0.7 1.0 1.6 2.2 3.8 5.2 10.0 10.02) 10.02) 10.02)

5 <0.51) 0.6 0.9 1.4 1.9 3.2 4.1 7.1 10.02) 10.02) 10.02)

6 <0.51) 0.5 0.8 1.2 1.6 2.6 3.3 5.5 10.02) 10.02) 10.02)

8 0.5 0.8 1.1 1.5 2.2 2.7 4.1 8.7 10.02) 10.02)

10 0.5 0.7 1.0 1.3 1.9 2.5 3.6 7.2 10.02) 10.02)

13 1.0 1.3 1.9 2.3 3.4 6.5 9.5 10.02)

16 1.1 1.6 2.0 3.0 5.5 8.0 10.02)

20 1.4 1.8 2.8 5.0 7.5 10.02)

25 1.8 2.7 4.8 7.0 10.02)

32 2.4 4.1 6.2 9.3

40 4.0 6.0 9.0

U slu~aju kratkog spoja, obezbe|ena je selektivnost izme|u automatskih osigura~a PL7 i pred-osigura~a do odre|ene vrednosti grani~ne struje selektivnosti Is [kA] (npr.
u slu~aju struja kratkog spoja Iks ni�e vrednosti od Is, aktivira}e se samo automatski osigura~, a u slu~aju da struja kratkog spoja pre|e navedenu vrednost aktivira}e se
oba za�titna ure|aja).
*) u osnovi zadovoljava odredbe standarda EN 60898 D.5.2.b

1) Grani~na struja selektivnosti Is manja od 0.5 kA
2) Grani~na struja selektivnosti Is = nazivna prekidna mo} Icn automatskog osigura~a

nema selektivnosti

Automatski osigura~i PL7-DC za AC/DC, Karakteristike C

+250V / L+ 0V / L-

0V / L- +250V / L+

Primer povezivanja kod 250 V=, 1-polni

+500V / L+ 0V / L-

0V / L- +500V / L+

Primer povezivanja kod 500 V=, 2-polni

�eme veze PL7-DC
1-polni 2-polni

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 24

Napomena:

Da bi automatski osigura~i PL7-DC pravilno funkcionisali, neophodno je pravilno povezati priklju~ke
u skladu sa oznakama polariteta postavljenim pored priklju~aka. Na~in uzemljenja strujnog kola jed-
nosm. struje (npr. uzemljenje pozitivnog ili negativnog pola) odnosno povezivanje sa drugim struj-
nim kolom nema uticaja na funkcionisanje automatskog osigura~a. 
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Automatski osigura~i PLI...

� Visoka selektivnost uzme|u automatskog osigura~a i pred-osigura~a
zahvaljuju}i niskoj propusnoj energiji

� Ubodni priklju~ci na izlaznoj strani
� Jedan par priklju~aka po izlaznom polu
� Jedno�ilni kablovi mogu se povezati bez upotrebe posebnog alata
� Odvajanje provodnika sa ubodnih priklju~aka, kao i priklju~ivanje jedno�ilnih

i fino�i~nih provodnika vr�i se ravnim odvija~em �irine 3 mm 
� Dvonamenski priklju~ak (podignuto/otvoreno) sa gornje i donje strane
� Kompatibilan sa standardnom sabirnicom
� Zadovoljava zahteve uskla|ivanja izolacije, 

razmak izme|u kontakata 4 mm, za bezbednu izolaciju
� Radi bezbednog iskop~avanja, rastojanje izme|u priklju~aka ve}e je od 4 mm.

Primena u strujnim kolima do 48 V DC.

Pribor:

Pomo}ni kontakt ZP-IHK 286052
za naknadnu ugradnju ZP-WHK 286053

Kontakt za sign. del. za�tite za naknadnu 
ugradnju ZP-NHK 248437

Daljinska komanda i automatski uklopni ure|aj Z-FW-LP 248296
Naponski okida~ ZP-ASA/.. 248438, 248439
Podnaponski okida~ Z-USA/.. 248288-248291
Kompaktno ku}i�te KLV-TC-2 276240

KLV-TC-4 276241
Dodatni priklju~ak za kablove  Z-HA-EK/35 263960
pre~nika 35 mm2 (2 jedinice)
Uklapanje sklopki bez  bravice IS/SPE-1TE 101911

Tehni~ki podaci

Elektri~ni: 

Usagla�eno sa standardom IEC/EN 60898
Strujne oznake od�tampane na ure|aju
Nazivni napon AC: 230/400 V

DC: 48 V (po polu)
Nazivna frekvencija 50/60 Hz
Nazivna prekidna mo}

prema standardu IEC/EN 60898 10 kA
Karakteristika B, C, D
Pred-osigura~ max. 125 A gL
Klasa selektivnosti 3
Radni vek ≥ 8,000 radnih ciklusa
Ulazni priklju~ak sa donje strane

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 84 mm
�irina ure|aja 17.5 mm po polu (1 MJ)
Monta�a brzo postavljanje sa 

3-polo�ajnim zabravljivanjem 
na DIN �inu IEC/EN 60715

Stepen za�tite IP20
Izlazni priklju~ci dupli ubodni
Ulazni priklju~ci dvo-namenski 

(podignuto / otvoreno)
Za�tita priklju~aka Za�ti}eni od dodirivanja 

prstima i rukom
Presek izlaznih provodnika 1-4 mm2

1-2.5 mm2 sa �icom 
i uvodnicom (du�ina 12 mm)

Presek napojnih provodnika 1-25 mm2

Momenat pritezanja vijaka priklju~aka 2-2.4 Nm
Gustina sabirnice 0.8-2 mm
Monta�a nezavisno od polo�aja

Dimenzije [mm]

�ema veze
1-polni 3-polni

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 30

17.5

1P

84

52.5

3P

84
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Za�titne karakteristike (IEC/EN 60898)

Za strujne vodove (B), strujna kola sa motorima (C) i strujna kola sa visokim udarnim strujama, npr. transformatorima (D).

Za�titna karakteristika B (gran. str. kratkog spoja 3 � 5 In) Za�titna karakteristika C (gran. str. kratkog spoja 5 � 10 In) Za�titna karakteristika D (gran. str. kratkog spoja 10 � 20 In)

Uticaj temperature okoline na termi~ko aktiviranje

Referentna temperatura prema standardu EN 60898 iznosi 30 °C.
Korigovane vrednosti nazivne struje u zavisnosti od temperature okoline.

Uticaj frekvencije napajanja

Uticaj frekvencije napajanja na ja~inu struje brzog aktiviranja IMA

Frekvencija napajanja f [Hz]
162/3 50 60 100 200 300 400

IMA(f)/IMA(50Hz) [%] 91 100 101 106 115 134 141

Kapacitet optere}enja redno vezanih automatskih
osigura~a

Struja aktiviranja  x  In Struja aktiviranja  x  In Struja aktiviranja x  In
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Temperatura okoline T [°C]

Promena temperature nema zna~ajnog uticaja na struju aktiviranja termi~ke sklopke.

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 30
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Propusna energija I2t PLI

Propusna energija I2t , karakteristika B, 1-polni Propusna energija I2t , karakteristika C, 1-polni

Propusna energija I2t , karakteristika D, 1-polni

O~ekivana struja kratkog spoja [A]

I2 t 
[A

2 s
ec

]

O~ekivana struja kratkog spoja [A]

I2 t 
[A

2 s
ec

]

O~ekivana struja kratkog spoja [A]

I2 t 
[A

2 s
ec

]

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 30

Automatski osigura~i



124

Selektivnost pri kratkom spoju PLI u odnosu na DIAZED osigura~e

U slu~aju kratkog spoja, obezbe|ena je selektivnost izme|u automatskih osigura~a PLI i pred-osigura~a do odre|ene vrednosti grani~ne struje selektivnosti Is [kA] (npr.
u slu~aju struja kratkog spoja Iks ni�e vrednosti od Is, aktivira}e se samo automatski osigura~, a u slu~aju da struja kratkog spoja pre|e navedenu vrednost aktivira}e se
oba za�titna ure|aja).
*) u osnovi zadovoljava odredbe standarda EN 60898 D.5.2.b

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. B u odnosu na osigura~ DIAZED*) [kA] Selektivnost pri kratklom spoju karakt. C u odnosu na osigura~ DIAZED*) [kA]

1) Grani~na struja selektivnosti Is manja od 0.5 kA
2) Grani~na struja selektivnosti Is = nazivna prekidna mo} Icn automatskog osigura~a

nema selektivnosti

*) DIAZED osigura~i: DII (E27)
DIII (E33)
DIV (G11/4)

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. D u odnosu na osigura~ DIAZED*) [kA]

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 30

Automatski osigura~i

PLI DIAZED DII-DIV gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0.51) <0.51) 0.8 1.6 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

4 <0.51) <0.51) 0.6 1.0 3.6 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

6 <0.51) 0.6 0.9 1.8 3.2 7.4 10.02) 10.02)

10 0.5 0.8 1.4 2.2 3.9 6.0 10.02)

13 0.5 0.7 1.3 2.0 3.6 5.4 10.02)

16 0.6 1.2 1.9 3.2 4.6 8.4

PLI DIAZED DII-DIV gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0.51) <0.51) 0.8 1.6 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

4 <0.51) <0.51) 0.6 0.8 1.8 3.6 9.7 10.02) 10.02)

6 <0.51) 0.5 0.6 1.4 2.4 5.5 10.02) 10.02)

10 <0.51) 0.6 1.3 2.0 3.6 5.4 10.02)

13 1.3 1.9 3.3 5.0 9.4

16 1.2 1.8 3.2 4.4 8.0

PLI DIAZED DII-DIV gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0.51) <0.51) 0.6 1.0 2.8 5.8 10.02) 10.02) 10.02)

4 <0.51) 0.6 0.9 2.0 3.8 9.5 10.02) 10.02)

6 0.5 0.7 1.5 2.6 5.3 9.1 10.02)

10 0.7 1.2 1.9 3.4 5.0 9.5

13 1.2 1.8 3.2 4.6 8.6

16 1.6 2.7 4.0 7.4
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Selektivnost pri kratkom spoju PLI u odnosu na NEOZED osigura~e

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. B u odnosu na osigura~ NEOZED*) [kA] Selektivnost pri kratklom spoju karakt. C u odnosu na osigura~ NEOZED*) [kA]

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. D u odnosu na osigura~ NEOZED*) [kA]

U slu~aju kratkog spoja, obezbe|ena je selektivnost izme|u automatskih osigura~a PLI i pred-osigura~a do odre|ene vrednosti grani~ne struje selektivnosti Is [kA] (npr.
u slu~aju struja kratkog spoja Iks ni�e vrednosti od Is, aktivira}e se samo automatski osigura~, a u slu~aju da struja kratkog spoja pre|e navedenu vrednost aktivira}e se
oba za�titna ure|aja).
*) u osnovi zadovoljava odredbe standarda EN 60898 D.5.2.b

1) Grani~na struja selektivnosti Is manja od 0.5 kA
2) Grani~na struja selektivnosti Is = nazivna prekidna mo} Icn automatskog osigura~a

nema selektivnosti

*) NEOZED osigura~i: D01 (E14)
D02 (E18)
D03 (M30 × 2)

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 30

Automatski osigura~i

PLI NEOZED D01-D03 gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0.51) <0.51) 0.6 1.0 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

4 <0.51) <0.51) 0.5 0.9 2.5 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

6 <0.51) 0.5 0.8 1.6 3.6 6.0 10.02) 10.02)

10 0.5 0.7 1.3 2.4 3.4 6.0 10.02)

13 <0.51) 0.7 1.2 2.3 3.2 5.3 10.02)

16 0.6 1.1 2.2 2.9 4.6 10.0

PLI NEOZED D01-D03 gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0.51) <0.51) 0.5 0.7 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

4 <0.51) <0.51) <0.51) 0.6 1.6 4.0 7.6 10.02) 10.02)

6 <0.51) <0.51) <0.51) 1.2 2.7 4.5 10.02) 10.02)

10 <0.51) <0.51) 1.2 2.3 3.1 5.4 10.02)

13 1.1 2.2 3.0 4.9 10.02)

16 1.1 2.1 2.8 4.4 9.5

PLI NEOZED D01-D03 gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

4 <0.51) 0.5 0.7 1.7 4.6 7.7 10.02) 10.02)

6 <0.51) 0.5 1.3 2.9 4.5 9.0 10.02)

10 0.5 1.1 2.2 3.0 5.0 10.02)

13 1.1 2.1 2.9 4.6 10.02)

16 1.9 2.6 3.9 9.0
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Selektivnost pri kratkom spoju PLI u odnosu na NH-00 osigura~e

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. B u odnosu na osigura~ NH-00*) [kA] Selektivnost pri kratklom spoju karakt. C u odnosu na osigura~ NH-00*) [kA]

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. D u odnosu na osigura~ NH-00*) [kA]

U slu~aju kratkog spoja, obezbe|ena je selektivnost izme|u automatskih osigura~a PLI i pred-osigura~a do odre|ene vrednosti grani~ne struje selektivnosti Is [kA] (npr.
u slu~aju struja kratkog spoja Iks ni�e vrednosti od Is, aktivira}e se samo automatski osigura~, a u slu~aju da struja kratkog spoja pre|e navedenu vrednost aktivira}e se
oba za�titna ure|aja).
*) u osnovi zadovoljava odredbe standarda EN 60898 D.5.2.b

1) Grani~na struja selektivnosti Is manja od 0.5 kA
2) Grani~na struja selektivnosti Is = nazivna prekidna mo} Icn automatskog osigura~a

nema selektivnosti

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 30

Automatski osigura~i

PLI NH-00 gL/gG

In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

2 <0.51) 0.5 1.0 2.5 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

4 <0.51) <0.51) 0.8 1.3 2.3 4.3 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

6 <0.51) <0.51) 0.7 1.1 1.5 2.0 3.3 4.3 7.6 10.02) 10.02) 10.02)

10 <0.51) 0.6 0.9 1.2 1.5 2.2 2.7 4.0 9.0 10.02) 10.02)

13 <0.51) 0.6 0.8 1.1 1.4 2.1 2.6 3.8 7.9 10.02) 10.02)

16 0.5 0.7 1.0 1.3 1.9 2.4 3.4 6.4 9.3 10.02)

PLI NH-00 gL/gG

In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

2 <0.51) 0.6 1.0 2.5 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02) 10.02)

4 <0.51) <0.51) 0.7 1.0 1.5 2.1 3.6 5.0 10.0 10.02) 10.02) 10.02)

6 <0.51) <0.51) 0.5 0.8 1.2 1.5 2.5 3.3 5.7 10.02) 10.02) 10.02)

10 0.5 0.7 1.0 1.4 2.0 2.5 3.8 8.0 10.02) 10.02)

13 1.0 1.3 1.9 2.4 3.6 7.0 10.02) 10.02)

16 1.0 1.3 1.8 2.3 3.3 6.0 8.8 10.02)

PLI NH-00 gL/gG

In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

4 <0.51) <0.51) 0.7 1.0 1.6 2.2 3.8 5.2 10.0 10.02) 10.02) 10.02)

6 <0.51) 0.5 0.8 1.2 1.6 2.6 3.3 5.5 10.02) 10.02) 10.02)

10 0.5 0.7 1.0 1.3 1.9 2.5 3.6 7.2 10.02) 10.02)

13 1.0 1.3 1.9 2.3 3.4 6.5 9.5 10.02)

16 1.1 1.6 2.0 3.0 5.5 8.0 10.02)
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Automatski osigura~i PL6...

� Visoka selektivnost uzme|u automatskog osigura~a i pred-osigura~a
zahvaljuju}i niskoj propusnoj energiji

� Dvonamenski priklju~ak (podignuto/otvoreno) sa gornje i donje strane
� Polo�aj sabirnice po izboru sa donje ili gornje strane
� Zadovoljava zahteve uskla|ivanja izolacije, 

razmak izme|u kontakata 4 mm, za bezbednu izolaciju
� Radi bezbednog iskop~avanja, rastojanje izme|u priklju~aka ve}e je od 4 mm.

Primena u strujnim kolima do 48 V DC. 

Pribor:

Pomo}ni kontakt ZP-IHK 286052
za naknadnu ugradnju ZP-WHK 286053

Kontakt za sign. del. za�tite
za naknadnu ugradnju ZP-NHK 248437

Daljinska komanda i automatski uklopni ure|aj Z-FW-LP 248296
Naponski okida~ ZP-ASA/.. 248438, 248439
Podnaponski okida~ Z-USA/.. 248288-248291
Kompaktno ku}i�te KLV-TC-2 276240

KLV-TC-4 276241
Dodatni priklju~ak za kablove  Z-HA-EK/35 263960
pre~nika 35 mm2 (2 jedinice)

Tehni~ki podaci

Elektri~ni:

Dizajn prema standardu IEC/EN 60898
Strujne oznake od�tampane na ure|aju
Nazivni napon

PL6 AC: 230/400 V
PL6 DC: 48 V (po polu)

Nazivna frekvencija 50/60 Hz
Nazivna prekidna mo} prema standardu IEC/EN 60898

PL6 6 kA
Karakteristika B, C, D
Pred-osigura~

> 6 kA max. 100 A gL
Klasa selektivnosti 3
Radni vek ≥ 8,000 radnih ciklusa
Priklju~ak naponskog voda opcija (sa gornje/donje str.)

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 80 mm
�irina ure|aja 17.5 mm po polu (1 MJ)

26.3 mm: ure|aj 1P+N (1.5 MJ)
Monta�a brzo postavljanje sa 

3-polo�ajnim zabravljivanjem 
na DIN �inu IEC/EN 60715

Stepen za�tite IP20
Gornji i donji priklju~ci podignuti / otvoreni priklju~ci
Za�tita priklju~aka Za�ti}eni od dodirivanja 

prstima i rukom
Presek napojnih provodnika 1-25 mm2

Momenat pritezanja vijaka priklju~aka 2-2.4 Nm
Gustina sabirnice 0.8-2 mm
Monta�a nezavisno od polo�aja

Dimenzije [mm]

�eme veze
1-polni 1+N-polni 2-polni 3-polni 3+N-polni

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 32

Automatski osigura~i
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Za�titne karakteristike (IEC/EN 60898)

Za strujne vodove (B), strujna kola sa motorima (C) i strujna kola sa visokim udarnim strujama, npr. transformatorima (D).

Za�titna karakteristika B (gran. str. kratkog spoja 3 � 5 In) Za�titna karakt. C (gran. str. kratkog spoja 5 � 10 In) 

Uticaj temperature okoline na termi~ko aktiviranje

Referentna temperatura prema standardu EN 60898 iznosi 30 °C.
Korigovane vrednosti nazivne struje u zavisnosti od temperature okoline.

Uticaj frekvencije napajanja
Uticaj frekvencije napajanja na ja~inu struje brzog aktiviranja IMA

Frekvencija napajanja f [Hz]
162/3 50 60 100 200 300 400

IMA(f)/IMA(50Hz) [%] 91 100 101 106 115 134 141

Kapacitet optere}enja redno vezanih automatskih
osigura~a

Struja aktiviranja  x  In Struja aktiviranja  x  In
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em

e 
ak

tiv
ira

nj
a

Vr
em

e 
ak

tiv
ira

nj
a

Se
ku

nd
e

M
in

ut
e

Se
ku

nd
e

M
in

ut
e

Broj ure|aja (n) 1-polnih

Fa
kt

or
 k

ap
ac

ite
ta

 o
pt

er
e}

en
ja

 K
N

Temperatura okoline T [°C]

Promena temperature nema zna~ajnog uticaja na struju aktiviranja termi~ke sklopke.

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 32

Automatski osigura~i

Za�titna karakt. D (gran. str. kratkog spoja 10 � 20 In)

Struja aktiviranja x  In

Vr
em

e 
ak

tiv
ira

nj
a

Se
ku

nd
e

M
in

ut
e
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Propusna energija I2t PL6

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 32

Automatski osigura~i

Propusna energija I2t , karakteristika B, 1-polni Propusna energija I2t , karakteristika C, 1-polni

Propusna energija I2t , karakteristika D, 1-polni

O~ekivana struja kratkog spoja [A]

I2 t 
[A

2
se

c]

O~ekivana struja kratkog spoja [A]

I2 t 
[A

2
se

c]

O~ekivana struja kratkog spoja [A]

I2 t 
[A

2
se

c]
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Selektivnost pri kratkom spoju PL6 u odnosu na DIAZED osigura~e

U slu~aju kratkog spoja, obezbe|ena je selektivnost izme|u automatskih osigura~a PL6 i pred-osigura~a do odre|ene vrednosti grani~ne struje selektivnosti Is [kA] (npr.
u slu~aju struja kratkog spoja Iks ni�e vrednosti od Is, aktivira}e se samo automatski osigura~, a u slu~aju da struja kratkog spoja pre|e navedenu vrednost aktivira}e se
oba za�titna ure|aja).
*) u osnovi zadovoljava odredbe standarda EN 60898 D.5.2.b

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. B u odnosu na osigura~ DIAZED*) [kA]

PL6 DIAZED DII-DIV gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0.51) <0.51) 0.8 1.6 6.02) 6.02) 6.02) 6.02) 6.02)

4 <0.51) <0.51) 0.6 1.0 3.6 6.02) 6.02) 6.02) 6.02)

6 <0.51) 0.6 0.9 1.8 3.2 6.02) 6.02) 6.02)

10 0.5 0.8 1.4 2.2 3.9 6.02) 6.02)

13 0.5 0.7 1.3 2.0 3.6 5.4 6.02)

16 0.6 1.2 1.9 3.2 4.6 6.02)

20 1.2 1.8 3.1 4.4 6.02)

25 1.2 1.8 3.0 4.2 6.02)

32 1.7 2.8 3.9 6.02)

40 2.7 3.8 6.02)

50 2.5 3.5 5.7

63 5.3

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. D u odnosu na osigura~ DIAZED*) [kA]

1) Grani~na struja selektivnosti Is manja od 0.5 kA
2) Grani~na struja selektivnosti Is = nazivna prekidna mo} Icn automatskog osigura~a

nema selektivnosti

*) DIAZED osigura~i: DII (E27)
DIII (E33)
DIV (G11/4)

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 32

Automatski osigura~i

PL6 DIAZED DII-DIV gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0.51) <0.51) 0.6 1.0 2.8 5.8 6.02) 6.02) 6.02)

4 <0.51) 0.6 0.9 2.0 3.8 6.02) 6.02) 6.02)

6 0.5 0.7 1.5 2.6 5.3 6.02) 6.02)

10 0.7 1.2 1.9 3.4 5.0 6.02)

13 1.2 1.8 3.2 4.6 6.02)

16 1.6 2.7 4.0 6.02)

20 1.5 2.5 3.5 6.02)

25 2.4 3.4 6.02)

32 2.8 5.0

40 4.8

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. C u odnosu na osigura~ DIAZED*) [kA]

PL6 DIAZED DII-DIV gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0.51) <0.51) 0.8 1.6 6.02) 6.02) 6.02) 6.02) 6.02)

4 <0.51) <0.51) 0.6 0.8 1.8 3.6 6.02) 6.02) 6.02)

6 <0.51) 0.5 0.6 1.4 2.4 5.5 6.02) 6.02)

10 <0.51) 0.6 1.3 2.0 3.6 6.02) 6.02)

13 1.3 1.9 3.3 5.0 6.02)

16 1.2 1.8 3.2 4.4 6.02)

20 1.2 1.8 3.1 4.1 6.02)

25 1.7 2.8 3.8 6.02)

32 2.7 3.7 6.02)

40 3.5 5.9

50 5.5
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Selektivnost pri kratkom spoju PL6 u odnosu na NEOZED osigura~e

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. B u odnosu na osigura~ NEOZED*) [kA]

PL6 NEOZED D01-D03 gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0.51) <0.51) 0.6 1.0 6.02) 6.02) 6.02) 6.02) 6.02)

4 <0.51) <0.51) 0.5 0.9 2.5 6.02) 6.02) 6.02) 6.02)

6 <0.51) 0.5 0.8 1.6 3.6 6.02) 6.02) 6.02)

10 0.5 0.7 1.3 2.4 3.4 6.02) 6.02)

13 <0.51) 0.7 1.2 2.3 3.2 5.3 6.02)

16 0.6 1.1 2.2 2.9 4.6 6.02)

20 1.1 2.1 2.8 4.4 6.02)

25 1.1 2.0 2.7 4.2 6.02)

32 2.0 2.6 4.0 6.02)

40 2.5 3.8 6.02)

50 2.3 3.4 6.02)

63 6.02)

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. D u odnosu na osigura~ NEOZED*) [kA]

U slu~aju kratkog spoja, obezbe|ena je selektivnost izme|u automatskih osigura~a PL6 i pred-osigura~a do odre|ene vrednosti grani~ne struje selektivnosti Is [kA] (npr.
u slu~aju struja kratkog spoja Iks ni�e vrednosti od Is, aktivira}e se samo automatski osigura~, a u slu~aju da struja kratkog spoja pre|e navedenu vrednost aktivira}e se
oba za�titna ure|aja).
*) u osnovi zadovoljava odredbe standarda EN 60898 D.5.2.b

1) Grani~na struja selektivnosti Is manja od 0.5 kA
2) Grani~na struja selektivnosti Is = nazivna prekidna mo} Icn automatskog osigura~a

nema selektivnosti

*) NEOZED osigura~i: D01 (E14)
D02 (E18)
D03 (M30 × 2)

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 32

Automatski osigura~i

PL6 NEOZED D01-D03 gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0.51) <0.51) 0.6 0.8 2.2 6.02) 6.02) 6.02) 6.02)

4 <0.51) 0.5 0.7 1.7 4.6 6.02) 6.02) 6.02)

6 <0.51) 0.5 1.3 2.9 4.5 6.02) 6.02)

10 0.5 1.1 2.2 3.0 5.0 6.02)

13 1.1 2.1 2.9 4.6 6.02)

16 1.9 2.6 3.9 6.02)

20 1.7 2.3 3.5 6.02)

25 2.2 3.4 6.02)

32 2.9 6.02)

40 5.7

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. C u odnosu na osigura~ NEOZED*) [kA]

PL6 NEOZED D01-D03 gL/gG

In [A] 10 16 20 25 35 50 63 80 100

2 <0.51) <0.51) 0.5 0.7 6.02) 6.02) 6.02) 6.02) 6.02)

4 <0.51) <0.51) <0.51) 0.6 1.6 4.0 6.02) 6.02) 6.02)

6 <0.51) <0.51) <0.51) 1.2 2.7 4.5 6.02) 6.02)

10 <0.51) <0.51) 1.2 2.3 3.1 5.4 6.02)

13 1.1 2.2 3.0 4.9 6.02)

16 1.1 2.1 2.8 4.4 6.02)

20 1.0 2.0 2.6 4.0 6.02)

25 1.9 2.5 3.8 6.02)

32 2.5 3.7 6.02)

40 3.5 6.02)

50 6.02)
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Selektivnost pri kratkom spoju PL6 u odnosu na NH-00 osigura~e

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. B u odnosu na osigura~ NH-00*) [kA]

PL6 NH-00 gL/gG

In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

2 <0.51) 0.5 1.0 2.5 6.02) 6.02) 6.02) 6.02) 6.02) 6.02) 6.02) 6.02)

4 <0.51) <0.51) 0.8 1.3 2.3 4.3 6.02) 6.02) 6.02) 6.02) 6.02) 6.02)

6 <0.51) <0.51) 0.7 1.1 1.5 2.0 3.3 4.3 6.02) 6.02) 6.02) 6.02)

10 <0.51) 0.6 0.9 1.2 1.5 2.2 2.7 4.0 6.02) 6.02) 6.02)

13 <0.51) 0.6 0.8 1.1 1.4 2.1 2.6 3.8 6.02) 6.02) 6.02)

16 0.5 0.7 1.0 1.3 1.9 2.4 3.4 6.02) 6.02) 6.02)

20 0.7 1.0 1.3 1.9 2.4 3.3 6.02) 6.02) 6.02)

25 0.7 1.0 1.3 1.8 2.3 3.2 5.7 6.02) 6.02)

32 0.9 1.2 1.7 2.2 3.1 5.4 6.02) 6.02)

40 2.1 3.0 5.1 6.02) 6.02)

50 1.9 2.8 4.7 6.02) 6.02)

63 4.4 6.02) 6.02)

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. D u odnosu na osigura~ NH-00*) [kA]

U slu~aju kratkog spoja, obezbe|ena je selektivnost izme|u automatskih osigura~a PL6 i pred-osigura~a do odre|ene vrednosti grani~ne struje selektivnosti Is [kA] (npr.
u slu~aju struja kratkog spoja Iks ni�e vrednosti od Is, aktivira}e se samo automatski osigura~, a u slu~aju da struja kratkog spoja pre|e navedenu vrednost aktivira}e se
oba za�titna ure|aja).
*) u osnovi zadovoljava odredbe standarda EN 60898 D.5.2.b

1) Grani~na struja selektivnosti Is manja od 0.5 kA
2) Grani~na struja selektivnosti Is = nazivna prekidna mo} Icn automatskog osigura~a

nema selektivnosti

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 32

Automatski osigura~i

PL6 NH-00 gL/gG

In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

2 <0.51) <0.51) 0.8 1.3 2.1 3.1 6.02) 6.02) 6.02) 6.02) 6.02) 6.02)

4 <0.51) <0.51) 0.7 1.0 1.6 2.2 3.8 5.2 6.02) 6.02) 6.02) 6.02)

6 <0.51) 0.5 0.8 1.2 1.6 2.6 3.3 5.5 6.02) 6.02) 6.02)

10 0.5 0.7 1.0 1.3 1.9 2.5 3.6 6.02) 6.02) 6.02)

13 1.0 1.3 1.9 2.3 3.4 6.02) 6.02) 6.02)

16 1.1 1.6 2.0 3.0 5.5 6.02) 6.02)

20 1.4 1.8 2.8 5.0 6.02) 6.02)

25 1.8 2.7 4.8 6.02) 6.02)

32 2.4 4.1 6.02) 6.02)

40 4.0 6.02) 6.02)

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. C u odnosu na osigura~ NH-00*) [kA]

PL6 NH-00 gL/gG

In [A] 16 20 25 32 35 40 50 63 80 100 125 160

2 <0.51) 0.6 1.0 2.5 6.02) 6.02) 6.02) 6.02) 6.02) 6.02) 6.02) 6.02)

4 <0.51) <0.51) 0.7 1.0 1.5 2.1 3.6 5.0 6.02) 6.02) 6.02) 6.02)

6 <0.51) <0.51) 0.5 0.8 1.2 1.5 2.5 3.3 5.7 6.02) 6.02) 6.02)

10 0.5 0.7 1.0 1.4 2.0 2.5 3.8 6.02) 6.02) 6.02)

13 1.0 1.3 1.9 2.4 3.6 6.02) 6.02) 6.02)

16 1.0 1.3 1.8 2.3 3.3 6.02) 6.02) 6.02)

20 1.0 1.2 1.7 2.2 3.2 5.5 6.02) 6.02)

25 1.6 2.1 3.0 5.2 6.02) 6.02)

32 2.1 2.9 5.0 6.02) 6.02)

40 2.8 4.8 6.02) 6.02)

50 4.5 6.02) 6.02)

63 5.9 6.02)
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Automatski osigura~i PLHT

� Automatski osigura~i za vi�e nazivne struje sa velikom prekidnom mo}i
� Dupli prekid prekida~kog kontakta
� Vrlo niska propusna energija kod kratkog spoja
� Sa funkcijom izolatora, zadovoljava zahteve uskla|ivanja izolacije, 

razmak izme|u kontakata 4 mm, za bezbednu izolaciju

Oprema:

Pomo}ni kontakt 
za naknadnu ugradnju (0.5 MJ) Z-LHK 248440

Naponski okida~�
za naknadnu ugradnju (1.5 MJ) Z-LHASA/230 248442

Z-LHASA/24 248441
Sabirnica 35 mm2 Z-SV-35/PLHT-V 264939

Nazivna struja 110 A u slu~aju 
povezivanja napajanja sa zadnje strane

Poklopac Z-V-35/AK/3P 264333

Tehni~ki podaci

Elektri~ni:

Usagla�eno sa standardom EN 60947-2
Strujne oznake od�tampane na ure|aju
Nazivni napon

AC 230/400 V
DC 60 V (po polu)

Prekidna mo} kratkog spoja prema stand.  IEC/EN 60947-2
Karakteristike B,C In = 20-63 A 25 kA

In = 80-100 A 20 kA
In = 125 A 15 kA

Karakteristike D In = 63 A 25 kA
In = 80 A 20 kA
In = 100 A 15 kA

Karakteristika u skladu sa 
karakteristikama B, C, D

Pred-sigura~ max. 200 A gL
Nazivni napon izolacije 440 V
Vr�ni napon Uimp 4 kV
Klasa selektivnosti u skladu sa klasom 3
Radni vek ≥ 20,000 radnih ciklusa

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 90 mm
�irina ure|aja 27 mm (1.5 MJ) po polu
Monta�a brzo postavljanje sa 

2-polo�ajnim zabravljivanjem 
na DIN �inu IEC/EN 60715

Gornji i donji priklju~ci podignuti / otvoreni priklju~ci
Za�tita priklju~aka Za�ti}eni od dodirivanja 

prstima i rukom
Presek napojnih provodnika 2.5-50 mm2

Dimenzije [mm]

�eme veze
1-polni 2-polni 3-polni 3+N-polni

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 36

Automatski osigura~i
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Kapacitet optere}enja

Kapacite optere}enja u slu~aju instalacije u bloku Uticaj temperature okoline

Struja ne-aktiviranja automatskog osigura~a u slu~aju monta�e osigura~a jedan do drugog i temperature okoline T: IDL = In . KT(T) . KN(N).
Napomena: Uobi~ajena struja ne-aktiviranja automatskog osigura}a prema standardu EN 60898 iznosi 1.13 In pri referentnoj temperaturi +30 °C.

Propusna energija I2t

Odre|eno u skladu sa standardom EN 60898. 

Maksimalna propusna energija I2t PLHT, karakteristika C, 1-polni Maksimalna propusna energija I2t PLHT, karakteristika D, 1-polni 
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Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 36

Automatski osigura~i
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Selektivnost pri kratkom spoju PLHT

� Selektivnost pri kratkom spoju (u kA) izme|u PLHT i pred-osigura~a D0 ili NH, klasa radnog re�ima gL/gG
� . .  selektivnost do 1.4 kA;            . . .  nema selektivnosti

Selektivnost u odnosu na pred-osigura~e D01, D02, D03 [kA]

1.4

Selektivnost u odnosu na pred-osigura~e NH Veli~ine 00 [kA]

25 35 50 63 80 100

20 0.5 1.0 2.0 2.9 3.9 7.6

25 1.0 1.9 2.8 3.8 7.3

32 1.0 1.8 2.7 3.6 7.0

40 1.6 2.2 3.0 5.6

50 2.1 2.8 5.2

63 2.7 4.8

80 4.3

100

125

20 0.5 0.9 1.7 2.5 3.4 6.7

25 0.9 1.6 2.3 3.2 6.2

32 0.9 1.5 2.3 3.0 6.0

40 1.4 2.0 2.6 4.7

50 1.8 2.3 4.3

63 2.1 3.7

80 3.1

100

Nazivna struja pred-osigura~a [A]Nazivna struja In
PLHT [A]

C-karakteristika

D-karakteristika

25 35 40 50 63 80 100 125 160 200

20 0.5 1.0 1.3 1.9 2.7 3.7 6.7 17.0 25.0 25.0

25 0.9 1.3 1.8 2.6 3.5 6.5 17.0 25.0 25.0

32 0.9 1.2 1.7 2.4 3.3 6.0 15.0 23.0 25.0

40 1.4 2.1 2.9 4.8 12.0 18.0 25.0

50 1.9 2.7 4.5 11.0 17.0 25.0

63 4.2 10.0 15.0 25.0

80 3.8 8.5 12.0 25.0

100 7.0 10.0 25.0

125 7.5 25.0

20 <0.5 0.8 1.1 1.5 2.3 3.1 5.6 16.0 25.0 25.0

25 0.7 1.0 1.4 2.1 3.0 5.3 14.0 23.0 25.0

32 0.7 1.0 1.3 2.1 2.9 5.0 13.0 22.0 25.0

40 1.1 1.8 2.5 4.2 10.0 15.0 25.0

50 1.6 2.3 3.8 8.5 13.0 22.0

63 2.1 3.2 7.0 10.5 18.0

80 2.8 5.5 8.4 15.0

100 4.8 7.5 12.5

Nazivna struja pred-osigura~a [A]Nazivna struja In
PLHT [A]

C-karakteristika

D-karakteristika

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 36

Automatski osigura~i
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Selektivnost pri kratkom spoju PLHT u odnosu na NZM 1

U slu~aju kratkog spoja, obezbe|ena je selektivnost izme|u za�titnih automatskih osigura~a PLHT i ispred njih postavljenog prekida~a NZM do odre|ene vrednosti
grani~ne struje selektivnosti Is [kA] (npr. u slu~aju struja kratkog spoja Iks ni�e vrednosti od Is, aktivira}e se samo automatski osigura~, a u slu~aju da struja kratkog spoja
pre|e navedenu vrednost aktivira}e se oba za�titna ure|aja). Prekostrujna i termi~ka za�tita NZM pode�ene su na max. vrednost.
*) u osnovi zadovoljava odredbe standarda EN 60898 D.5.2.b

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. C u odnosu na NZM*) [kA]

PLHT NZM...1-A gL/gG

In [A] 40 50 63 80 100 125

20 0.3 0.4 0.5 0.75 0.9 1.25

25 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.2

32 0.4 0.5 0.7 0.85 1.2

40 0.5 0.6 0.85 1.1

50 0.6 0.85 1.1

63 0.8 1

80 1

100

125

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. D u odnosu na NZM*) [kA]

PLHT NZM...1-A gL/gG

In [A] 40 50 63 80 100 125

50

63

80

100

nema selektivnosti

Selektivnost pri kratkom spoju PLHT u odnosu na NZM 2

U slu~aju kratkog spoja, obezbe|ena je selektivnost izme|u za�titnih automatskih osigura~a PLHT i ispred njih postavljenog prekida~a NZM do odre|ene vrednosti
grani~ne struje selektivnosti Is [kA] (npr. u slu~aju struja kratkog spoja Iks ni�e vrednosti od Is, aktivira}e se samo automatski osigura~, a u slu~aju da struja kratkog spoja
pre|e navedenu vrednost aktivira}e se oba za�titna ure|aja). Prekostrujna i termi~ka za�tita NZM pode�ene su na max. vrednost.
*) u osnovi zadovoljava odredbe standarda EN 60898 D.5.2.b

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. C u odnosu na NZM*) [kA]

PLHT NZM...2-A gL/gG

In [A] 40 50 63 80 100 125 160 200 250

20 0.3 0.4 0.5 0.75 0.9 1.25 1.8 2.5 3.5

25 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.2 1.7 2.4 3.3

32 0.4 0.5 0.7 0.85 1.2 1.65 2.3 3.2

40 0.5 0.6 0.85 1.1 1.5 2.1 2.9

50 0.6 0.85 1.1 1.5 2 2.8

63 0.8 1 1.4 1.8 2.5

80 1 1.4 1.8 2.4

100 1.3 1.7 2.3

125 1.6 2.1

Selektivnost pri kratklom spoju karakt. D u odnosu na NZM*) [kA]

PLHT NZM...2-A gL/gG

In [A] 40 50 63 80 100 125 160 200 250

50 1 1.4 2.6

63 1 1.3 2.3

80 2.1

100

nema selektivnosti

Automatski osigura~i

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 36
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Pribor za PLHT

Tehni~ki podaci

Elekti~ni:

Opseg radnih napona
Z-LHASA/230: 110-415 V~
Z-LHASA/24: 12-60 V~

Radna frekvencija 50-60 Hz
Max. potro�nja u trenutku uklju~ivanja pri Un

Z-LHASA/230: 2 A
Z-LHASA/24: 18 A

Minimalna potro�nja snage 
za Z-LHASA/24 90 VA

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 90 mm
�irina ure|aja 27 mm
Monta�a brzo postavljanje na  

DIN �inu IEC/EN 60715
Gornji i donji priklju~ci podizni priklju~ci

�ema veze
1

2

Naponski okida~ Z-LHASA

� Mogu}nost naknadne ugradnje na automatski osigura~ PLHT
� Indikacija polo�aja kontakta crveno / zeleno
� Mogu}nost obele�avanja nalepnicama
� �irok opseg radnih napona

Dimenzije [mm]

Tehni~ki podaci

Elektri~ni:

Nazivna radna struja (250 V~) 6 A/AC13
Minimalni radni napon 24 V na svakom nap. vodu
Nazivna termi~ka struja Ith 8 A
Nazivni napon izolacije (50 Hz) 440 V~
Maksimalna vrednost pred-osigura~a 6 A gL

or PL7-4/./B-HS
Kontakti 1NO+1NC
Upotrebna kategorija AC13 6 A/250 V AC

2 A/440 V AC
Upotrebna kategorija DC13 4 A/60 V DC 

2 A/110 V DC
0.5 A/230 V DC

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 90 mm
�irina ure|aja 9 mm
Monta�a na za�titne ure|aje
Stepen za�tite IP40
Gornji i donji priklju~ci podizni priklju~ci
Presek napojnih provodnika 1 × 1mm2 do 2 × 2.5mm2

�ema veze

21
13

22
14

Pomo}ni kontakt Z-LHK

� Dopunska sklopka u skladu sa standardom IEC 947-5-1
� Mogu}nost naknadne ugradnje

Dimenzije [mm]

9

90 45

44

60

5.5

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 39

Okida~ je opremljen pomo}nim kontaktom. Okida~ se nakon aktiviranja automat-
ski isklju~uje sa napajanja. To zna~i da na priklju~cima 1 � 2 mo�e biti prisutan
kontinualni napon bez opasnosti od o�te}enja sklopke.

Napomena

Automatski osigura~i
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Glavni rastavlja~ snage IS

� Mogu}nost kori�}enja kao glavnog rastavlja~a snage u razvodnim tablama

Tehni~ki podaci

IS-16 IS-20 IS-25 IS-32 IS-40 IS-63 IS-80 IS-100 IS-125

Elektri~ni:

Dizajn prema standardu IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3
� � � VDE 0632-101 VDE 0632-101 VDE 0632-101 VDE 0632-101 VDE 0632-101 �
IEC/EN 60669-1 IEC/EN 60669-1 IEC/EN 60669-1 IEC/EN 60669-1 IEC/EN 60669-1 IEC/EN 60669-1 � � �
� � � IEC 60669-2-4 IEC 60669-2-4 IEC 60669-2-4 IEC 60669-2-4 IEC 60669-2-4 IEC 60669-2-4

Nazivni napon Un 240 / 415 V
Frekvencija 50 / 60 Hz
Nazivni napon izolacije Ui 690 V~
Nazivni vr�ni napon 

Uimp 6 kV
Nazivna struja In

240/415 V, AC 22 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A
240/415 V, AC 23 A 16 A 20 A 25 A 32 A 40 A 63 A 63 A 63 A 63 A

Broj polova 1-, 2-, 3-, 4-polne
Max. ja~ina pred-osigura~a 125 A gG
Ja~ina struje kratkog spoja � sa pred-osigura~em u skladu sa va�e}im propisima

IEC/EN 60947-3 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 6 kA 6 kA
Radni vek

elektr. komp. � br. radnih cikl. ≥ 3,000 ≥ 3,000 ≥ 3,000 ≥ 3,000 ≥ 3,000 ≥ 3,000 ≥ 3,000 ≥ 3,000 ≥ 2,000
meh. komp. � br. radnih cikl. ≥ 16,000 ≥ 16,000 ≥ 16,000 ≥ 16,000 ≥ 16,000 ≥ 16,000 ≥ 16,000 ≥ 16,000 ≥ 14,000

Mehani~ki:

Veli~ina okvira                             45 mm
Visina ure|aja                             80 mm
�irina ure|aja                             17.5 mm / po polu
Monta�a                                     brzo postavljanje na  DIN �inu IEC/EN 60715
Stepen za�tite                             IP10, sa poklopcem IP40
Priklju~ci                                    Dvonamenski priklju~ci
Presek nap. provodnika 2.5-50 mm2

Gustina sabirnice 0.8-1 mm
Momenat pritezanja 
vijaka na priklju~cima 2.5-5 Nm
Funkcionalnost nezavisna od polo�aja ugradnje
Otpornost na atm. uslove IEC 60058

�ema veze

Dimenzije [mm]

1-polna 2-polna 3-polna 4-polna

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 42

Poklopci priklju~aka
Z-IS/AK-1TE

Ure|aj protiv demonta�e
IS/SPE-1TE

Uklopna blokada IS/SPE-1TE Poklopci priklju~aka Z-IS/AK-1TE

� Bez bravice
� Podesna i za PLI, PL7, PL6, PF7, PF6, PFL7, PFL6, Z-MS

� Mogu}nost plombiranja ure|aja
� Modularni dizajn, �irina 1 MJ

Ostali ure|aji
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� Dizajn prema standardu IEC/EN 60947-1, -3
� Mo�e se koristiti ista oprema kao za automatske osigura~e PL7
� Broj polova: 1, 2, 3, 3N
� Nazivna struja: 40 A, 63 A

Tehni~ki podaci

Elektri~ni:

Nazivni radni napon Ue 230/400 V AC
Nazivna frekvencija 50 Hz
Nazivni napon izolacije Ui 440 V AC
Nazivni vr�ni napon Uimp 4 kV (1.2/50 ms)
Uobi~ajena termi~ka struja Ith 63 A
Upotrebna kategorija AC-22A

Nazivna radna struja Ie 40 A AC, 63 A AC
Upotrebna kategorija AC-23A

Nazivna radna struja Ie 16 A AC
Struja kratkog spoja

sa pred-osigura~em 63 A gL 3 kA (240 V, cos ϕ = 0.87)
Radni vek elektri~nih komponenti ≥ 8,000 radnih ciklusa

mehani~kih komponenti ≥ 20,000 radnih ciklusa

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 80 mm
�irina ure|aja 17.5 mm (1 MJ)
Monta�a brzo postavljanje na 

DIN �inu IEC/EN 60715
Stepen za�tite IP20
Priklju~ci podignuti
Za�tita priklju~aka Za�ti}eni od dodirivanja

prstima i rukom
Presek napojnih provodnika 1.5-25 mm2

Vijci priklju~aka M5
Momenat pritezanja 
vijaka priklju~aka max. 2.4 Nm

�eme veze

Dimenzije [mm]

1-polni 2-polni 3-polni 3+N-polni

Nulti priklju~ak, Napojni Blok Z-D63

� Kompatibilni na standadrdnoj sabirnici sa Xpole ure|ajima

Tehni~ki podaci

�ema veze

Dimenzije [mm]

N

N

Z-D63 Z-D80

Z-D63

Elektri~ni: Z-D63 Z-D80
Nazivna struja 63 A 80 A
Frekvencija 50-60 Hz 50-60 Hz

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 80 mm
�irina ure|aja 17.5 mm (1 MJ)
Monta�a brzo postavljanje sa 

2-polo�ajnim zabravljivanjem 
na DIN �inu IEC/EN 60715

Priklju~ci Dvo-namenski
(podignuti / otvoreni)

Presek napojnih provodnika   Z-D63 1-25 mm2

Z-D80 1-25 / 1-50 mm2

Za�tita priklju~aka Za�ti}eni od dodirivanja
prstima i rukom 

Gustina sabirnice 0.8-2 mm

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 42, 43

Ostali ure|aji

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 42

Automatski osigura~ ZP-A
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Automatski osigura~i za komandna strujna kola PL7-B4/. HS

� Dizajn prema standardu EN 60898
� Nazivna struja 4 A, karakteristika aktiviranja B
� Vrlo niska propusna energija u cilju spre~avanja zavarivanja kontakata 

kod pomo}nih kontakata
� Koriste se kao pomo}ni kontakti kod termostatskih i kontrolnih ure|aja,

tajmera, itd.
� Povezivanje sa sabirnicom na PF7, PFL7, PL6, PF6, PFL6

Tehni~ki podaci

�ema veze

Dimenzije [mm]

e.g. 1-pole

PL7-B4/.-HS

Elektri~ni: 

Broj polova 1-, 2-pol.
Nazivni napon 230/400 V
Frekvencija 50/60 Hz
Nazivna struja  4 A
Nazivna prekidna mo} 10 kA

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 80 mm
�irina ure|aja 17.5 mm (1 MJ)
Monta�a brzo postavljanje sa 2-polo�ajnim zabravljivanjem na DIN �inu IEC/EN 60715
Stepen za�tite IP40
Za�tita priklju~aka                   Za�ti}eni od direktnog dodira
Priklju~ci Dvo-namenski priklju~ci
Presek napojnih provodnika 1-25 mm2

Vijci priklju~aka M3 (Pozidrive)
Momenat pritezanja vijaka priklju~aka 0.8-1.0 Nm
Gustina sabirnice 0.8-2 mm

PL7-B4/.-HS

Automatski osigura~ PL7-B4-HS namenjen je za za�titu kontakata komandnih struj-
nih kola u kojima ne sme do}i do o�te}enja usled preoptere}enja. U skladu sa
odredbama standarda EN 60947-5, neophodno je obezbediti za�titu komandnog
strujnog kola kako bi se obezbedilo da struja kratkog spoja ne pre|e 1000 A.

Namenjeni za:
� za�titu pomo}nih kontakata na kontaktorima
� za�titu strujnih kola za signalizaciju
� za�titu kontakata za sign. del. za�tite i sklopnih ure|aja

NapomenaPropusna energija PL7-B4-HS
Karakteristika B, 1-polni

O~ekivana struja kratkog spoja [A]
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Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 43

Ostali ure|aji
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Pomo}ni kontakti Z-HK, Z-AHK; Kontakti za signalizaciju delovanja za�tite Z-NHK

Tehni~ki podaci

�eme veze

Dimenzije [mm]

21
13

22
14

Z-HK Z-AHK Z-NHK

Z-HK Z-AHK Z-NHK

Elektri~ni:

Mogu}nost ugradnje sa leve strane na PF6, PF7, PFR, PHF7-2p �
PFH7-4p

Mogu}nost ugradnje s desne strane na � � PF7, PF6, PFR, PHF7
Funkcija kontakta 11 11 2 CO
Nazivni napon 250 V 250 V 250 V
Frekvencija 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Nazivna struja 8 A 4 A 4 A
Nazivna termi~ka struja Ith 8 A 4 A 4 A
Upotrebna kategorija AC13

Nazivna radna struja Ie 6 A/250 V AC 3 A/250 V AC 3 A/250 V AC
2 A/440 V AC � �

Upotrebna kategorija AC-15
Nazivna radna struja Ie � 2 A/250 V AC 2 A/250 V AC

Upotrebna kategorija DC-12
Nazivna radna struja Ie � 0.5 A/110 V DC 0.5 A/110 V DC

Upotrebna kategorija DC-13
Nazivna radna struja Ie 0.5 A/230 V DC � �

2 A/110 V DC � �
4 A/60 V DC � �

Nazivni napon izolacije Ui 250 V AC 250 V AC 250 V AC
Minimalni radni napon po kontaktu Umin 24 V AC/DC 5 V DC 5 V DC
Minimalna radna struja Imin 50 mA AC/DC 10 mA DC 10 mA DC
Nazivni vr�ni napon Uimp (1.2/50µs) 2.5 kV 2.5 kV 2.5 kV
Uslovna ja~ina struje kratkog spoja Ik

sa pred-osigura~em 6 A ili PL7-B4-HS � 1 kA 1 kA
Max. pred-osigura~, preoptere}enje i kratki spoj 8 A gL / PL7/../B-HS 6 A gL / PL7/../B-HS 6 A gL / PL7/../B-HS

Mehani~ki:

Indikator aktiviranja �elektri~nim signalom aktiviranja� � � plabo / belo
Veli~ina okvira 45 mm 45 mm 45 mm
Visina ure|aja 80 mm 80 mm 80 mm
�irina ure|aja 8.8 mm (0.5 MJ) 8.8 mm (0.5 MJ) 8.8 mm (0.5 MJ)
Monta�a na ure|aj na ure|aj na ure|aj
Stepen za�tite IP20 IP20 IP20
Za�tita priklju~aka                   Za�ti}eni od direktnog dodira
Priklju~ci podizni podizni podizni
Presek napojnih provodnika 0.5-2.5 mm2 0.5-2.5 mm2 0.5-2.5 mm2

Vijci priklju~aka M3 M3 M3
Momenat pritezanja vijaka priklju~aka max. 0.8-1.0 Nm     max. 0.8-1.0 Nm max. 0.8-1.0 Nm

Z-HK Z-AHK Z-NHK

� Konstrukcija usagla�ena sa IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 62019
� Mogu}nost naknadne ugradnje (sa vij~anom vezom)
� Navedeni minimalni naponi dati su po kontaktu

Obratiti pa�nju posebno prilikom rednog vezivanja!
� Z-AHK, Z-NHK: Kontakt radi sa relativnim pomeranjem (kontakti sa 

samo-~i�}enjem)
� Materijal kontakta i konstrukcija ure|aja posebno namenjeni za izuzetno niske

napone
� Z-HK: samo za za�titne ure|aje dif. struje PF7, PFR, PHF7-4p, PF6 serije
� Z-AHK: za ure|aje PHF7-2p, Z-MS
� Z-NHK: Univerzalni dizajn za PHF7, Z-MS, PFR, PF7, PF6 

Funkcija jednog od dva preklopna kontakta (95/21, 96/22, 98/24) mo�e se
pomo}u SEL drajvera prebaciti sa "pomo}nog kontakta" na "kontakte za sign.
del. za�tite�.

� Pomo}ni kontakt (11, 12, 14; 21, 22, 24) aktivira se i elektri~nim i mehani~kim
signalom

� Kontakti za za sign. del. za�tite (95, 96, 98) aktiviraju se samo preko elektri~nog
signala delovanja za�tite

� Test-taster za kontrolu ispravnosti za sign. del. za�tite 
� Indikacija polo�aja kontakta plavo � belo

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 43

Ostali ure|aji
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Primer: Z-HK + PF7 Primer: PF7 + Z-NHK

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 43

Ostali ure|aji

1+1 24 V 50 mA min.



143

Pomo}ni kontakti ZP-IHK, ZP-WHK, Kontakti za signalizaciju delovanja za�tite ZP-NHK

� Konstrukcija usagla�ena sa standardom IEC/EN 62019
� Monta�a na �inu, mogu}nost naknadne monta�e na PL7, PFL7, PL6 i PFL6 
� Navedeni minimalni naponi dati su po kontaktu. Obratiti pa�nju na to posebno

prilikom rednog vezivanja!
� ZP-NHK: Kontakt radi sa relativnim pomeranjem (kontakti sa 

samo-~i�}enjem)
� Materijal kontakta i konstrukcija ure|aja namenjeni za izuzetno niske napone
� ZP-IHK, ZP-WHK: poseban dizajn omogu}uje monta�u blokova jedan na drugi

(2 × ZP-IHK, 2 × ZP-WHK nebo 1 × ZP-IHK + 1 × ZP-WHK)
� ZP-NHK: Univerzalna konstrukcija za PL7, PFL7, PL6, PFL6. Funkcija jednog od

dva preklopna kontakta (21/95, 22/96, 24/98) mo�e se pomo}u SEL drajvera
prebaciti sa "pomo}nog kontakta" na "kontakte za sign. del. za�tite �.

� Pomo}ni kontakti (11, 12, 14; 21, 22, 24) aktiviraju se i elektri~nim i mehani~kim
signalom

� Kontakti (95, 96, 98) aktiviraju se samo preko elektri~nog signala del. za�tite
� Test-taster za kontrolu ispravnosti kontakata za sign. del. za�tite 

Tehni~ki podaci

�eme veze

Dimenzije [mm]

ZP-IHK ZP-WHK ZP-NHK

ZP-IHK ZP-WHK ZP-NHK

Elektri~ni:

Mogu}nost ugradnje sa leve strane na                            PFL6, PFL7, PL6, PL7            PFL6, PFL7, PL6, PL7            PL7,  PFL7, PL6, PFL6
ZP-A.., ZP-ASA, Z-MS ZP-A.., ZP-ASA, Z-MS            ZP-A.., ZP-ASA, Z-MS
1 × ZP-IHK, 1 × ZP-WHK          1 × ZP-IHK, 1 × ZP-WHK          1 × ZP-IHK, 1 × ZP-WHK

Funkcija kontakta                                                          1NO + 1NC 1CO 2CO
Nazivni napon 250 V 250 V 250 V
Frekvencija 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Nazivna struja 6 A 6 A 4 A
Nazivna termi~ka struja Ith 6 A 6 A 4 A
Upotrebna kategorija AC13

Nazivna radna struja Ie 3 A/250 V AC 3 A/250 V AC                         3 A/250 V AC
Upotrebna kategorija AC15

Nazivna radna struja Ie 2 A/250 V AC 2 A/250 V AC                         2 A/250 V AC
Upotrebna kategorija DC-12

Nazivna radna struja Ie 0.5 A/110 V DC 0.5 A/110 V DC                      0.5 A/110 V DC
Nazivni napon izolacije UI 250 V AC 250 V AC 250 V AC
Minimalni radni napon po kontaktu Umin 5 V DC 5 V DC 5 V DC
Minimalna radna struja Imin 10 mA DC 10 mA DC 10 mA DC
Nazivni vr�ni napon Uimp (1.2/50 µs) 2.5 kV 2.5 kV 2.5 kV
Uslovna struja kratkog spoja Ik

sa pred-osigura~em 6A ili PL7-B4-HS 1 kA 1 kA 1 kA
Max. pred-osigura~, preoptere}enje i kratki spoj               6 A gL / PL7-B4-HS 6 A gL / PL7-B4-HS             6 A gL / PL7-B4-HS

Mehani~ki:

Indikator aktiviranja �electri~nim signalom aktiviranja� � � plavo / belo
Veli~ina okvira 45 mm 45 mm 45 mm
Visina ure|aja 80 mm 80 mm 80 mm
�irina ure|aja 8.8 mm (0.5 MJ) 8.8 mm (0.5 MJ)                    8.8 mm (0.5 MJ)
Monta�a na DIN �inu IEC/EN 60715
Stepen za�tite IP40 IP40 IP40
Za�tita priklju~aka                   Za�ti}eni od direktnog dodira
Priklju~ci podizni podizni podizni
Presek napojnih provodnika 0.5-2.5 mm2 0.5-2.5 mm2 0.5-2.5 mm2

Vijci priklju~aka M4 M4 M3 
Momenat pritezanja vijaka priklju~aka max. 1.2 Nm                        max. 1.2 Nm max. 0.8-1.0 Nm

ZP-IHK, ZP-WHK ZP-NHK

Primer: ZP-IHK (ZP-WHK) + PL7

Primer: ZP-NHK + PL7

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 44

Ostali ure|aji
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Naponski okida~ Z-ASA, ZP-ASA

� Daljinski okida~ za naknadnu monta�u na PL7,PFL7, PL6, PFL6
ZP-A40, ZP-A63, Z-MS

� �irina modula 1 MJ
� Mogu}nost naknadne ugradnje standardnih pomo}nih kontakata
� Indikacija polo�aja kontakta crveno � zeleno
� Okida~ je opremljen pomo}nim kontaktom. Okida~ se nakon

aktiviranja automatski isklju~uje sa napajanja. To zna~i da je na priklju~cima 
1 � 2 mogu}e prisustvo napona bez opasnosti od o�te}enja okida~a.

� Tip ZP-ASA za uklopnu monta�u
� Vij~ana monta�a za Z-ASA

Tehni~ki podaci

�ema veze

Dimenzije [mm]

1

2

Z-ASA/24 Z-ASA/230 ZP-ASA/24 ZP-ASA/230

Elektri~ni: 

Mogu}nost ugradnje na: PL6, PFL6, PL7, PFL7 PL6, PFL6, PL7, PFL7
ZP-A.., Z-MS ZP-A.., Z-MS

Opseg radnog napona 12-110 V AC 110-415 V AC 12-110 V AC 110-415 V AC
12-60 V DC 110-220 V DC 12-60 V DC 110-220 V DC

Frekvencija 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Vreme aktiviranja < 20 ms < 20 ms < 20 ms < 20 ms
Min. trajanje impulsa 15 ms 10 ms 15 ms 10 ms
Unutra�nji otpor 2.2 Ω 215 Ω 2.2 Ω 215 Ω
Max. ja~ina pred-osigura~a 16 A gL 16 A gL 16 A gL 16 A gL
Max. struja aktiviranja AC / DC [A] 15 / 21 2.1 / 1 15 / 21 2.1 / 1
Standardni pomo}ni kontakti Z-NHK Z-NHK ZP-NHK ZP-NHK

Mehani~ki: 
Veli~ina okvira 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Visina ure|aja 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
�irina ure|aja 17.5 mm (1 MJ) 17.5 mm (1 MJ) 17.5 mm (1 MJ) 17.5 mm (1 MJ)
Monta�a brzo postavljanje sa 2-polo�ajnim zabravljivanjem na DIN �inu IEC/EN 60715
Za�tita priklju~aka                   Za�ti}eni od direktnog dodira 
Priklju~ci otvoreno / podignuto otvoreno / podignuto otvoreno / podignuto otvoreno / podignuto

+ vo|ica + vo|ica
Presek napojnih provodnika 1-25 mm2 1-25 mm2 1-25 mm2 1-25 mm2

Z-ASA ZP-ASA

Primer povezivanja 230 V

Primer: ZP-ASA + PL7

Primer povezivanja 24 V

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 44

Ostali ure|aji
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Primeri povezivanja za napone 400 V i 230 VPrimer povezivanja okida~a

Z-USA/400 + Z-MS Z-USA/230 + PL6

Podnaponski okida~ Z-USA, Z-USD

� Aktiviranje:
Trenutno Z-USA
Sa vremenskim ka�njenjem Z-USD, uobi~ajena vrednost 0.4 s

� Indikacija kontrole napona plavo / belo
� Servisni klju~ za uklju~ivanje nultog napona u probne svrhe
� Mogu}nost upotrebe sa PL7, ZP-A40, Z-MS i PL6
� Monta�a sa vijcima

Tehni~ki podaci

Z-US./230 Z-US./400

Elektri~ni: 

Nazivni napon Un 230 V AC 400 V AC
Frekvencija 50-60 Hz 50-60 Hz
Minimalni napon uklju~ivanja 80 % of Un 80 % of Un
Minimalni napon aktiviranja 50 % of Un 50 % of Un

Mehani~ki: 

Veli~ina okvira 45 mm 45 mm
Visina ure|aja 80 mm 80 mm
�irina ure|aja 17.5 mm (1 MJ) 17.5 mm (1 MJ)
Monta�a brzo postavljanje na DIN �inu IEC/EN 60715
Stepen za�tite IP20 IP20
Priklju~ci otvoreni / podizni otvoreni / podizni
Presek priklju~enih provodnika 1 � 2 × 2.5 mm2 1 � 2 × 2.5 mm2

Za�tita priklju~aka                   Za�ti}eni od direktnog dodira

�ema veze

Dimenzije [mm]

0,4 s

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 45

Ostali ure|aji
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Podnaponski relej Z-UR/400

� Kada se priklju~e sve tri faze i nulti vod, ukoliko je sve u redu, kontakti releja se
zatvaraju i pali se LED. Ukoliko nominalni napon UN opadne ispod vrednosti
napona aktiviranja US, na jednoj, dve ili sve tri faze, kontakti releja se razdvajaju.
LED se gasi.

� Jednofazni re�im rada: priklju~ci L1-L2-L3 kratko spojeni.

Tehni~ki podaci

Elektri~ni:

Nazivni radni napon                                 230/400 V AC
Nazivna frekvencija 50-60 Hz
Napon uklju~ivanja Us (fiksna vrednost) Un × 0.85 (pro Un = 230 V)
Potro�nja < 3 VA
Gubici 0.5 W
Ure|aj ponovo operativan nakon oko 200 ms
Vreme ka�njenja oko 400 ms
Kontakt 1 CO
Nazivni napon izolacije Ui 250 V AC
Nazivna struja Ie 5 A, AC-11, AC-12
Kapacitet sklapanja 2000 VA
Nazivni impulsni napon 4 kV
Radni re�im 100 %
Prenaponska kategorija III
Napon testiranja

Napajanje � relej (1.2/50) µs 4 kV
Relej � relej (1.2/50) µs 2.5 kV

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 88 mm
�irina ure|aja 27 mm
Te�ina 95 g
Monta�a brzo postavljanje na 

DIN �inu IEC/EN 60715
Stepen za�tite                                         IP40
Gornji i donji priklju~ci podizni priklju~ci
Presek napojnih provodnika

krutih 0.14-4 mm2

savitljivih 0.14-2.5 mm2

Momenat pritezanja 
vijaka priklju~aka 0.5-0.7 Nm

Dozvoljena radna temp. okoline -25 to +60 °C
Klasa zapaljivosti V0, u�arena �ica 960 °C
Stepen zaga|ivanja 2

�ema veze

Dimenzije [mm] Primer povezivanja

Podnaponski relej
Z-UR/400

Z-USA/230 + PL7 + Z-FW-LP

Dijagram uklju~~ivanja

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 45

PL7-B4-HS
≥ 4 A gL

PL7-B4-HS
≥ 4 A gL

Ostali ure|aji
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Modul za aktiviranje za�titnog ure|aja diferencijalne struje Z-FAM, Z-KAM

� Za daljinsko isklju~ivanje za{titnog ure|aja diferencijalne struje, standardnih i

elektronskih za{titnih automatskih osigura~a sa diferencijalnom za{titom

� Daljinsko isklju~ivanje sa jednim ili vi�e paralelnih kontakata, npr. tasterom

max. nazivne struje 3 A  pri 250 V

� Mogu}nost naknadne ugradnje

� Zahvaljuju}i integrisanom prekidnom kontaktu K1-K2, izbegnuti su ne`eljeni 

skokovi napona u strujnom kolu potro{a~a tokom daljinskog isklju~ivanja 

Tehni~ki podaci

Z-FAM Z-KAM

Elektri~ni: 

Modul za aktiviranje PF6, PF7, PHF7-4p PFL6, PFL7, PHF7-2p
Nazivni napon 230 (400) V AC 230 (400) V AC
Frekvencija 50-60 Hz 50-60 Hz
Nazivna struja aktiviranja I∆n 0.01-0.3 A 0.01-0.3 A
Funkcija 1 NO + 1 Ω 1 NO + 1 Ω

Mehani~ki: 

Veli~ina okvira 45 mm 45 mm
Visina ure|aja 80 mm 80 mm
[irina ure|aja 8.8 mm (0.5 MJ) 8.8 mm (0.5 MJ)
Stepen za{tite IP20 IP20
Presek priklju~enih provodnika 1 � 2 × 2.5 mm2 1 � 2 × 2.5 mm2

Za{tita priklju~aka                   Za{ti}eni od direktnog dodira 

�ema veze

Dimenzije [mm]

W1 K1

Ω

W2 K2

PF7-2p PF7-4p, PHF7-4p PFL7, PHF7-2p

Z-FAM Z-KAM

Primeri povezivanja: Priklju~ivanje sklopki sa dvostrukom izolacijom i za{titom od preoptere}enja, npr. 4 A gG ili PL7-B/4-HS

PF7-2p, napajanje sa gornje strane PF7-4p, napajanje sa gornje strane

FL7
L7-4./B-HS

T

W1

W2 2

1

N

N

PFL7, napajanje sa donje strane PF7-4p, napajanje sa donje strane

Z-FAM PF7-4p

AC

Z-FAM

PF7-4p
PL7-4B-HS

Z-FAM PF7-2p

AC

Z-KAM

PFL7
PL7-4B-HS

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 45

W1

�

W2

Z-FAM Z-KAM

Ostali ure|aji
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Ure|aj za automatsko uklju~enje Z-FW-LP, Z-FW-LPD, Daljinski upravlja~ki modul Z-FW-MO

Tehni~ki podaci

�eme veze

Dimenzije [mm]

Z-FW-LP Z-FW-LPD Z-FW-MO

Elektri~ni:

Mogu}i radni naponi 220-240 V AC 24-48 V DC �
Frekvencija 50/60 Hz � �
Kontrolni napon daljinskog upravljanja � � 24-230 V V AC/DC
Relejni izlaz za probu aktiviranja sa Z-FW � � 400 V AC max.
Relejni izlaz za alarm, bez-potencijalni 5 A/250 V AC 5 A/250 V AC �
Funkcije automatsko restartovanje automatsko restartovanje +UKLJ./ISKLJ./TEST
Selektor re�ima rada Automatski 5x Automatski 5x UKLJ., ISKLJ./RESET

ISKLJ./RESET ISKLJ./RESET
Min. trajanje impulsa 1 s: 50 Hz, 3 s: < 50 Hz
Vremena resetovanja ≥ 20 s; 30 s; 70 s; 10 min.; 1 hod
Vrem. razmak do uklju~. nakon prijema signala ≥ 25 s
Spremna za prijem signala uklju~ivanja 40 s nakon uklju~ivanja napona napajanja
Max. potro�nja struje 35 mA*) 380 mA / 24 V*) 3.5 mA

140 mA / 48 V*)

Snaga ure|aja 3.5 W*) 0.8 W*) 17 mW
*) U kompletu sa Z-FW-MO 

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm 45 mm 45 mm
Visina ure|aja 80 mm 80 mm 80 mm
�irina ure|aja 70 mm 70 mm 35 mm
Monta�a                                                                   brzo postavljanje sa 2-stepenim zabravljivanjem na DIN �inu IEC/EN 60715
Stepen za�tite                                                           IP20
Za�tita priklju~aka                   Za�ti}eni od direktnog dodira
Priklju~ci podizni priklju~ci
Presek napojnih provodnika 2 × 1.5 mm2 ili 1 × 2.5 mm2

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 46

Z-FW-LP Z-FW-LPD Z-FW-MO

Z-FW-LP, -LPD

Primer povezivanja

�ema povezivanja:
PF7-4p, napajanje sa gornje strane
Funkcija zvu~nog i svetlosnog alarma
*) polaritet po izboru

PF7-4p

Z-FW-
LPD

PL7-4..-HS

Z-FW-MO

PF7-4p
Z-FW-

LP

Z-FW-
MO

Napon napajanja
AC /DC 24-230 VElektri~ni sistem

� Oblikom kompatibilni ure|aji, pogodni za naknadnu ugradnju i namenjene za
automatsko resetovanje i daljinsko upravljanje PL6, PF6, PL7,  PF7, PHF7-4p, 
ZP-A40, ZP-A63, PFR, Z-MS

� Z-FW-LP, Z-FW-LPD za vi�estruko automatsko uklju~ivanje
� Mehani~ko spajanje elemenata, mogu}nost plombiranja 
� Mehani~ka uklopna mo} do max. PF7-100/4p, PL7-63/4p, PL6-63/4p
� O~itavanje radnog i alarmnog stanja preko zelene i crvene LE-diode
� Z-FW-MO: daljinski upravlja~ki modul za ure|aj za aut. uklju~enje. Tako|e

omogu}uje daljinsku probu ispravnosti za�titnog ure|aja diferencijalne struje.
� Z-FW-MO: isporu~uju se kao fabri~ki montirani kompleti uz Z-FW-LP(D)

Ostali ure|aji
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Modul za daljinsku probu ispravnosti Z-FW (za Z-FW-LP)

� Eksterni modul za probu ispravnosti sa otpornikom
za testiranje za�titnog ure|aja diferencijalne struje

� Odgovaraju}i "eksterni" test-prekida~ za kontrolu ispravnosti,
u skladu sa va�e}im propisima, zahvaljuju}i konstrukciji
prilago|enoj nazivnoj struji aktiviranja

� Za daljinsku probu sa daljinskim upravlja~kim ure|ajem
i automatskom sklopkom Z-FW-LP

� Zahvaljuju}i integrisanom prekidnom kontaktu K1-K2,
izbegnuti su ne�eljeni skokovi napona u strujnom kolu potro�a~a
tokom daljinskog isklju~ivanja

� Mo�e se koristiti i kao modul za daljinsko aktiviranje za PF, PHF7

Dimenzije [mm]

Primeri povezivanja
~

F7-2p

FW7

Z7-FWM

K1

W1

W2

K2
2

1

N

N

TEST

~

13

U1 U2

14

�ema veze: 
PF7-2p,
ZUDS napajanje sa gornje strane

~

FW7F7-4p

Z7-FWM

K1

W1

W2

K2
2

1

4 6 N

3 5 N

TEST

~

13

U1 U2

14

�ema veze: 
PF7-4p,
ZUDS napajanje sa gornje strane

Z-FW

PF7-4p Z-FW-LP

Z-FW PF7-2p
TEST TEST

Z-FW-LP

Ostali ure|aji

Oznake tipa i  kat. broja vidi na  strani 46
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Bio-sklopka Z-FFS/16

� LED naponskog voda
� Sklopka za automatsko isklju~ivanje sa napojnog voda

kada je potro�nja jednaka nuli
� Nije namenjena za potro�a~e sa elektronskim upravljanjem
� Isklju~uje oba pola
� 2 kontakta NO

Tehni~ki podaci

Elektri~ni: 
Nazivni napon 230 V AC
Tolerancija -15% do +10%
Frekvencija 48-63 Hz
Trajanje operacije 100%
Napon detektovanja 200-250 mV DC
Nazivna struja 5-200 mA
Struja prekidanja konstantna, cca 70%

od nazivne struje
Napon propadanja > 10% od nazivnog napona
Ka�njenje aktiviranja konstantno, 0,5 s
Vremensko ka�njenje prekida konstantno, 6 s
Ta~nost ± 10%
Zelena LED uklju~ena indikacija napajanja
�uta LED uklju~ena indikacija relejnog izlaza

Izlazno kolo 2 bezpotencijalna
kontakta NO

Sklopna mo} 4000 VA (16 A/250 VAC)
Za�titni osigura~ 16 A (brzi)
Broj mehani~kih operacija 30 × 106 operacija
Broj elektri~nih operacija 2 × 105 operacija pri 1000 VA

termi~kog optere}enja
Frekvencija prekidanja max. 60/min pri 100 VA

termi~kog optere}enja
max. 6/min pri 1000 VA
termi~kog optere}enja
(prema standardu IEC 664-1)

Napon kola 250 VAC
(prema standardu IEC 664-1)

Prenaponska za�tita 4 kV, prenaponska kat. III
(prema standardu IEC 664-1)

Osnovni otpornik Z-NKA koristi se u kombinaciji sa
potro�a~em velike impedanse
pritiskom na dugme Z-NKA se
aktivira na 5 min. sve dok je 
potro�a~ priklju~en, 
automatsko isklju~ivanje
Z-NKA nema efekta

Mehani~ki: 
Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 87 mm
�irina ure|aja 35 mm
Monta�a brzo postavljanje na 

DIN �inu IEC/EN 60715
Stepen za�tite IP40
Instalacija u bilo kom polo�aju
Presek napojnih provodnika 1 × 0,5-4 mm2

2 × 0,5-2,5 mm2

Sila zavrtanja �rafova max. 1 Nm
Temperatura ambijenta od -25° do +55 °C
Temperatura skladi�tenja od -25° do +70 °C
Temperatura transporta od -25° do +70 °C
Relativna vla�nost od 15% do 85% (prema

standardu IEC 721-3-3)

�ema veze

Oznake tipa i  kat. broja vidi na strani 46

Ostali ure|aji

Dimenzije (mm) Primer povezivanja

Z-NKA... se jedino koristi za elektronska optere}enja sa velikom impendansom.

Napomena: osnovni otpornik se povezuje u paraleli sa optere}enjem.

Z-NKA (adapter)

Load 230V

Supply voltage 230V
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Uti~nica sa za�titnim uzemljenjem Z-SD

� Ispunjava standarde VDE, ÖVE
� Mogu}nost vij~ane veze
� �irina 2.5 MJ
� Model -BS sa za�titom za decu i kontaktom za uzemljenje

Tehni~ki podaci

Elektri~ni: 

Nazivni napon 250 V AC
Nazivna struja 10/16 A (DC/AC)

Mehani~ki: 

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 76 mm
�irina ure|aja 44 mm
Monta�a brzo postavljanje na 

DIN �inu IEC/EN 60715,
mogu}nost vij~ane veze

Stepen za�tite                                        IP40
Gornji i donji priklju~ci podizni priklju~ci
Presek napojnih provodnika 1 � 2 × 2.5 mm2

�ema veze

Dimenzije [mm]
Z-SD230-BS

Isklopni indikator skidanja prednje plo~e Z-MFPA

� Mehani~ka sklopka za aktiviranje PL6, PFL6, ZP-A40, ZP-A63, PL7, PFL7
� Aktivira se prilikom skidanja prednje plo~e razvodne table
� Maksimalna mo} okidanja: 4 + 4 simetri~na pola (4 levo + 4 desno)
� Mogu}nost zabravljivanja zakretanjem kada se pipak za aktiviranje nalazi u

potisnutom polo�aju (prilikom servisnih intervencija)
� Ispunjava standarde za automatsko isklju~ivanje sa napajanja prilikom

skidanja prednje plo~e razvodne table (vidi ^SN 33 2000-4-41, ~l. 412.2.4, 
EN 60439-1, ~l. 7.4.2.2.3b)

Tehni~ki podaci

Mehani~ki: 

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 80 mm
�irina ure|aja 17.5 mm
Monta�a brzo postavljanje na 

DIN �inu IEC/EN 60715

�ema na~ina rada

Dimenzije [mm]

17.5

4580

44

60

Funkcija

max. 4 pola max. 4 pola mehani~ko aktiviranje priklju~enih ure|aja

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 47

Z-SD230

Ostali ure|aji
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Primer povezivanja � "ILI" Kolo, Sistem za izduvavanjePrimer povezivanja � Prioritet ka pumpi

Primer povezivanja � Radno stanje

Prioritetni (strujni) relej Z-LAR/

� Za jednostavno prioritetno priklju~ivanje va�nih potro�a~a
� Za brz porast struje
� Efikasno elimisanje skupih vr�nih optere}enja (nagla zagrevanja)
�  Integrisani pomo}ni kontakti, 1 NC ili 1 NO ili 1 CO kontakt
� Bez-potencijalni NC i NO kontakti

Tehni~ki podaci

Z-LAR/8 Z-LAR/16 Z-LAR/32

Elektri~ni: 

Nominal termi~ka struja Ith 8 A 16 A 32 A
Nazivni napon Un 250 V AC 250 V AC 250 V AC
Struja reagovanja IAN 3 A 10 A 15 A
Struja otpu�tanja IA ≤ 1.8 A ≤ 4.2 A ≤ 7.4 A
Max. frekvencija elektri~nog uklju~ivanja 3600/h 3600/h 3600/h
Nazivni napon izolacije Ui 440 V 440 V 440 V
Potro�nja pri Ith

Efektivna snaga 3.4 W 1.95 W 3.17 W
Prividna snaga 7.7 VA 4.7 VA 7.4 VA

Nazivni vr�ni napon Uimp 4 kV 4 kV 4 kV
Ja~ina za�titnog pred-osigura~a max. 10 A max. 16 A max. 32 A
Uklopni kontakt:
Funkcija NC, NO, CO

Pred-osigura~ max. 10 A gL max. 16 A gL max. 32 A gL
Zazor izme|u kontakata *) < 3 mm (µ) < 3 mm (µ) < 3 mm (µ)
Uklopna mo} 1 A/250 V~ 1 A/250 V~ 1 A/250 V~
Minimalna uklopna mo} 300 mW 300 mW 300 mW
Minimalni radni napon 12 V 12 V 12 V

Radni vek elektri~ne komponente 100,000 radnih ciklusa
*) Zazor izme|u kontakata manji od 3 mm.

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm                           45 mm 45 mm
Visina ure|aja 80 mm                           80 mm 80 mm
�irina ure|aja 17.5 mm (1 MJ)              17.5 mm (1 MJ)               17.5 mm (1 MJ)
Monta�a                                                                          brzo postavljanje na DIN �inu EC/EN 60715
Stepen za�tite IP20 IP20 IP20
Gornji i donji priklju~ci podizni priklju~ci podizni priklju~ci podizni priklju~ci
Stepen za�tite priklju~aka IP20 IP20 IP20
Presek napojnih provodnika

Glavnog strujnog kola 2 × 10 mm2 2 × 10 mm2 2 × 10 mm2

Dopunskog strujnog kola 2 × 2.5 mm2 2 × 2.5 mm2 2 × 2.5 mm2

Momenat pritezanja vijaka priklju~aka
Glavnog strujnog kola max. 2.4 Nm max. 2.4 Nm max. 2.4 Nm
Dopunskog strujnog kola max. 1 Nm max. 1 Nm max. 1 Nm

�ema veze

Dimenzije [mm]

Tip -O Tip -S Tip -W

npr. grejna
instalacija

Pumpa

npr. ventilator

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 47

zeleno  . Motor UKLJU^EN
crveno  . Motor ISKLJU^EN

npr. Z-UEL230

IV IV IV

Ostali ure|aji
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Signalne lampice Z-.EL, Z-.DL., Z-BEL;Tasteri Z-PU.; Sklopke Z-SW.

� Dug radni vek
� Boja LE-diode mo�e se odabrati odgovaraju}im povezivanjem
� Opcija blinkanja diode posti�e se jednostavnim kori�}enjem

razli~itih priklju~aka, sa opcijom zamene,
nema potrebe za dodatnim relejima (Z-BEL)

Tehni~ki podaci

�eme veze

Dimenzije [mm]

Z-.EL, Z-.DLD, Z-BEL Z-PU, Z-PUL Z-SW, Z-SWL

Elektri~ni:

Nazivni napon � 250 V AC 250 V AC
Frekvencija � 50 Hz 50 Hz
Nazivna struja � 16 A 16 A
LED

Nazivni napon 230 V AC/DC 230 V AC/DC 230 V AC/DC
24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC

Opseg radnih napona (50 V) 110-240 V AC/DC (50 V) 110-240 V AC/DC (50 V) 110-240 V AC/DC
(5 V)12-24 V AC/DC (5 V)12-24 V AC/DC (5 V)12-24 V AC/DC

Ja~ina osvetljenja 15 mcd 15 mcd 15 mcd
Potro�nja 2 W 2 W 2 W

Uklopni kontakt � 16 A/250 V~ 16 A/250 V~
Tip kontakta � 1NO, 2NO, 1NO+1NC, 2NC  1NO, 2NO, 1NO+1NC
Frekvencija blinkanja typ. 2 Hz (Z-BEL) � �
Maksimalna ja~ina pred-osigura~a kratkog spoja � 20 A gG 20 A gG

Mehani~ki: 

Boja LE-diode crvena, zelena, narand�asta narand�asta
crvena + zelena
crvena / zelena,
narand�asta, plava

Boja tastera - zelena � NO-kontakt crna
crvena � NC-kontakt
crna � NO/NC-kontakt

Veli~ina okvira 45 mm 45 mm 45 mm
Visina ure|aja 90 mm 90 mm 90 mm
�irina ure|aja 17.5 mm (1 MJ) 17.5 mm (1 MJ) 17.5 mm (1 MJ)
Monta�a brzo postavljanje sa 2-stepenim zabravljivanjem na DIN �inu EC/EN 60715
Stepen za�tite za�titnog ure|aja IP20 IP20 IP20
Priklju~ci podignuti podignuti podignuti
Presek napojnih provodnika 1-10 mm2 1-10 mm2 1-10 mm2

Izdr�ljivost na atmosferske uslove prema stand. IEC/EN 60068 prema stand. IEC/EN 60068 prema stand. IEC/EN 60068

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 48, 49

Z-EL/OR   Z-UEL (crveno/zel.) Z-UDL Z-PU Z-PUL Z-SW Z-SWL

Primer povezivanja za LE-diodu crveno/zelenu
L(+) ... L(+) �> isti potencijal
N(�) = neutralni vod

Izmena boje povezivanjem
R- ili G-priklju~nog konektora.

ili

crvena zelena

Primer povezivanja blinkaju}e diode
L(+) ... L(+) �> isti potencijal
N(�) = neutralni vod

Izmena boje povezivanjem
X2- or X3-priklju~nog konektora.

ili

crvena

Ostali ure|aji
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Tasteri Z-T; Kontrolne sklopke Z-S/, Z-S32/; Preklopne sklopke Z-S/.W

� Konstrukcija usagla�ena sa standardom IEC 60669, VDE 0632
� Tipovi Z-S/WM i /2WM sa centralnim polo�ajem (0-polo�aj)

Tehni~ki podaci

�eme veze

Dimenzije [mm]

Z-T/ Z-S../ Z-S/.W

Z-T/ Z-S/.W

Z-T/ Z-S../ Z-S/.W

Elektri~ni: 

Nazivni napon 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC
Frekvencija 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Nazivna struja 16 A/230 V~ 16, 32 A/230 V~ 16 A/230 V~
Sklopna mo} � 1.25 × In; 1.1 × Un 1.25 × In; 1.1 × Un
Ja~ina struje kratkog spoja 10 kA 10 kA 10 kA

Mehani~ki: 

Boja ru~ice � crne boje crne boje
Boja tastera zeleni � NO � �

crni � NO/NC
Veli~ina okvira 45 mm 45 mm 45 mm
Visina ure|aja 80 mm 80 mm 80 mm
�irina ure|aja 17.5 mm (1 MJ) 17.5 mm (1 MJ) 17.5 mm (1 MJ)
Monta�a brzo postavljanje sa 2-stepenim zabravljivanjem na DIN �inu EC/EN 60715
Stepen za�tite IP20 IP20 IP20
Priklju~ci podizni priklju~ci podizni priklju~ci podizni priklju~ci
Presek napojnih provodnika 1-10 mm2 1-10 mm2 1-10 mm2

Otpornost na atmosferske uslove prema stand. IEC/EN 60068 prema stand. IEC/EN 60068 prema stand. IEC/EN 60068

Z-S../

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 49, 50

Ostali ure|aji
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Grebenasti prekida~i Z-DS

� Grebenasti prekida~i serije Z-DS modularnog su dizajna:
sam prekida~ sastoji se od dela sa hvataljkom i uklopnog dela. Grebenasti kon-
takti (odakle jo� i naziv grebenasti prekida~) pokre}u se putem stabilne alumini-
jumske osovine, otporne na uvijanje. Uklopni deo sastoji se od jedne ili vi�e
uklopnih }elija, svaka sa po jednim ili dva zasebna kontakta. Spojevi uklopnih
susednih priklju~aka (koji su neophodni kod voltmetrske preklopke
Z-DSV) upresovani su u samu uklopnu komponentu.
Samim tim, nema nikakvih prepreka kod povezivanja priklju~aka.

� Primena:
Podesni su za sve namene, npr. za uklju~ivanje motora, gara�nih vrata, ventila-
tora, roletni, kontrolu grejnih sistema, rasvete, kao instrumentne preklopke,
upravljanje razli~itim ure|ajima, itd.

Tehni~ki podaci

Dimenzije [mm]

�eme veze

Usagla�eni sa stand. IEC 60947-3, IEC 60947-5-1, VDE 0660, EN 60947-3, SEV
Nominalna termi~ka struja Ith otvorena A 20
Nominalna termi~ka struja Ithg hermeti~ki zatvorena A 20
Nominalni radni napon Ue V 690
Uimp = 6 kV
Uslovi isklju~ivanja prema ÖVE, IEC zadovoljeni doV 440
Prekidna mo} strujnog kola Iv

3 × 220-440V A 160
3 × 500 V A 100

3 × 660-690V A 80
Upotrebna kategorija AC21A, AC21B
Uklju~ivanje otporni~kih potro�a~a 
uklju~uju}i i niska preoptere}enja
Nominalna radna struja In A 20
Upotrebna kategorija AC23A, AC23B
Uklju~ivanje motora i ostalih 
visoko induktivnih potro�a~a
Nominalna radna struja In 400V A 16
Nominalna snaga 220-240V kW 4
3-faze, 3-pola 380-440V kW 7.5

500V kW 7.5
660-690V kW 7.5

Prekida~ za startovanje zvezda-trougao
za kavezne motore
Nominalna snaga
3-faze, 3-pola 220-240V kW 3.7

380-415V kW 7.5
Upotrebna kategorija AC3
Uklju~ivanje 3-faznih AC motora
Nominalna radna struja In 400V A 12
Nominalna snaga 220-240V kW 3
3-faze, 3-pola 380-440V kW 5.5

500V kW 5.5
660-690V kW 5.5

Upotrebna kategorija AC15
Uklju~ivanje elektromagnetnih ure|aja, 
kontaktora, ventila, povla~nih elektromagneta
Nominalna radna struja In up to 240V A 6

380-440V A 4
2-polno iskop~avanje 500V A 5
Upotrebna kategorija DC21A, DC21B
Uklju~ivanje otporni~kih potro�a~a
Vremenska konstanta L/R    1 ms
Nominalna radna struja In
1-polna 30V A 20

60V A 4
110V A 0.6
220V A 0.3
440V A �

Upotrebna kategorija DC3 - DC5
Uklju~ivanje ��ant� motora 
i redno vezanih motora
Vremenska konstanta L/R   15 ms
Nominalna radna struja In
1-polna 30V A 8

60V A 1
110V A 0.3

Presek provodnika
jedno�ilnih ili vi�e�ilnih mm2 1 � 2.5
licnasti provodnici mm2 0.75 � 2.5
licnasti provodnici sa sredi�njom �icom i ~aurom mm2 0.75 � 1.5
vijak priklju~ka M3.5
provodnika po priklju~ku 2
Uklju~ivanje kapacitivnih potro�a~a 
maksimalna uklopna mo}

do 500V A 140
Stepen za�tite
sa zadnje strane IP20

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 50

Ostali ure|aji

VI
VI

Z-DSA1-01 Z-DSA2-01 Z-DSA2-01-SL Z-DSU1-102 Z-DSU1-H0A

Z-DSU1-T0N Z-DSU2-102 Z-DSU2-H0A Z-DSU3-102 Z-DSU2-12

Z-DSV-LL Z-DSV-LLLN Z-DSV-LN
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Za�tita od kratkog spoja
max. ja~ina osigura~a gL (gG) A 20
Nazivna kratkotrajna vr�na struja
(struja tokom 1 sekunde) 3000 A 250
Uslovna nazivna struja kratkog spoja kAeff 10

Kapacitet kratkotrajnog optere}enja
Trajanje optere}enja 3 s A 100
(navedene vrednosti odnose se samo 10 s A 60
na ve} zatvorene kontakte) 30 s A 35

60 s A 25

Grebenasti prekida~ Z-DS za sisteme rasvete

Z-DS...
Upotrebna kategorija AC1 Nazivna radna struja 60°C Ie AC1 A 20
Upotrebna kategorija AC5  Nazivna radna snaga cosϕ = 0.5 kW 1.1

220-240V~ cosϕ = 0.9 kW 0.4
DUO kW 3

Upotrebna kategorija AC5b Nazivna radna snaga kW 1.4
220-240V~

Inkadescenti izvori svetla

Snaga Struja Z-DS...
Upotrebna kategorija AC5b W A max. broj sijalica po strujnom vodu pri 230 V, 50 Hz
Inkadescentni izvori svetla AC5B 60 0.27 22

100 0.45 13
200 0.91 7
300 1.36 4
500 2.27 3
1000 4.5 1

Fluorescentne cevi, �ivine sijalice

Upotrebna kategorija AC5a Snaga                Struja Kondenzator Z-DS...
Tip izvora svetla W A µF max. broj sijalica po strujnom vodu pri  230 V, 50 Hz

Fluo-cevi 11 0.16 � 60
bez kompenzacije ili 18 0.37 2.7 25
sa serijskom kompenz. 24 0.35 2.5 25

36 0.43 3.4 20
58 0.67 5.3 14
65 0.67 5.3 13
85 0.8 � 11

Fluo-cevi 11 0.07 � 2 × 100
sa starterskim kolom 18 0.11 � 2 × 50

24 0.14 � 2 × 40
36 0.22 � 2 × 30
58 0.35 � 2 × 20
65 0.35 � 2 × 15
85 0.47 � 2 × 10

Fluo-cevi 11 0.16 2.0 30
sa paralelnom komp. 18 0.37 2.0 20

24 0.35 3.0 15
36 0.43 4.5 10
58 0.67 7.0 6
65 0.67 7.0 5
85 0.8 8.0 4

Fluo-cevi 18 0.09 � 40
sa elektronskim 36 0.16 � 20
balastom 58 0.25 � 15

2 × 18 0.17 � 2 × 20
2 × 36 0.32 � 2 × 10
2 × 58 0.49 � 2 × 7

�ivine sijalice 50 0.61 � 16
visokog pritiska 80 0.8 � 12
bez kompenzacije 125 1.15 � 8
npr.: HQL, HPL

250 2.15 � 4
400 3.25 � 3
700 5.4 � 1
1000 7.5 � 1

�ivine sijalice, 50 0.28 7 7
visokog pritiska 80 0.41 8 5
sa kompenzacijom 125 0.65 10 3
npr.: HQL, HPL

250 1.22 18 2
400 1.95 25 1
700 3.45 45 1
1000 4.8 60 �

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 50

Ostali ure|aji
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Snaga Struja Kondenzator Z-DS...
Tip izvora svetla W A µF max. broj sijalica po strujnom vodu pri 230 V, 50 Hz

Metal-halidne sijalice, 35 0.53 � 22
bez kompenzacije, 70 1 � 12
npr. HQI, HPI 150 1.8 � 6

250 3 � 4
400 3.5 � 3
1000 9.5 � 1
2000 16.5 � �

Metal-halidne sijalice, 35 0.25 6 8
sa kompenzacijom, 70 0.45 12 4
npr. HQI, HPI 150 0.75 20 2

250 1.5 33 1
400 2.1 35 1
1000 5.8 95 �
2000 11.5 148 �

Transformatori 20 � � 40
za niskonaponske 50 � � 20
halogene lampe 75 � � 13

100 � � 10
150 � � 7
200 � � 5
300 � � 3

Metal-halidne sijalice

Sijalice sa sumpornim parama
Snaga Struja Kondenzator Z-DS...
W A µF max. broj sijalica po strujnom vodu pri 230 V, 50 Hz

Sijalice sa sumpornim parama 35 1.5 � 7
niskopritisne 55 1.5 � 7
bez kompenzacije 90 2.4 � 4

135 3.5 � 3
150 3.3 � 3
180 3.3 � 3
200 3.3 � 3

Sijalice sa sumpornim parama 35 0.31 20 3
niskopritisne 55 0.42 20 2
sa kompenzacijom 90 0.63 30 1

135 0.94 45 1
150 1 40 1
180 1.16 40 1
200 1.32 25 1

Sijalice sa sumpornim parama 150 1.8 � 5
visokopritisne 250 3 � 4
bez kompenzacije 330 3.7 � 3

400 4.7 � 2
1000 10.3 � 1

Sijalice sa sumpornim parama 150 0.83 20 2
visokopritisne 250 1.5 33 2
sa kompenzacijom 330 2 40 1

400 2.4 48 1
1000 6.3 106 �

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 50

Ostali ure|aji
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Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 50

Vremenski releji ZR

Funkcije
� ZRER/W

E sa odlo�enim uklju~enjem
R sa odlo�enim isklju~enjem

� ZRMF1/W, ZRMF2/WW
E sa odlo�enim uklju~enjem
R sa odlo�enim isklju~enjem
Ws sa impulsnim kontaktom, sa kontrolnim kontaktom
Wa sa impulsnim kontaktom, sa kontrolnim kontaktom
Es sa odlo�enim uklju~enjem, sa kontrolnim kontaktom
Wu sa naponskim kontrolisanjem i impulsnim kontaktom
Bp pulsni signal koji po~inje pauzama

� ZRTAK/W
lp odbrojavanje vremena, po~inje nakon pauze
li odbrojavanje vremena, po~inje sa impulsom

Indikacija:
ZRER/W, ZRMF1/W, ZRMF2/WW 
Zelena LED U/t ON: indikacija stanja, uklju~eno
Zelena LED U/t pulsiraju}a: indikacija vremenskog perioda
�uta LED R ON/OFF: indikacija izlaznog releja
ZRTAK/W 
Zelena LED U/t ON: indikacija stanja, uklju~eno
Zelena LED U/t sporo pulsiraju}a: indikacija vremenskog perioda t1
Zelena LED U/t brza pulsiraju}a: indikacija vremenskog perioda t2
�uta LED R R ON/OFF: indikacija izlaznog releja

Tehni~ki podaci

Elektri~ni:

Usagla�eno sa standardom EN 60669
Osnovna ta~nost ±1% (na punoj skali)
Ta~nost pode�avanja < 5% (od pode�ene vrednosti)
Ta~nost ponavljanja < 0.5% or ±5ms
Uticaj napona �
Uticaj temperature ≤ 0.01% / °C
Ulazno kolo:
Napon napajanja

Priklju~ci A1-A2 24V to 240V AC/DC, 
24V/-15% to 240V/+10%

Nominalna frekvencija 48 to 63Hz
Nominalna potro�nja

Tip: .../W 4VA (1.5W)
Tip: .../WW 6VA (2W)

Radni re�im 100%
Ponovo funkcionalni nakon 100 ms
Kolebanje difer. struje kod DC 10%
Napon otpu�tanja >30% min. napon napajanja
Izlazno kolo: bezpotencijalni kontakt CO
Sklopna mo} 2000 VA (8A / 250V AC)
Za�titni osigura~ 8A brzi
Radni vek mehani~kih komponenti 20 × 106 radnih ciklusa
Radni vek elektri~nih komponenti

pri otporni~kom optere~enju 1000 VA 2 × 105 radnih ciklusa
Frekvencija uklju~ivanja

pri otpor. optere}enju 100 VA max. 60/min,
pri otpor. optere}enju 1000 VA
(prema standardu IEC 60947-5-1) max. 6/min 

Nazivni prenapon 4kV
Kategorija prenapona III (prema standardu

IEC 60664-1)

Kontrolni kontakt:
Ulazni nosa~i potencijala Terminali A1-B1
Maximum du�ina provodnika 10m
Minimalno trajanje upravlja~kog impulsa

DC 50 ms
AC 100 ms

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 87 mm
�irina ure|aja 17.5 (/W) i 35 (/WW) mm
Stepen za�tite IP40
Polo�aj ugradnje opcioni
Za�tita priklju~aka za�ti}eni od dodira rukom

BGV A3, ÖVE-EN 6
Presek napojnih provodnika

1 × 0,5-2,5 mm2

1 × 4 mm2

2 × 0,5-1,5 mm2 with/without multicore cable end
2 × 2,5 mm2 flexible without multicore cable end

Momenat pritezanja
vijaka priklju~aka max. 1 Nm
Dozvoljena relativna vla�nost 15% to 85%

prema standardu IEC 60721-3-3
klase 3K3

Temperatura okoline od -25 do +55 °C
prema standardu IEC 60068-1

Temperatura transporta
i skladi�tenja od -25 do +70 °C

Stepen zaga|enosti 2
u ugra|enom stanju 3

�eme veze

Dimenzije (mm)Vremenski opseg

Apsolutni vremenski opseg Opseg pode�avanja
1 s 50 ms 1 s
10 s 500 ms 10 s
1 min 3 s 1 min
10 min 30 s 10 min
1 h 3 min 1 h
10 h 30 min 10 h
100 h 5 h 100 h

Tip ZRTAK/W Tip ZRER/W, ZRMF1/W

Tip ZRMF2/WW 
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Opis funkcija

� Sa odlo�enim uklju~enjem (E)
Kada se na ure|aj dovede napon napajanja U (zelena LE-dioda U/t trep}e), pode�eno vreme t po~inje da odbrojava. ^im
vreme t istekne (svetli zelena LE-dioda U/t), uklju~uje se izlazni relej R (pali se �uta LE-dioda). Ovakvo stanje se zadr�ava
do isklju~ivanja napajanja. Ukoliko do|e do isklju~ivanja napajanja pre isteka vremena t, isteklo vreme se bri�e i po~inje
od nule prilikom slede}eg uklju~ivanja napajanja.

� Sa odlo�enim isklju~enjem (R)
Napon napajanja U mora biti stalno prisutan (svetli zelena LE-dioda U/t). Kada je kontrolni kontakt S zatvoren, uklju~uje se 
izlazni relej R (pali se �uta LE-dioda). Kada se kontrolni kontakt S otvori, pode�eno vreme t po~inje da odbrojava (zelena
LE-dioda trep}e). ^im vreme t istekne (svetli zelena LE-dioda U/t), isklju~uje se izlazni relej R (gasi se �uta LE-dioda).
Ako se kontrolni kontakt ponovo zatvori pre isteka vremena t, isteklo vreme se bri�e i u slede}em ciklusu po~inje od nule.

� Impuls nakon zatvaranja kontrolnog kontakta (Ws)
Napon napajanja U mora biti stalno prisutan (svetli zelena LE-dioda U/t). Kada se kontrolni kontakt S zatvori, uklju~uje se 
izlazni relej R (pali se zelena LE-dioda U/t) i vreme t po~inje da odbrojava (zeleni LE-dioda U/t trep}e). Posle isteka
vremena t (zelena LE-dioda U/t svetli) isklju~uje se izlazni relej (gasi se �uta LE-dioda). Za vreme intervala, kontrolni
kontakt mo�e se uklju~iti po �elji. Novi ciklus mo�e otpo~eti tek kada se okon~a ciklus koji je trenutno u toku.

� Impuls nakon otvaranja kontrolnog kontakta (Wa)
Napon napajanja U mora biti stalno prisutan (svetli zelena LE-dioda U/t). Zatvaranje kontrolnog kontakta S nema nikakvog 
efekta na polo�aj kontakata izlaznog releja R. Kada se kontrolni kontakti otvore, uklju~uje se izlazni relej R (pali se �uta
LE-dioda) i pode�eno vreme t po~inje da odbrojava (zelena LE-dioda U/t trep}e). ^im vreme t istekne (zelena LE-dioda U/t
svetli) isklju~uje se izlazni relej R (gasi se �uta LE-dioda). Kontrolni kontakt mo�e se uklju~iti po �elji i dok te~e vreme t.
Novi ciklus mo�e otpo~eti tek kada se okon~a ciklus koji je trenutno u toku.

� Sa odlo�enim uklju~enjem i kontrolnim kontaktom (Es)
Napon napajanja U mora biti stalno prisutan (svetli zelena LE-dioda U/t). Kada je kontrolni kontakt S zatvoren, pode�eno
vreme t po~inje da odbrojava (zelena LE-dioda U/t trep}e). ^im vreme t istekne (svetli zelena LE-dioda U/t), uklju~uje se
izlazni relej R (pali se �uta LE-dioda). Ovakvo stanje se zadr�ava sve dok se kontrolni kontakt ponovo ne otvori. Ukoliko se
kontrolni kontakt otvori pre isteka vremena t, isteklo vreme se bri�e i u slede}em ciklusu po~inje od nule.

� Naponski kontrolisani impulsni kontakt (Wu)
Kada se na ure|aj dovede napon napajanja U, uklju~uje se izlazni relej R (svetli �uta LE-dioda), i pode�eno vreme t (zelena
LE-dioda U/t trep}e) po~inje da odbrojava. ^im vreme t istekne (svetli samo zelena LE-dioda U/t), isklju~uje se izlazni relej R
(gasi se �uta LE-dioda). Ovakvo stanje se zadr�ava do isklju~ivanja napajanja. Ukoliko do|e do isklju~ivanja napajanja pre
isteka vremena t, isklju~uje se izlazni relej. Isteklo vreme se bri�e i po~inje od nule prilikom slede}eg uklju~ivanja napajanja.

� Pulsni signal koji po~inje pauzom (Bp)
Kada se na ure|aj dovede napon napajanja U (pali se zelena LE-dioda U/t), pode�eno vreme t po~inje da odbrojava.
^im vreme t istekne, uklju~uje se izlazni relej R (pali se �uta LE-dioda), a pode�eno vreme t po~inje ponovo da odbrojava.
Nakon isteka vremena t isklju~uje se izlazni relej R (gasi se �uta LE-dioda). Izlazni relej se aktivira u odnosu 1:1 sve dok se
ne isklju~i napon napajanja.

� Odbrojavanje vremena, po~inje nakon pauze (Ip)
Kada se na ure|aj dovede napon napajanja U, pode�eno vreme t1 po~inje da odbrojava (zelena LE-dioda U/t sporo trep}e).
^im vreme t1 istekne, uklju~uje se izlazni relej R (pali se �uta LE-dioda), a tada po~inje da odbrojava pode�eno vreme t2
(zelena LE-dioda U/t brzo trep}e). Nakon isteka vremena t2, isklju~uje se izlazni relej R (gasi se �uta LE-dioda). Izlazni relej
se uklju~uje u odnosu t1:t2 sve dok se ne isklju~i napon napajanja.

� Odbrojavanje vremena, po~inje impulsom (Ii)
Kada se na ure|aj dovede napon napajanja U, uklju~uje se izlazni relej R (pali se �uta LE-dioda), i pode�eno vreme
t1 po~inje da odbrojava (zelena LE-dioda U/t sporo trep}e). ^im vreme t1 istekne, isklju~uje se izlazni relej R (gasi se
�uta LE-dioda), a pode�eno vreme t2 po~inje da odbrojava (zelena LE-dioda U/t brzo trep}e). Po isteku vremena t2,
ponovo se uklju~uje izlazni relej R (pali se �uta LE-dioda). Izlazni relej se uklju~uje u odnosu t1:t2 sve dok se ne isklju~i
napon napajanja.

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 50
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Impulsni relej Z-S

� Relej u impulsnom re�imu rada za uklju~ivanje elektri~nih potro�a~a
� U skladu sa standardom EN/IEC 60699
� Po veli~ini kompatibilni sa ostalim instalacionim ure|ajima
� Tinjalice na paralelno vezanim svetle}im tasterima proizvode reaktivne  

struje koje se moraju kompenzovati kondenzatorskim blokom Z-S/KO
� Za max. broj paralelno vezanih tinjalica, vidi Tehni~ke podatke.

Sigurnost:
� Opcioni opti~ki prikaz radnog stanja putem LE-dioda
� Polo�aj releja vidi se na prednjoj plo~i po polo�aju tastera
� Svi priklju~ci � namotaj i kontakti � obele�eni su radi bezbednog povezivanja.

Nemogu}e je pogre�no povezivanje vodova.
� Izra|en od vatrootpornog materijala i plastike bez hlora i halogenih 

primesa.

Prednosti:
� Tiho uklju~ivanje kontakata
� Jednostavno povezivanje zahvaljuju}i velikim priklju~cima, otvorenim u startu
� Jednostavno postavljanje na 35 mm DIN �inu
� Visok nivo fleksibilnosti zahvaljuju}i raznovrsnim konfiguracijama kontakata

Tehni~ki podaci

Elektri~ni: 

Usagla�eno sa standardom EN 60669-2-2
Broj polova 1 do 3
Glavni kontakti

NO                                                   1, 2, 3 i 4 (1 MJ)
CO 1, 2 (1 MJ, 2 MJ)

Komandno kolo
Nazivni kontrolni napon  Us 12, 24, 48, 230 V AC

12, 24 V DC
Nazivna frekvencija 50 Hz
Radni opseg 0.9 � 1.1 × Us
Snaga uklju~enja namota 12 VA / obi~no 7 VA
Max. broj paralelno vezanih tastera neograni~en
Max. broj paralelno vezanih svetl. tastera
sa tinjalicom (230 V, 0.6 mA)

bez kompenzacije 8 jed. (1 MJ), 15 jed. (2 MJ)
sa kompenzacijom 1 × Z-S/KO (Z-JC/KO) 23 jed. (1 MJ)
sa kompenzacijom 2 × Z-S/KO (Z-JC/KO) 46 jed. (1 MJ), 43 jed. (2 MJ)

Trajanje upravlja~kog impulsa
minimalno > 200 ms
preporu~eno < 1 min
maksimalno ~ 1 sat, < 100 %, sa 

odstojnikom Z-DST
Osetljivost na upravlja~ki impuls 

kod uklju~ivanja usponska ivica
kod prekida opadaju}a ivica

Nazivni vr�ni napon Uimp 2 kV (1.2 / 50 µs)
Potro�a~ko strujno kolo

Nazivni radni napon Un 250 / 415 V AC
Minimalni radni napon Umin 24 V AC / DC
Nazivni napon izolacije Ui 500 V
Nazivni vr�ni napon Uimp 4 kV (1.2 / 50 µs)
Termi~ka struja Ith 16 A AC
Nazivna ja~ina radne struje Ie 16 A AC

Nazivna ja~ina konstantne struje Iu 16 A AC
Nazivna struja DC Ie

24 V 16 A DC
48 V 12.5 A DC
230 V 1 A DC

Uslovna nazivna struja kratkog spoja Iq 10 kA (sa 20 A gL/gG)
Trajanje skoka impulsa < 10 ms  (obi~no < 5 ms)
Radni vek         elektri~nih komp. ≥ 40 × 103 radnih ciklusa

mehani~kih komp. ≥ 1 × 106 radnih ciklusa

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 90 mm
�irina ure|aja 17.5 mm (1 MJ)
Monta�a brzo postavljanje na 

DIN �inu IEC/EN 60715,
Stepen za�tite                                         IP20
Radni polo�aj ure|aja bilo koji polo�aj
Gornji i donji priklju~ci podizni priklju~ci
Presek napojnih provodnika

Kontakt i namotaj 0,5-10 mm2 jedan ili vi�e vodova
0,5-6 mm2 licnasti provodnik 
sa zavr�etkom

Radna temperatura okoline od -20 °C do +45 °C
Ukupni zazor izme|u kontakata > 5mm / zasebni kontakti
Materijal kontakata ne sadr�i kadmijum

Pribor
Kondenzator Z-S/KO 1.5 µF, 240 V AC
Grupni blok Z-SC/GP 240 V AC

�eme veze 
1TE  Z-S./.
�S� �SS� �W� Z-SB../SS
1 NO 2 NO 1 CO 2 NO

2TE  Z-S./.
�WW� �2S2O�
2 CO 2 NO / 2 NC

Dimenzije [mm]

MU MU MU

Z-S/KO
MU

Ostali ure|aji

1 MU1 MU 2 MUZ-SB../SS, 1 MU
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Impulsni relej Z-SC sa centralizovanim upravljanjem

� Relej u impulsnom re�imu rada za uklju~ivanje elektri~nih potro�a~a
� U skladu sa standardom EN/IEC 60699
� Po veli~ini kompatibilni sa ostalim instalacionim ure|ajima
� Mogu}nost dva nivoa upravljanja � lokalnog i centralizovanog
� Tinjalice na paralelno vezanim setl. tatserima proizvode reaktivne 

struje koje se moraju kompenzovati kondenzatorskim blokom Z-S/KO
� Za max. broj paralelno vezanih tinjalica, vidi Tehni~ke podatke.

Sigurnost:
� Polo�aj releja vidi se na prednjoj plo~i po polo�aju tastera
� Svi priklju~ci - namotaj i kontakti - obele�eni su radi bezbednog povezivanja.

Nemogu}e je pogre�no povezivanje vodova.
� Izra|en od vatrootpornog materijala i plastike bez hlora i halogenih 

primesa.

Prednosti:
� Tiho uklju~ivanje kontakata, bez brujanja
� Jednostavno povezivanje zahvaljuju}i velikim priklju~cima, otvorenim u startu
� Jednostavno postavljanje na 35 mm DIN �inu
� Visok nivo fleksibilnosti zahvaljuju}i raznovrsnim konfiguracijama kontakata

Tehni~ki podaci

Elektri~ni: 

Usagla�eno sa standardom EN 60669-2-2
Broj polova 1 do 4
Glavni kontakti

NO 1 (1 OJ), 3 (2 OJ)
NO + NC 2+1 (2 OJ)
CO + NO 1+1 (2 OJ)

Komandno kolo
Nazivni kontrolni napon Us 24, 230 V AC
Nazivna frekvencija 50 Hz / 24 V

50-60 Hz / 230 V
Radni opseg 0.9 - 1.1 × Us
Snaga Uklju~enja namota 12 VA / obi~no 7 VA
Max. broj paralelno vezanih tastera neograni~en
Max. broj paralelno vezanih svetl. tastera
sa tinjalicom (230 V, 0.6 mA)

bez kompenzacije 8 jed. (1 MJ), 15 jed. (2 MJ)
sa kompenzacijom 1 × Z-SC/KO 23 jed. (1 MJ)
sa kompenzacijom 2 × Z-SC/KO 46 jed. (1 MJ), 43 jed. (2 MJ)

Trajanje upravlja~kog impulsa
minimalno > 200 ms
preporu~eno < 1 min
maksimalno ~ 1 sat, < 100 %, sa 

odstojnikom Z-DST
Osetljivost na upravlja~ki impuls 

kod uklju~ivanja (A1-A2, UKLJ.) usponska ivica
kod prekida (A1-A2, ISKLJ.) opadaju}a ivica

Nazivni vr�ni napon Uimp 2 kV (1.2 / 50 µs)
Potro�a~ko strujno kolo

Nazivni radni napon Un 240 / 415 V AC
Minimalni radni napon Umin 24 V AC / DC
Nazivni napon izolacije Ui 500 V
Nazivni vr�ni napon Uimp 4 kV (1.2 / 50 µs)
Termi~ka struja Ith 16 A AC
Nazivna ja~ina radne struje Ie 16 A AC

Nazivna ja~ina konstantne struje Iu 16 A AC
Nazivna struja DC Ie

24 V 16 A DC
48 V 12.5 A DC
230 V 1 A DC

Uslovna nazivna struja kratkog spoja Iq 10 kA
(sa 20 A gL/gG)

Trajanje skoka impulsa < 10 ms
Radni vek         elektri~nih komp. ≥ 40 × 103 radnih ciklusa

mehani~kih komp. ≥ 1 × 106 radnih ciklusa

Mehani~ki: 

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 90 mm
�irina ure|aja 17.5 mm (1 MJ)
Monta�a brzo postavljanje na 

DIN �inu IEC/EN 60715,
Stepen za�tite IP20
Radni polo�aj ure|aja bilo koji polo�aj
Gornji i donji priklju~ci podizni priklju~ci
Presek napojnih provodnika

Kontakt i namotaj 0,5-10 mm2 jedan ili vi�e vodova
0,5-6 mm2 licnasti provodnik
sa zavr�etkom

Opseg radnih temperatura od -20 °C do +45 °C
Ukupni zazor izme|u kontakata > 5mm / zasebni kontakti
Materijal kontakata ne sadr�i kadmijum

Pribor
Kondenzator Z-S/KO 1.5 µF, 240 V AC
Grupni blok Z-SC/GP 240 V AC

�eme veze 
1TE  Z-SC./S 2TE Z-SC./.
�S� �2S1W�
1 NO 1 NO / 1 CO

2TE  Z-SC./.
�2S1O� �3S�
2 NO / 1 NC 3 NO

Dimenzije [mm]

MU MU MU MU

Ostali ure|aji

1 MU 2 MU 1 MU 2 MU
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Blok-dijagram za centralizovano, grupno i lokalno upravljanje

Kompenzacija pomo}u kondenzatorskog bloka Impulsni relej sa vi�efunkc. LE-diodom � primeri primene (1 do 4)
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prenaponska za�tita SPC-E-280 
ili SPC-S-20/280

ISKLJ.

OFF ON

Primer:
� Lokalno upravljanje � soba
� Grupno upravljanje � hodnik
� Centralizovano upravljanje � ceo objekat*)

L

Identi~ni provodnici za AC kola (L ili N)

Z-SC/GP

Z-SC/GP

ISKLJ.

UKLJ.

Grupno
upravljanje

*) Napomena: Centralni upravlja~ki ure|aj Z-SC/GP sadr�i diode da bi se spre~io me|usobni uticaj zasebnih grupa (eta�a).

n × 0.6 mA

Napomena:
Tinjalice vezane paralelno sa tasterima prouzrokuju stalni
protok struje. Ova struja mo�e nepovoljno uticati na rad
impulsnih releja (ne mo�e do}i do prekida kontakata ako
je povezan ve}i broj tinjalica). 
Iz tog razloga, potreban je kompenzator koji }e odvesti
ne�eljenu struju sa tinjalica dalje od namotaja releja.

Grupno
upravljanje

UKLJ.

Ostali ure|aji

Opcija 5
FUNKCIONALNIH LE-DIODA Impulsni relej

Komanda
UKLJ. / ISKLJ.

Potro�a~

Isto napajanje

LE-dioda svetli kada je
POTRO�A^ UKLJU^EN

LE-dioda blinka kada je
POTRO�A^ UKLJU^EN LE-dioda stalno SVETLI LE-dioda stalno BLINKA

LE-dioda stalno blinka dok je 
POTRO�A^ UKLJU^EN relej blinkera
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Stepeni�ni automat sa signalom upozorenja pre isklju~ivanja i funkcijom zaustavljanja TLE, TLK

� Automatski elektronski stepeni�ni prekida~

� Mogu}nost isklju~ivanja signala upozorenja pred ga�enje (tip TLK)
� Mogu}nost naknadne uklju~ivanja, programabilna funk. dugotrajnog re`ima rada
� Funkcija �tednje struje, tiho uklju~ivanje
� Automatsko prepoznavanje 3 ili 4-`ilnog strujnog kola
� Obezbe|enje od nultog napona zahvaljuju}i funkciji memorisanja (tip TLK)
� Funkcija centralizovanog upravljanja (tip TLK)
� Ulaz za eksterni kontrolni napon (tip TLK)

Tehni~ki podaci

Elektri~ni:

Napon napajanja 230 VAC
Tolerancija nazivnog napona -15 %, +10 %
Potro�nja 6 VA (0,8 W)
Opseg pode�avanja 48-63 Hz
Radni re`im 100 %
Vreme resetovanja 500 ms
Opseg pode�avanja 0.5 � 15 min.
Prenaponska kategorija III (prema stand. IEC 60664-1)
Nazivna vrednost prenapona 4 kV
Izlaz 
Kontakt 1 NO (Priklju~ci L-18)
Nazivni napon 250 VAC
Stalna struja 16 A
Vr�na struja uklju~ivanja (20 ms) 80 A
Kapacite sklapanja AC 4000 VA / AC1, 384 W / DC
Maksimalna ja~ina struje 30 A / < 3 s
Napon uklju~ivanja 250 V AC1 / 24 V DC
Minimalni kapacitet sklapanja DC 500 mW
Indikacija izlaznog stanja `uta LE-dioda ( )
Radni vek mehani~kih komp. 3 × 107 uklju~ivanja
Radni vek elektri~nih komp. (AC1) 10 × 105 uklju~ivanja 16 A/250 V

Kontrolni ulaz B1
Povezivanje Taster. T-N (3 `ilno kolo)

Taster T-L (4 `ilno kolo)
Paralelno vezane tinjalice max. 100 mA
Za�tita od preoptere}enja elektronska
Kontrolni ulaz C1-C2 (Tip TLK) 8-230 V AC/DC

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 87 mm
�irina ure|aja 17.5 mm (1 MJ)
Monta`a brzo postavljanje na 

DIN �inu IEC/EN 60715,
Stepen za�tite / Stepen zaga|enja IP20 / 2
Presek napojnih provodnika 1 × 0.5-4 mm2

2 × 0.5-2.5 mm2

Momenat pritezanja max. 1 Nm
Radna temperatura okoline od -25 °C do +55 °C
Radni polo`aj ure|aja bilo koji polo`aj

�eme veze

Dimenzije [mm]

L
N

L

B1 N

N

L

B1

18

18

45�

17.5�

87�

45�

TLK�

60�

17.5�

87�

TLE�

npr. 3 `ilno kolo TLE npr. 4-`ilno kolo sa tavanskim osvetljenjem TLK

L
N

C1
L

C2

B1 N

N

L

B1

8-230V
AC/DC

18

18

.5

TLE

15

TLK

Zeitautomatik mit Abschaltvorwarnung

Dauerlicht

Ausgeschaltet

Stromstoßschalter

Stromstoßschalter nullspannungssicher
t [min.]

t [min.]

0,5
3

6

915

Mode:

Zeitautomatik
2000 W

1000 W

500 W

max. 100 mA

5

10

Opis radnih re`ima

B1

R
t

Mode

t 2t 3t

>2s <2s >2s <2s

R

15s 10s 5s

Mode

R

Automatski tajmer :
Nakon pritiskanja tastera, izlazni relej se zatvara (priklju~ci L-18), a pode�eno
vreme po~inje da odbrojava. Ako se taster ponovo pritisne pre isteka vremena t,
odbrojavanje vremena ponovo po~inje od nule (funkcija naknadnog uklju~ivanja
u skladu sa standardom EN 60669-2-3). Vi�estruko brzo pritiskanje tastera ("pum-
panje") dovodi do sabiranja 2, 3 ili vi�e vremenskih intervala do najvi�e 60 min. Pri-
tiskanje i zadr`avanje tastera pritisnutog (> 2 s) zaustavlja odbrojavanje perioda
osvetljenja, i relej se isklju~uje (funkcija u�tede struje). U re`imu , ure|aj generi�e
kratkotrajne impulse (treptaje) kao signal upozorenja koji prethodi isklju~ivanju rele-
ja tj. osvetljenja (prema standardu DIN 180-15-2), i to 15 s, 10 s, i 5 s pre isklju-
~ivanja.

Dodatni ulazni priklju~ak za signal upravljanja omogu}uje aktiviranje stepeni�nog
prekida~a preko npr. interfonskog sistema, i to naponom od 8 do 230 V AC/DC u
re`imima i . Ovaj ulazni kanal omogu}uje startovanje vremena osvetljenja,
kao i naknadno uklju~ivanje. Isklju~ivanje (funkcija u�tede struje) i programiranje
du`ih perioda osvetljenja ("pumpanje") nije mogu}e preko ovog ulaznog kanala.

>2s<2s

R

C1-C2

B1

UMode

Mode

<2s >2s >2s

>2s<2s

R

C1-C2

B1

U

<2s >2s >2s

Impulsni re`im rada :
U impulsnom re`imu rada, svakim pritiskom tastera relej se ponovo aktivira.
U re`imu izlazni relej je uvek otvoren nakon dovo|enja napajanja. U re`imu
relej se odmah aktivira nakon dovo|enja napona napajanja, pod uslovom
da je pre isklju~ivanja napajanja bio zatvoren.
Dovo|enjem kratkog naponskog impulsa (< 2 s) na dodatni ulazni priklju~ak
C1-C2 relej R se uklju~uje (centralno upravljanje UKLJU^ENO).
Dugotrajniji naponski impuls (> 2 s) dovodi do isklju~ivanja releja
(centralno upravljanje ISKLJU^ENO).

Radni re`imi

Automatski tajmer

Autom. tajmer sa signalom upozorenja

Stalno upaljeno svetlo

Isklju~eno

Impulsni relej

Impulsni relej, neosetljiv na nulti napon

Ostali ure|aji

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 52
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Ostali ure|aji

Sklopka kontrole ja~ine osvetljenja za monta`u na zid DS-TA, DS-TD

� Ure|aj za automatsku kontrolu sistema osvetljenja
� Za spoljnu monta`u
� Monta`a na zid IP55
� Sa integrisanim senzorom osvetljenja
� Neograni~eno pode�avanje svetlosnog opsega
� Tip DS-TA: mo`e se kombinovati sa tajmerima za vremensku kontrolu

i kontrolu u zavisnosti od osvetljenja
� Type DS-TA: sa integrisanim tajmerom
� Sa ka�njenjem izvr�enja i vremena prekidanja
� Podesan za javno osvetljenje (ulice, parkovi, dvori�ta itd)

Tehni~ki podaci

DS-TA/WA DS-TA/VWA DS-TD/WA

U skladu sa standardom EN 60669-1, EN 60669-2-1
Nazivni napon 230 V AC / 220 V~ 230 V AC / 220 V~ 230 V AC / 220 V~
Tolerancija nazivnog napona -10%....+10% -10%....+10% -10%....+10%
Nazivna frekvencija 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Potro�nja 3.5 VA 4.5 VA 2 VA
Opseg osvetljenja 5 - 200 Lux 2 - 2000 Lux 2 - 200 Lux, digital
Pogon - - Kvarc
Trajanje baterije pri 20°C - - 1.5 godina
Tip baterije - - Litijum, zamenljiva
Radni ciklus 40,000 40,000 40,000
Stepen za�tite IP55 IP55 IP55
Temperatura okru`enja -35°C...+55°C -35°C...+55°C -35°C...+55°C
Temperatura skladi�tenja -40°C...+70 °C -40°C...+70 °C -40°C...+70°C
Klasa za�tite ure|aja II II II

Kontakti
Tip kontakta 1 × NO 1 × NO 1 × NO
Materijal kontakta Ag Sn O2 Ag Sn O2 Ag Sn O2
Prekidna mo} pri 250V~cosf=1 10 A 16 A 16 A
Prekidna mo} pri 250 V~, cosf=0.6 6 A 10 A 10 A
Prekidna mo} za svetiljke

Inkadescentne 1000 W 2300 W 2300 W
Halogene 1000 W 2300 W 2300 W
Fluo

Bez kompenzacije 1000 VA 2300 VA 2300 VA
Kompenzacija u paraleli 120 VA (18µF) 400 VA (42µF) 400 VA
Kompenzovan serijski sa ka�njenjem 1000 VA 2300 VA 2300 VA
Balast kompenzovani 4 × 7W, 3 × 11W, 9 × 7W, 7 × 11W, 9 × 7W, 7 × 11W, 

3 × 15W, 2 × 20W, 7 × 15W, 7 × 20W, 7 × 15W, 7 × 20W, 
3 × 23W 7 × 23W 7 × 23W

Ka�njenje izvr�enja 40 s 2-100 s 0-10 min, digital
Ka�njenje prekidanja 40 s 2-100 s 0-10 min, digital
Indikacija stanja Da Da Da
Indikacija statusa uklju~enja bez ka�njenja LED LED LED

Programiranje
Broj kanala 1 1 1
Minimalno vreme prekida � � 1 min.
Programiranje putem EEPROM-a ili softvera � � Ne
Automatska promena vremena letnje/zimsko � � Da
Stohasti~ko uklju~enje � � Ne
Program prazni~ni � � Ne
Impulsno uklju~enje � � Ne
Cikli~no programiranje � � Ne
LCD osvetljenje pozadine � � Ne

Dijagram povezivanja
DS-TA/WA DS-TA/VWA DS-TD/WA

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 52
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Dimenzije (mm)

DS-TA/WA DS-TA/VWA DS-TD/WA

Veli~ina i te`ina 

Broj modula � � �
�irina 85 mm 85 mm 85 mm
Visina 49.4 mm 49.4 mm 49.4 mm
Du`ina 118.4 mm 118.4 mm 118.4 mm
Te`ina 202 g 247 g 320 g

Kleme
Pletena `ica 1.....2.5 mm2 1.....2.5 mm2 1.....2.5 mm2

Puna `ica 1.....4 mm2 1.....4 mm2 1.....4 mm2

Veli~ina vijka M3 M3 M3
Tip vijka sa prorezom 1 sa prorezom 1 sa prorezom 1
Max. moment pritezanja 0.5 Nm 0.5 Nm 0.5 Nm

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 52
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Ostali ure|aji

Tehni~ki podaci

DS-TA/1S DS-TA/1W DS-TD/1W

U skladu sa standardom EN 60669-1, EN 60669-2-1
Nazivni napon 220-240 V AC 230 V AC 230 V AC
Tolerancija nazivnog napona -15%....+10% -10%....+10% -10%....+10%
Nazivna frekvencija 50-60 Hz 45-60 Hz 45-60 Hz
Potro�nja cca 6 VA cca 5 VA cca 5 VA
Opseg osvetljenja 2 � 100 Lux 2 � 2000 Lux 2 � 2000 Lux
Max. du`ina kabla za senzor 100 m 100 m 100 m
Pogon - - Kvarc
Radni ciklus 40,000 40,000 40,000
Stepen za�tite � ure|aja IP20 IP20 IP20
Stepen za�tite � senzora IP54/IP65 IP54/IP65 IP54/IP65
Temperatura okru`enja -25 °C...+50 °C -10 °C...+50 °C -10 °C...+50 °C
Temperatura okru`enja senzora -40 °C...+70 °C -40 °C...+70 °C -40 °C...+70 °C
Temperatura skladi�tenja -25 °C...+50 °C -25 °C...+50 °C -25 °C...+50 °C
Temperatura skladi�tenja senzora -40 °C...+70 °C -40 °C...+70 °C -40 °C...+70 °C
Klasa za�tite � ure|aja II II II
Klasa za�tite � senzora II III III

Kontakti
Tip kontakta 1 × NO 1 × CO 1 × CO
Materijal kontakta Ag Sn O2 Ag Sn O2 Ag Sn O2
Prekidna mo} pri 250V~cosf=1 16 A 10 A 10 A
Prekidna mo} pri 250 V~, cosf=0.6 10 A 6 A 6 A
Prekidna mo} za svetiljke

Inkadescentne 2300 W 2300 W 2300 W
Halogene 2300 W 2300 W 2300 W
Fluo

Bez kompenzacije 2300 VA 2300 VA 2300 VA
Kompenzacija u paraleli 400 VA (42 µF) 400 VA (42 µF) 400 VA (42 µF)
Kompenzovan serijski za ka�njenjem 2300 VA 2300 VA 2300 VA
Balast kompenzovani 4 × 7W, 3 × 11W, 9 × 7W, 7 × 11W,  9 × 7W, 7 × 11W, 

3 × 15W, 2 × 20W, 7 × 15W, 7 × 20W, 7 × 15W, 7 × 20W, 
3 × 23W 7 × 23W 7 × 23W

Ka�njenje izvr�enja 20 s 40 s 80 s
Ka�njenje prekidanja 80 s 40 s 80 s
Indikacija stanja Da Da Da
Indikacija statusa uklju~enja bez ka�njenja LED LED LED

Programiranje
Broj kanala 1 1 1
Minimalno vreme prekida � � 1 min.
Max. broj koraka u memoriji � � 42
Programiranje putem EEPROM-a ili softvera � � Ne
Automatska promena vremena letnje/zimsko � � Da
Stohasti~ko uklju~enje � � -
Program prazni~ni � � Da

Veli~ina i te`ina

Broj modula 1 3 4
�irina 17.5 mm 52,5 mm 72 mm
Visina 65.5 mm 65.5 mm 65.5 mm
Du`ina 90 mm 90 mm 90 mm
Te`ina 172 g 330 g 330 g

Sklopka kontrole ja~ine osvetljenja za monta`u na �inu DS-TA, DS-TD

� Ure|aj za automatsku kontrolu sistema osvetljenja
� Sa spoljnim senzorom osvetljenja
� Neograni~eno pode�avanje svetlosnog opsega
� Tip DS-TA: mo`e se kombinovati sa tajmerima za vremensku kontrolu

i kontrolu u zavisnosti od osvetljenja
� Tip DS-TD: sa integrisanim tajmerom za vremensku kontrolu

i kontrolu u zavisnosti od osvetljenja
� Sa ka�njenjem izvr�enja i vremena prekida
� Opremljen senzorom osvetljenja IP65
� Postoje rezervni senzori

Dijagram povezivanja

DS-TA/1S DS-TA/1W DS-TD/1W

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 52
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Dimenzije (mm)
DS-TA/1S DS-TA/1W DS-TD/1W

DS-TA/1S DS-TA/1W DS-TD/1W

Kleme
Pletena `ica 1.....2.5 mm2 1.....2.5 mm2 1.....2.5 mm2

Puna `ica 1.....4 mm2 1.....4 mm2 1.....4 mm2

Veli~ina vijka M3.5 M3.5 M3.5
Tip vijka PZ size 1 PZ size 1 PZ size 1
Max. moment pritezanja 0.8 Nm 0.8 Nm 0.8 Nm

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 52
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Transformatori za zvona TR-G

� Transformatori za zvona sa odvojenim namotajima prema standardu EN 61558
� Nisu predvi|eni za konstantan rad

Tehni~ki podaci

TR-G/8 TR-G3/8 TR-G3/18 TR-G2/24

Elektri~ni:

Nazivna snaga na izlazu 8 VA 8 VA 18 VA 24 VA
Opseg nazivnog napona napajanja                                    230-240 V AC 230-240 V AC 230-240 V AC           230-240 V AC

na priklju~cima                                                             5-8 5-8 5-8                          5-8
Nazivna frekvencija 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Struja neoptere}enog ure|aja 25 mA 26 mA 36 mA 24 mA
Nazivna struja napajanja 69 mA 58 mA 72/124/138 mA 155/160 mA
Otpor primara 616 Ω 667 Ω 229 Ω 616 Ω
Nazivni izlazni napon 8 VAC 4/8/12 VAC 4/8/12 VAC 12/24 VAC

na priklju~icima 1-3 2-3/1-2/1-3 2-3/1-2/1-3 1-2/1-3
Napon na izlazu neoptere}enog ure|aja 13 V 4.9 / 12 / 16.8 V 5.9 / 12 / 17.8 V 16 / 31 V
Izlazni napon 8.4 V 3.8 / 7.9 / 12.2 V 4.3 / 8.4 / 12.7 V 12.2 / 23.2 V

pri nazivnoj izlaznoj struji 1 A 1-1-0.67 A 2-2-1.5 A 2-1 A
Otpor sekundara 2 Ω 0.9 / 1.9 / 2.8 Ω 0.4 / 1 / 1.3 Ω 1 / 3 Ω
Gubitak snage u neoptere}enom radnom re`imu 1.4 W 1.4 W 1.8 W 1.9 W
Ukupni gubitak snage pri nominalnom optere}enju 7.1 W 6.2 W 11.6 W 11.9 W
Za�tita od kratkog spoja PTC PTC PTC PTC
Probni napon (primara-sekundara) 5 kV 5 kV 5 kV 5 kV
Stepen zaga|ivanja P2 P2 P2 P2

Mehani~ki:

Veli~ina okvira                                                                 45 mm 45 mm                     45 mm 45 mm
Visina ure|aja 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
�irina ure|aja 36 mm 36 mm 36 mm 54 mm
Te`ina 236 g 253 g 354 g 612 g
Monta`a na DIN �inu IEC/EN 60715
Stepen za�tite IP20 IP20 IP20 IP20
Gornji i donji priklju~ci podizni priklju~ci podizni priklju~ci podizni priklju~ci podizni priklju~ci
Presek napojnih provodnika 1-3 × 2.5 mm2 1-3 × 2.5 mm2 1-3 × 2.5 mm2 1-3 × 2.5 mm2

Momenat pritezanja vijaka priklju~aka 0.5 Nm 0.5 Nm 0.5 Nm 0.5 Nm
Dozvoljena relativna vla`nost < 95 % < 95 % < 95 % < 95 %
Nazivna temperatura okoline 40 °C 40 °C 40 °C 35 °C
Porast temperature u isprekidanom re`imu rada 

(20 × 1 min. 100 % i 5 min. 20 %) 24 K 24 K 26 K 31 K
Klasa izolacije E E E E
Test. temperatura usijanja `ice 850 °C 850 °C 850 °C 850 °C

�eme veze

Za�titni transformator Transformator
za zvona

Transformator sa za�titom
od struje kratkog spoja

Dimenzije [mm]

Prakti~ni saveti

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 52

TR-G/8

Ostali ure|aji
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Oznake tipa i kat. broja vidi na strani  52

Sigurnosni transformatori TR-G./..-SF

� Sigurnosni transformatori sa odvojenim namotajima prema standardu EN 61558
� Predvi|eni za konstantan rad

Tehni~ki podaci

TR-G2/24-SF TR-G2/24-SF2 TR-G2/63-SF

Elektri~ni:

Nazivna izlazna snaga 24 VA 24 VA 63 VA
Opseg nazivnog napona napajanja 230-240 V AC 230-240 V AC 230-240 V AC

na priklju~cima 5-8 7-12 7-12
Nazivna frekvencija 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Struja neoptere}enog ure|aja 22 mA 58 mA 60 mA
Nazivna struja napajanja 100/150 mA 140/135 mA 340 mA
Otpor primara 133 Ω 92 Ω 41 Ω
Nazivni izlazni napon 8/12 VAC 12/24 VAC 12/24 VAC

na priklju~cima 1-2/1-3 1-2/1-3 1-4/1-4
Napon na izlazu neoptere}enog ure|aja 9.9/15.6 V                      13.3/26.8 V 13.6/27.3 V
Izlazni napon 8.2/12.3 V 11.6/23.8 V 12/24.1 V

pri nazivnoj izlaznoj struji 2-2 A 2-1 A 5.2-2.6 A
Otpor sekundara 0.5 / 0.75 Ω 0.45 / 0.95 Ω 0.15 / 0.6 Ω
Gubitak snage u neoptere}enom re`imu rada 1.8 W 4.3 W 4.1 W
Ukupni gubitak snage pri nominalnom optere}enju 10.4 W 6.3 W 19.6 W
Radni re`im 100 % 100 % 100 %
Za�tita od kratkog spoja PTC PTC PTC
Probni napon (primara-sekundara) 5 kV 5 kV 5 kV
Stepen zaga|enja P2 P2 P2

Mehani~ki:

Veli~ina okvira                                                                                       45 mm                           45 mm 45 mm
Visina ure|aja 90 mm 90 mm 90 mm
�irina ure|aja 54 mm 90 mm 90 mm
Te`ina 604 g 1087 g 1256 g
Monta`a na DIN �inu IEC/EN 60715
Stepen za�tite IP40 IP40                              IP40
Gornji i donji priklju~ci podizni priklju~ci             podizni priklju~ci podizni priklju~ci
Presek napojnih provodnika 1-3 × 2.5 mm2 1-3 × 2.5 mm2 1-3 × 2.5 mm2

Momenat pritezanja vijaka priklju~aka 0,5 Nm 0,5 Nm 0,5 Nm
Dozvoljena relativna vla`nost < 95 % < 95 % < 95 %
Nazivna temperatura okoline 25 °C 35 °C 25 °C
Porast temperature u konstantnom re`imu rada 56 K 34 K 51 K
Klasa izolacije E F F 
Test. temperatura usijanja `ice 850 °C 850 °C 850 °C

�eme veze
TR-G2/24/SF TR-G2/63-SF

Dimenzije [mm]

Prakti~ni saveti

Za�titni transformator Transformator za zvona Transformator sa za�titom
od struje kratkog spoja

= Spoj izme|u priklju~aka
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Instalacioni releji Z-R, Z-TN

Instalacioni releji Z-R namenjeni su za uklju~ivanje 1-faznih ili 3-faznih
potro�a~a razli~itih namena:
� Uklju~ivanje sistema rasvete i elektri~nih sistema grejanja
� Uklju~ivanje ventilacionih sistema, klima-ure|aja, ventilatora
� Uklj~ivanje pumpi za grejanje
� Uklju~ivanje elektri~nih rolo-vrata, kapija, metalnih vrata
Instalacioni releji serije Z-R./ ispunjavaju odredbe standarda EN/IEC 60947 i
EN/IEC 1095.

EN/IEC 1095 odnosi se na "Elektromehani~ke kontaktore za doma}instva i
sli~ne namene." Usagla�enost sa ovim standardom zna~i da su ispunjeni vrlo
visoki standardi u pogledu za�tite `ivota ljudi i imovine. 
EN/IEC 947 odnosi se na "Elektromagnetne kontaktore u sistemima  elektri~ne
proizvodnje ". 

Sigurnost:
� Opciona indikacija radnog stanja putem LED
� Polo`aj releja vidi se na prednjoj plo~i po polo`aju klju~a
� Svi priklju~ci - namotaj i kontakti - obele`eni su radi bezbednog povezivanja.

Nemogu}e je pogre�no povezivanje vodova.
� Izra|en od vatrootpornog materijala i plastike bez hlora i halogenih 

primesa.
� Uklopni kontakti sa bezbednim isklju~ivanjem AC1 prema standardu 

EN 60947-1 (Z-R, Z-RK)

Prednosti:
� Dostupni u tri varijante (Z-R, Z-RK, Z-RE)
� Tiho uklju~ivanje kontakata, bez brujanja
� Jednostavno povezivanje zahvaljuju}i velikim priklju~cima, otvorenim u

startu
� Jednostavno postavljanje na 35 mm DIN �inu
� Visok nivo fleksibilnosti zahvaljuju}i raznovrsnim konfiguracijama kontakata
� Varijanta sa mehani~kim selektorom re`ima rada ON./AUTO/ OFF(Z-TN)

ON / STALNO UKLJ.: Kontakt konstantno UKLJU^EN sve dok se
kontrolni impuls ne uklju~i i ponovo ISKLJU^I. Relej se tada vra}a u 
polo`aj AUT.
AUT/AUTOMATSKI: Standardni radni re`im releja sa kontrolnim naponom
na namotaju.
OFF/STALNO ISKLJ.: Kontakti stalno ISKLJUÈENI, nezavisno od
kontrolnog napona na namotaju.

�eme veze
1TE Z-R
�S� �SS� �SO� �OO�
1 NO 2 NO 1 NO / 1 NC 2 NC

2TE Z-R 1TE Z-TN (sa mehani~kim selektorom)

ON - AUT - OFF

�2S2O� �SS�
2 NO / 2 NC 2 NO

Dozvoljeni polo`aji ugradnje

Gustina ugradnje pri punom optere}enju kontakata
Z-R./        Z-TN./
Preporu~uje se upotreba odstojnika Z-DST (0.5 OJ) u slu~ajevima kada temperatu-
ra okoline prelazi 40 °C.

Verzije

Z-TN./.

sa ru~nim sa ru~nim aktiviranjem sa LE-diodom sa meh.
aktiviranjem                  i LE-diodom selektorom

Tehni~ki podaci

Elektri~ni:
Usagla�eno sa standardom IEC/EN 60947
Nazivni napon 250 V, 240 / 415 V AC
Nazivna struja 20 A, 250 V AC
Nazivna struja  AC1 Ie 20 A AC1 (Z-R, Z-RK)
Nazivna radna snaga Pe 4,6 kW 415 V
Broj polova 1 do 4
Glavni kontakti

NO/NC 1, 2 (1 MJ)
3, 4 (2 MJ)

Komandno kolo
Nazivni komandni napon  Us 8, 12, 24, 230 V AC, 24 V DC
Nazivna frekvencija 50 Hz
Radni opseg 0.85 � 1.1 × Us

Maksimalna snaga namotaja
zatvaranja 10-13 VA, 6-8 W
zadr`avanja 3.4-4.0 VA, 2.0-2.4 W

Minimalno trajanje upravlj. impulsa > 50 ms
Radni re`im 100 %
Nazivni vr�ni napon Uimp 2 kV (1.2/50 µs)

Strujno kolo potro�a~a 
Nazivni radni napon Un 250 V AC
Minimalni radni napon Umin 24 V AC / DC
Nazivni napon izolacije Ui 500 V
Nazivni vr�ni napon Uimp 4 kV (1.2/50 µs)
Termi~ka struja Ith 20 A AC
Nazivna radna struja Ie 20 A AC
Nazivna stalna struja Iu 20 A AC
Nazivna struja DC Ie

24 V 16 A DC
48 V 12.5 A DC
230 V 1 A DC

Uslovna nazivna struja kratkog spoja Iq 10 kA
(sa 20 A gL/gG)

Trajanje uspona struje < 10 ms (obi~no < 5 ms)

max. 30°

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 53
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Dimenzije [mm]
Z-TN./.

MU MU MU MU MU MU MU MU

Tehni~ki podaci (nastavak)

UPOTREBNE KATEGORIJE 1 MJ (osim 3S, 4S) 
AC-1*)

Nazivni radni napon Ue 240 / 415 V AC
Nazivna radna struja Ie 20 A AC
Nazivna radna snaga AC-1 4000 W (cosϕ = 0.8), 5000 VA

AC-3
Nazivni radni napon Ue 240 / 415 V AC
Nazivna radna struja Ie 8 A AC
Nazivna radna snaga AC-3 900 W (cosϕ = 0.45), 2000 VA

AC-5a
Nazivni radni napon Ue 240 / 415 V AC
Nazivna radna struja Ie 10 A AC
Nazivna radna snaga AC-5a 1125 W (cosϕ = 0.45), 2500 VA

AC-5b
Nazivni radni napon Ue 230 / 400 V AC
Nazivna radna struja Ie 8.8 A AC
Nazivna radna snaga AC-5b 2024 W

AC-7a
Nazivni radni napon Ue 240 / 415 V AC
Nazivna radna struja Ie 20 A AC
Nazivna radna snaga AC-7a 4000 W (cos ϕ = 0.8), 5000 VA

UPOTREBNE KATEGORIJE 2 MJ (3S, 4S) 
AC-1

Nazivni radni napon Ue 240/415 V AC
Nazivna radna struja Ie 20 A AC
Nazivna radna snaga AC-1 4000 W (cos ϕ = 0.8), 5000 VA

AC-3
Nazivni radni napon Ue 240/415 V AC
Nazivna radna struja Ie 8 A AC
Nazivna radna snaga AC-3 900 W (cos ϕ = 0.45), 2000 VA

AC-5a
Nazivni radni napon Ue 240/415 V AC
Nazivna radna struja Ie 10 A AC
Nazivna radna snaga AC-5a 1125 W (cos ϕ = 0.45), 2500 VA

AC-5b
Nazivni radni napon Ue 230/400 V AC
Nazivna radna struja Ie 8.8 A AC
Nazivna radna snaga AC-5b 2024 W

AC-7a (prema standardu EN 61095)
Nazivni radni napon Ue 240/415 V AC
Nazivna radna struja Ie 20 A AC
Nazivna radna snaga AC-7a 4000 W (cos ϕ = 0.8), 5000 VA

AC-7b (prema standardu EN 61095)
Nazivni radni napon Ue 240/415 V AC
Nazivna radna struja Ie 10 A AC
Nazivna radna snaga AC-7b 1125 W (cos ϕ = 0.8), 2500 VA

Radni vek         elektri~nih komp. 40 × 103 radnih ciklusa
mehani~kih komp. 1 × 106 radnih ciklusa

Mehani~ki:
Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 90 mm
�irina ure|aja 17.5 mm (1 MJ)
Monta`a brzo postavljanje na 

DIN �inu IEC/EN 60715,
Stepen za�tite IP20
Gornji i donji priklju~ci podizni priklju~ci
Presek napojnih provodnika

Kontakta i namotaja 0,5-10 mm2 jedno ili vi�e-`ilni
0,5-6 mm2 licnasta `ica
sa zavr�etkom

Radne temperature okoline od -20 °C do +45 °C
Ukupni zazor izme|u kontakata > 5mm / zasebni kontakti
Materijal kontakata ne sadr`i kadmijum

*)                      Pogodni za izolacije, testirani na AC-1

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 53, 54

IV
IV



172

Instalacioni kontaktori Z-SCH

Ovi sklopni ure|aji posebno su namenjeni i dimenzionisani za modularnu ugradnju
u modularne elektro-instalacione razvodne table ili ormane sa za�titnim poklopcima
za ure|aje. Inovativna tehnologija elektri~nog AC magnetnog sistema ovih uklopnih
ure|aja omogu}uje smanjenje buke uklju~ivanja kontakata i brujanje, a istovre-
meno obezbe|uje visoku pouzdanost u radu i velike sile spajanja kontakata u mod-
ularnim ure|ajima malih dimenzija. Zahvaljuju}i navedenim osobinama, zadovoljeni
su zahtevi primene u sistemima i opremi u poslovnim i stambenim objektima.
Instalacioni kontaktori Z-SCH namenjeni su za uklju~ivanje 1-faznih ili 
3-faznih potro�a~a do 63 A. Ovi ure|aji univerzalne namene za sisteme i instalacije
u objektima omogu}uju uvo|enje slede}ih aplikacija i upravlja~kih funkcija:
� Uklju~ivanje sistema rasvete
� Uklju~ivanje elektri~nih sistema grejanja
� Ukljju~ivanje ventilacionih sistema
� Uklju~ivanje sistema klimatizacije i ventilatora
� Uklju~ivanje toplotnih pumpi 
� Uklju~ivanje elektri~nih (sa elektro-motornim pogonom) rolo-vrata, kapija, metal-

nih vrata 
� itd.
Instalacioni kontaktori serije Z-SCH usagla�eni su sa odredbama standarda 
IEC 61095 i IEC 60947.
EN/IEC 1095 odnosi se na "Elektromehani~ke kontaktore za doma}instva i sli~ne
namene." Usagla�enost sa ovim standardom zna~i da su ispunjeni vrlo visoki stan-
dardi u pogledu za�tite `ivota ljudi i imovine. 
EN/IEC 947 odnosi se na "Elektromagnetne kontaktore u sistemima  elektri~ne
proizvodnje".

Sigurnost:
� Za�ti}eno od direktnog dodira 
� Indikacija uklju~enosti  na ~eonoj strani 
� Izra|eni od te�ko zapaljivih materijala i plastike bez primesa hlora i halogenih

materija

Prednosti:
� Tiho uklju~ivanje kontakata
� Nema brujanja
� Jednostavno povezivanje zahvaljuju}i velikim priklju~cima sa vijcima tipa

�Pozidrive� koji se isporu~uju otvoreni i koji su opremljeni vo|icom za �rafciger za
automatsko povezivanje provodnika

� Verzije sa razli~itim konfiguracijama kontakata
� Jednostavno postavljanje na 35 mm DIN �inu
� Ure|aji sa 25 ... 63 A, su jo� fleksibilniji zahvaljuju}i pomo}nim kontaktima Z-SC

(kontakti 11), postavljenim bo~no sa desne strane.
� Puno prostora i lak pristup konektoru za pobudu namotaja
� Nazivne snage 25, 40, 63A AC1 usagla�ene su sa potrebama korisnika za

napajanje ure|aja.

Dimenzije [mm]

�eme veze Z-SCH
�40� �31�
4 NO 3 NO / 1 NC

�04� �22� Z-SC
4 NC 2 NO / 2 NC 1 NO / 1 NC

Dozvoljeni polo`aji ugradnje

MU MU

Z-SCH.../25    Z-SCH.../40, .../63 Z-SC

2 MU 3 MU

Gustina ugradnje pri punom optere}enju kontakata
Z-SCH
Preporu~uje se upotreba odstojnika Z-DST (0.5 MJ) u slu~ajevima kada temperatu-
ra okoline prelazi 40 °C.

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 55
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Tehni~ki podaci za instalacione kontaktore Z-SCH

Ispunjavaju standarde IEC 61095, EN 61095, VDE 0660, IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, VDE Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. Z-SC
Upotrebna kategorija AC1 (npr. grejni sistemi)
Nazivna radna struja In (=Ith)
otvoreno pri 60 °C A 25 40 63 �
Radni vek uklopnih komponenti S × 106 0.1 0.1 0.1 �
Nazivna radna snaga AC-1

220-240 V kW 9.5 16 25 �
380-415 V kW 17 27.5 43 �

Upotrebna kategorija AC3
(Uklju~ivanje 3-faznih AC motora)
Nazivna radna struja In A 9 27 30 �
Radni vek uklopnih komponenti S × 106 0.15 0.15 0.15 �
Nazivna snaga 3-faznih AC motora 50-60 Hz 230-240 V kW 2.5 8 8.5 �

380-415 V kW 4 12.5 15 �

Upotrebna kategorija DC1 
(Uklju~ivanje otporni~kih optere}enja, L/R < 15 ms) vrednosti za radne kontakata
1-polni 24 V DC A 25 40 63 �

48 V DC A 22 25 26 �
60 V DC A 18 19 21 �

110 V DC A 5 7 8 �
220 V DC A 0.5 0.7 0.7 �

2-polni u rednoj vezi 24 V DC A 25 40 63 �
48 V DC A 25 40 44 �
60 V DC A 25 33 36 �

110 V DC A 16 17 18 �
220 V DC A 4 5 6 �

3-polni u rednoj vezi 24 V DC A 25 40 63 �
48 V DC A 25 40 63 �
60 V DC A 25 40 61 �

110 V DC A 25 31 34 �
220 V DC A 10 15 16 �

4-polni u rednoj vezi 24 V DC A 25 40 63 �
48 V DC A 25 40 63 �
60 V DC A 25 40 63 �

110 V DC A 25 40 63 �
220 V DC A 15 20 21 �

Upotrebna kategorija DC3 and DC55 
(Uklju~ivanje induktivnih optere}enja, L/R < 15 ms) vrednosti za uklju~ivanje kontakata
1-polni 24 V DC A 15 23 25 �

48 V DC A 5 10 10 �
60 V DC A 4 5 5 �

110 V DC A 1 1.5 1.5 �
220 V DC A 0.1 0.3 0.3 �

2-polni u rednoj vezi 24 V DC A 25 40 45 �
48 V DC A 17 23 25 �
60 V DC A 13 15 15 �

110 V DC A 5 5 5 �
220 V DC A 0.5 1 1 �

3-polni u rednoj vezi 24 V DC A 25 40 63 �
48 V DC A 25 40 45 �
60 V DC A 25 30 30 �

110 V DC A 15 15 15 �
220 V DC A 3 4 4 �

4-polni u rednoj vezii 24 V DC A 25 40 63 �
48 V DC A 25 40 63 �
60 V DC A 25 40 63 �

110 V DC A 25 40 45 �
220 V DC A 8 10 10 �

Glavni uklopni elementi (Uimp = 4 kV)
Nazivni napon izolacije Ui V AC 440 440 440 440
Nazivni radni napon Ue V AC 300 600 600 600
Radni vek mehani~kih komponenti S × 106 1 1 1 1

Pomo}ni uklopni elementi (Uimp = 4 kV)
Nazivni napon izolacije Ui V AC 440 440 440 440
Nominalna termi~ka struja = Ith 40 °C A 25 40 63 10

60 °C A 25 40 63 6
Upotrebna kategorija AC15
(Upravljanje elektromagnetnim optere}enjem)
Nazivna radna struja Ie 220-240 V A � � � 3

380-415 V A � � � 2
440 V A � � � 1.6

Upotrebna kategorija DC13
(Upravljanje elektromagnetnim optere}enjem pri DC)
Nazivna radna struja Ie po polu 24-60 V A � � � 2

110 V A � � � 0.4
220 V A � � � 0.1

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 55
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Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. Z-SC
Snaga namotaja Nazivni napon namotaja V AC 24, 230 230 230 230

Uklju~ivanje (privla~enje) kontakata VA 14 � 18 33 � 45 33 - 45 �
Zadr`avanje kontakata VA 4.4 � 8.4 7 7 �

W 1.6 � 3.2 2.6 2.6 �
Radni opseg namotaja
Naponski opseg namotaja (multiplikacioni faktor) Ue 0.85 � 1.1 0.85 � 1.1 0.85 - 1.1 �
Pv Gubitak snage po strujnom krugu W 2 3 7 0.5
Pvges. Gubitak snage 1-polni W 5.2 5.6 5.6 �
po ure|aju 2-polni W 7.2 8.6 16.6 �
pri nominalnom strujnom optere}enju 3-polni W 9.2 11.6 23.6 �

4-polni W 11.2 14.6 30.6 �
Povr�inska temperatura na prednjoj strani
Max. vrednost prema standardu IEC / EN / VDE °C 40 40 40 �
Uobi~ajena vrednost ako su uklju~eni svi polovi °C 25 27 31 �
Povr�inska temperatura na bo~nim stranama
Max. vrednost prema standardu IEC / EN / VDE °C 50 50 50 �
Uobi~ajena vrednost ako su uklju~eni svi polovi °C 35 27 40 �
Nadtemperatura na priklju~cima (novi ure|aj)
Max. vrednost prema standardu IEC / EN / VDE °C 65 65 65 �
Uobi~ajena vrednost ako su uklju~eni svi polovi °C 44 36 48 �
Nivo buke uklju~ivanja i isklju~ivanja kontakata
Uobi~ajene vrednosti nivoa buke dB 80 78 78 �
Presek napojnih provodnika
Glavni vod jedno`ilni ili vi�e`ilni mm2 1.5 � 10 2.5 � 25 2.5 � 25 0.5 � 2.5

licnasti provodnici mm2 1.5 � 6 2.5 � 16 2.5 � 16 0.5 � 2.5
licnasti provodnik sa zavr�etkom mm2 1.5 � 6 2.5 � 16 2.5 � 16 0.5 � 1.5

broj provodnika po priklju~ku 1 1 1 2
Namotaj jedno`ilni ili vi�e`ilni mm2 0.75 � 2.5 0.75 � 2.5 0.75 � 2.5 �

licnasti provodnici mm2 0.5 � 2.5 0.5 � 2.5 0.5 � 2.5 �
licnasti provodnik sa zavr�etkom mm2 0.5 � 1.5 0.5 � 1.5 0.5 � 1.5 �

broj provodnika po priklju~ku 1 1 1 �
Te`ina kg / jedinici 0.22 0.36 0.36 0.026
Za�tita od struje kratkog spoja (glavni osigura~)
Maksimalna nominalna struja osigura~a
Koordinacioni tip (1) gL /gG A 35 63 80 �
Za�tita od struje kratkog spoja (pomo}ni osigura~)
Maksimalna nominalna struja osigura~a
Struja kratkog spoja 1 kA, bez lepljenja
kontakata gL /gG A - - - 10
Vreme uklju~ivanja pri upravlja~kom naponu Us ±10 %

Ka�njenje uklju~enja ms 9 � 15 11 � 15 11 � 15 �
Ka�njenje isklju~enja ms 4 � 8 6 � 13 6 � 13 �
Trajanje strujnog luka ms 10 � 15 10 � 15 10 � 15 �

Instalacioni kontaktori Z-SCH za sisteme rasvete

Najbitniji faktori za dimenzionisanje su tip, na~in spajanja i snaga koju povla~e
rasvetna tela prilikom uklju~ivanja i u toku rada. Trebalo bi koristiti samo 90 %
struje kontaktora, imaju}i u vidu povla~enje ja~e struje pri porastu napona. Maksi-
malni broj rasvetnih tela po fazi koja se mogu uklju~ivati preko kontaktora zavisi
od nominalne ja~ine struje i struje uklju~ivanja lampi s jedne strane, i od kontinu-

alne struje i uklopne mo}i kontaktora s druge strane. Tako, npr. u kolima sa
starterom, mo`e se koristiti kontinualna struja kontaktora, dok kod fluorescentih
cevi sa odvojenom kompenzacijom to nije mogu}e.

Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. Z-SC
Upotrebna kategorija AC-1 Nazivna radna struja 60 °C Ie po AC-1 A 25 (60 °C) 40 (60 °C) 63 (60 °C) �

otporni~ko optere}enje Uklopna mo}: Po razdelniku A 200 360 400 �
Vr�na vrednost A 280 510 680 �

Upotrebna kategorija AC-5a Nazivna radna snaga cosϕ = 0.5 kW 1.3 3.4 5.5 �
lampe sa strujnim lukom, fluo-cevi 220-240 V~ cosϕ = 0.9 kW 1.2 3.1 5.1 �

DUO kW 3.7 6.3 10 �

Upotrebna kategorija AC-5b Nazivna radna snaga kW 3 5.7 8 �
elektri~ne sijalice 220-240 V~

Elektri~ne sijalice

Elektri~ne sijalice sa u`arenom niti u hladnom stanju imaju veoma nisku omsku
otpornost. Zbog toga prilikom uklju~ivanja dolazi do povla~enja jakih struja 

(do 20x In). 
Prilikom isklju~ivanja, prekida se samo vrednost nominalne struje.

Snaga Struja Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. Z-SC

Upotrebna kategorija AC-5b W A ks ks ks
Elektri~ne sijalice 60 0.27 28 58 85 �

100 0.45 17 35 51 �
200 0.91 8 17 25 �
300 1.36 5 11 16 �
500 2.27 3 7 10 �
1000 4.5 1 3 5 �

max. broj sijalica po strujnom krugu pri 230 V, 50 Hz

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 55
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Fluo-cevi, @ivine sijalice

�ivine cevi visokog i niskog pritiska, sa ili bez fluo-stakla, identi~no se pona�aju u
elektri~nom smislu. U cilju ograni~avanje radne struje i postizanja inicijalnog
vr�nog napona, kao balast se koriste reaktivni namotaji. Za kompenzaciju rezultu-
ju}e reaktivne struje koriste se kondenzatori, koji se vezuju ili redno sa namotajem
(starterska strujna kola) ili paralelno sa napajanjem (odvojena kompenzacija, koja
se danas vrlo retko koristi). Velike vrednosti struje uklju~ivanja kod odvojene kom-
penzacije (max. 30 × nominalne struje kondenzatora) koja zatim brzo opada
obi~no je zna~ajno ubla`ena vodovima napajanja.

Upotrebna kategorija AC-5a
Fluo-cevi Fluo-lampe bez komp. ili sa rednom komp. I = IeAC1 × 0.5

Strujna kola sa starterom (2x..) I = IeAC1 × 0.35
Fluorescentne cevi sa paralelnom komp. I = IPeak / 100 (uzeti u obzir kondenzator za kompenzaciju)

I / ILampe = broj rasvetnih tela po Fluo-cevi sa elektronskim balastom I = IPeak / 50
strujnom kolu koja se �ivine lampe,HD bez kompenzacije I = IeAC1 × 0.5
mogu priklju~iti                      �ivine lampe,HD sa kompenzacijom I = IPeak / 100 (uzeti u obzir kondenzator za kompenzaciju)

Upotrebna kategorija AC-5a Snaga                Struja             Kondenzator      max. broj sijalica po strujnom kolu pri  230 V, 50 Hz
Tipovi rasvetnih tela W A mF Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. Z-SC

Fluo-svetiljke 11 0.16 � 75 210 310 �
bez kompenzacije ili 18 0.37 2.7 30 90 140 �
sa rednom kompenzacijom 24 0.35 2.5 30 90 140 �

36 0.43 3.4 25 70 140 �
58 0.67 5.3 17 45 70 �
65 0.67 5.3 16 40 65 �
85 0.8 � 14 35 60 �

Fluo-cevi 11 0.07 � 2 × 110 2 × 220 2 × 250 �
sa starterskim kolom 18 0.11 � 2 × 55 2 × 130 2 × 200 �

24 0.14 � 2 × 44 2 × 110 2 × 160 �
36 0.22 � 2 × 33 2 × 70 2 × 100 �
58 0.35 � 2 × 22 2 × 46 2 × 70 �
65 0.35 � 2 × 16 2 × 40 2 × 60 �
85 0.47 � 2 × 11 2 × 30 2 × 40 �

Fluo-cevi 18 0.37 2.7 30 90 140 �
se serijskom kompenz. 24 0.35 2.5 30 90 140 �

65 0.67 5.3 16 40 65 �
Fluo-cevi 11 0.16 2.0 30 100 140 �
sa paralelnom kompenz. 18 0.37 2.0 20 70 90 �

24 0.35 3.0 15 55 75 �
36 0.43 4.5 10 38 51 �
58 0.67 7.0 6 25 30 �
65 0.67 7.0 5 24 28 �
85 0.8 8.0 4 18 23 �

Fluo-cevi 18 0.09 � 40 100 150 �
sa elektronskim balastom 36 0.16 � 20 50 75 �

58 0.25 � 15 30 55 �
80 0.4 � 10 20 30 �

�ivine sijalice 50 0.61 � 18 38 55 �
visokog pritiska 80 0.8 � 14 28 40 �
bez kompenzacije 125 1.15 � 9 20 28 �
npr.: HQL, HPL

250 2.15 � 5 11 15 �
400 3.25 � 4 7 10 �
700 5.4 � 2 4 6 �
1000 7.5 � 1 3 4 �

�ivine sijalice 50 0.28 7 7 32 46 �
visokog pritiska 80 0.41 8 5 25 35 �
sa kompenzacijom 125 0.65 10 3 16 22 �
npr.: HQL, HPL

250 1.22 18 2 8 12 �
400 1.95 25 1 5 7 �
700 3.45 45 1 3 4 �
1000 4.8 60 � 2 3 �
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Snaga Struja Kondenzator max. broj sijalica po strujnom kolu pri 230 V, 50 Hz
Tipovi rasvetnih tela W A µF Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. Z-SC

Metal-halidne svetiljke, 35 0.53 - 28 57 - -
bez kompenzacije, 70 1 - 15 30 - -
npr. HQI, HPI 150 1.8 - 8 17 - -

250 3 - 5 10 - -
400 3.5 - 4 8 - -
1000 9.5 - 1 3 - -
2000 16.5 - - 2 - -

400 V po polu 2000 10.5 - - 2 - -
3500 18 - - 1 - -

Metal-halidne svetiljke 20 0.1 i 9 18 20 -
sa elektronskim 35 0.2 i 6 11 13 -
balastom 70 0.36 i 5 12 12 -
(50-125 xin) HQI 150 0.7 i 4 10 10 -
Metal-halidne svetiljke 35 0.25 6 21 42 58 -
sa komenzacijom, 70 0.45 12 11 21 29 -
sa paralelnom 150 0.75 20 4 13 18 -
kompenzacijom, 250 1.5 33 4 9 11 -
npr. HQI, HPI 400 2.1 35 1 9 10 -

1000 5.8 95 - 3 4 -
2000 11.5 148 - 2 2 -

400 V po polu 2000 6.6 58 - 3 4 -
3500 11.6 100 - 2 3 -

Transformatori 20 - - 52 110 174 -
za niskonaponske 50 - - 24 50 80 -
halogene lampe 75 - - 16 35 54 -

100 - - 12 27 43 -
150 - - 9 19 29 -
200 - - 5 14 23 -
300 - - 4 9 14 -

Sijalice sa sumpornim parama

Za sijalice visokog pritiska i niskog pritiska snage 200 W, 1200 mm, reaktivni
namotaji koriste se kao balast. Za manje sijalice, kao balast mogu se koristiti
transformatori za polja lutaju}ih struja. Uzeti u obzir dug period paljenja sijalica.
Sijalice niskog pritiska:
Bez kompenzacije: Struja uspostavljanja: 1 × XIe, cosϕ = 0.3; vreme

paljenja: 5-10 min. Bitno za izbor ure|aja:
60 % kontinualne struje I = IeAC1 × 0.6 

Sa kompenzacijom: Struja uspostavljanja: 20 × XIe, cosϕ = 0,45; 
vreme paljenja: 5 .. 10 min
(pri 1.6 × In), I = IPeak/200

Sijalice visokog pritiska: 
Bez kompenzacije: Struja uspostavljanja: 1.4 × XIe, cosϕ 0.5; vreme

paljenja: 5-10 min. Bitno za izbor ure|aja:
60 % kontinualne struje I = IeAC1 × 0.6 

Sa kompenzacijom: Struja uspostavljanja: 20 × XIe, cosϕ = 0.95; 
vreme paljenja: 5 .. 10 min
(pri 1,6 × In)

Napomena: broj sijalica

Snaga Struja Kondenzator max. broj sijalica po strujnom kolu pri 230 V, 50 Hz
W A µF Z-SCH/25/.. Z-SCH/40/.. Z-SCH/63/.. Z-SC

Sijalice niskog pritiska 35 1.5 - 9 22 30 -
sa sumpornim parama 55 1.5 - 9 22 30 -
bez kompenzacije 90 2.4 - 6 13 19 -

135 3.5 - 4 10 13 -
150 3.3 - 4 10 13 -
180 3.3 - 4 10 13 -
200 3.3 - 4 10 13 -

Niskopritisne sijalice 35 0.31 20 3 12 16 -
sa sumpornim parama 55 0.42 20 2 8 14 -
sa kompenzacijom 90 0.63 30 1 5 9 -

135 0.94 45 1 3 6 -
150 1 40 1 3 6 -
180 1.16 40 1 2 5 -
200 1.32 25 - 2 4 -

Sijalice visokog pritiska 150 1.8 - 6 11 22 -
sa sumpornim parama 250 3 - 5 7 13 -
bez kompenzacije 330 3.7 - 4 6 10 -

400 4.7 - 2 5 8 -
1000 10.3 - 1 2 4 -

Sijalice visokog pritiska 150 0.83 20 2 7 14 -
sa sumpornim parama 250 1.5 33 2 4 8 -
sa kompenzacijom 330 2 40 1 3 6 -

400 2.4 48 1 2 5 -
1000 6.3 106 - 1 2 -

Metal-halidne svetiljke

Metal-halidne svetiljke predstavljaju varijantu `ivinih lampi visokog pritiska koje
omogu}uju dobijanje ja~eg osvetljenja razli~itih boja (dodavanje primesa metalo-
ida (halogenih materija) u `ivu popunjava se svetlosni spektar `ivinih sijalica).
Neophodna je ugradnja balastnih i starterskih ure|aja. Vreme paljenja 3-5 minuta
pri 1.4 � 2 × I. Nakon uklju~ivanja, nije mogu}e odmah ponovo upaliti sijalicu
(lampa se gasi nakon isklju~ivanja napajanja od samo 1/2 periode).

Iz tog razloga, na mnogim mestima gde je to bitno, jonizacija jednog dela lampi
odr`ava se prebacivanjem na 415 V, 500 Hz (npr. na rezerni izvor napajanja).
U tom slu~aju, lampa se pali odmah po uspostavljanju glavnog napajanja.
U suprotnom, lampa bi se upalila tek nakon nekoliko minuta.
Upotrebom odgovaraju}ih starterskih ure|aja, lampe se mogu odmah
ponovo upaliti.

I / ILampe = broj rasvetnih tela po Metal ha~ldne lampe (HQI) bez kompenzacije I = IeAC1 × 0.5
strujnom kolu koja se Metal halidne lampe (HQI) sa kompenzacijom I = IPeak / 100 (uzeti u obzir kondenzator za kompenzaciju)
mogu priklju~iti                      Transformator z aniskonaponske halogene lampe I = IPeak / 50

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 55
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Upotrebne kategorije kontaktora
Vrsta Upotrebna Tipi~ne primene Provera Provera uklopne mo}i
struje kategorija radnog veka

l = Struja uspostavljanja, Ic = Struja prekida,            elektri~nih komponenti
Ie = Nazivna radna struja, U = Napon, Uklju~ivanje Isklju~ivanje Uklju~ivanje Isklju~ivanje
Ue = Nazivni radni napon Ie I U cosϕ Ic Ur cosϕ Ie I U cosϕ Ic Ur cosϕ
Ur = Napon uspostavljanja A Ie Ue Ie Ue A Ie Ue Ie Ue

AC AC-1 Neinduktivni ili slabo induktivni potro�a~i sve vrednosti 1 1 0.95 1 1 0.95 sve vrednosti1.5 1.05 0.8 1.5 1.05 0.8
Elektri~ni kotlovi

AC-2 Motori sa kliznim prstenom: pokretanje, isklju~. sve vrednosti 2.5 1 0.65 2.5 1 0.65 sve vrednosti4 1.05 0.65 4 1.05 0.8

AC-3 Kavezni motori: pokretanje, isklju~ivanje Ie F 17 6 1 0.65 1 0.17 0.65 Ie F 100 10 1.05 0.45 8 1.05 0.45
(motori u radu4) Ie > 17 6 1 0.35 1 0.17 0.35 Ie > 100 8 1.05 0.35 6 1.05 0.35

AC-4 Kavezni motori: pokretanje, ukop~avanje,  Ie F 17 6 1 0.65 6 1 0.65 Ie F 100 12 1.05 0.45 10 1.05 0.45
promena smera obrtanja, pomeranje Ie > 17 6 1 0.35 6 1 0.35 Ie > 100 10 1.05 0.35 8 1.05 0.35

AC-5 Uklju~ivanje komandi sijalica sa el. lukom 3.0 1.05 0.45 3.0 1.05 0.45
AC-5b Uklju~ivanje elektri~nih sijalica 1.52) 1.05 2) 1.052) 1.05 2)

AC-6a3) Uklju~ivanje tranformatora
AC-6b3) Uklju~ivanje kondenzatorskih sklopova

AC-7a Slabo induktivni potro�a~i u doma}instvima prema 1.5 1.05 0.8 1.5 1.05 0.8
i sli~nim ure|ajima specifikacijama proizvo|a~a

AC-7b Elektromotori u ku}nim ure|ajima 8.0 1.05 1) 8.0 1.05 1)

AC-8a Uklju~ivanje hermetik-kompresora rashladnih 6.0 1.05 1) 6.0 1.05 1)

ure|aja sa ru~nim resetovanjem
preoptere}enja5)

AC-8b Uklju~ivanje hermetik-kompresora rashladnih 6.0 1.05 1) 6.0 1.05 1)

ure|aja sa automatskim resetovanjem
preoptere}enja5)

DC DC-1 Neinduktivni ili slabo induktivni potro�a~i sve vrednosti 1 1 1 1 1 1 sve vrednosti1.5 1.05 1 1.5 1.05 1
Elektri~ni kotlovi

DC-3 Paralelni motori: pokretanje, ukop~avanje, sve vrednosti 2.5 1 2 2.5 1 2 sve vrednosti4 1.05 2.5 4 1.05 2.5
promena smera obrtanja, pomeranje, 
dinami~ko ko~enje

DC-5 Redni motori: pokretanje, ukop~avanje, sve vrednosti 2. 1 7.5 2.5 1 7.5 sve vrednosti4 1.05 2.5 4 1.05 2.5
promena smera obrtanja, pomeranje, 
dinami~ko ko~enje

DC-6 Uklju~ivanje elektri~nih sijalica 1.52) 1.05 2) 1.52) 1.05 2)

ispunjavaju standarde IEC 947-4-1, EN 60 947 VDE 0660 Part 102

1) cosϕ = 0.45 za Ie ≤ 100 A; cosϕ = 0.35 za Ie ≤ 100 A.
2) Probe se moraju obavljati sa uklju~enom elektri~nom sijalicom.
3) U ovom slu~aju, probni podaci moraju se izvesti iz probnih vrednosti za AC-3 ili AC-4 prema poseb-

noj tabeli.
4) Ure|aji za upotrebnu kategoriju AC-3 mogu se koristiti za povremeno kratkotrajno pomeranje ili

ukop~avanje, kao npr. kod pode�avana ma�ina. Me|utim, tokom tog ograni~enog vremenskog peri-
oda, broj radnji ne sme biti ve}i od pet u minuti, odnodno deset tokom deset minuta.

5) Hermetik-kompresor predstavlja kombinaciju kompresora i elektromotora koji su oba sme�teni u isto
ku}i�te, bez izlaznog vratila i semeringa vratila, tako da motor radi u rashladnoj te~nosti.

Upotrebne kategorije pomo}nih kontakata
Vrsta Upotrebna Tipi~ne primene Redovni Specifi~ni uslovi kori�}enja
struje kategorija uslovi

l = Struja uspostavljanja, Ic = Struja prekida, kori�}enja
Ie = Nazivna radna struja, U = Napon, Uklju~ivanje Isklju~ivanje Uklju~ivanje Iklju~ivanje
Ue = Nazivni radni napon I U cosj I U cosj I U cosj I U cosj
Ur = Napon uspostavljanja Ie Ue Ie Ue Ie Ue Ie Ue
t0.95 = vreme u ms dok se ne dostigne 95 % 

vrednosti stacionarne struje
P = Ue × Ie = Nazivna snaga u W

AC AC-12 Kontrola omskih i stalnih potro�a~a 1 1 0.9 1 1 0.9 - - - - - -
u optokuplerskim ulaznim strujnim kolima

AC-13 Kontrola stalnih potro�a~a 2 1 0.65 1 1 0.65 10 1.1 0.65 1.1 1.1 0.65
sa izolacionim transformatorom

AC-14 Kontrola malih elektromagnetnih optere}enja 6 1 0.3 1 1 0.3 6 1.1 0.7 6 1.1 0.7
(max. 72 VA)

AC-15 Kontrola elektromagnetnih optere}enja 10 1 0.3 1 1 0.3 10 1.1 0.3 10 1.1 0.3
(preko 72 VA)

I U t0.95 I U t0.95 I U t0.95 I U t0.95
Ie Ue Ie Ue Ie Ue Ie Ue

DC DC-12 Kontrola omskih i stalnih potro�a~a 1 1 1 ms 1 1 1 ms - - - - - -
u optokuplerskim ulaznim strujnim kolima

DC-13 Kontrola elektromagneta 1 1 6xP1) 1 1 6xP1) 1.1 1.1 6xP1) 1.1 1.1 6xP1)

DC-14 Kontrola elektromagnetnih optere}enja sa 10 1 15 ms 1 1 15 ms 10 1.1 15 ms 10 1.1 15 ms
otpornicima u�tede u kolu

ispunjavaju standarde IEC 947-4-1, EN 60 947 VDE 0660 Part 102
1) Vrednost �6xP� dobija se kao rezultat  empirijskog odnosa koji najbolje odslikava magnetna optere}enja do gornje granice od P = 50 W sa 6 [ms]/[W] = 200 [ms]. 

Optere}enja nazivne snage ve}e od 50 W sastoje se od manjih paralelno vezanih optere}enja. Iz tog razloga, 300 ms predstavlja gornju granicu bez obzira na nazivnu snagu.

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 55
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Analogni tajmeri SU-T

� U skladu sa standardom EN 60730-1, EN 60730-2-7
� Programiranje putem kliznih selektora
� Sinhroni pogon obezbe|uje merenje vremena sa ta~no�}u frekvencije napajanja,

bez rezerve napajanja
� Kvarcni sistemi obezbe|uju merenje vremena sa ta~no�}u kristala kvarca,

sa rezervom napajanja

Tehni~ki podaci

SU-TS/TA SU-TS/1W-TA SU-TS/WO SU-TQ/TA SU-TQ/1W-TA, -WO SU-TQ/2W-TW

Op�ti
U skladu sa standardom EN 60730-1, EN 60730-2-7
Nazivni napon 230 V AC ± 10 % 230 V AC ± 10 % 230 V AC ± 10 % 230 V AC ± 10 % 230 V AC ± 10 % 230 V AC ± 10 %
Nazivna frekvencija 50 Hz 50 Hz 45-60 Hz 45-60 Hz 45-60 Hz 45-60 Hz
Potro�nja max. 2.5 VA max. 2.5 VA max. 2.5 VA max. 2.5 VA max. 2.5 VA max. 2.5 VA
Pogon sinhorni sinhorni sinhorni kvarc kvarc kvarc
Ta~nost pri 20°C prema frekven. prema frekven. prema frekven. oko 1 s/dan oko 1 s/dan oko 1 s/dan
Rez. napajanja pri 20°C � � � > 3 dana > 3 dana > 3 dana
Tip baterije � � � NiMH NiMH NiMH
Operativni ciklus > 10,000 > 10,000 > 10,000 > 10,000 > 10,000 > 10,000
Stepen za�tite IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Temperat. okru`enja -25 °C...+50 °C -20 °C...+50 °C -10 °C...+50 °C -10 °C...+50 °C -20 °C...+50 °C -20 °C...+50 °C
Temperat. skladi�tenja -25 °C...+50 °C -20 °C...+50 °C -10 °C...+50 °C -10 °C...+50 °C -20 °C...+50 °C -20 °C...+50 °C
Klasa za�tite (prema
standardu EN 60 730-1) II II II II II II

Kontakti
Tip kontakta 1 × NO 1 × CO 1 × NO 1 × NO 1 × CO 2 × CO
Materijal kontakta Solid silver Solid silver Solid silver Solid silver Solid silver Solid silver
Prekidna mo} pri
250 V~, cosϕ = 1 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
Prekidna mo} pri
250 V~, cosϕ = 0.6 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A

Programiranje
Period prekidanja Dan Dan Nedelja (7) Dan Dan, Nedelja (7) Nedelja (7)
Broj kanala 1 1 1 1 1 2
Min. interval prekidanja 15 min. 30 min. 2 sata 15 min. 30 min., 4 sata 15 min.
Max. broj programskih
koraka u memoriji 96 48 84 96 48 32/dan

Veli~ina i te`ina
Broj modula 1 3 1 1 3 3
�irina 17.5 mm 52.5 mm 17.5 mm 17.5 mm 52.5 mm 52.5 mm
Visina 65.5 mm 65.5 mm 65.5 mm 65.5 mm 65.5 mm 66.5 mm
Du`ina 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
Te`ina 80 g 164 g 90 g 80 g 170 g, 172 g 175 g

Kleme
Pletena `ica 1.....2.5 mm2 1.....2.5 mm2 1.....2.5 mm2 1.....2.5 mm2 1.....2.5 mm2 1.....2.5 mm2

Puna `ica 1.....4 mm2 1.....4 mm2 1.....4 mm2 1.....4 mm2 1.....4 mm2 1.....4 mm2

Veli~ina vijka M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5 M3.5
Tip vijka PZ veli~ina 1 PZ veli~ina 1 PZ veli~ina 1 PZ veli~ina 1 PZ veli~ina 1 PZ veli~ina 1
Max. moment
pritezanja 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm 2 Nm

Blok dijagram

Dimenzije (mm)
SU-TS/TA, SU-TS/WO, SU-TQ/TA SU-TS/1W-TA, SU-TQ/1W-TA, SU-TQ/1W-WO, SU-TQ/2W-TW

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 56
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Analogni merni instrumenti Z-MG

� Analogni ampermetri i voltmetri
� Namenjeni za merenje jednofaznih AC napona i struja
� Direktni merni opseg do 40 A (AC)
� Tip Z-MG/AA5-WS sa izmenjivom skalom za rad sa pretvara~ima do 600 A
� Izmenjiva skala (Z-MG/WS...)
� Merna jedinica sa kretnim kalemom
� Pribor:

Voltmetarska preklopka , vidi tip Z-DSV

Tehni~ki podaci

Z-MG/AA-10 Z-MG/AA-40 Z-MG/AA5-WS Z-MG/VA-250 Z-MG/VA-500

Elektri~ni:

NazivnI napon Un � � � 250 V AC           500 V AC
Nazivna struja In 10 A 40 A 5 A
Nazivna frekvencija 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Radna frekvencija 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz
Klasa ta~nosti 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Opseg merenja 0 � In 0 � In 0 � In 0 � Un 0 � Un
Potro�nja <1.1 VA <1.1 VA <1.1 VA <3 VA <3 VA
Prekora~ivanje mernog opsega 

konstantno 1.2 In 1.2 In 1.2 In 1.2 Un 1.2 Un
kratkotrajno 10 In/5 s 10 In/5 s 10 In/5 s 2 Un/5 s 2 Un/5 s

Nazivni napon izolacije 0.6 kV 0.6 kV 0.6 kV 0.6 kV 0.6 kV
Probni napon 50 Hz/1 min. 2 kV 2 kV 2 kV 2 kV 2 kV

Mehani~ki: 

Veli~ina okvira 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Visina ure|aja 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm
�irina ure|aja 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Te`ina 130 g 130 g 130 g 130 g 130 g
Monta`a brzo postavljanje na DIN �inu IEC/EN 60715
Stepen za�tite IP50                  IP50 IP50 IP50 IP50
Gornji i donji priklju~ci podizni priklju~ci
Presek napojnih provodnika 4 mm2 8 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2

Momenat pritezanja vijaka priklju~aka 0.2 Nm 0.25 Nm 0.2 Nm 0.2 Nm 0.2 Nm
Dozvoljena relativna vla`nost 65 % 65 % 65 % 65 % 65 %
Dozvoljeni opseg temperature okoline -25 do +50°C -25 do +50°C -25 do +50°C -25 do +50°C -25 do +50°C

Blok Dijagram

Dimenzije [mm]

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 56
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Digitalni merni instrumenti Z-MG

� Digitalni ampermetri i voltmetri
� Namenjeni za merenje jednofaznih AC napona i struja
� 7-segmentni displej, zelene LE-diode
� Indikacija preoptere}enja sa LE-diodama
� Direktni merni opseg do 20 A (Z-MG/AD-20)

Preko strujnog transformatora X/5A (Z-MG/AD-999) o~itavanje do 999A
� Tip Z-MG/AD-999:

Mogu}i prenosni odnosi strujnih transformatora sa odnosom 15/5, 20/5, 25/5,
40/5, 60/5, 100/5, 150/5, 200/5, 250/5, 400/5, 600/5, 1000/5 A podesivi
(Kod podvu~enih vrednosti odnosa mogu se koristiti i strujni transformatori
Z7-MG/WAK ili Z7-MG/WAS)

� Oprema: Voltmetarska prekloppka, vidi tip Z-DSV

Tehni~ki podaci

Z-MG/AD-20 Z-MG/AD-999 Z-MG/VD-600 Z-MG/VD+AD Z-MG/VD+AD+S

Elektri~ni:

NazivnI napon Un � � 600 V AC 500 V AC             500 V AC
Nazivna struja In 20 A 5 A � 5 A 5 A
Napon pomo}nog kontakta 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Potro�nja pomo}nog napona < 4.5 VA < 4.5 VA < 4.5 VA < 2.5 VA < 2.5 VA
Nazivna frekvencija 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Radna frekvencija 45-65 Hz 45-65 Hz 45-65 Hz 47-63 Hz 47-63 Hz
Klasa ta~nosti ±1 % +1 cifra ±1 % +1 cifra ±1 % +1 cifra ±1 % +1 cifra ±1 % +1 cifra
Rezolucija 1 cifra 1 cifra 1 cifra 1 V / 0.01-10 A 1 V / 0.01-10 A
Broj mernih operacija u sekundi 3 3 3 0.67 0.37
Merni opseg 0 � In 0 � In 0 � Un 0-600 V/0.1-6 A 0-600 V/0.1-6 A
Potro�nja <1.1 VA <1.1 VA � <0.6 VA <0.6 VA
Ulazna impedanca � � >1 MΩ � �
Prekora~enje mernog opsega 

konstantno 2 In 2 In 1.1 Un 1.2 Un / 1.2 In 1.2 Un / 1.2 In
kratkotrajno 2.5 In/5 s 10 In/5 s � 2 In/5 s 2 In/5 s

Nazivni napon izolacije 0.66 kV 0.66 kV 0.66 kV 0.66 kV 0.66 kV
Probni napon 50 Hz/1 min. 2 kV 2 kV 2 kV 3 kV 3 kV

Mehani~ki: 

Veli~ina okvira 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Visina ure|aja 89 mm 89 mm 89 mm 89.5 mm 89.5 mm
�irina ure|aja 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Maksimalno o~itavanje na displeju 999 999 999 999 999
Visina prikaza na displeju 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Te`ina 300 g 300 g 300 g 250 g 270 g
Monta`a brzo postavljanje na DIN �inu IEC/EN 60715
Stepen za�tite IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Gornji i donji priklju~ci podizni priklju~ci       podizni priklju~ci       podizni priklju~ci       podizni priklju~ci    podizni priklju~ci
Presek napojnih provodnika                           4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2

Momenat pritezanja vijaka priklju~aka             0.2 Nm 0.2 Nm 0.2 Nm 0.2 Nm 0.2 Nm
Dozvoljena relativna vla`nost                         95 % 95 % 95 % 20-80 % 20-80 %
Dozvoljeni opseg temperature okoline -10 °C do +55 °C -10 °C do +55 °C -10 °C do +55 °C -5 °C do +55 °C -5 °C do +55 °C

�ema veze

Dimenzije [mm]

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 56
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Z-MG/VD+AD Opseg 5A
Z-MG/VD+AD+S O~itavanje 5.00

Rezolucija 10mA
Opseg 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 70A 75A 80A
O~itavanje 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 75.0 80.0
Rezolucija 100mA
Opseg 100A 120A 150A 160A 200A 250A 300A 400A 500A 600A 700A 750A 800A
O~itavanje 100 120 150 160 200 250 300 400 500 600 700 750 800
Rezolucija 1A
Opseg 1kA 1,2kA 1,5kA 1,6kA 2kA 2,5kA 3kA 4kA 5kA 6kA 7kA 7,5kA 8kA
O~itavanje 1.00 1.20 1.50 1.60 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 7.50 8.00
Rezolucija 10A

Merni opseg � rezolucija
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Brojila KWZ

� Brojilo ispunjava odredbe standarda IEC/EN 61036 za kontrolno merenje 
� Za merenje aktivne energije
� Tip KWZ-230: jednofazni mera~ potro�nje u kWh
� Mogu}nost daljinskog o~itavanja potro�nje pomo}u npr. broja~a impulsa

Z-IMZ/24

Tehni~ki podaci

KWZ-230

Elektri~ni: 

Nazivni napon Un 230 V AC
Radni opseg 0.9-1.2 × Un
Nazivna struja In 10 A, direktna
Maksimalna struja Imax 40 A
Nazivna frekvencija 50/60 Hz
Pomo}ni napon od merenja
Gubici 2 W
Ulazni signal sinusoidni
Faktor snage cosϕ = 0.5 induktivni do cosϕ = 0,8 kapacitivni
Klasa ta~nosti 1
Rezolucija 0.1 kWh
LED signal 640 impulsa/kWh
Potro�nja ure|aja po fazi <8 VA
Nazivna vrednost impulsa na izlazu 5-48 V DC, 50 mA
Vrednost impulsa (�jumper�) 10 impulsa / kWh
Sklopni kontakt 1 NO
Nazivni vr�ni napon (1.2/50) µs 5 kV
Probni napon 50 Hz/1 min. 2.5 kV

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 90 mm
�irina ure|aja 35 mm (2 MJ)
Te`ina 180 g
Displej 5+1cifra
Maksimalno o~itavanje na displeju 99999.9 kWh
Visina prikaza na displeju 4 mm
Monta`a brzo postavljanje na DIN �inu IEC/EN 60715
Stepen za�tite IP20
Gornji i donji priklju~ci podizni priklju~ci
Presek napojnih provodnika 12 mm2 (2,5 mm2 po izlazu impulsa)
Momenat pritezanja vijaka priklju~aka 2 Nm
Dozvoljena relativna vla`nost                         90 %
Dozvoljeni opseg temperature okoline -5 do +55 °C

�ema veze

Dimenzije [mm]

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 57
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KWZ-230

Ostali ure|aji
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Brojila Z-KWZ-3PH za polu-direktno merenje

� Brojila usagla�ena sa standardom IEC/EN 61036 
� Za merenje aktivne energije
� Ta~no merenje ~ak i u slu~aju neravnomernog optere}enja po fazama
� Mogu}nost daljinskog o~itavanja potro�nje pomo}u npr. broja~a impulsa

Z-IMZ/24
� Mogu}nost izmene osetljivosti impulsnog izlaza

1 imp. / 10 Wh � 1 MWh

Tehni~ki podaci

Z-KWZ-3PH

Elektri~ni:

Nazivni napon Un 230/400 V AC
Radni opseg                                           0.9�1.1 × Un
Nazivna struja In 5 A (transformatori)
Max. struja Imax 1.2 × In
Nazivna frekvencija 50 Hz ±5 %
Kratkotrajno preoptere}enje 20 × Imax/500 ms
Napon pomo}nog napajanja 230 V, 50 Hz (priklju~ci 20, 21)
Potro�nja < 4 VA
Gubici 1.5 W
Ulazni signal sinusoidni
Faktor snage cosϕ = 0.5 induktivni 

do cosϕ = 0.8 kapacitivni
Klasa ta~nosti 2
Rezolucija 1 kWh ili 10 kWh
LED signal 1 imp/10 Wh

ili 1 imp/100 Wh
Potro�nja ure|aja po fazi < 0.5 VA
Max. ja~ina osigura~a / automatskog osigura~a

na ulaznom napajanju 10 A gG / C10
Mikroprek. za promenu mernog opsega 40/5-600/5 A � kWh

ili 400/5-6000/5 A � MWh
Nazivne vrednosti izlaznog impulsa max. 110 V DC/AC, 50 mA
Vrednost impulsa zav. od kalibracije
Sklopni kontakt 1 NO (bez-potencijalni)
Nazivni vr�ni 

napon (1.2/50) µs 6 kV
Probni napon 50 Hz/1 min. 2 kV

�ema veze

Dimenzije [mm] Pode�avanje osetljivosti pomo}u �jumpera� (kWh/MWh) i mernog
opsega pomo}u mikroprekida~a 1 

Polo`aj prekida~a kWh MWh
000000 0000,00

A 1 imp / 10 Wh 1 imp / 100 Wh 50 ms
B 1 imp / 100 Wh 1 imp / 1 kWh 100 ms
C 1 imp / 1 kWh 1 imp / 10 kWh 100 ms
D 1 imp / 10 kWh 1 imp / 100 kWh 100 ms
E 1 imp / 100 kWh 1 imp / 1 MWh 100 ms

Mehani~ki:

Veli~ina okvira                                         45 mm
Visina ure|aja                                         89 mm
�irina ure|aja                                         140 mm (8 MJ)
Te`ina                                          450 g
Displej

meh. brojilo                                         41 6cifreno (kWh) ili 4+2cif. 
(MWh)

Maksimalno o~itavanje na displeju 999999 kWh
ili 9999.99 MWh

Visina prikaza na displeju 4 mm
Monta`a na DIN �inu IEC/EN 60715
Stepen za�tite priklju~aka                        IP20
Priklju~ci podignuti
Presek napojnih provodnika 8 mm2 (4 mm2 imp. izlaz)
Momenat pritezanja vijaka priklju~aka 0.25 Nm (0.2 Nm)
Dozvoljena relativna vla`nost < 75 %
Radna temperatura okoline od -10 do +45 °C

kWh � 000000

8TE

MWh � 0000,00

Pode�avanje vrednosti izlaznog impulsa

�

�

L1
L2
L3
N

Max. 10 A gG
Impulzní výstup

Z7 - KWZ - 3 Ph Pomocné napájení�

2 9 12764311 185 13 14 15 16 17 20 21

�
Síť� Spotřebi

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 57
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Pomo}no napajanje

Impulsni izlaz

Potro�a~Napajanje

Z-KWZ-3PH
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Brojila KWZ-3PH(D)

� Za merenje aktivne energije
� Ta~no merenje ~ak i u slu~aju neravnomernog optere}enja po fazama
� Ure|aj pravilno radi ~ak i ako se izgube 2 faze
� Mo`e se koristiti i za 1-fazno merenje
� Dizajn prema standardu EN 62053-21 
� KWZ-3PH sa elektromehani~kim broj~anikom
� KWZ-3PHD sa digitalnim displejom
� KWZ-3PH(D)-63 za direktno merenje, klasa ta~nosti 2
� KWZ-3PH(D)-I5(I1) za polu-direktno merenje x/5 A (x/1 A), klasa ta~nosti 1
� S0 impulsni izlaz kao standard na svim verzijama
� KWZ-3PHD u verziji 1 do 4-tarifnog brojila 
� KWZ-3PHD verzija �R sa relejnim izlazom
� KWZ-3PHD verzija �C sa komunikacijom RS-485
� Atest i kalibracija za tr`i�te Èe�ke

(va`i i za ve}inu zemalja EU)

Tehni~ki podaci

�eme veze

Dimenzije [mm]

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 57

3-fazno direktno merenje                      1-fazno direktno merenje

3-fazno polu-direktno merenje

KWZ-3PH(D)-D63 KWZ-3PH(D)-I5 KWZ-3PH(D)-I1

Elektri~ni:

Nazivni napon Un 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC
Radni opseg 0.9-1.1 × Un 0.9-1.1 × Un 0.9-1.1 × Un
Nazivna struja In 5 A 5 A 5 A
Maksimalna struja Imax 63 A 6 A 6 A
Nazivna frekvencija 50 Hz ±5% 50 Hz ±5% 50 Hz ±5%
Ulazni signal Sinusoidni Sinusoidni Sinusoidni
Potro�nja - po strujnom kolu ≤ 0.05 VA pri In po fazi ≤ 0.05 VA pri In po fazi ≤ 0.05 VA pri In po fazi
Potro�nja - po naponskom kolu ≤ 7.7 VA, cap. 0.7 W po fazi ≤ 7.7 VA, cap. 0.7 W po fazi ≤ 7,7 VA, cap. 0.7 W po fazi
Ja~ina izolacije mernog jezgra 12 kV 12 kV 12 kV
Klasa ta~nosti 2 1 1
Rezolucija 0.1 kWh X × 0.01 kWh X × 0.01 kWh
LED signal 10 000 imp/kWh 10 000 imp/kWh 10 000 imp/kWh
Nazivne vrednosti S0 izlaznog impulsa max. 27 VDC, 27 mA max. 27 VDC, 27 mA max. 27 VDC, 27 mA
Vrednost impulsa 500 imp/kWh 5 000 imp/kWh 5 000 imp/kWh
Relejni izlazni kontakt (bez-potencijalni) 1 NO 1 NO 1 NO
Nazivni vr�ni napon (1.2/50) µs S0 izlaz 6 kV 6 kV 6 kV
Probni napon 50 Hz/1 min., S0 izlaz 4 kV 4 kV 4 kV
Nazivne vrednosti relejnog izlaza (-R verzija) 100 V DC/AC, 100 mA 100 V DC/AC, 100 mA 100 V DC/AC, 100 mA
Vrednost relejnog impulsa (-R verzija) 10 imp/kWh, 250 ms 10 imp/kWh, 250 ms 10 imp/kWh, 250 ms

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm 45 mm 45 mm
Visina ure|aja 93.5 mm 93.5 mm 93.5 mm
�irina ure|aja 153 mm (8.5 MJ) 153 mm (8.5 MJ) 153 mm (8.5 MJ)
Te`ina 490 g 490 g 490 g
Mehani~ko brojilo 6+1 6+1 6+1
Digitalni displej 6+2 6+2 6+2
Visina prikaza na displeju 8 mm 8 mm 8 mm
Visina brojeva na meh. broj~aniku 5.5 mm 5.5 mm 5.5 mm
Priklju~ci sa vijkom sa vijkom sa vijkom
Presek napojnih provodnika 16 mm2 (2.5 mm2) 16 mm2 (2.5 mm2) 16 mm2 (2.5 mm2)
Momenat pritezanja vijaka priklju~aka 2 Nm (1 Nm) 2 Nm (1 Nm) 2 Nm (1 Nm)
Stepen za�tite IP20, IP40 sa poklopcem priklju~aka KWZ-SCOV (merno jezgro IP51)
Dozvoljena vla`nost <75 % <75 % <75 %
Radna temperatura okoline od -40 do + 60 °C od -40 do + 60 °C od -40 do + 60 °C
Klasa zapaljivosti V1 V1 V1

Ostali ure|aji
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Pribor za merne instrumente

Strujni transformator za kablove Z-MG/WAK, Strujni transformator za sabirnicu Z-MG/WAS

� Transformi�e jake struje u standardne merne struje do 5 A
� Strujni transformatori omogu}uju smanjenje tro�kova prilikom ugradnje i

povezivanja sabirni~kog sistema
� Preporu~uje se za ja~ine struje od 40 A navi�e
� Klase ta~nosti

Klasa 0.5: za ta~no merenje i kalibrisane brojila
Klasa 1: za op�ta merenja i nekalibrisana brojila 
Klasa 3: za gruba merenja, napajanje releja i kao za�tita

� Ako se primarni vod obmota nekoliko puta oko strujnog transformatora, dobi}ete
polovinu primarne struje po krugu, dok }e snaga i klasa ostati neizmenjeni.

Tehni~ki podaci

Z-MG/WAK Z-MG/WAS

Elektri~ni:

Max. radni napon 720 V 720 V
Struja na sekundaru 5 A 5 A
Nazivna frekvencija 50-60 Hz 50-60 Hz
Pre~nik kabla 21 mm 23 mm, 30 mm
Popre~ni presek sabirnice � 30 × 10 mm, 40 × 10 mm, 50 × 12 mm
Klasa ta~nosti Klasa P[VA] Klasa P[VA]

Nominalna struja primara Ipn: 40 A 3 1,3
50 A 3 1,5
60 A 3 1,5
80 A 3 2
100 A 1 1,5
150 A 1 3
200 A 1 3
250 A 0,5 2
300 A 0,5 2
400 A 0,5 3
500 A 0,5 10
600 A 0,5 10
800 A 0,5 10

1000 A 0,5 10
Priklju~ci P1 (K) ulaz primara, P2 (L) izlaz primara, s1 (k) ulaz sekundara, s2 (l) izlaz sekundara
Kratkotrajna termi~ka struja Ith 60 × Ipn za 1 s 60 × Ipn za 1 s
Nominalna dinami~ka struja kratkog spoja Idyn 2.5 × Ith for 1 s 2.5 × Ith for 1 s
Konstantno preoptere}enje 1.2 × Ipn 1.2 × Ipn
Klasa izolacije (IEC 85) E E
Probni napon 50Hz/1min. 6 kV 6 kV

Mehani~ki:

Monta`a brzo postavljanje na DIN �inu IEC/EN 60715,
monta`a na zid direktno na kabl ili na sabirnicu

Stepen za�tite IP30 IP30
Max. momenat pritezanja vijaka priklju~aka 1.9 Nm
Dozvoljena relativna vla`nost 80 % 80 %
Radna temperatura okoline od -20 do +50 °C od -20 do +50 °C
Max. temperatura sabirnica � 70 °C

�ema veze

Dimenzije [mm]

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 58

Ostali ure|aji
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Pribor za merne instrumente

Strujni transformatori MAK

� Ispunjavaju standarde EN 60044-1, BS 3938 i DIN 42600
� Transformi�e jake struje u standardne merne struje do 5 A
� Strujni transformatori omogu}uju smanjenje tro�kova prilikom ugradnje i

povezivanja sabirni~kog sistema
� Preporu~uju se za ja~ine struje od 50 A
� Klase ta~nosti

klasa 0.5: za ta~no merenje i atestirana brojila (za zvani~na merenja)
klasa 1: za redovna merenja i neatestirana brojila (za kontrolna merenja)

Tehni~ki podaci

Elektri~ni:

Nazivni napon                                                                 720 V AC
Nazivna frekvencija 50-60 Hz
Nazivna struja primara Ipn 50-1600 A
Nazivna struja sekundara 5 A (po zahtevu 1 A)
Kratkotrajna termi~ka struja Ith 40-80 Ipn za 1 s
Nazivna dinami~ka struja kratkog spoja Idyn 2.5 × Ith za 1 s
Stalno preoptere}enje 1.2 × Ipn
Klasa izolacije E
Probni napon 50 Hz/1 min. 4 kVeff
Klasa ta~nosti 0.5 ili 1
Radna temperatura okoline -20 °C � +45 °C (+65 °C)
Temperatura skladi�tenja -50 °C � +80 °C

Napomena: Po zahtevu i drugi tipovi..

Mehani~ki:

vidi crte`e sa dimenzijama

�ema veze

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 58

MAK 45/21 MAK 62/30

MAK 62/40 MAK 62/R

Ostali ure|aji
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Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 58

Pribor za merne instrumente � Nastavak

MAK 74/40 MAK 74/50

MAK 74/WS MAK 86/40

MAK 86/50 MAK 86/60

MAK 104/80 MAK 140/100/H

Ostali ure|aji
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Broja~i ~asova rada BSZ, Broja~ impulsa Z-IMZ

� Usagla�eni sa standardom EN 61010
� Broja~i ~asova rada namenjeni su za pra}enje broja ~asova rada ma�ina i

sistema i za odre|ivanje radnih tro�kova, intervala odr`avanja, garancije 
i radnih perioda.

Tehni~ki podaci

BSZ/230 BSZ/24 Z-IMZ/230 Z-IMZ/24

Elektri~ni: 

Nazivni napon 230 V AC ±10 % 24 V AC ±10 % 230 V AC ±10 % 24 V AC ±10 %
Nazivna frekvencija 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Potro�nja struje 10 mA 10 mA 8 mA 10 mA
Ta~nost zavisi od frekvencije napajanja - -
Frekvencija brojanja � � max. 10 impulsa/s max. 10 impulsa/s
Trajanje impulsa / intervala � � 10 ms 10 ms
Radni re`im � � 100 % 100 %
Sopstvena potro�nja 1 VA 1 VA 1,84 VA 0,24 VA

Mehani~ki: 

Veli~ina okvira 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Visina ure|aja 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
�irina ure|aja 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Te`ina 60 g 60 g 60 g 60 g
Nulti polo`aj nema nema nema nema
Indikacija radnog re`ima nema nema nema nema
Opseg brojanja 99999.9 h 99999.9 h 99999 99999
Visina prikaza na displeju 3.5 mm 3.5 mm 4 mm 4 mm
Boja prikaza na displeju belo na crnoj podl. belo na crnoj podl. belo na crnoj podl. belo na crnoj podl.

decimale crvene decimale crvene
Monta`a na DIN �inu IEC/EN 60715
Stepen za�tite IP20 IP20 IP20 IP20
Donji priklju~ci priklju~ci sa vijkom
Presek napojnih provodnika 0.14-4 mm2 0.14-4 mm2 0.14-4 mm2 0.14-4 mm2

Max. momenat pritezanja vijaka priklju~aka 0.8 Nm                     0.8 Nm 0.8 Nm 0.8 Nm
Radna temperatura -10 do +70 °C -10 do +70 °C -10 do +70 °C -10 do +70 °C

�ema veze

Dimenzije [mm]

BSZ Z-IMZ

Ure|aji za signalizaciju, Zujalica Z-SUM, Zvonce Z-GLO

� Konstrukcija je bez varni~enja.

Tehni~ki podaci

Elektri~ni:

Nazivni napon 12, 24, 230 V AC
Frekvencija 50 Hz
Gubici pri               12 V 6.5 VA

24 V, 230 V 4.5 VA
Radni re`im 100% (max. 12 sati)
Ja~ina tona:  Zujalice Z-SU 75 dB

Zvona Z-GL 77 dB

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 86 mm
�irina ure|aja 17.5 mm (1 MJ)
Monta`a na DIN �inu
Klasa za�tite IP20
Gornji i donji priklju~ci podizni priklju~ci
Presek napojnih provodnika max. 10 mm2

Dimenzije [mm]

4586

27

44

60

17.5

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 59, 60

Ostali ure|aji

BSZ Z-IMZ
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Motorni za�titni prekida~i Z-MS

� Pouzdana za�tita elektromotora od termi~kog preoptere}enja i kratkog spoja
� Fiksnirana magnetna kratkospojna za�tita
� Podesiva za�tita od termi~kog preoptere}enja
� Namenjeni za ugradnju u kompaktne razvodne table
� Indikacija polo`aja kontakta crveno - zeleno
� Polo`aj sabirnice po izboru sa gornje ili donje strane
� Glavna oblast primene: uklju~ivanje i za�tita trofaznih AC motora snage do

15 kW (380/400 V) i drugih potro�a~a do 40 A
� Pogodan za upotrebu i kao glavni prekida~

� Karakteristike izolacije ispunjavaju odredbe standarda IEC/EN 60947
� Priklju~ci i pribor kompatibilni sa PL6, PL7 itd.

Tehni~ki podaci

Dimenzije [mm]

�ema veze
2-polni 3-polni

Op�ti podaci:
Presek napojnih provodnika 1-25 mm2

Gustina sabirnice 0.8-2 mm
Radni vek mehani~kih komponenti 20,000 radnih ciklusa
Izdr`ljivost na udarce (trajanje udarca 20 ms) 20 g
Temperatura okoline na otvorenom -25 ... + 50 °C

u hermeti~kom ku}i�tu -25 ... + 40 °C
Izdr`ljivost na klimatske uslove:
� vlaga i toplota konstantni, prema standardu IEC 68-2-3
� vlaga i toplota promenljivi, prema standardu IEC 68-2-30
Masa oko (2 OJ / 3 OJ) 244/366 g
Stepen za�tite IP20
Glavno strujno kolo
Nazivni napon izolacije Ui 500 V
Nazivni vr�ni napon Uimp 4 kV
Nazivna prekidna mo} kratkog spoja Iq 10 kA
Nazivna max. prekidna mo} Icu 10 kA
Nazivna radna prekidna mo} Ics 7.5 kA
Termi~ka struja Ithmax = Iemax 40 A
Radni vek elektri~nih komponenti AC3 pri Ie 6000 radnih ciklusa
Uklopna mo} motora AC3 pri 16 A 400 (415) V
Max. napon DC 48 V po polu
Min. radni napon AC/DC 12/12 V kod In = 1.6 do 40 A

24/24 V kod In = 1 A; 48/48 V za 0.4 do 0.63 A; 230/- za 0.16 do 0.25 A
Gubitak snage po kontaktu 2.3 W (1.6-10 A); 3.3 W (16 A); 4.5 W (25-40 A)
Pomo}ni kontakt AHK / NHK
Nazivni napon izolacije Ui 440 V
Termi~ka struja Ith 8 A
Nazivna radna struja Ie 250 V 6 A

kod AC-13 440 V 2 A
Max. pred-osigura~ 4 A (gL/gG), PL7-4/B-HS
Presek napojnih provodnika (1 ili 2 provodnika) 0.75 ... 2.5 mm2

Ku}i�te za�ti}eno od vlage Z-MFG (4 OJ, IP54)
Gubitak snage na ugra|enim ure|ajima 17 W (npr. Z-MS-40/3+Z-USA/230)

Povezivanje

1-faza / 2-polni           1-faza / 3-polni                  3-faze / 3-polni

Primer �tampe na ure|aju

Ue = 400 V~
Ie = 10 - 16 A
Iq = 10000 A

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 60

Ostali ure|aji



189

Izbor motorno za�titnog prekida~a
Snaga i struja motora

1-fazni 3-fazni 3-fazni Pode�avanje opsega 
230 - 240 V 230 - 240 V 400 - 415 V za za�titu od preoptere}enja

[kW] [A] [kW] [A] [kW] [A] [A]
0.06 0.2 0.16 � 0.25

0.06 0.4 0.09 0.3 0.25 � 0.4
0.09 0.5 0.12 0.4 0.4 � 0.63

0.18 0.6 0.4 � 0.63
0.06 0.7 0.12 0.7 0.25 0.8 0.63 � 1
0.09 0.7 0.63 � 1
0.12 1.3 0.18 1.0 0.37 1.1 1 � 1.6

0.25 1.4 0.55 1.5 1 � 1.6
0.18 1.9 0.37 2.0 0.75 1.9 1.6 � 2.5
0.25 2.4 1.6 � 2.5
0.37 2.9 0.55 2.7 1.1 2.6 2.5 � 4

0.8 3.2 1.5 3.6 2.5 � 4
0.55 4.2 1.1 4.6 2.2 5.0 4 � 6.3
0.75 5.6 4 � 6.3

1.1 7.4 1.5 6.3 2.5-3.0 6.6 6.3 � 10
1.5 8.9 2.5 8.7 6.3 � 10

4.0 8.5 6.3 � 10
2.2 14.5 3.0 11.5 5.5 11.3 10 � 16

7.5 13.2 10 � 16
3 17.8 4.0 14.8 16 � 20

5.5 19.6 11.0 21.7 16 � 20
7.5 26.4 15.0 29.3 25 � 40

11.0 38.0 18.5 36.0 25 � 40

Pregled tipova i maksimalnih pred-osigura~a i pona�anje pri kratkom spoju

Tip Opseg pode�avanja Max. snaga osigura~a gL/gG Uobi~ajene struje aktiviranja ure|aja
[A] [A] [A] za za�titu od kratkog spoja

3 × 230 V 3 × 400 V [A]
Z-MS-0,16 0.10 � 0.16 1.3 � 1.7
Z-MS-0,25 0.16 � 0.25 2.0 � 2.6
Z-MS-0,40 0.25 � 0.40 3.1 � 4.8
Z-MS-0,63 0.40 � 0.63 4.9 � 6.6
Z-MS-1,00 0.63 � 1.00 10 � 13
Z-MS-1.60 1.0 � 1.6 16 � 21
Z-MS-2,50 1.6 � 2.5 25 � 33
Z-MS-4,00 2.5 � 4.0 40 � 52
Z-MS-6,30 4.0 � 6.3 100 100 63 � 82
Z-MS-10,0 6.3 � 10.0 100 100 78 � 105
Z-MS-16,0 10.0 � 16.0 100 100 160 � 208
Z-MS-25,0 16.0 � 25.0 100 100 250 � 325
Z-MS-40,0 25.0 � 40.0 100 100 400 � 520

ukoliko su struje kratkog spoja
manje od prekidne mo}i 

kratkog spoja,
nije potrebna ugradnja pred-osigura~a

Povezivanje naponskog okida~a

npr. 
Z-MS-2p + ZP-ASA

Povezivanje podnaponskog okida~a

npr.
Z-MS-3p + Z-USA

Blok-dijagram sa ure|ajem za dalj. uklju~enje

ZP-NHK + Z-MS-3p + Z-FW-LP

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 60

Ostali ure|aji
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Tipi~na za�titna karakteristika MS 0.16/0.25/0.4/0.63/10 A

Struja aktiviranja kao ceo koli~nik pode�ene termi~ke struje,
pri temperaturi okoline 20 °C, iz hladnog stanja

Uticaj temperature okoline na kapacitet optere}enja

Odnosi se na Z-MS ure|aje, 3-polne, referentna temperatura okoline 20°C,
dozvoljeno konstantno optere}enje pri temperaturi okoline T [°C] sa  n ure|aja:
IL(T) = In . KT(T)

Kapacitet optere}enja kod blok-ugradnje

Dozvoljeno konstantno optere}enje pri temperaturi okoline T [°C] sa  n ure|aja: 
IDL(T,N) = In . KT(T) . KN(N)

Tipi~na za�titna karakteristika MS 1/1.6/2.5/4/6.3/16/25/40 A

Struja aktiviranja kao ceo koli~nik pode�ene termi~ke struje,
pri temperaturi okoline 20 °C, iz hladnog stanja

Broj ure|aja (N) 1-polnih Temperatura okoline T [°C]
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! Definisana struja ne-aktiviranja

Int = 1.05 Ie: t > 1 h

" Definisana struja aktiviranja

It = 1.30 Ie: t < 1 h

# 7.2 Ie: t = 2 - 10 s

$ 7.8 I3: t > 0.1 s

% 10.5 I3: t < 0.1 s

Ie: pode�ena termi~ka struja 

I3: max. podesiva termi~ka struja

! Definisana struja ne-aktiviranja

Int = 1.05 Ie: t > 1 h

" Definisana struja aktiviranja

It = 1.30 Ie: t < 1 h

# 7.2 Ie: t = 2 - 10 s

$ 10 I3: t > 0.1 s

% 13 I3: t < 0.1 s

Ie: pode�ena termi~ka struja

I3: max. poedesiva term. struja 

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 60

Ostali ure|aji
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Pribor za motorno za�titne prekida~e Z-MS

� Pribor za motorno za�titne prekida~e isti je kao za PF7, PF6 itd. 
(okida~i, pomo}ni kontakti i sabirni~ki sistemi)

� Naponski okida~ ZP-ASA
� Podnaponski okida~: 

- Z-USA: trenutni
- Z-USD: sa ka�njenjem

� Pomo}ni kontakti ZP-IHK: 1 NO + 1 NC
� Kontakti za sign. del. za�tite ZP-NHK: 1 CO + 1 CO
� Ure|aj za daljinsko upravljanja i automatsko ukop~avanje Z-FW
� Ku}i�te za za�titu od vlage sa stepenom za�tite IP54 

- Z-MFG: samo za PE priklju~ak
- Z-MFG/NL: PE + N priklju~ci
- Z-MFG/NOT: PE + N priklju~ci i EMERGENCY OFF taster

Primer ugradnje

ZP-NHK + Z-MS-2p + Z-FW-LP

Vododtporno ku}i�te Z-MFG

� Verzija prema standardu EN 50298
� Namenjeno za motorne za�t. prek. Z-MS, npr. 3p (+ Z-USA); automatske 

osigura~e; prekida~e, itd.
� Svi tipovi sadr`e priklju~ak za provodnik za uzemljenje
� Pripremljene uvodnice za 4 × PG16 kabla
� Isporuka obuhvata: 4 uvodnice, 1 taster (crvene boje) 

+ 1 kontakt (NC) kod Z-MFG/NOT
� Funkcije: Obrtna ru~ica, mo`e se zabraviti u ISKLJ. polo`aju uz pomo}

3 katanca, (max. 6 mm)
� Mogu}nost plombiranja poklopca ku}i�ta na dva mesta

Tehni~ki podaci

Z-MFG Z-MFG//NL Z-MFG/NOT

Elektri~ni: 

Gubitak snage na ugra|enim ure|ajima max. 17 W max. 17 W max. 17 W

Mehani~ki: 

Stepen za�tite IP54 IP54 IP54
Klasa za�tite II II II
Priklju~ak nultog voda � integrisan integrisan
Max. �irina ure|aja 4 MJ 4 MJ 4 MJ
Presek napojnih provodnika N/PE max. 16 mm2 max. 16 mm2 max. 16 mm2

Momenat pritezanja 
N/PE-priklju~aka max. 2 Nm max. 2 Nm max. 2 Nm
vijaka poklopca max. 2 Nm max. 2 Nm max. 2 Nm

Dimenzije [mm]
Z-MFG Z-MFG/NL Z-MFG/NOT

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 60, 61

Ostali ure|aji
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Ostali ure|aji

Kompaktno ku}i{te KLV-TC

� Kompaktno ku}i{te, stepen za{tite IP30

� Bez vrata

� Namenjeno za 45 mm ure|aje za modularnu ugradnju

� Mogu}nost plombiranja

Tehnièki podaci

Dimenzije [mm]
A B C

(Spoljne dimenzije)

KLV-TC-2 50 135 72
KLV-TC-4 90 160 78
KLV-TC-8 162 170 78

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 61

KLV-TC-2 KLV-TC-4 KLV-TC-4-TB KLV-TC-8 KLV-TC-8-TB1 KLV-TC-8-TB2

Mehani~ki:

Modulne jedinice (MJ) 1+1 3+1 3+1 6+2 6+2 6+2
Te`ina 0.09 kg 0.15 kg 0.17 kg 0.32 kg 0.35 kg 0.36 kg
Nosa~ priklju~ka i priklju~ak � � KLV-TC-TB-4/4 � KLV-TC-TBC-4/4 KLV-TC-TBC-4/4+4
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Sabirni~ki sistemi

Univerzalni sabirni~ki sistemi 50 A, 80 A za ure|aje

� Mali broj komponenti, 2 tipa spojnog ugla po popre~nom preseku sabirnica 
za trofaznu AC

� Isti poklopci sabirnice i zavr�ne kape za ZV-SS i ZV-SS-80A

�ema veze
L1
L2
L3
N

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 64

Sabirni~ki sistemi 

Dimenzije [mm] 50 A

Izgled ure|aja

L1

N

Spopjni ugao ZV-L1/N (-80A) za L1 i N Spojni ugao ZV-L2/L3 (-80A) za L2 i L3 Spojni ugao ZV-N-05TE (-80A) za N putanju
(npr. PL7 sa 1.5 MJ)

L2

L3

WA_SG08102

N

WA_SG07902 WA_SG08002

SG13702

Tehni~ki podaci

Elektri~ni:

Nazivni radni napon 230/400 V
Nazivna frekvencija 50/60 Hz, DC
Nazivni napon 690 V (sa stepenom zaga|ivanja 2)

440 V (sa stepenom zaga|eivanja 3)
Kategorija prenapona III
Nazivni vr�ni naponski impuls Uimp 4 kV

ZV-./., ZV-SS ZV-./.-80A, ZV-SS-80A ZV..-N-05TE
Nazivna struja 50 A 80 A 32 A
Nazivna uslovna struja kratkog spoja

AC s 125 A gG 50 kA 50 kA 10 kA
AC s 160 A gG � 50 kA 10 kA
DC s 160 A gG 10 kA 10 kA �

Napajanje u sredi�te optere}enja provodnikom preseka 50 mm2 na priklju~ak ZD-80 
nazivna struja ZV-SS 80 A
nazivna struja ZV-SS-80A 125 A

Mehani~ki: 
Popre~ni presek sabirnice

ZV-SS 16 mm2 Cu
ZV-SS-80A 25 mm2 Cu

Du`ina sabirnice 1 m

Zavr�ne kape ZV-AEK

Poklopac sabirnice ZV-ADPSabirnica ZV-SS, ZV-SS-80A

Dimenzije [mm] 80 A
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Dimenzije [mm]

Blok-sabirnica 10 mm2, 16 mm2 (1 MJ) 

� Du`ina 1 m (sa izuzetkom Z-GV...12-C)
� Isporu~uju se bez zavr�nih kapica, koje se posebno poru~uju.

Tehni~ki podaci

Elektri~ni: 

Nazivni napon i frekvencija 230/415 V, 50/60 Hz
Nazivna struja

10 mm2 63 A
16 mm2 80 A

Ja~ina struje kratkog spoja 25 kA

Mehani~ki: 

Popre~ni presek sabirnice 10 i 16 mm2 Cu
Razmak koraka 17.8 mm

�ema veze
L1
L2
L3
N

Dimenzije [mm]

Blok-sabirnica 16 mm2 za 1p+N ure|aje  (1.5 MJ)
� Du`ina 1 m 
� Isporu~uju se bez zavr�nih kapica, koje se posebno poru~uju.

Tehni~ki podaci

Elektri~ni: 

Nazivni napon i frekvencija 230/415 V, 50/60 Hz
Nazivna struja 63 A
Ja~ina struje kratkog spoja 25 kA

Mehani~ki: 

Popre~ni presek sabirnice 16 mm2 Cu
Razmak koraka 26.7 mm

�ema veze
L1
L2
L3
N

Verzija
Zavr�na kapica        Sabirnica

Verzija
Zavr�na kapica        Sabirnica

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 64

Sabirni~ki sistemi 
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Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 64, 49

Blok-sabirnica Z-SV (1.5 MJ) za PLHT

� Zavr�ne kapice poru~uju se posebno.
� Du`ina 1 m

Tehni~ki podaci

Elektri~ni: 

Nazivni napon i frekvencija 240/415 V, 50/60 Hz
Nazivna struja

16 mm2 80 A
35 mm2 110 A

Ja~ina struje kratkog spoja
16 mm2 25 kA
35 mm2 10 kA

Mehani~ki: 

Popre~ni presek sabirnice
Z-SV-16/3P 16 mm2 Cu
Z-SV-35/PLHT-V 35 mm2 Cu

Razmak koraka
Z-SV-16/3P, Z-SV-35/PLHT-V 30 mm

Du`ina 
Z-SV-16/3P, Z-SV-35/PLHT-V 1 m

�ema veze

Verzija

Pribor

Zavr�na kapica        Sabirnica

3P

Z-SV-16/3PZ-AK-16/2+3P
Z-V-35/AK/3P

Z-SV-35/PLHT-V

Sabirni~ki sistemi 

SG4800

Zavr�na kapa

WA_SG10702

Klema za povezivanje
Z-EK/25/QL

WA_SG10702

Klema za povezivanje
Z-EK/25

WA_SG10702

Klema za povezivanje
Z-EK/25/Q

SG07703

Klema za povezivanje
Z-EK/25/K



196

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 66

Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima

Umeci topljivih osigura~a Z-DII./SE

� U skladu sa standardima DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10),

DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30), DIN VDE 0636-301, CEE 16,

IEC/EN 60269-1, IEC/EN 60269-3

� Za podno`ja osigura~a DII-SO..., DIII-SO...

[ema veze

Tehni~ki podaci

Elektri~ni: 

Karakteristika gG (gL), DZ
Nazivni napon Un

AC 500 V 
DC 400 V

Nazivna frekvencija 45-65 Hz
Klasa izolacije C-VDE0110
Prekidna mo} 1.1 × Un

AC 50 kA / cos ϕ = 0.2
DC 8 kA / τ = 15 ms

Dimenzije (mm) 

In (A) ØA ØB
DII za osnovu osigura~a E27
2 21,5 6
4 21,5 6
6 21,5 6
10 21,5 8
16 21,5 10
20 21,5 12
25 21,5 14
DIII za osnovu osigura~a E33
35 27 16
50 27 18
63 27 20

Karakteristike Z-DII./SE
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Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 66

Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima

Kalibracioni prsten Z-DII./PE

Tehni~ki podaci

Elektri~ni: 

Nazivna struja
DII 2-20 A
DIII 2-50 A

� koristi se za podno`je DII.-SO/...

Kapa osigura~a Z-DII./SK

Tehni~ki podaci

Elektri~ni:

Nazivna struja
DII max. 25 A
DIII max. 63 A

Nazivni napon
Z-DII/SK 500 V AC / 400 V DC
Z-DIII/SK 500 V AC / 400 V DC
Z-DIII/SK-690 690 V AC

Mehani~ki:

Edisonov navoj
DII E27
DIII E33

Dimenzije (mm)

In (A) A B C D
Z-DII/SK 34 44 12 35
Z-DIII/SK 43 44 12 43
Z-DIII/SK-690 43 65 12 43

Kompletan D osigura~ sastoji se od:

�  osnove osigura~a za {rafljenje kalibracionog prstena, topljivog osigura~a, kalibracionog prstena za {rafljenje, kape osigura~a

�  osnove osigura~a, topljivog osigura~a, kalibracionog prstena, kape osigura~a

Kalibracioni prsten nije potreban za najve}e struje (DII ... 25 A i DIII ... 63 A).

Prakti~ni savet

� Uz podno`je DII.-SO

Kalibracioni prsten koji se {rafi Z-DII./PS

Tehni~ki podaci

Elektri~ni: 

Nazivna struja
DII 2-25 A
DIII 35-63 A

Dimenzije (mm) 

In (A) A B C D
DII za podno`je E27
2 3/16� 6.5 17 24
4 3/16� 6.5 17 24
6 3/16� 6.5 17 24
10 3/16� 8.5 17 24
16 3/16� 10.5 17 24
20 3/16� 12.5 17 24
25 3/16� 14.5 17 24
DIII za podno`je E33
35 3/16� 16.5 17 24
50 3/16� 18.5 17 24
63 3/16� 20.5 17 24

� Koristi se za podno`je DII.-SO/...-PS
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Podno`je osigura~a D0.-SO

� Usagla�eni sa standardima DIN VDE 0636-301
� Veli~ina D01/D02
� Podno`je sa pokrivenim priklju~kom
� Kalibracioni prsten Z-D0./PE za D01 2-10 A, D02 20-50 A
� Kalibracioni prsten Z-D02-D01/PE.. za osnovu D01 i D02

Tehni~ki podaci

Elektri~ni: 

Broj polova 1, 3
Nazivni napon 400 VAC, 250 VDC
Nazivna struja

D01 16 A
D02 63 A

Prekidna mo}
Testirano sa kalibracionim prstenom 50 kA (AC)
Klasa rada gG (gL) 8 kA (DC)

Mehani~ki: 

Veli~ina rama 45 mm
Visina 68 mm
[irina 27 mm po polu
Te`ina 1P         3P
Edisonov navoj 76 g        230 g
D01 E 14
D02 E 18
Brzo postavljane na DIN {inu IEC/EN 60715
Gornje i donje kleme dupla funkcija klema
Moment pritezanja 1,5-3 Nm

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 67

Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima

1p 3p

Kapacitet klema Z-EK/95, Z-EK/95-1:
25-95 mm2 puna `ica
16-70 mm2 pletena `iza sa hilznom na kraju

103

1x Z-SV-16/3P & 2x Z-AK-16/2+3P

Z-EK/50

6 - 50 mm2

3-polna 16 mm2

1-polna 35 mm2

1 p

Z-EK/50
6 � 50 mm2

1x Z-SV-16/3P & 2x Z-AK-16/2+3P

3 p

3-polna 35 mm2

Dimenzije [mm]

Primer vezivanja sa jednopolnim i tropolnim sabirnicama
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Topljivi osigura~i Z-D0./SO

� Usagla{eni sa standardima DIN VDE 0636, DIN 49522

� Za podno`je osigura~a D0.-SO

Tehni~ki podaci

Elektri~ni: 

Klasa rada gG (gL)
Nazivni napon

AC 400 V
DC 220 V

Nazivna frekvencija 45-65 Hz
Izolacija testirana 2500 V
Prekidna mo} 50 kA (AC), 8 kA (DC)
Klasa rada gG (gL) 8 kA (DC)

Mehani~ki: 

Veli~ina
D01 1, 2, 4, 6, 10, 13, 16 A
D02 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 A

Kalibracioni prsten Z-D0./PE, Z-D02-D01/PE

� Usagla{en sa standardom DIN 49523 � Korsiti se sa topljivim osigura~ima D0./SE

Tehni~ki podaci

Elektri~ni: 

Nazivna struja
D01 2-10 A
D02 20-50 A
D02-D01 2-16 A

Kapa osigura~a Z-D0./SK

� Koristi se sa D0.-SO � Adapter Z-D02/SIKA-HF za osigura~ D01 za kapu Z-D02/SK

Tehni~ki podaci

Elektri~ni: 

Nazivna struja
D01 max. 16 A
D02 max. 63 A

Mehani~ki: 

Elektri~ni
Edisonov navoj

D01 E 14
D02 E 16

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 68

Karakteristike Z-D0./SE

Vreme/struje karakteristika za Z-D0-topljivi osigura~i 2 ... 63A gG(gL) Propusna energija Z-D0 topljivi osigura~i od 2 do 63A gG(gL)
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Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima
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Cilindri~ni umeci Z-C 10, Z-C 14, Z-C 22

� Umeci namenjeni za rastavlja~e VLC odgovaraju}e veli~ine
� Visoka prekidna mo}, mala propusna energija
� Mali gubici
� Male dimenzije

Tehni~ki podaci

Z-C 10 Z-C 14 Z-C 22

Nazivni napon Un 500 (400) V AC 690 (500) V AC 690 (500) V AC
Nazivna struja In 1 to 16 (20 to 32) A 2 to 25 (32 to 50) A 16 to 50 (63 to 100) A
Prekidna mo} 100 (100) kA 80 (120) kA 80 (120) kA

Dimenzije [mm]

Karakteristike propusnosti � Z-C 10, Z-C 14, Z-C 22 Karakteristika vreme / struja � Z-C 10, Z-C 14, Z-C 22

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 69

Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima

Z-C 10 × 38 (gG)

Z-C 14 × 51 (gG)

Z-C 22 × 58 (gG)
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Rastavlja~ VLC, C10-SLS

� Namenjen za cilindri~ne osigura~e
� Primena uglavnom u industrijskim elektri~nim instalacijama
� Ispunjava standarde IEC/EN 60947-3

�ema veze

Tehni~ki podaci

C10-SLS VLC14 VLC22

Elektri~ni:

Broj polova 1p, 1p+N, 2p, 3p, 3p+N
Nazivni radni napon 690 V AC 690 V AC 690 V AC
Nazivna radna struja 32 A 50 A 100 A (125 A/ 400 V)
Nazivna frekvencija 50 Hz 50 Hz 50 Hz 
Nazivna uklopna i prekidna struja 75 A 150 A 150 A
Nazivna ja~ina kratkotrajne vr�ne struje Icw 300 A 600 A 1200 A
Uslovna ja~ina struje kratkog spoja 100 kA 100 kA 100 kA
Nazivni impulsni vr�ni napon 4 kV 8 kV 8 kV
Upotrebna kategorija AC-22B AC-22B AC-21B
Za osigura~e tipa C10 × 38 C14 × 51 C22 × 58
Maksimalni gubitak snage na osigura~u   gG 3 W 8 W 9.5 W

aM 1.2 W 3 W 7 W

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm 45 mm 45 mm
�irina ure|aja 17.5 mm (1 MJ) 27 mm (1.5 MJ) 35 mm (2 MJ)
Stepen za�tite IP20 IP20 IP20
Gornji i donji priklju~ci podizni priklju~ci podizni priklju~ci podizni priklju~ci
Presek napojnih provodnika 10 mm2 35 mm2 50 mm2

Dimenzije [mm]

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 70

Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima

17,5

C10-SLS VLC 14 VLC 22
27 36
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Sabirni~ki adapter Z-LTS-...-SAD/100, 3-polni

� Za ugradnju LTS rastavlja~a na sabirni~ke sisteme sa razmakom izme|u
sabirnica 100 mm

� Monta`a je brza i ne zahteva mnogo prostora

�ema veze
L1

L2

L3

Tehni~ki podaci

Adapter Veli~ina Razmak Monta`a Max. popre~ni Dubina monta`e LTS + SAD Za rastavlja~
izme|u presek sabirnice od gornje ivice sabirnice

Z-LTS-250-SAD/100 1 100 mm M10 60 × 10 mm 124 mm LTS-250/1
Z-LTS-400-SAD/100    2 100 mm M10 60 × 10 mm 151.5 mm LTS-400/2
Z-LTS-630-SAD/100 3 100 mm M10 60 × 10 mm 164 mm LTS-630/3

NH-Rastavlja~i za osigura~e LTS 160/..., LTS 250/...

� Isporu~uju se bez NH ulo`aka osigura~a
� Dizajn LTS...R predvi|en za direktnu monta`u na 60 mm sabirni~ki sistem 
� U slu~aju ugradnje na 100 mm sabirni~ki sistem obavezna je upotreba adaptera

Z-LTS-..SAD/100 
� Ispunjava odredbe standarda EN 60947-3
� Izrada od vatrostalne plastike, bez primesa metala; obele`eno radi recikla`e
� Metalni delovi za�ti}eni od korozije
� Mogu}nost demonta`e ~itavog poklopca u isklju~enom stanju
� Providna vratanca za merenje napona na ulo�ku osigura~a

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 71

�ema veze

Tehni~ki podaci

LTS-160/00/1 LTS-160/00/3 LTS-160/00/3-R LTS-250/1/3 LTS-250/1/3-R

Elektri~ni:

Veli~ina 00 00 00 1 1
Broj polova/faza 1 3 3 3 3
Termi~ka struja 160 A 160 A 160 A 250 A 250 A

sa NH-osigura~ima Ith
Max. dozvoljeni gubitak nominalne snage

NH osigura~a 12 W 12 W 12 W 23 W 23 W
Termi~ka struja

~vrste veze Ith 200 A 200 A 200 A 400 A 400 A
Upotrebna kategorija AC 23 B

Nazivni radni napon Ue 400 V AC 400 V AC 400 V AC 400 V AC 400 V AC
Nazivna radna struja Ie 160 A 160 A 160 A 250 A 250 A

Nazivna mo} uklju~ivanja kratkog spoja 80 kA 80 kA 80 kA 80 kA 80 kA
Upotrebna kategorija AC 22 B

Nazivni radni napon Ue 500 V AC 500 V AC 500 V AC 500 V AC 500 V AC
Nazivna radna struja Ie 160 A 160 A 160 A 250 A 250 A

Nazivni napon izolacije Ui 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Nazivni impulsni vr�ni napon Uimp 8 kV 8 kV 8 kV 12 kV 12 kV
Nazivna frekvencija                                 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Nazivni re`im rada neprekidan re`im rada

Mehani~ki:
Monta`a Na mont. plo~u Na sabirnice 60 mm Na mont. plo~u Na sabirnice

40 mm ili 60 mm
Standardna vij~ana veza M 8 M 8 M 8 M 10 M 10
Radna temperatura -25 °C do 55 °C -25 °C do 55 °C -25 °C do 55 °C -25 °C do 55 °C -25 °C do 55 °C
Stepen za�tite IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Stepen zaga|ivanja 3 3 3 3 3

1P 3P

Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima
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Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 71

Dimenzije [mm]
LTS-160/00/1

Dimenzije otvora na pokrivnoj plo~i

^eona plo~a

Centar fiksiranja
Centar povezivanja

Zavr�ne stopice provodnika LTS-160/00/1

Oprema: Vijak M8
Popre~ni presek Cu 16-70, Al 16-95 mm2

Momenat pritezanja 15-17 Nm

Ravna spona Z-LTS-160-BK:
Popre~ni presek Cu 4-50 mm2

Momenat pritezanja 3-4 Nm

Oprema: Priklju~ak u obliku slova V
Popre~ni presek :50-95 mm2 se  (kvadratni puni)

35-70 mm2 sm (kvadratni licnasti)
10-50 mm2 rm (okrugli licnasti)

Momenat pritezanja 12 Nm

WA-SG01502

Z-LTS-00-V-KLA

Z-LTS-00-V-KL

Z-LTS-00-V-LA

Max. debljina ~eone plo~e 4  mm

Centar povezivanjaCentar povezivanja

Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima
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Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 71

Dimenzije [mm]
LTS-160/00/3 - monta`a na plo~u

Dimenzije otvora za monta`u Otvori za ~eonu plo~u 

Zavr�ne stopice provodnika LTS-160/00/3

Oprema: Vijak M8
Popre~ni presek Cu 16-70, Al 16-95 mm2

Momenat pritezanja 15-17 Nm

Ravna spona Z-LTS-160-BK:
Popre~ni presek Cu 4-50 mm2

Momenat pritezanja 3-4 Nm

Oprema: Priklju~ak u obliku slova V
Popre~ni presek :50-95 mm2 se  (kvadratni puni)

35-70 mm2 sm (kvadratni licnasti)
10-50 mm2 rm (okrugli licnasti)

Momenat pritezanja 12 Nm

WA-SG01502

Z-LTS-00-V-KLA

Z-LTS-00-V-KL

Z-LTS-00-V-LA

Max. debljina ~eone plo~e 4  mm

^eona plo~a

Centar za povezivanje

Centar za povezivanje

Centar za povezivanje

Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima
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Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 71

Dimenzije [mm]
LTS 250/1/3 � monta`a na plo~u

Otvori za ~eonu plo~u

Zavr�ne stopice provodnika LTS-250/1/3

Vij~ana veza

Centar povezivanja

Max. debljina ~eone plo~e 2 mm

Centar monta`e

Centar monta`e

Centar povezivanja

Navojna veza

Vijjak M10 × 25
Momenat pritezanja 
20 Nm

Navrtka M10
Momenat pritezanja
20 NmSigurnosna  podlo�ka

Podlo�ka M10 elasti~na podlo�ka

Papu~ica

Podlo�ka

Vijak  M10 × 25
Momenat pritezanja 20 Nm

Namenjeno za papu~ice prema standardu:
DIN 46235  max. 10-150 mm2

DIN 46234  max. 10-150 mm2

DIN 46329  max. 10-185 mm2

(240 mm2)

Namenjeno za papu~ice prema standardu:
DIN 46235  max. 10-150 mm2

DIN 46234  max. 10-150 mm2

DIN 46329  max. 10-185 mm2

(240 mm2)

Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima
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Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 71

Dimenzije [mm]

Dubina Dimenzije otvora
D E F

A 32 109 97.5 195
C 59.5 105 90.5 181

LTS 160/00/3-R - monta`a na sabirnice

Otvor za ~eonu plo~u

Dimenzije se odnose na simetri~ne kablovske
priklju~ke sa donje i gornje strane.
*) Nije potrebno centriranje sabirnice

Zavr�ne stopice provodnika LTS-160/00/3-R

Vijak M8
Popre~ni presek Cu 16-70, Al 16-95 mm2

Momenat pritezanja 15-17 Nm

Ravna spona Z-LTS-160-BK:
Popre~ni presek Cu 4-50 mm2

Momenat pritezanja 3-4 Nm

Oprema: Priklju~ak u obliku slova V
Popre~ni presek :50-95 mm2 se (kvadratni puni)

35-70 mm2 sm (kvadratni licnasti)
10-50 mm2 rm (okrugli licnasti)

Momenat pritezanja 12 Nm

WA-SG01502

Z-LTS-00-V-KLA

Z-LTS-00-V-KL

Z-LTS-00-V-LA

Prekida~ki sklop otvoren: 220 mm
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Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima
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Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 71

Dimenzije [mm]
LTS 250/1/3-R - monta`a na sabirnice

Otvor za ~eonu plo~u

Dimenzije se odnose na simetri~ne kablovske
priklju~ke sa donje i gornje strane.

Zavr�ne stopice provodnika LTS-250/1/3-R

Sabirnica 10 mm
5 mm sa odstojnikom

Vij~ana veza Navojna veza

Vijjak M10 × 25
Momenat pritezanja 
20 Nm

Navrtka M10
Momenat pritezanja
20 NmSigurnosna  podlo�ka

Podlo�ka M10 savitljiva podlo�ka

Papu~ica

Podlo�ka

Vijak  M10 × 25
Momenat pritezanja 20 Nm

Namenjeno za stopice prema standardu:
DIN 46235  max. 10-150 mm2

DIN 46234  max. 10-150 mm2

DIN 46329  max. 10-185 mm2

(240 mm2)

Namenjeno za stopice prema standardu:
DIN 46235  max. 10-150 mm2

DIN 46234  max. 10-150 mm2

DIN 46329  max. 10-185 mm2

(240 mm2)

Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima
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NH-Rastavlja~i sa osigura~ima za monta`u na sabirnicu LTS-400/..., LTS-630/...

� Isporu~uju se bez NH ulo`aka osigura~a
� U slu~aju ugradnje na 100 mm sabirni~ki sistem obavezna je upotreba adaptera

Z-LTS-..SAD/100
� Potpuno izolovani, za�tita usagla�ena sa standardom EN 60947 
� Osnova izra|ena od duroplastike oja~ane staklenim vlaknima
� Metalni delovi za�ti}eni od korozije
� Poklopac izra|en od termoplastike oja~ane staklenim vlaknima
� Na poklopcu rastavlja~a nalaze se veliki providni otvori kroz koje se mogu videti

oznake i indikatori na NH-ulo�cima osigura~a.
� Na kliznom prozor~etu nalaze se otvori za merenje
� Poklopac rastavlja~a mogu}e je izbaciti ("park polo`aj")
� Tip LTS-400/2/3-R za monta`u na SASY 60 mm

Tehni~ki podaci

LTS-400/2/3 LTS-400/2/3-R LTS-630/3/3

Elektri~ni: 

Tehni~ki podaci usagla�eni sa standardom IEC/EN 60947 IEC/EN 60947 IEC/EN 6094747
Veli~ina 2 2 3
Broj polova / faza 3 3 3
Uobi~ajena termi~ka struja

sa NH-osigura~ima Ith 400 A 400 A 630 A
Max. dozvoljeni gubitak nominalne snage

NH osigura~a 34 W 34 W 48 W
Termi~ka struja

~vrste veze Ith 630 A 530 A 1000 A
Max. dozvoljeni gubitak nominalne snage 

na izolacionim o�tricama 8 W 9 W 20 W
Upotrebna kategorija AC 23 B

Nazivni radni napon Ue 400 V AC 400 V AC 400 V AC
Nazivna radna struja Ie 400 A 400 A 630 A
Nazivna mo} uklju~ivanja kratkog spoja                        50 kA 80 kA 50 kA

Upotrebna kategorija AC 23 B
Nazivni radni napon Ue 500 V AC 500 V AC 500 V AC 
Nazivna radna struja Ie 400 A 400 A 630 A
Nazivna mo} uklju~ivanja kratkog spoja                         50 kA 80 kA 50 kA

Upotrebna kategorija AC 23 B
Nazivni radni napon Ue 690 V AC 690 V AC 690 V AC
Nazivna radna struja Ie 315 A 315 A 500 A
Nazivna mo} uklju~ivanja kratkog spoja                         35 kA 80 kA 35 kA

Nazivni napon izolacije Ui 1000 V 1000 V 1000 V
Nazivni impulsni vr�ni napon Uimp 12 kV 12 kV 12 kV
Nazivna frekvencija 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Nazivni radni re`im neprekidan re`im rada neprekidan re`im rada neprekidan re`im rada
Nazivna mo} uklju~ivanja kratkog spoja Icm

sa ~vrstom vezom 10 kA 10.6 kA 10 kA
Nazivna kratkotrajna vrednost struje Icw

sa ~vrstom vezom 12.6 kA/1 s 13 kA/1 s 12.6 kA/1 s
Gubici bez NH-osigura~a 18 W at 400 A 34 W at 400 A 53 W at 630 A
Gubici bez ~vrste veze 18 W at 630 A � 53 W at 1000 A

Mehani~ki: 

Standardna vij~ana veza M10 M10 M12
Za max. �irinu sabirnice 40 mm 35 mm 40 mm
Za kablovske stopice max. 300 mm2 max. 300 mm2 max. 300 mm2

Opseg temperatura okoline -25 °C do +55 °C -5 °C do +40 °C -25 °C do +55 °C
Stepen za�tite IP2Lx IP20 IP2Lx
Stepen zaga|enja 3 3 3

�ema veze

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 71

Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima
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Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 71

Dimenzije [mm]
LTS-400/2/3

Otvor za ~eonu plo~u

Zavr�ne stopice provodnika LTS-400/2/3

Vij~ana veza

Centar fiksiranja

Centar povezivanja

Navojna veza

Vijjak M10 × 25
Momenat pritezanja 
20 Nm

Navrtka M10
Momenat pritezanja
20 NmSigurnosna  podlo�ka

Podlo�ka M10 elasti~na podlo�ka

Papu~ica

Podlo�ka

Vijak  M10 × 25
Momenat pritezanja 20 Nm

Namenjeno za stopice prema standardu:
DIN 46235  max. 10-150 mm2

DIN 46234  max. 10-150 mm2

DIN 46329  max. 10-185 mm2

Namenjeno za stopice prema standardu:
DIN 46235  max. 10-150 mm2

DIN 46234  max. 10-150 mm2

DIN 46329  max. 10-185 mm2

Centar fiksiranja

Centar povezivanja

Centar povezivanja

Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima



210

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 71

Dimenzije [mm]

Zavr�ne papu~ice provodnika LTS-400/2/3-R
Vij~ana veza Navojna veza

Vijak M10 × 25
Momenat pritezanja 
20 Nm

Navrtka M10
Momenat pritezanja
20 NmSigurnosna podlo�ka

Podlo�ka M10 elasti~na podlo�ka

Papu~ica

Podlo�ka

Vijak  M10 × 25
Momenat pritezanja 20 Nm

Namenjeno za stopice prema standardu:
DIN 46235  max. 10-150 mm2

DIN 46234  max. 10-150 mm2

DIN 46329  max. 10-185 mm2

Namenjeno za stopice prema standardu:
DIN 46235  max. 10-150 mm2

DIN 46234  max. 10-150 mm2

DIN 46329  max. 10-185 mm2

LTS-400/2/3-R

Otvor za ~eonu plo~u

Dimenzije se odnose na simetri~ne kablovske
priklju~ke sa donje i gornje strane.

106

Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima
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Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 71

Dimenzije [mm]
LTS-630/3/3

Zavr�ne stopice provodnika LTS-630/3/3

Vij~ana veza Navojna veza

Vijjak M12 × 30
Momenat pritezanja 
35 Nm

Navrtka M12
Momenat pritezanja
35 Nm

M12 elasti~na podlo�ka M12 elasti~na podlo�ka

Papu~ica

Podlo�ka

Vijak  M12 × 30
Momenat pritezanja 35 Nm

Namenjeno za stopice prema standardu:
DIN 46235  max. 10-240 mm2

DIN 46234  max. 10-240 mm2

DIN 46329  max. 10-300 mm2

Namenjeno za stopice prema standardu:
DIN 46235  max. 10-240 mm2

DIN 46234  max. 10-240 mm2

DIN 46329  max. 10-300 mm2

Èeona plo~a

Centar fiksiranja

Centar povezivanja

Papu~ica

Napomena:
Na jedan priklju~ak mogu}e je povezati dve kablovske stopice.

Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima
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NH-Vertikalni rastavlja~i za osigura~e LTS-L(G)

� Za NH energetske osigura~e
� Isporu~uju se bez NH osigura~a
� Simetri~na konstrukcija vertikalnog rastavlja~a za osigura~e sa mogu}no�}u

izbora izlaza sa gornje ili donje strane
� U potpunosti izolovani, za�tita od direktnog dodira usagla�ena sa standardom

IEC/EN 60947
� Osnova izra|ena od duroplastike oja~ane staklenim vlaknima
� Metalni delovi za�ti}eni od korozije
� Poklopac izra|en od termoplastike oja~ane staklenim vlaknima
� Na poklopcu rastavlja~a nalaze se veliki providni otvori kroz koje se mogu videti

oznake i indikatori na NH-ulo�cima osigura~a.
� Na kliznom prozor~etu nalaze se otvori za merenje
� Poklopac rastavlja~a mogu}e je postaviti u otvoreni polo`aju ("park polo`aj")

Tehni~ki podaci

LTS-L(G)/160/00 LTS-L(G)/250/1 LTS-L(G)/400/2 LTS-L(G)/630/3

Elektri~ni:

Tehni~ki podaci usagla�eni sa standardom IEC/EN 60947          IEC/EN 60947          IEC/EN 60947 IEC/EN 60947
Veli~ina 00 1 2 3
Broj polova / faza 3 3 3 3
Uobi~ajena termi~ka struja

sa NH-osigura~ima Ith 160 A 250 A 400 A 630 A
Max. dozvoljeni gubitak nominalne snage

NH osigura~a 12 W 23 W 34 W 48 W
Termi~ka struja

~vrste veze Ith 250 A 400 A 630 A 1000 A
Max. dozvoljeni gubitak nominalne snage

~vrste veze 1.2 W 3 W 8 W 20 W
Upotrebna kategorija AC 23 B

Nazivni radni napon Ue 400 V AC 400 V AC 400 V AC 400 V AC
Nazivna radna struja Ie 160 A 250 A 400 A 630 A
Nazivna mo} uklj. kratkog spoja sa osig. ulo�cima 80 kA 80 kA 80 kA 80 kA

Upotrebna kategorija AC 22 B
Nazivni radni napon Ue 500 V AC 500 V AC 500 V AC 500 V AC 
Nazivna radna struja Ie 160 A 250 A 400 A 630 A
Nazivna mo} uklj. kratkog spoja sa osig. ulo�cima 80 kA 80 kA 80 kA 80 kA

Upotrebna kategorija AC 21 B
Nazivni radni napon Ue 690 V AC 690 V AC 690 V AC 690 V AC
Nazivna radna struja Ie 100 A 200 A 315 A 500 A
Nazivna mo} uklj. kratkog spoja sa osig. ulo�cima 10 kA 80 kA 80 kA 50 kA

Nazivni napon izolacije Ui 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V
Nazivni impulsni vr�ni napon Uimp 4 kV 8 kV 8 kV 8 kV
Nazivna frekvencija 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Nazivni radni re`im neprek. re`im rada   neprek. re`im rada    neprek. re`im rad     neprek. re`im rada
Nazivna mo} uklj. kratkog spoja Icm

kod ~vrste veze 4.5 kA 16 kA 16 kA 16 kA
Nazivna kratkotrajna struja kratkog spoja Icw

sa ~vrstom vezom 4.5 kA/1 s 8 kA/1 s 8 kA/1 s 12.6 kA/1 s
Gubici bez NH-osigura~a 19.5 W pri 160 A 28 W pri 250 A 65 W pri 400 A 124 W pri 630 A
Gubici bez ~vrstih veza 30.5 W pri 200 A 71.5 W pri 400 A 161 W pri 630 A 312 W pri 1000 A

Mehani~ki: 

Standardna vij~ana veza M8 M10 M12 M12
Za sabirnicu max. �irine 20 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Za sabirnicu 100 mm 185 mm 185 mm 185 mm
Za kablovske stopice max. 1x70 mm2 max. 300 mm2 max. 300 mm2 max. 300 mm2

Opseg temperature okoline -5 °C do +40 °C -5 °C do +40 °C -5 °C do +40 °C -5 °C do +40 °C
Stepen za�tite IP2Lx IP2Lx IP2Lx IP2Lx
Stepen zaga|ivanja 3 3 3 3

�ema veze

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 72

Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima
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Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 72

Dimenzije [mm]
LTS-L(G)/160/00

Zaka~ni priklju~ci Z-LTS-LG/00-KR

Namenjeni za direktnu monta`u na sabirni~ki sistem bez bu�enja.

WA-SG02802

Skidanje poklopca rastavlja~a sa osigura~ima i otvor za ~eonu plo~u

Otvorena vrata uklopnika 245 �Park� polo`aj 180

Zavr�ne stopice provodnika LTS-L/160/00

Oprema: Vijak M8
Popre~ni presek Cu 16-70, Al 16-95 mm2

Momenat pritezanja 15-17 Nm

Ravna spona Z-LTS-160-BK:
Popre~ni presek Cu 4-50 mm2

Momenat pritezanja 3-4 Nm

Sabirnica u obliku slova V Z-LTS-00-V-LA
Popre~ni presek: 10-50 mm2

Spona u obliku slova V Z-LTS-00-V-KL
Popre~ni presek:10-50 mm2 rm (okrugli licnasti)

35-70 mm2 sm (vi�e`ilni licnasti)
50-95 mm2 se (vi�e`ilni kruti)

Po zahtevu su dostupni i drugi tipovi sabirnica i
spona u obliku slova V
Momenat pritezanja 12 Nm

WA-SG01502

Z-LTS-00-V-KLA

Z-LTS-00-V-KL

Z-LTS-00-V-LA

Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima
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Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 72

Dimenzije [mm]
LTS-L/250/1, LTS-L/400/2, LTS-L/630/3

Zavr�ne stopice provodnika LTS-L/250/1, LTS-L/400/2, LTS-L/630/3

Navojna veza:
Popre~ni presek max. 300 mm2

Momenat pritezanja 35 Nm

Sa otvorenim prekida~kim sklopom

Dimenzije [mm]
Otvor za ~eonu plo~u

Uklopljen polo`aj

Otvoren prekida~ki sklop 480

Èeona plo~a

Sabirnica

n  .... broj vertilanih osigura~kih uklopnika

C
en

ta
r p

ov
ez

iv
an

ja

Sabirnica u obliku slova V  Z-LTS-V-LA
Popre~ni presek:  50-240 mm2

Spona u obliku slova V  Z-LTS-V-KL
Popre~ni presek: 70-240 mm2 sm (vi�e`ilni licnasti)

95-300 mm2 se (vi�e`ilni kruti)
Po zahtevu su dostupni i drugi tipovi sabirnica i spona u obliku slova V
Momenat pritezanja 24 Nm

WA-SG01502

Z-LTS-V-KLA

Z-LTS-V-KL

Z-LTS-V-LA

Pribor: Zaka~ni priklju~ci Z-LTS-L-KR

Namenjeni za direktnu monta`u na sistem sabirnice bez bu�enja.

WA-SG14703

Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima
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Vertikalni rastavlja~i sa osigura~ima za razdvajanje sabirnica LTS-LG

� Namenjeni za NH osigura~e
� Vertikalni rastavlja~i sa osigura~ima za razdvajanje sabirnica obezbe|uju razd-

vajanje i za�titu posebnih delova sabirni~kog sistema
� Isporuka bez NH osigura~kih ulo`aka
� Za�tita metalnih delova od korozije
� Dve veli~ine:      veli~ina 2 (400 A)

veli~ina 3 (630 A)
� Univerzalna monta`a (desni / levi izlaz)

Tehni~ki podaci

LTS-LG-S2        LTS-LG 630/3-1

Elektri~ni: 

Nazivni napon Ue 660 V  AC          660 V  AC
Nazivna struja Ie 160 A 160 A
Max. gubitak snage na NH osigura~ima 12 W 48 W

Vertikalni rastavlja~i sa osigura~ima za razdvajanje sabirnica (veli~ina 2, 3)

povezivanje s leve strane povezivanje s desne strane

Napomena: Vertikalni rastavlja~i sa osigura~ima za razdva-
janje sabirnica obezbe|uju razdvajanje posebnih delova
sabirni~kog sistema.

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 73

Topljivi osigura~i i rastavlja~i sa osigura~ima



Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 76

Za�titni prenaponski ure|aji Klase B, Odvodnici prenapona usled udara groma SPI

� Oblast primene: za�tita niskonaponskih razvodnih sistema od direktnih udara
groma u napojne vodove ili spoljne gromobrane 
(standardi IEC 61024-1, IEC 61312-1)

� Primena usagla�ena sa standardom IEC 60364-5-53 Part 534
� Odv. prenapona klase      u osnovi usagla�eni sa VDE 0675, deo 6/A3 11.97
� Test klasa      usagla�ena sa standardom IEC 61643-1
� Odvodnik prenapona tipa      usagla�en sa standardom EN 61643-1
� Kapsulirana verzija: u toku postupka elektri~nog pra`njenja, iz ure|aja se ne

osloba|aju vreli jonizovani gasovi. Stoga nema potrebe za odr`avanjem
bezbednog rastojanja u odnosu na zapaljive materije i provodne delove.

Tehni~ki podaci

SPI-35/440 SPI-50/NPE SPI-100/NPE

Elektri~ni: 

Verzija kapsulirana kapsulirana kapsulirana
Vreme reakcije tr < 100 ns < 100 ns < 100 ns
Naponski nivo za�tite Up 1.5 kV 1.5 kV 1.5 kV
Maksimalni kontinualni radni napon UC 440 VAC 260 VAC 260 VAC
Frekvencija 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Impulsna struja Iimp (10/350) µs

Vr�na vrednost struje 35 kA 50 kA 100 kA
Punjenje Q 17.5 As 25 As 50 As
Specifi~na energija 305 kJ/Ω 625 kJ/Ω 2500 kJ/Ω

Otpor izolacije RISO >10 MΩ >10 MΩ >10 MΩ
Kapacitet savladavanja struje kratkog spoja 3 kAeff/260 V 500 Aeff/260 V 100 Aeff/260 V

bez pred-osigura~a 1.5 kAeff/440 V � �
Ja~ine struje kratkog spoja sa max. snagom pred-osigura~a 25 kAeff � �
Maksimalna verdnost pred-osigura~a 125 AgL � �
�ema veze

Mehani~ki: 

Veli~ina okvira 45 mm 45 mm 45 mm
Visina ure|aja 90 mm 90 mm 90 mm
�irina ure|aja 17.5 mm 17.5 mm 35 mm
Te`ina 174 g 178 g 320 g
Presek napojnih provodnika gornjeg i donjeg priklju~ka

krutog 0.5-35 mm2 0.5-35 mm2 10-50 mm2

licnastog 0.5-25 mm2 0.5-25  mm2 16-35 mm2

Momenat pritezanja vijaka priklju~aka 4-4.5 Nm 4-4.5 Nm 6-8 Nm
Monta`a brzo postavljanje na DIN �inu IEC/EN 60715
Stepen za�tite usagla�en sa standardom IEC 60529 (ugra|eno) IP20 (IP40)
Oprema: sabirnice Z-GV-U/
Dozvoljena relativna vla`nost vazduha < 95 %
Dozvoljena temperatura okoline -40 °C to +85 °C

Dimenzije [mm]
SPI-35/440, SPI-50/NPE

B
I

SPI-100/NPE

Ugradnja za�titnih odvodnika prenapona od udara groma pre brojila mora biti izvedena u
skladu sa propisima elektrodistributivne kompanije. Ugradnja efikasne za�titne kaskade
(odvodnici prenapona klase B, C, D) zahteva uskla|enu primenu odgovaraju}ih za�titnih
ure|aja. To se obezbe|uje ta~no odre|enom du`inom vodova izme|u za�titnih ure|aja. U
slu~aju primene odvodnika prenapona tipa SPI u kombinaciji sa odvodnicima prenapona
tipa SPC sa maksimalnim kontinualnim radnim naponom Uc od 460 V AC, ne zahteva se
posebna du`ina provodnika ili razdelnih namotaja. U slu~aju napajanja preko podzemnog
kabla i ako, pri tom, ne postoji opasnost od direktnog udara groma, ugradnja odvodnika pre-
napona klase C mo`e biti dovoljna. Preporu~uje se, me|utim, i ugradnja odvodnika pre-
napona klase B.

Prakti~ni saveti

Primer primene
Pa`nja!
SPI-.../NPE trebalo bi koristiti samo kao 
N-PE iskri�te u npr. TT-sistemu (povezi-
vanje 2 tipa prema standardu IEC 60364-
5-534 Klauzula 534)

Iskri�te
SPI-50/NPE
SPI-100/NPE

SPI-35/440

T1

SPI-50/NPE: za klasu za�tite
III, IV prema standardu IEC 61024-1

SPI-100/NPE: za klasu za�tite
I, II, III, IV prema standadrdu IEC 61024-1

SPI-35/440/3 SPI-3+1
Komplet odvodnika prenapona, Klase za�tite I, II, III, IV

 . . .SPI-35/440
 . . .SPI-100/NPE
 . . .SPB-D-125

 . . . .Z-GV-U/3
 . . .Z-GV-U/6

216

Prenaponska za�tita



Prenaponska za�tita

217

Provodni priklju~ak za odvodnike prenapona, Klasa B, SPB-D-125

� Namenjen za jednostavnije povezivanje odvodnika prenapona.

Tehni~ki podaci

Elektri~ni: 

Konstrukcija u osnovi usagla�en sa IEC 61643-1: 1998-02,
EDIN VDE 0675 part 6: 1989-11,
IEC 61024-1: 1990-03,
IEC 60947-7-1: 1989-10,
DIN VDE 0110-1: 1997-04

Nazivni napon UC 500 V AC/DC
Nazivna struja In 125 A / 30 °C
Impulsna struja (10/350) µs

Vr�na struja 100 kA
Punjenje Q 50 As
Specifi~na energija 2,5 MJ/Ω

Kategorija prenapona III

Mehani~ki: 

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 90 mm
�irina ure|aja 17.5 mm
Monta`a brzo postavljanje na 

DIN �inu IEC/EN 60715
Gornji i donji priklju~ci podizni i 

otvoreni priklju~ci
Presek napojnih provodnika

krutih 0.5-35 mm2

licnastih 0.5-25 mm2

Momenat pritezanja vijaka priklju~aka 4-4.5 Nm
Dozvoljena relativna vla`nost vazduha < 95 %
Stepen zaga|ivanja 2
Temperatura okoline -40 do +85 °C 

�ema veze

Dimenzije [mm] Tip veze 2 usagla�en sa standardom IEC 60364-5-53 Klauzula 534
Primena SPB-D-125 � vidi na strani 221

or

Sabirnice Z-GV-U

Modeli

� Sabirnice Z-GV-U/ omogu}uju izvo|enje uobi~ajenih kombinacija odvodnika
prenapona

� Namenjene za SPI-..., SPB-D-125
� Nazivni popre~ni presek Z-GV-U/ is 16 mm2

� Sabirnice se u odre|enim slu~ajevima moraju se}i na odgovaraju}u du`inu

Tehni~ki podaci

Elektri~ni:

Nazivni napon 230/400 V, 50/60 Hz
Nazivna struja 63 A

Mehani~ki:

Popre~ni presek sabirnice 16 mm2 Cu

or

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 76



Primeri ugradnje odvodnika prenapona klase B, tipa SPI, u razli~itim sistemima (prema standardu IEC 60364-5-534)

Odvodnik prenapona za za�titu od udara groma
 . . .SPI-35/440
 . . .SPI-100/NPE za klasu za�tite I, II, III, IV

SPI-50/NPE za klasu za�tite III, IV

Provodni priklju~ak
 . . .SPB-D-125

Sabirnica 
 . . .Z-GV-U/2
 . . .Z-GV-U/3
 . . .Z-GV-U/4
 . . .Z-GV-U/4 kod SPI-100/NPE

Z-GV-U/3 kod SPI-50/NPE
 . . .Z-GV-U/6 (Z-GV-U/5 kod SPI-50/NPE)

3 × 240/415 V AC
3 × 230/400 V AC
3 × 220/380 V AC

SPI-35/440/3

4 `ice 2 `ice

SPI-35/440/3

4 `ice 3 `ice

3 × 240/415 V AC
3 × 230/400 V AC
3 × 220/380 V AC

SPI-3+1

5 `ica 3 `ice

5 `ica 3 `ice

TN-C-Sistem TT-Sistem 3 × 230 V AC IT-Sistem   3 × 230 V AC

TN-S-Sistem TT-Sistem IT-Sistem   3 × 230/400 V AC

TN-S-Sistem

218
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Primeri ugradnje odvodnika prenapona klase B, tipa SPI, i odvodnika prenapona klase C u razli~itim sistemima,

bez ugradnje razdelnih namotaja (prema standardu IEC 60364-5-534)

Odvodnik prenaponskih struja za za�titu
od udara groma

 . . .SPI-35/440
 . . .SPI-100/NPE
 . . .SPI-50/NPE

Odvodnik prenapona
 . . .SPC-S-20/460/3, SPC-E-460

Provodni priklju~ak
 . . .SPB-D-125
 . . .Z-D63

Sabirnica
 . . .ZV-KSBI-4TE

Klasa za�tite I, II, III, IV

Klasa za�tite III, IV

Glavna razvodna tabla

Odvodnik prenapon-
skih struja za za�titu
od udara groma

Pod-razvodna
tablaTN-C-S-Sistem

TT-Sistem Glavna razvodna tabla

Odvodnik prenapon-
skih struja za za�titu
od udara groma

Pod-razvodna
tabla

Glavna razvodna tabla

Odvodnik prenapon-
skih struja za za�titu
od udara groma

Pod-razvodna
tablaTT-Sistem



Za�t. prenap. ure|aji Klase B+C usled udara groma � Odvodnici prenapona SPB-12/280
� Oblast primene: za�tita niskonaponskih strujnih sistema od kratkotrajnih

prenaponskih udara prouzrokovanih direktnim ili indirektnim udarom groma
ili sklapanjem potro�a~a.

� Primena usagla�ena sa standardom IEC 60364-5-53 Klauzula 534
� Test-klasa i usagla�ena sa standardom IEC 61643-1+A1
� Odvodnici prenapona tipa        i        usagla�eni sa standardom EN 61643-11

� Klasa za�tita od udara groma III and IV prema standardu IEC 61024-1

III

Tehni~ki podaci

SPB-12/280

Elektri~ni:

Vreme reakcije (stepen porasta napona 5 kV/µs) < 25 ns
Stepen naponske za�tite pri nominalnoj struji pra`njenja < 1.5 kV
Maksimalni kontinualni radni napon UC 280 VAC
Nazivna frekvencija 50/60 Hz
Nominalna struja pra`njenja  (8/20) µs In 25 kA
Maksimalna struja pra`njenja Imax (8/20) µs 50 kA
Stepen naponske za�tite pri 5 kA (8/20) µs 950 V
Imulsna struja Iimp (10/350) µs

Vr�na struja 12.5 kA
Punjenje Q 6.25 As
Specifi~na energija 39.1 kJ/W

Napon otvorenog kola UOC 10 kV
Maksimalna vrednost pred-osigura~a 160 AgL/gG
Maksimalna struja kratkog spoja 50 kA
�ema veze

Mehani~ki:

Veli~ina okvira                                                              45 mm
Visina ure|aja 80 mm
�irina ure|aja 17.5 mm
Te`ina 121 g
Dozvoljena temperatura okoline -40 °C do +70 °C
Stepen za�tite (ugra|enog ure|aja) IP40
Presek napojnih provodnika gornjih i donjih priklju~aka 4-25 mm2

Gornji i donji otvoreni priklju~ci 
za sabirnice gustine do 1.5 mm

Momenat pritezanja vijaka priklju~aka 2.4-3 Nm
Monta`a brzo postavljanje na DIN �inu prema standardu IEC/EN 60715
Priboir:         sabirnice 16 mm2 Tip ZV-KSBI ...                    

dopunski kontakt SPB-HK-W

Blok-dijagram

T1 T2

Dimenzije [mm]

Kompleti odvodnika prenapona usled udara groma

SPB-
12/280/2 SPB-12/280/3 SPB-12/280/4 SPB-12/280/3-HK SPB-12/280/4-HK

 . . .SPB-12/280
 . . .SPB-HK-W

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 77
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Primeri ugradnje za�titnih prenaponskih ure|aja B+C u razli~itim sistemima

Za�t. prenap. ure|. Klase  B + C SPI B SPC C

3 × 240/415 V AC
3 × 230/400 V AC
3 × 220/380 V AC

SP-B+C/3

4 `ice

SP-B+C/3

4 `ice

Obim isporuke kompleta� Kombinacija odvodnika prenapona klase B i klase C namenjena je za za�titu
objekata, posebno objekata sa ugra|enim spoljnim gromobranskim za�titama 
(gromobranskom uzemljenom trakom) i objekata sa napajanjem preko
vazdu�nog kabla.  

SP-B+C/3  (TN-C)
� odvodnik prenapona za za�titu od groma SPI-35/440 � 3 komada
� odvodnik prenapona SPC-S-20/460/3 � 1 kom.
� zajedno sa sabirnicama

Komplet koji se sastoji od za�titnih prenaponskih ure|aja Klase B i Klase C, SP-B+C/3

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 77

3 × 240/415 V AC
3 × 230/400 V AC
3 × 220/380 V AC

SP-B+C/3+1

5 `ica 

Za�titni odvodnik prenapona od udara groma
 . . .SPI-35/440
 . . .SPI-100/NPE za klasu za�tite I, II, III, IV

SPI-50/NPE za klasu za�tite III, IV
 . . .SPC-S-20/460/3

Provodni priklju~ak
 . . .SPB-D-125

Sabirnica 
 . . .Z-GV-U/6
 . . .Z-GV-U/9
 . . .Z-GV-16/3P-3TE/6

TN-C-Sistem TT-Sistem 3 × 230 V AC IT-Sistem   3 × 230 V AC

TN-S-Sistem TT-Sistem IT-Sistem   3 × 230/400 V AC

SP-B+C/3+1  (TN-S)
� 3 kom. SPI-35/440 odvodnik prenapona za za�titu od groma
� 1 kom. SPI-100/NPE sumarno iskri�te
� 1 kom. SPB-D-125 provodni priklju~ak
� 1 kom. SPC-S-20/460/3 odvodnik prenapona
� zajedno sa sabirnicama



Za�titni prenaponski ure|aji Klase C, Odvodnici prenapona SPC-E

� Oblast primene:
za�tita niskonaponskih strujnih sistema od kratkotrajni prenaponskih udara
prouzrokovanih indirektnim udarom groma ili sklapanjem potro�a~a.

� Odv. prenapona klase      usagla�eni sa standardom ÖVE-SN 60 Deo 1 / Deo 4
� Test-klasa      usagla�ena sa standardom IEC 61643-1+A1
� Odvodnik prenapona tipa       usagla�en sa standardom EN 61643-1

Tehni~ki podaci

SPC-E-280 SPC-E-N/PE

Elektri~ni:

Vreme reakcije (stepen porasta napona 5 kV/µs) < 25 ns < 100 ns
Stepen naponske za�tite pri nominalnoj struji pra`njenja In < 1.4 kV < 1 kV
Stepen naponske za�tite pri 5 kA (8/20) µs 1000 V �
Maksimalni kontinualni radni napon Uc 280 V AC 260 V AC
Nazivna frekvencija 50/60 Hz 50/60 Hz
Nominalna struja pra`njenja In (8/20) µs 20 kA 20 kA
Punjenje Q pri In 0.57 As 0.57 As
Specifi~na energija pri In 5.7 kJ/Ω 5.7 kJ/Ω
Maksimalna struja pra`njenja Imax 40 kA 40 kA
Maksimalna snaga pred-osigura~a 125 AgL �
Maksimalna struja kratkog spoja 50 kA �
Kapacitet prigu�ivanja struje kratkog spoja pri Uc i In � 100 A
�ema veze

Mehani~ki:

Veli~ina okvira                                                                                 45 mm
Visina ure|aja 80 mm
�irina ure|aja 17.5 mm
Te`ina 97 g
Dozvoljena temperatura okoline -40 °C do +70 °C
Stepen za�tite (ugra|enog ure|aja) IP40
Presek napojnih provodnika gornjih i donjih priklju~aka 4-25 mm2

Gornji i donji otvoreni priklju~ci za sabirnice gustine do 1.5 mm
Momenat pritezanja vijaka priklju~aka 2.4-3 Nm
Monta`a brzo postavljanje na DIN �inu prema standardu IEC/EN 60715
Oprema: sabirnice 16 mm2 Tip ZV-KSBI

C

Blok-dijagram

II
T2

Dimenzije [mm]

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 78
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Za�titni prenaponski ure|aji Klase C, Modularni odvodnici prenapona SPC-S

� Oblast primene:
za�tita niskonaponskih strujnih sistema od kratkotrajni prenaponskih udara
prouzrokovanih indirektnim udarom groma ili sklapanjem potro�a~a.

� Odv. prenapona klase      usagla�eni sa standardom ÖVE-SN 60 Deo 1 / Deo 4
� Test-klasa      usagla�ena sa standardom IEC 61643-1+A1
� Odvodnik prenapona tipa        usagla�en sa standardom EN 61643-1
� Mogu}nost dogradnje pomo}nog kontakta SPC-S-HK za daljinsku signalizaciju

Tehni~ki podaci

Ulo�ci SPC-S-20/280 SPC-S-20/460 SPC-S-N/PE

Elektri~ni: 

Mehani~ko kodiranje x x y
Vreme reakcije (stepen porasta napona 5 kV/µs) < 25 ns < 25 ns < 100 ns
Stepen naponske za�tite pri nominalnoj struji pra`njenja In < 1.4 kV < 2.2 kV < 1.0 kV
Stepen naponske za�tite pri 5 kA (8/20) µs 1000 V 1700 V �
Maksimalni kontinualni radni napon Uc 280 V AC 460 V AC 260 V AC
Nazivna frekvencija 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Nominalna struja pra`njenja In (8/20) µs 20 kA 20 kA 20 kA
Punjenje Q pri In 0.57 As 0.57 As 0.57 As
Specifi~na energija pri In 5.7 kJ/Ω 5.7 kJ/Ω 5.7 kJ/Ω
Maksimalna struja pra`njenja Imax 40 kA 40 kA 40 kA
Kapacitet prigu�ivanja struje kratkog spoja pri Uc i In � � 100 A
Maksimalna struja kratkog spoja 50 kA 50 kA �
Maksimalna snaga pred-osigura~a 160 A gL 160 A gL 160 A gL
�ema veze

Mehani~ki: 

Veli~ina okvira                                                                              45 mm
Visina ure|aja 80 mm
�irina ure|aja

1-polnog 17.5 mm (1 MJ)
1+1-polnog 35 mm (2 MJ)
2-polnog 35 mm (2 MJ)
3-polnog 52.5 mm (3 MJ)
3+1-polnog 70 mm (4 MJ)
4-polnog 70 mm (4 MJ)

Mehani~ko kodiranje
1-polnog x
1+1-polnog yx
2-polnog xx
3-polnog xxx
3+1-polnog yxxx
4-polnog xxxx

Osnovna te`ina 1P/1+1P/2P/3P/3+1P/4P 53/120/120/180/240/240 g
Te`ina kompletnog ure|aja 1P/1+1P/2P/3P/3+1P/4P 110/201/220/330/412/440 g
Dozvoljena temperatura okoline -40 °C to +70 °C
Presek napojnih provodnika gornjih i donjih priklju~aka 4-25 mm2

Gornji i donji otvoreni priklju~ci za sabirnice gustine do                   1.5 mm
Momenat pritezanja vijaka priklju~aka 2.4-3 Nm
Monta`a brzo postavljanje na DIN �inu prema standardu IEC/EN 60715
Oprema: sabirnice 16 mm2 ZV-KSBI

Simbol

C
II

T2

Dimenzije [mm]

TN-C-Sistem IT-Sistem TN-S/TT-Sistem IT-Sistem

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 78

SPC-S-20/280/3 SPC-S-20/280/4 SPC-S-20/280/3 SPC-S-20/460/4SPC-S-3+1

Primeri primene SPC-S prema standardu IEC 60364-5-534

TN-S-Sistem (TT-System)



Pomo}ni kontakt za odvodnike prenapona SPB-HK(-W)

� Oblast primene:
Za monta`u na za�titne odvodnike prenapona za daljinsku signalizaciju gre�ke 

� Dizajn u osnovi usagla�en sa IEC 60947-5-1
� Mogu}nost naknadne ugradnje na za�titne odvodnike prenapona
� Kompatibilni sa SPC-S, SPD-S-1+1

Tehni~ki podaci

Elektri~ni: 
Nazivni napon izolacije 250 V
Nazivna frekvencija 50/60 Hz
Uklopni kontakt

SPB-HK 1 NO
SPB-HK-W 1 NC + 1 NO

Minimalni napon po kontaktu 24 V AC
Nazivna radna struja AC12 2 A/250 V AC
Maksimalma ja~ina osigura~a 2 A gL
Kategorija prenapona IV
Stepen zaga|enja 2

Mehani~ki: 
Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 80 mm
�irina ure|aja 8.8 mm
Te`ina 41 g
Monta`a vij~anom vezom na SPC-S-S..
Stepen za�tite priklju~aka        za�ti}eni od dodirivanja prstima i rukama
Gornji i donji priklju~ci podizni priklju~ci
Presek napojnih provodnika 2 × 2.5 mm2

Momenat pritezanja 
vijaka priklju~aka 0.8-1 Nm

�ema veze

Dimenzije [mm]

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 78

SPB-HK SPB-HK-W

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 78

Pomo}ni kontakt za odvodnike prenapona SPC-S-HK

� Oblast primene:
Za monta`u na za�titne odvodnike prenapona za daljinsku signalizaciju gre�ke 

� Dizajn u osnovi usagla�en sa IEC 60947-5-1
� Mogu}nost naknadne ugradnje
� Kompatibilni saSPC-S, SPD-S

Tehni~ki podaci

Elektri~ni: 

Nazivni napon izolacije 250 V
Nazivna frekvencija 50/60 Hz
Uklopni kontakt 1 CO
Minimalni napon po kontaktu 24 V AC
Nazivna radna struja AC12 2 A/250 V AC
Maksimalma ja~ina osigura~a 2 A gL
Kategorija prenapona IV
Stepen zaga|enja 2

Mehani~ki: 

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 80 mm
�irina ure|aja 8.8 mm
Te`ina 41 g
Monta`a vij~anom vezom 

na SPC-S-S..
Stepen za�tite (ugra|ene sklopke) IP40
Za�ti}eni od dodirivanja prema standardu BGV A3, ÖVE-EN 6
Gornji i donji priklju~ci podizni priklju~ci
Presek napojnih provodnika 2 × 2.5 mm2

Momenat pritezanja 
vijaka priklju~aka 0.8-1 Nm

�ema veze

Dimenzije [mm] Primeri ugradnje

SPD-S-1+1 SPC-S SPC-S
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Sabirnice ZV-KSBI

Modeli

� Sabirnice ZV-KSBI omogu}uju ugradnju uobi~ajenih kombinacija
odvodnika prenapona

� Namenjeni zaSPC-..., Z-D63

� Nazivni popre~ni presek sabirnice ZV-KSBI iznosi 16 mm2

� Sabirnice se u odre|enim slu~ajevima moraju se}i na odgovaraju}u du`inu

Tehni~ki podaci

Elektri~ni:

Nazivni napon 230/400 V, 50/60 Hz
Nazivna struja 63 A

Mehani~ki:

Popre~ni presek sabirnice 16 mm2 Cu

Provodni priklju~ak za odvodnike prenapona, Klasa C, Z-D63

� Provodni priklju~ci omogu}uju redovno priklju~ivanje kablova na odvodnike pre-
napona klase C. Koristi se kao provodni~ki priklju~ak u kolima gde je potrebno
vertikalno povezivanje gornjeg i donjeg nivoa odvodnika prenapona.

� 1-polni
� Namenjen za priklju~ivanje svih Xpole ure|aja na sabirnicu

Tehni~ki podaci

Elektri~ni:

Nazivni napon 500V AC/DC
Nazivna struja 63 A
Nazivna frekvencija 50/60 Hz

Mehani~ki:

Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 80 mm
�irina ure|aja 17.5 mmm
Monta`a brzo postavljanje na 

DIN �inu EN 50022
Stepen za�tite (ugra|ene sklopke) IP40
Stepen za�tite priklju~aka za�ti}eni od dodirivanja

prstima i rukama
Gornji i donji priklju~ci podizni i 

otvoreni priklju~ci 
Presek napojnih provodnika 1-25 mm2

Gustina sabirnice 0.8-2 mm
Momenat pritezanja 
vijaka priklju~aka 2.4-3 Nm

�ema veze

Dimenzije [mm] Primer ugradnje / Veza tipa 2 prema standardu  IEC 60364-5-534

SPC-S-3+1 Z-
D63

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 79

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 79



Za�titni prenaponski ure|aji Klase D, odvodnici prenapona SPD-S-1+1 (komplet)

� Oblast primene:
Za finu za�titu opreme od prenaponskih udara

� Namenjeni za monta`u na DIN �ine u razvodnim tablama el. instalacija
� Nije potrebno razdvajanje potro�a~a od za�titnog odvodnika prenapona
� Odv. prenapona klase      usagla�eni sa standardom ÖVE-SN 60 Deo 1 / Deo 4
� Test-klasa      usagla�ena sa standardom IEC 61643-1+A1
� Odvodnik prenapona tipa        usagla�en sa standardom EN 61643-11
� Namenjeni za pred-osigura~e velike vrednosti 63 A gL / C 63
� Mogu}nost dogradnje pomo}nog kontakta SPC-S-HK za daljinsku signalizaciju

Tehni~ki podaci

Elektri~ni: 

Mehani~ko kodiranje y / x
Test klasa prema standardu IEC 61643-1 III
Test klasa u osnovi prema standardu (with ÖVE-SN 60, Part 1)                D
Vreme reakcije (stepen porasta napona 5 kV/µs) L-N / N-PE < 25 ns / < 100 ns
Maksimalni kontinualni radni napon UC L-N / N-PE 335 V~ / 260 V~
Nazivna frekvencija 50/60 Hz
Napon otvorenog kola UOC L-N / N-PE 2.5 kV / 2.5 kV
Nivo naponske za�tite Up at UOC L-N / N-PE ≤ 1000 V / ≤ 900 V
Nominalna struja pra`njenja In L-N / N-PE 2.5 kA / 2.5 kA (8/20) µs
Stepen naponske za�tite Up at In L-N / N-PE ≤ 1000 V / ≤ 700 V
Maksimalna struja pra`njenja Imax L-N / N-PE 10 kA (8/20) ms
Maksimalna snaga pred-osigura~a 63 A gL / C 63
Maksimalna struja kratkog spoja 50 kA

Mehani~ki: 

Mehani~ko kodiranje baze yx
Veli~ina okvira 45 mm
Visina ure|aja 80 mm
�irina ure|aja 35 mm
Te`ina 220 g
Presek provodnika gornjeg i donjeg priklju~ka 1-25 mm2

Otvoreni priklju~ci obostrano za gustniu sabirnice do         1,5 mm
Momenta pritezanja vijaka priklju~ka 2.4-3 Nm
Dozvoljena temperatura okoline -40 °C do +70 °C
Monta`a brzo postavljanje na DIN �inu IEC/EN 60715

�ema veze

Dimenzije [mm]

D
III

SPD-S-N/PE

SPD-S-L/N

T3

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 79
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Za�titni prenaponski ure|aji Klase D, Uti~ni odvodnici prenapona SPD

� Oblast primene:
Za za�titu potro�a~a od prenaponskih udara u slu~aju ugra|enih odvodnika prenapona u niskonaponskoj instalaciji

� Izra|eni u obliku nadgradne kombinacije uti~nice i utika~a sa uzemljenjem i za�titom za decu
� Signalna lampica rad / gre�ka

Zelena LED svetli - ure|aj u radu
Zelena LED ne svetli - gre�ka na ure|aju

� Nije propisana obavezna du`ina instalacije nakon naknadnih odvodnika prenapona klase C
� Test-klasa      usagla�ena sa standardom IEC 61643-1
� Odvodnik prenapona tipa        usagla�en sa standardom EN 61643-11
� Usagla�en sa standardima: VDE 0620-1, SEK SS 428 08 34, NEK-HD 195 S6

Tehni~ki podaci

SPD

Elektri~ni: 

Nazivni napon 230 VAC
Nazivna frekvencija 50 Hz
Nazivna struja optere}enja IL 16 A
Stepen naponske za�tite Up sim. / asim. (PE) 1.2 kV / 1.5 kV
Maksimalni kontinualni radni napon Uc sim. / asim. (PE) 275 V / 360 V AC
Napon otvorenog kola Uoc 4 kV
Nominalna struja pra`njenja In 3 kA
Maksimalna struja pra`njenja Imax 8 kA
Maksimalna vrednost pred-osigura~a 16 A gL / C 16
Maksimalna struja kratkog spoja 3 kAr.m.s
Kategorija prenapona III

Mehani~ki:

Dimenzije ure|aja 103 × 63 × 70
Te`ina 121 g
Monta`a Ukop~avanje u uzemljenu zidnu uti~nicu
Stepen za�tite prema standardu IEC 60529 IP20
Opseg temperature -25 °C do +75 °C
Klasa zapaljivosti V0
Stepen zaga|ivanja 2

Dimenzije [mm]

III
T3

�ema veze
ø 51,2

55

75

78,3

75

41,6 55

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 80



Za�titni prenaponski ure|aji Klase D, Uti~ni odvodnici prenapona SPD-ST/ISDN

� Oblast primene:
Za za�titu potro�a~a od prenaponskih udara u slu~aju ugra|enih odvodnika prenapona u niskonaponskoj instalaciji

� Izra|eni u obliku nadgradne kombinacije uti~nice i utika~a sa uzemljenjem i za�titom za decu
� Signalna lampica rad / gre�ka

Zelena LED svetli - ure|aj u radu
Zelena LED ne svetli - gre�ka na ure|aju

� Nije propisana obavezna du`ina instalacije nakon naknadnih odvodnika prenapona klase C
� Za�tita napojnih vodova:

Test-klasa      usagla�ena sa standardom IEC 61643-1
Odvodnik prenapona tipa        usagla�en sa standardom EN 61643-11

� ISDN-S0 - Interfejs:
Testirani u skladu sa standardom EN 61643-21

� Usagla�eni prema standardima: VDE 0620-1, SEK SS 428 08 34, NEK-HD 195 S6

Tehni~ki podaci

SPD-ST/ISDN

Elektri~ni � na strani napajanja: 

Nazivni napon 230 VAC
Nazivna frekvencija 50 Hz
Nazivna struja optere}enja IL 16 A
Stepen naponske za�tite Up sim. / asim. (PE) 1.2 kV / 1.5 kV
Maksimalni kontinualni radni napon Uc sim. / asim. (PE) 275 V / 360 V AC
Napon otvorenog kola Uoc 4 kV
Nominalna struja pra`njenja In 3 kA
Maksimalna struja pra`njenja Imax 8 kA
Maksimalna verdnost pred-osigura~a 16 A gL / C 16
Maksimalna struja kratkog spoja 3 kAr.m.s
Kategorija prenapona III
Elektri~ni � ISDN-S0-Interfejs:

Frekvencija isklju~ivanja fg (3db) sim. u 100 W-sistem 300 kHz
Nivo za�tite Up Linija-Linija: C1 (1 kV/0.5 kA) ≤ 65 V

Linija-PE: C2 (4 kV/2 kA) ≤ 900 V
Maksimlani kontinualni radni napon Uc 6 V DC
Trajanje impulsa Linija-Linija: C1 (1 kV/0.5 kA)

C3 (7.5 kV/100 A)
Linija-PE: C2 (4 kV/2 kA)

C3 (7.5 kV/100 A)

Mehani~ki:

Dimenzije ure|aja 104 × 63 × 79
Te`ina 144 g
Monta`a Ukop~avanje u uzemljenu zidnu uti~nicu
Stepen za�tite prema standardu IEC 60529 IP20
Opseg temperature -25 °C do +75 °C
Klasa zapaljivosti V0
Stepen zaga|ivanja 2

Dimenzije [mm]

III

T3

�ema veze

ø 51,2

105

79

41,662,5

35,5

L

N

L

N

�

�

PE PE

Nema telefonskog signala � za�titni ure|aj ISDN/S0-interfejsa je u kvaru.

Prakti~an savet

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 80
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Za�titni prenaponski ure|aji Klase D, Uti~ni odvodnici prenapona SPD-ST/TV-SAT

� Oblast primene:
Za za�titu potro�a~a od prenaponskih udara u slu~aju ugra|enih odvodnika prenapona u niskonaponskoj instalaciji

� Izra|eni u obliku nadgradne kombinacije uti~nice i utika~a sa uzemljenjem i za�titom za decu
� Signalna lampica rad / gre�ka

Zelena LED svetli � ure|aj u radu
Zelena LED ne svetli � gre�ka na ure|aju

� Nije propisana obavezna du`ina instalacije nakon naknadnih odvodnika prenapona klase C
� Za�tita napojnih vodova:

Test-klasa      usagla�ena sa standardom IEC 61643-1
Odvodnik prenapona tipa        usagla�en sa standardom EN 61643-11

� TV/SAT � Interfejs:
Testirani u skladu sa standardom EN 61643-21

� Usagla�eni prema standardima: VDE 0620-1, SEK SS 428 08 34, NEK-HD 195 S6

Tehni~ki podaci

SPD-ST/TV-SAT

Elektri~ni � na strani napajanja:

Nazivni napon 230 VAC
Nazivna frekvencija 50 Hz
Nazivna struja optere}enja IL 16 A
Nivo naponske za�tite Up sim. / asim. (PE) 1.2 kV / 1.5 kV
Maksimalni kontinualni radni napon Uc sim. / asim. (PE) 275 V / 360 V AC
Napon otvorenog kola Uoc 4 kV
Nominalna struja pra`njenja In 3 kA
Maksimalna struja pra`njenja Imax 8 kA
Maksimalna vrednost pred-osigura~a 16 A gL / C 16
Maksimalna struja kratkog spoja 3 kAr.m.s
Kategorija prenapona III
Elektri~ni � ISDN-S0-Interfejs:

Opseg radne frekvencije DC ... 2400 MHz
Gubitak na utika~u aE ≤ 0.3 dB to 2.4 GHz
Povratni gubitak aR ≤ 14 dB to 2.4 GHz
Stepen za�tite Up Unutra�nji prov.-Pla�t: C2 (4 kV/2 kA) ≤ 700 V

Pla�t-PE: C2 (10 kV/5 kA) ≤ 1200 V
Maksimalni kontinualni radni napon Uc 72 V DC
Trajanje impulsa Unutra�nji prov.-Pla�t: C2 (4 kV/2 kA)

C3 (7.5 kV/100 A)
Pla�t-PE: C2 (10 kV/5 kA)

C3 (7.5 kV/100 A)

Mehani~ki:

Dimenzije ure|aja 104 × 63 × 79
Te`ina 157 g
Monta`a Ukop~avanje u uzemljenu zidnu uti~nicu
Stepen za�tite prema standardu IEC 60529 IP20
Opseg temperature -25 °C do +75 °C
Klasa zapaljivosti V0
Stepen zaga|ivanja 2

Dimenzije [mm]

III
T3

�ema veze

ø 51,2

105

79

41,662,5

35,5

L

N

L

N

�

�

PE PE

Nema TV-signala � za�titni ure|aj TV/SAT-interfejsa je u kvaru.

Prakti~an savet

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 80



Prenaponska za�tita � Produ`ni razdelnik 19� sa prekida~em SPD-STL/19

Tehni~ki podaci

SPD-STL/19/7F-S/BL

Elektri~ni:

Testirano u skladu sa standardom IEC 61643-1+A1 / EN 61643-11
Tip za�titnog prenaponskog ure|aja / Klasa testiranja T3 / III
Maksimalni kontinualni radni napon Uc 255 V / 50 Hz
Nazivna struja optere}enja / Nazivna struja IL 16 A
Maksimalna verdnost osigura~a B 16 / 16 A gG
Napon otvorenog kola Uoc 5 kV
Nivo naponske za�tite Up pri Uoc sim./asim. (PE) 1 kV / 1 kV
Ja~ina struje kratkog napona sa max. snagom pred-osigura~a 6 kArms
Filter �

Mehani~ki:

Dimenzije ure|aja 19� × 1HE × 44 mm
Te`ina �
Dozvoljeni opseg temperature -5°C do +25°C
Stepen za�tite prema standardu IEC 60529 IP20

Dimenzije (mm)

Asimetri~ni (PE) � Zajedni~ki re`im Simetri~ni � Diferencijalni re`im
Gubitak na utika~u

Insertion loss Insertion loss

Frequency

�ema veze 

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 80

Frequency

230

Prenaponska za�tita
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Komunikacioni centar Z-CC/2CO

Tehni~ki podaci

Elektri~ni:

Napajanje 12-24 VDC
(min. 10 VDC do max. 30 VDC)

Potro{nja 1,5 W do 6 W

Temperaturni senzor d=15,8 mm, du`ina 106 mm,
kabl du`ine 1,4 m sa 9-polnim
RS232 konektorom.
Opseg merenja -10ºC do +50ºC
Ta~nost ±2ºC

Izlazi 2 bez potencijalna relejna izlaza
AC: 5 A na 250 VAC
DC: 5 A do 30 VDC,
0,3 A do 110 VDC i
0,12 A do 220 VDC
max. prekidna mo} AC15 na 230 VAC
500 VA

Ulazi 4; max. 24 VDC galvanski odvojeni
Eternet interfejs za parametarizaciju putem PC (WEB

browser). Konekcija PC i komunika-
cionog centra pomo}u mre`nog kabla 
(DNW-PX/0200/RJ45/RJ45).

RS232 interfejs 9-polni konektor za konekciju

spolja{njeg temperatuirnog senzora
Zelena LED ON Status modema LED (LED blinka

svakih 3 sekunde prilikom komu-
nikacije sa GSM mre`om).

Crvena LED ON Status modema LED (LED blinka
prilikom slanja ili primanja SMS
poruke.

Mehani~ki:

Veli~ina rama 45 mm
[irina 97 mm
Du`ina 105 mm

Monta`a Brzo postavljanje na DIN {inu
prema standardu IEC/EN 60715

Stepen za{tite IP40

Dimenzije [mm]

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 91

Ostali ure|aji

� Kompaktna jedinica koja omogu}ava daljinski nadzor i upravljanje

� Komunikacioni centar ima mogu}nost stalnog informisanja npr. kada

odreaguje fidova sklopka ili kada je do{lo do pada temperature u va{oj

vikendici. Pove`ite alarmnu liniju sa po`arnih detektora ili sigurnosnih

sistema direktno na komunikacioni centar. Upravljajte radom pumpi,

grejanja ili drugim ure|ajima sa va{eg mobilnog telefona putem SMS.

� Ure|aj se mo`e kompletno konfigurisati putem SMS (opciono se mo`e

konfigurisati ra~unarom putem web-browsera tj. pretra`iva~a web-a sa 

ra~unarom.

� Ugra|en ~etvorotalasni GSM modem

� 4 digitalna ulaza

� 2 relejna izlaza

� Ure|aj mo`e poslati SMS poruku na tri telefonska broja ili e-mail poruku

na jednu e-mail adresu

� Upravljanje putem SMS

� Putem SMS mo`e se proveriti status u bilo kom trenutku

� Kompatibilan sa SIM karticama bilo kog provajdera mobilne telefonije

� Tako|e je mogu}e proveriti stanje kredita telefonske kartice

� Mogu}e povezivanje ure|aja na korisni~ku mre`u

� Stalna interna kontrola modema � funkcije se vide putem led dioda

na prednjoj strani

Pribor:

Napojna jedinica EASYPOW200 229424

Temepraturni senzor Z-CC/2CO-SE 119430

Unakrsni spojni kabl CAT5e DNW-PX/0200/RJ45/

RJ45/SE/CSUTP/GR/PV 237271

Komunikacioni centar Z-CC/2CO Temperaturni senzor Z-CC/2CO-SE

du`ina kabla = 1400 mm

Konektor
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Ostali ure|aji

Oznake tipa i kat. broja vidi na strani 91

Osnovno povezivanje PC konfiguracija

Setovanje poruka

Ulaz 1 po{alji slede}u poruku: RCD odregavala!

Ulaz 2 po{alji slede}u poruku: Detektor po`ara � alarm!

Ulaz 3 po{alji slede}u poruku: Kontakt vrata � alarm!

Ulaz 4 po{alji slede}u poruku: Detektor poplave � alarm!

Gore navedene poruke bi}e poslate na slede}e telefonske brojeve na primer (max. 3):

+436501234567. +436761234567. +436641234567

Gore navedene poruke bi}e poslate na slede}e e-mail adrese, na primer:

john.smith@chello.at

Save � Sa~uvaj

Temperaturni senzor

bez potencijalni
kontakt
max. 24 VDCnapajanje

max. 5A/250VAC

Primer povezivanja

Temperaturni senzor RF-sistem (mod M2 / binarni ulaz) RF-sistem (aktuator)

Izlaz

Ulazi

Izlazi

npr.
pumpa

npr.
fri`ider

Restarter

ON

Elektri~na instalacija

npr.
Z-FW
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Gubici (disipacija ure|aja)

Oznaka tipa PV [W] Oznaka tipa PV [W] Oznaka tipa PV [W] Oznaka tipa PV [W]

BSZ/230 2.30
BSZ/24                 0.24
C 10 - 32 A 3.00
C 14 - 50 A 4.50
C 22 - 100 A 9.50
D II - 25 A 8.00
D III - 63 A 26.00
D IV - 100 A 52.00
DS-GS                   2.20
ISO 0          12.00
ISO 1       16.00
KLV-SP45 30.00
KWZ-3PH 1.50
LTS-160/00/1 (without fuse) 2.30
LTS-160/00/3 (without fuse) 7.00
LTS-250/1/3 (without fuse) 10.00
LTS-400/2/3 (without fuse) 20.00
LTS-630/3/3 (without fuse) 53.00
LTS-L(G)160 (without fuse) 19.50
LTS-L(G)250 (without fuse) 28.00
LTS-L(G)400 (without fuse) 65.00
LTS-L(G)630 (without fuse) 124.00
PF6-25/2/003 2.00
PF6-25/4/003 3.10
PF6-25/2/01 1.30
PF6-25/4/01 2.80
PF6-25/2/03 1.30
PF6-25/4/03 2.80
PF6-25/2/05 1.30
PF6-25/4/05 2.80
PF6-40/2/003 5.80
PF6-40/4/003 9.60
PF6-40/2/01 5.40
PF6-40/4/01 8.40
PF6-40/2/03 5.40
PF6-40/4/03 8.40
PF6-40/2/05 5.40
PF6-40/4/05 8.40
PF6-63/2/003 9.70
PF6-63/4/003 13.40
PF6-63/2/01 7.20
PF6-63/4/01 10.50
PF6-63/2/03 7.20
PF6-63/4/03 10.50
PF6-63/2/05 7.20
PF6-63/4/05 10.50
PF7-16/2/001-A 2.60
PF7-25/2/003 2.00
PF7-25/2/003-A 2.00
PF7-25/2/003-G 1.30
PF7-25/2/01 1.30
PF7-25/2/01-A 1.30
PF7-25/2/01-G 1.30
PF7-25/2/03-A 1.30
PF7-25/4/003 3.10
PF7-25/4/003-A 3.10
PF7-25/4/03-A 2.80
PF7-25/4/01 2.80
PF7-25/4/01-A 2.80
PF7-25/4/01-S/A 2.80
PF7-40/2/003 5.80
PF7-40/2/003-A 5.80
PF7-40/2/003-G 5.80
PF7-40/2/01 5.40
PF7-40/2/01-A 5.40
PF7-40/2/01-G 5.80
PF7-40/2/01-S 5.80
PF7-40/2/03-A 5.40
PF7-40/2/03-S 5.40
PF7-40/4/003 9.60
PF7-40/4/003-A 9.60
PF7-40/4/003-G 9.60
PF7-40/4/01 8.40
PF7-40/4/01-A 8.40
PF7-40/4/01-G 8.40
PF7-40/4/01-S/A 8.40
PF7-40/4/01-U 8.40
PF7-40/4/03 8.40
PF7-40/4/03-A 8.40
PF7-40/4/03-S/A 8.40

PF7-40/4/03-U 8.40
PF7-40/4/05 8.40
PF7-63/2/003 9.70
PF7-63/2/003-A 9.70
PF7-63/2/01 7.20
PF7-63/2/01-A 7.20
PF7-63/2/03 7.20
PF7-63/2/03-A 7.20
PF7-63/4/003 13.40
PF7-63/4/003-A 13.40
PF7-63/4/003-G 13.40
PF7-63/4/01 10.50
PF7-63/4/01-A 10.50
PF7-63/4/01-G 10.50
PF7-63/4/01-S/A 10.50
PF7-63/4/01-U 10.50
PF7-63/4/03 10.50
PF7-63/4/03-A 10.50
PF7-63/4/03-S/A 10.50
PF7-63/4/03-U 10.50
PF7-63/4/05 10.50
PF7-80/4/003 11.40
PF7-80/4/003-A 11.40
PF7-80/4/01 11.40
PF7-80/4/01-S 11.40
PF7-80/4/03 11.40
PF7-80/4/03-A 11.40
PF7-80/4/03-S/A 11.40
PF7-80/4/03-U 18.50
PF7-80/4/05 11.40
PF7-100/4/003 31.14
PF7-100/4/003-A 31.14
PF7-100/4/01 31.14
PF7-100/4/01-A 31.14
PF7-100/4/03 31.14
PF7-100/4/03-A 31.14
PF7-100/4/03-S/A 31.14
PF7-100/4/03-U 31.10
PF7-100/4/05 31.14
PF7-100/4/05-A 31.14
PF7-100/4/003-R 31.14
PFL6-10/1N/B/003 2.50
PFL6-10/1N/C/003 2.50
PFL6-13/1N/B/003 3.10
PFL6-13/1N/C/003 3.10
PFL6-16/1N/B/003 3.20
PFL6-16/1N/C/003 3.20
PFL6-20/1N/B/003 4.70
PFL6-20/1N/C/003 4.70
PFL6-25/1N/B/003 4.80
PFL6-25/1N/C/003 4.80
PFL6-32/1N/B/003 6.60
PFL6-32/1N/C/003 6.60
PFL6-40/1N/B/003 9.40
PFL6-40/1N/C/003 9.40
PFL6-6/1N/B/003 1.90
PFL6-6/1N/C/003 1.90
PFL7-10/1N/B/003 2.50
PFL7-10/1N/B/003-A 2.50
PFL7-10/1N/C/003 2.50
PFL7-10/1N/C/003-A 2.50
PFL7-13/1N/B/003 3.10
PFL7-13/1N/B/003-A 3.10
PFL7-13/1N/B/003-G 3.10
PFL7-13/1N/C/003 3.10
PFL7-13/1N/C/003-A 3.10
PFL7-13/1N/C/003-G 3.10
PFL7-16/1N/B/003 3.20
PFL7-16/1N/B/003-A 3.20
PFL7-16/1N/B/003-G 3.20
PFL7-16/1N/C/003 3.20
PFL7-16/1N/C/003-A 3.20
PFL7-16/1N/C/003-G 3.20
PFL7-20/1N/B/003 4.70
PFL7-20/1N/B/003-G 4.70
PFL7-20/1N/C/003 4.70
PFL7-20/1N/C/003-G 4.70
PFL7-25/1N/B/003 4.80
PFL7-25/1N/B/003-G 4.80
PFL7-25/1N/C/003 4.80

PFL7-25/1N/C/003-G 4.80
PFL7-32/1N/B/003 6.60
PFL7-32/1N/C/003 6.60
PFL7-40/1N/B003 9.40
PFL7-40/1N/C/003 9.40
PFL7-6/1N/B/003 1.90
PFL7-6/1N/B/003-A 1.90
PFL7-6/1N/C/003 1.90
PFL7-6/1N/C/003-A 1.90
PLHT-C100 9.13
PLHT-C100/2 18.30
PLHT-C100/3 27.40
PLHT-C100/3N 28.30
PLHT-C125 11.89
PLHT-C125/2 23.80
PLHT-C125/3 35.67
PLHT-C125/3N 36.86
PLHT-C20 2.71
PLHT-C20/3 16.30
PLHT-C20/3N 8.40
PLHT-C25 2.78
PLHT-C25/3 8.34
PLHT-C25/3N 8.62
PLHT-C32 3.79
PLHT-C32/3 11.40
PLHT-C32/3N 11.75
PLHT-C40 4.42
PLHT-C40/3 13.30
PLHT-C40/3N 13.70
PLHT-C50 5.14
PLHT-C50/2 10.30
PLHT-C50/3 15.40
PLHT-C50/3N 15.93
PLHT-C63 5.20
PLHT-C63/2 10.40
PLHT-C63/3 15.60
PLHT-C63/3N 16.12
PLHT-C80 7.14
PLHT-C80/2 14.30
PLHT-C80/3 21.40
PLHT-C80/3N 22.13
PLHT-D100 9.13
PLHT-D100/2 18.30
PLHT-D100/3 27.40
PLHT-D100/3N 28.29
PLHT-D50 5.14
PLHT-D50/2 10.30
PLHT-D50/3 15.40
PLHT-D50/3N 15.93
PLHT-D63 5.20
PLHT-D63/2 10.40
PLHT-D63/3 15.60
PLHT-D63/3N 16.12
PLHT-D80 7.14
PLHT-D80/2 14.30
PLHT-D80/3 21.40
PLHT-D80/3N 22.11
PL6-B10/1 1.90
PL6-B10/2 3.90
PL6-B10/3 5.90
PL6-B13/1 2.50
PL6-B13/2 5.30
PL6-B13/3 7.80
PL6-B16/1 2.20
PL6-B16/2 4.70
PL6-B16/3 6.90
PL6-B2/1 1.40
PL6-B2/2 2.80
PL6-B2/3 4.10
PL6-B20/1 3.20
PL6-B20/2 6.60
PL6-B20/3 9.80
PL6-B25/1 3.00
PL6-B25/2 6.40
PL6-B25/3 9.40
PL6-B32/1 3.70
PL6-B32/2 8.10
PL6-B32/3 12.10
PL6-B4/1 1.40
PL6-B4/2 2.90

PL6-B4/3 4.40
PL6-B40/1 3.40
PL6-B40/2 7.50
PL6-B40/3 11.20
PL6-B50/1 4.50
PL6-B50/2 9.90
PL6-B50/3 14.90
PL6-B6/1 1.80
PL6-B6/2 3.60
PL6-B6/3 5.50
PL6-B63/1 5.20
PL6-B63/2 11.50
PL6-B63/3 17.20
PL6-C10/1 1.50
PL6-C10/2 3.00
PL6-C10/3 4.60
PL6-C13/1 2.50
PL6-C13/2 5.30
PL6-C13/3 7.80
PL6-C16/1 2.20
PL6-C16/2 4.70
PL6-C16/3 6.90
PL6-C2/1 1.40
PL6-C2/2 2.80
PL6-C2/3 4.10
PL6-C20/1 3.20
PL6-C20/2 6.60
PL6-C20/3 9.80
PL6-C25/1 3.00
PL6-C25/2 6.40
PL6-C25/3 9.40
PL6-C32/1 3.70
PL6-C32/2 8.10
PL6-C32/3 12.10
PL6-C4/1 1.40
PL6-C4/2 2.90
PL6-C4/3 4.40
PL6-C40/1 3.40
PL6-C40/2 7.50
PL6-C40/3 11.20
PL6-C50/1 4.50
PL6-C50/2 9.90
PL6-C50/3 14.90
PL6-C6/1 1.50
PL6-C6/2 2.90
PL6-C6/3 4.40
PL6-C63/1 5.20
PL6-C63/2 11.50
PL6-C63/3 17.20
PL6-D10/1 1.50
PL6-D10/2 3.00
PL6-D10/3 4.60
PL6-D13/1 1.90
PL6-D13/2 4.00
PL6-D13/3 5.90
PL6-D16/1 2.20
PL6-D16/2 4.70
PL6-D16/3 6.90
PL6-D2/1 1.00
PL6-D2/2 2.02
PL6-D2/3 3.00
PL6-D20/1 2.00
PL6-D20/2 4.10
PL6-D20/3 6.10
PL6-D25/1 2.50
PL6-D25/2 5.20
PL6-D25/3 7.70
PL6-D32/1 3.40
PL6-D32/2 7.40
PL6-D32/3 11.10
PL6-D4/1 1.40
PL6-D4/2 2.90
PL6-D4/3 4.40
PL6-D40/1 3.20
PL6-D40/2 7.00
PL6-D40/3 10.40
PL6-D6/1 1.50
PL6-D6/2 2.90
PL6-D6/3 4.40
PL7-B10/1 1.90
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PL7-B10/1N 2.10
PL7-B10/2 3.90
PL7-B10/3 5.90
PL7-B10/3N 6.10
PL7-B13/1 2.50
PL7-B13/1N 2.90
PL7-B13/2 5.30
PL7-B13/3 7.80
PL7-B13/3N 8.10
PL7-B16/1 2.20
PL7-B16/1N 2.60
PL7-B16/2 4.70
PL7-B16/3 6.90
PL7-B16/3N 7.20
PL7-B2/1 1.4
PL7-B20/1 3.20
PL7-B20/1N 3.60
PL7-B20/2 6.60
PL7-B20/3 9.80
PL7-B20/3N 10.10
PL7-B25/1 3.00
PL7-B25/1N 3.50
PL7-B25/2 6.40
PL7-B25/3 9.40
PL7-B25/3N 9.70
PL7-B32/1 3.70
PL7-B32/1N 4.40
PL7-B32/2 8.10
PL7-B32/3 12.10
PL7-B32/3N 12.50
PL7-B4/1 1.40
PL7-B40/1 3.40
PL7-B40/2 7.50
PL7-B40/3 11.20
PL7-B40/3N 11.50
PL7-B50/1 4.50
PL7-B50/2 9.90
PL7-B50/3 14.90
PL7-B50/3N 15.30
PL7-B6/1 1.8
PL7-B6/1N 2.00
PL7-B6/2 3.60
PL7-B6/3 5.50
PL7-B6/3N 5.60
PL7-B63/1 5.20
PL7-B63/2 11.50
PL7-B63/3 17.20
PL7-B63/3N 17.70
PL7-C0,16/1 2.20
PL7-C0,25/1 2.00
PL7-C0,5/1 1.20
PL7-C0,5/2 2.40
PL7-C0,5/3 3.50
PL7-C0,75/1 1.30
PL7-C1/1 1.60
PL7-C1,6/1 1.60
PL7-C1/2 3.10
PL7-C1/3 4.70
PL7-C10/1 1.50
PL7-C10/1N 1.70
PL7-C10/2 3.00
PL7-C10/3 4.60
PL7-C10/3N 4.70
PL7-C13/1 2.50
PL7-C13/1N 2.90
PL7-C13/2 5.30
PL7-C13/3 7.80
PL7-C13/3N 8.10
PL7-C16/1 2.20
PL7-C16/1N 2.60
PL7-C16/2 4.70
PL7-C16/3 6.90
PL7-C16/3N 7.20
PL7-C2/1 1.40
PL7-C2/1N 1.50
PL7-C2/2 2.80
PL7-C2/3 4.10
PL7-C20/1 3.20
PL7-C20/1N 3.60
PL7-C20/2 6.60

PL7-C20/3 9.80
PL7-C20/3N 10.10
PL7-C25/1 3.00
PL7-C25/1N 3.50
PL7-C25/2 6.40
PL7-C25/3 9.40
PL7-C25/3N 9.70
PL7-C32/1 3.70
PL7-C32/1N 4.40
PL7-C32/2 8.10
PL7-C32/3 12.10
PL7-C32/3N 12.50
PL7-C4/1 1.40
PL7-C4/1N 1.60
PL7-C4/2 2.90
PL7-C4/3 4.40
PL7-C40/1 3.40
PL7-C40/2 7.50
PL7-C40/3 11.20
PL7-C40/3N 11.50
PL7-C50/1 4.50
PL7-C50/2 9.90
PL7-C50/3 14.90
PL7-C50/3N 15.30
PL7-C6/1 1.50
PL7-C6/1N 1.60
PL7-C6/2 2.90
PL7-C6/3 4.40
PL7-C6/3N 4.60
PL7-C63/1 5.20
PL7-C63/2 11.50
PL7-C63/3 17.20
PL7-C63/3N 17.70
PL7-D10/1 1.50
PL7-D10/2 3.00
PL7-D10/3 4.60
PL7-D10/3N 4.70
PL7-D13/1 1.90
PL7-D13/2 4.00
PL7-D13/3 5.90
PL7-D13/3N 6.10
PL7-D16/1 2.20
PL7-D16/2 4.70
PL7-D16/3 6.90
PL7-D16/3N 7.20
PL7-D2/1 1.00
PL7-D20/1 2.00
PL7-D20/2 4.10
PL7-D20/3 6.10
PL7-D20/3N 6.20
PL7-D25/1 2.50
PL7-D25/2 5.20
PL7-D25/3 7.70
PL7-D25/3N 7.90
PL7-D32/1 3.40
PL7-D32/2 7.40
PL7-D32/3 11.10
PL7-D32/3N 11.40
PL7-D4/1 1.40
PL7-D40/1 3.20
PL7-D40/2 7.00
PL7-D40/3 10.40
PL7-D40/3N 10.70
PL7-D6/1 1.50
PL7-D6/2 2.90
PL7-D6/3 4.40
PL7-D6/3N 4.60
PLI-B2/1 1.4
PLI-B4/1 1.40
PLI-B6/1 1.8
PLI-B6/3 5.50
PLI-B10/1 1.90
PLI-B10/3 5.90
PLI-B13/1 2.50
PLI-B13/3 7.80
PLI-B16/1 2.20
PLI-B16/3 6.90
PLI-C2/1 1.40
PLI-C2/3 4.10
PLI-C4/1 1.40

PLI-C4/3 4.40
PLI-C6/1 1.50
PLI-C6/3 4.40
PLI-C10/1 1.50
PLI-C10/3 4.60
PLI-C13/1 2.50
PLI-C13/3 7.80
PLI-C16/1 2.20
PLI-C16/3 6.90
PLI-D2/1 1.00
PLI-D4/1 1.40
PLI-D6/1 1.50
PLI-D6/3 4.40
PLI-D10/1 1.50
PLI-D10/3 4.60
PLI-D13/1 1.90
PLI-D13/3 5.90
PLI-D16/1 2.20
PLI-D16/3 6.90
TR-G/8 7.1
TR-G2/24-SF 10.4
TR-G2/24-SF2 6.3
TR-G3/8 6.2
TR-G3/18 11.6
TR-G/24 11.9
TR-G2/63-SF 19.6
SU-GS, SU-GQ 1.5
SU-OD 8.0
VLC 10 (with fuse-link) 3.00
VLC 14 (with fuse-link) 8.00
VLC 22 (with fuse-link) 9.50
Z-FFS/16 8.00
Z-IMZ/230                      1.84
Z-KWZ-230 4.00
Z-KWZ-3PH 1.50
Z-MG/AA-10 1.10
Z-MG/AA-40 1.10
Z-MG/AA-5-WS 1.10
Z-MG/AD-20 4.50
Z-MG/AD-999 4.50
Z-MG/VA-250 3.00
Z-MG/VA-500 3.00
Z-MG/VD-600 4.50
Z-MS-0,16/2 5.10
Z-MS-0,16/3 7.70
Z-MS-0,25/2 5.30
Z-MS-0,25/3 7.90
Z-MS-0,40/2 3.90
Z-MS-0,40/3 5.80
Z-MS-0,63/2 3.50
Z-MS-0,63/3 5.30
Z-MS-1,0/2 4.30
Z-MS-1,0/3 6.50
Z-MS-1,6/2 3.60
Z-MS-1,6/3 5.40
Z-MS-10/2 4.70
Z-MS-10/3 7.00
Z-MS-16/2 6.00
Z-MS-16/3 9.00
Z-MS-2,5/2 3.70
Z-MS-2,5/3 5.50
Z-MS-25/2 8.30
Z-MS-25/3 12.50
Z-MS-4,0/2 3.90
Z-MS-4,0/3 5.90
Z-MS-40/2 7.90
Z-MS-40/3 11.80
Z-MS-6,3/2 5.10
Z-MS-6,3/3 7.60
Z-SDM          0.90
Z-SGS/TA 1.00
Z-USA/230 3.10
Z-USA/400 4.40

Gubici (disipacija ure|aja)

Oznaka tipa PV [W] Oznaka tipa PV [W] Oznaka tipa PV [W]
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B
BSZ 59 187

C
C10 69 200
C14 69 200
C22 69 200
CAAE 82
CBMA 85
CBEU 83
CBTZ 83
CDAP 82
CDAU 82
CHMU 84
CHSZ 85
CHVZ 86
CJAU 82
CKOZ 84, 85
CMMZ 85
CRCA 83
CRSZ 84
CRMA 84
CSAP 82
CSAU 82
CSEZ 83, 86
CSGZ 84
CTAA 83, 87
CTEU 83, 87

D
DII 66 196
DIII 66 196
DIV 66 196
DS-TA 52 168
D01 68 199
D02 68 199

E
EASY 89
EB-Z 84
EZN 67 198
EZV 67 198

I
IS 42 138

K
KDII 67 198
KDIII 67 198
KLV-LV 61 192
KLV-TC 61 192
KWZ 57 181

L
LTS 71 203
LTS-L 72 212

M
MAK 58 185

P
PBHT 16 106
PF6 14 103

PF7 4 97
PFDM 12 102
PFL6 22 111
PFL7 18 107
PFR 8 98
PHF7 10 100
PL6 32 127
PL7 24 115
PL7-B4-HS 43 140
PLI 30 121
PLHT 36 133

S
SP-B+C 76 217
SPB-12/280 77 221
SPB-D 79 226
SPC-E 78 221
SPC-S 78 223
SPC-S-HK 78 224
SPD-S 79 226
SPD-ST 80 227
SPD-STL 80 230
SPI 76 216
SU-TS 56 178
SU-TQ 56 178

T
TL. 52 163
TR-G 52 168

V
VDII 66 196
VDIII 66 196
VLC 70 201

Z
Z7-MG/WAK 58 184
Z7-MG/WAS 58 184
Z7-MG/WS 57 180
Z-AHK 43 141
Z-AK 64 195
Z-ASA 44 144
Z-BEL 48 153
Z-BHASA 16 106
Z-CC 91 231
Z-D0 67, 68 198-199
Z-D63 43 139
Z-D80 43 139
Z-DLD 48 153
Z-DSA 50 155
Z-DST 51
Z-DSU 50 155
Z-DSV 50 155
Z-EL 48 153
Z-FAM 45 147
Z-FFS 46 150
Z-FW 46 148
Z-GL 60 187
Z-GSV 64 194
Z-GV 64 194
Z-GV-U 76 217
Z-HA-EK/35 44
Z-HD 12 102
Z-HK 43 140
Z-HWS-FI 6
Z-IMZ 59 187
Z-KAM 45 147

Z-KWZ 57 182
Z-LAR 47 152
Z-LHASA 39 137
Z-LHK 39 137
Z-LTS 71 203
Z-MFG 61 191
Z-MFPA 47 150
Z-MG/AA 56 179
Z-MG/AD 56 180
Z-MG/VA 56 179
Z-MG/VD 56 180
Z-MS 60 188
Z-NHK 43 149
Z-NKA 46 150
Z-PU 48 153
Z-PUL 48 153
Z-R 53 170
Z-S 49 154
Z-S/W 49 154
Z-S12 51 160
Z-S230 51 160
Z-S24 51 160
Z-S32 49 154
Z-S32L 49 154
Z-S48 51 160
Z-SB 51 160
Z-SC 51 161
Z-SC230 51 161
Z-SC24 51 161
Z-SD 47 151
Z-SDM 56 180
Z-SCH 55 172
Z-SUM 60 187
Z-SV 64 195
Z-SW 49 153
Z-SWL 49 153
Z-TN 54 170
Z-UDL 48 153
Z-UEL 48 153
Z-UR 45 146
Z-USA 45 145
Z-USD 45 145
Z-WFR 8 98
ZP-A40 42 139
ZP-A63 42 139
ZP-ASA 44 144
ZP-IHK 44 143
ZP-NHK 44 143
ZP-WHK 44 143
ZV 64 193
ZV-BS 64
ZV-KSBI 79 225
ZR 50 158
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